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I. OPIS  TECHNICZNY

1. Dane ogólne
1.1. Zakres dokumentacji

Projekt odwodnienia stanowi integraln  cz  projektu podstawowego p.n.:
„Remont – przebudowa ulicy Kasztanowej w Lipiu”.

Zakres projektu obejmuje:
rozwi zania techniczne odprowadzenia wód opadowych z jezdni i ich
skierowanie do odbiornika.

Rozwi zania techniczne dotycz  wy cznie kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem wód do studni ch onnych. Odwodnienie cz ci poprzez rów
przydro ny (km 0+046  0+245) wraz z przepustem drogowym, wchodz
w sk ad cz. I. dokumentacji (Za . 1. Projekt architektoniczno – budowlany remont –
przebudowa ul. Kasztanowej w m. Lipie).

Specyfikacja techniczna stanowi ca integraln  cz  dokumentacji
obejmuje ca  projektowanych robót. t.j. przebudowy drogi i jej odwodnienia.

2. Projektowane rozwi zania techniczne
2.1. System odwodnienia i parametry techniczne urz dze

Odwodnienia odcinka drogi (km 0+317  1-036) projektuje si  poprzez
system kanalizacji deszczowej, podzielonej na 3 odcinki (rur. L-1, L-2, L-3)
zako czonych studniami ch onnymi (SCH-2, SCH-3, SCH-4).

Odpowiednio parametry techniczne projektowanej kanalizacji s
nast puj ce:

Ruroci gi
odcinek „L-1” – d . 193,50 mb

– rury PVC-U „S” (SDR34) 315mm
odcinek „L-2”  – d . 188,50 mb

– rury PVC-U „S” (SDR34) 315mm
odcinek „L-3” – d . 221,0 mb

– rury PVC-U „S” (SDR34) 400mm
Studnie rewizyjne

studnie elbetowe  1200mm – 15 szt.
pokrywy studni osadzone na pier cieniach odci aj cych. W azy
eliwne DN 600mm, klasy D(400kN).

Wody z jezdni odbierane s  bezpo rednio poprzez wpusty uliczne
o parametrach:

wpusty betonowe z osadnikiem DN 500mm  – 25 szt.
przykanaliki do sieci kanalizacyjnej
z rur PVC  200mm – 131,5 mb

2.2. Studnie ch onne – konstrukcja
Z uwagi na brak mo liwo ci odprowadzenia wód deszczowych do cieków

otwartych, zaprojektowano odprowadzenie wód do gruntu za po rednictwem
studni ch onnych.
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Analiza geotechniczna budowy pod a gruntowego wykaza a mo liwo
zastosowania studni ch onnych (piaski rednioziarniste i poziom wody gruntowej –
4,0  6,0 m p.t.).

Parametry techniczne projektowanych studni SCH-2, SCH-3, SCH-4 s
nast puj ce:

konstrukcja – kr gi elbetowe DN 1500mm, w tym dolny kr g o wys.
1,0m z otworami dn 20  30mm ( co 20cm);
 wype nienie warstwami filtracyjnymi – zgodnie z za czonym
projektem (rys. Nr 3);
przykrycie studni – pokrywa elbetowa (DN 1880mm) z w azem
eliwnym DN 600mm (kl. D – 400 kN).

Na zewn trz studni nale y wykona  uszczelnianie warstw  gliny (i u).

Studnia ch onna SCH-1 (zlokalizowana na wylocie z przepustu drogowego)
nie posiada pokrywy, za  wody z przepustu wp ywaj  bezpo rednio na z e
filtracyjne.

Odpowiednio wielko ci studni (DN 1500mm) wynosz :
SCH - 1 – H=2,00m
SCH - 2 – H=3,30m
SCH - 3 – H=3,20m
SCH - 4 – H=3,20m

3. Wytyczne do wykonawstwa robót

Roboty ziemne zwi zane z budow  sieci kanalizacyjnej powinny by
prowadzone zgodnie  z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz
w BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.). Wykopy projektuje si  wykona  jako wykopy ci e w sko
przestrzenne o cianach pionowych umocnionych deskowaniem pe nym
z rozparciem.

Urobek z wykopów i rozbiórki nawierzchni nale y odwie  w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Podsypk , obsypk  i zasypk  kolektorów w ulicach nale y wykona
z materia ów sypkich - piasek (granulacja piasku 0,05 mm < d < 2 mm). Wska nik
zag szczenia zasypki  1,00.

Wykopy wykonywane w ulicach powinny by  zabezpieczone barierk ,
a w nocy o wietlone wiat em ostrzegawczym.

Zaleca si  prowadzenie robót w ulicach wykonywanych metod  wykopów
otwartych krótkimi odcinkami w taki sposób , by   w ci gu dniówki roboczej
dokona  zasypania wykopu. Widzi si  celowo  prowadzenia robót w systemie
dwuzmianowym . Roboty w ulicach prowadzi  po uprzednim oznakowaniu zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wody powierzchniowe i nap ywaj ce do wykopu  z s czenia i opadów
projektuje si  sprowadzi  drena em i odpompowa  ze studni zbiorczych.
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W celu umo liwienia przej cia nad wykopami, na czas trwania robót
ziemnych i monta u kolektorów, projektuje si  mostki przeno ne wielokrotnego

ytku, które nale y przenosi  na nowe odcinki w miar  przesuwania si  frontu
robót.

Monta  sieci kanalizacyjnej przeprowadza  nale y zgodnie z „Instrukcj
projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci gowych wydan  przez
producenta tych rur .Do budowy przewodów kanalizacyjnych mog  by  u yte rury
i kszta tki nie wykazuj ce uszkodze , wgniece , p kni  oraz rys na
powierzchniach. Przewody rurowe PVC ,PE uk ada  mo na w przedziale

temperatur powietrza +5 do +30 C.
azy studni kanalizacyjnych montowa  na pokrywach z zastosowaniem

pier cieni odci aj cych i dystansowych. Wysoko  posadowienia w azu
wyregulowa  do wysoko ci wynikaj cej z u onej nawierzchni.

Szczelno  wykonanych kolektorów kanalizacji grawitacyjnej nale y
sprawdzi  przez wykonanie prób na eksfiltracj    z przewodu do gruntu. Próby na
inflitracj  wody z gruntu do przewodu wykonuje si  na kana ach grawitacyjnych w
przypadku wyst powania wody gruntowej.  Zaleca si  przeprowadzenie
kamerowania kolektorów po ich u eniu. Próby nale y przeprowadza  zgodnie
z norm  PN-81/B-10725 w zwi zku z PN-B-  10725:1997.

Po wykonaniu robót w obr bie pasa drogowego nale y przywróci  teren do
stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty zwi zane z monta em sieci winny by  przeprowadzone
zgodnie z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP
obowi zuj cymi przy wykonywaniu robót ziemnych, monta owych, transportowych
oraz obs ugi sprz tu mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznej
nale y zapewni  BHP zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach  i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. Z 1993r. Nr 96 poz. 437). Szczególn  ostro no  nale y zachowa  przy
robotach monta owych sieci pracuj cej pod ci nieniem.

Wej cie do kana u prowadz cego cieki mo e odbywa  si  po uprzednim
jego przewietrzeniu (minimum przez 0,5 h) - nale y zdj  pokrywy ze studni
kontrolowanej i dwóch s siednich studni (po jednej z ka dej strony). Pracownik
wchodz cy do studni winien by  ubezpieczany przez drugiego pracownika
znajduj cego si  na powierzchni terenu przy pomocy liny. Do kana u - studni
mo na wej  po uprzednim sprawdzeniu nieobecno ci gazów np. przy pomocy
specjalnej lampy opuszczanej na linie. W obr bie otwartych studzien i instalacji
kanalizacyjnej nie wolno u ywa  otwartego ognia.


