I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogé6lne
1.1. Zakres dokumentacji
Projekt odwodnienia stanowi integralng czesc projektu podstawowego p.n.:
~-Remont — przebudowa ulicy Kasztanowej w Lipiu”.
Zakres projektu obejmuje:
e rozwigzania techniczne odprowadzenia wod opadowych z jezdni i ich
skierowanie do odbiornika.
Rozwigzania techniczne dotyczg wytgcznie kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem wod do studni chtonnych. Odwodnienie czesci poprzez row
przydrozny (km 0+046 + 0+245) wraz z przepustem drogowym, wchodzacg
w sktad cz. I. dokumentacji (Zat. 1. Projekt architektoniczno — budowlany remont —
przebudowa ul. Kasztanowej w m. Lipie).
Specyfikacja techniczna stanowigca integralng czes¢ dokumentacji
obejmuje catos¢ projektowanych robdét. t.j. przebudowy drogi i jej odwodnienia.

2. Projektowane rozwigzania techniczne
2.1. System odwodnienia i parametry techniczne urzadzen
Odwodnienia odcinka drogi (km 0+317 + 1-036) projektuje sie poprzez
system kanalizacji deszczowej, podzielonej na 3 odcinki (rur. L-1, L-2, L-3)
zakonczonych studniami chtonnymi (SCH-2, SCH-3, SCH-4).
Odpowiednio parametry techniczne projektowanej kanalizacji sg

nastepujgce:
Rurociaqi
e odcinek ,L-1" —dt. 193,50 mb
—rury PVC-U ,S” (SDR34) $315mm
e odcinek ,L-2” —dt. 188,50 mb
—rury PVC-U ,S” (SDR34) $315mm
e odcinek ,L-3” —dt. 221,0 mb

—rury PVC-U ,S” (SDR34) $400mm
Studnie rewizyjne
e studnie zelbetowe ¢ 1200mm — 15 szt.
e pokrywy studni osadzone na pierscieniach odcigzajgcych. Wtazy
zeliwne DN 600mm, klasy D(400kN).

Wody z jezdni odbierane sg bezposrednio poprzez wpusty uliczne
0 parametrach:

e wpusty betonowe z osadnikiem DN 500mm — 25 szt.
e przykanaliki do sieci kanalizacyjnej
z rur PVC ¢ 200mm —-131,5mb

2.2. Studnie chtonne — konstrukcja
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych do ciekow
otwartych, zaprojektowano odprowadzenie wod do gruntu za posrednictwem
studni chtonnych.
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Analiza geotechniczna budowy podtoza gruntowego wykazata mozliwos¢
zastosowania studni chtonnych (piaski srednioziarniste i poziom wody gruntowej —
4,0 +6,0 mp.t.).

Parametry techniczne projektowanych studni SCH-2, SCH-3, SCH-4 sg
nastepujgce:

e konstrukcja — kregi zelbetowe DN 1500mm, w tym dolny krag o wys.
1,0m z otworami dn 20 + 30mm ( co 20cm);

e wypetnienie warstwami filtracyjnymi — zgodnie z zatgczonym
projektem (rys. Nr 3);
e przykrycie studni — pokrywa zelbetowa (DN 1880mm) z wilazem

zeliwnym DN 600mm (kl. D — 400 kN).
Na zewnatrz studni nalezy wykonac¢ uszczelnianie warstwa gliny (itu).

Studnia chtonna SCH-1 (zlokalizowana na wylocie z przepustu drogowego)
nie posiada pokrywy, zas wody z przepustu wptywajg bezposrednio na zioze
filtracyjne.

Odpowiednio wielkosci studni (DN 1500mm) wynosza:

e SCH-1 —H=2,00m
e SCH-2 —H=3,30m
e SCH-3 —H=3,20m
e SCH-4 —H=3,20m

3. Wytyczne do wykonawstwa roboét

Roboty ziemne zwigzane z budowag sieci kanalizacyjnej powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz
w BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.). Wykopy projektuje sie wykona¢ jako wykopy ciggte wasko
przestrzenne o scianach pionowych umocnionych deskowaniem petnym
Z rozparciem.

Urobek z wykopow i rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Podsypke, obsypke i zasypke kolektorow w ulicach nalezy wykonaé
z materiatdw sypkich - piasek (granulacja piasku 0,05 mm < d < 2 mm). Wskaznik
zageszczenia zasypki 1,00.

Wykopy wykonywane w ulicach powinny by¢ zabezpieczone barierka,
a w nocy oswietlone swiattem ostrzegawczym.

Zaleca sie prowadzenie robot w ulicach wykonywanych metoda wykopow
otwartych krotkimi odcinkami w taki sposéb , by  w ciggu dniéwki roboczej
dokona¢ zasypania wykopu. Widzi sie celowos¢ prowadzenia rob6t w systemie
dwuzmianowym . Roboty w ulicach prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu zgodnie
Z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wody powierzchniowe i naptywajgce do wykopu z sgczenia i opadow
projektuje sie sprowadzi¢ drenazem i odpompowac ze studni zbiorczych.
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W celu umozliwienia przejscia nad wykopami, na czas trwania roboét
ziemnych i montazu kolektorow, projektuje sie mostki przenosne wielokrotnego
uzytku, ktore nalezy przenosi¢ na nowe odcinki w miare przesuwania sie frontu
robot.

Montaz sieci kanalizacyjnej przeprowadzac¢ nalezy zgodnie z ,Instrukcjg
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych wydang przez
producenta tych rur .Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych moga by¢ uzyte rury
i ksztattki nie wykazujgce uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na
powierzchniach. Przewody rurowe PVC ,PE ukfada¢é mozna w przedziale

temperatur powietrza +5 do +30 C.

Wiazy studni kanalizacyjnych montowa¢ na pokrywach z zastosowaniem
pierscieni odcigzajgcych i dystansowych. Wysokos¢ posadowienia wiazu
wyregulowac do wysokosci wynikajgcej z utozonej nawierzchni.

Szczelnos¢ wykonanych kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej nalezy
sprawdzi¢ przez wykonanie préb na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Proby na
inflitracje wody z gruntu do przewodu wykonuje sie na kanatach grawitacyjnych w
przypadku wystepowania wody gruntowej. Zaleca sie przeprowadzenie
kamerowania kolektorow po ich utozeniu. Préby nalezy przeprowadzac¢ zgodnie
z normg PN-81/B-10725 w zwigzku z PN-B- 10725:1997.

Po wykonaniu robo6t w obrebie pasa drogowego nalezy przywrdcic teren do
stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone
zgodnie z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot ziemnych, montazowych, transportowych
oraz obstugi sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznej
nalezy zapewni¢ BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. Z 1993r. Nr 96 poz. 437). Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
robotach montazowych sieci pracujacej pod cisnieniem.

Wejscie do kanatu prowadzacego scieki moze odbywac sie po uprzednim
jego przewietrzeniu (minimum przez 0,5 h) - nalezy zdjg¢ pokrywy ze studni
kontrolowanej i dwoch sagsiednich studni (po jednej z kazdej strony). Pracownik
wchodzacy do studni winien by¢ ubezpieczany przez drugiego pracownika
znajdujgcego sie na powierzchni terenu przy pomocy liny. Do kanatu - studni
mozna wejs¢ po uprzednim sprawdzeniu nieobecnosci gazéw np. przy pomocy
specjalnej lampy opuszczanej na linie. W obrebie otwartych studzien i instalaciji
kanalizacyjnej nie wolno uzywac otwartego ognia.
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