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I. OPIS  TECHNICZNY

1. Dane ogólne
1.1. Przedmiot i zakres dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy pn.:
„Remont – przebudowa ulicy Kasztanowej w Lipiu”.

Zakres projektu obejmuje:
projekt remontu i przebudowy w/w ul. Kasztanowej;
odwodnienie drogi;
niezb dny zakres uzgodnie  dla celów uzyskania pozwolenia na
budow .

Integraln  cz  dokumentacji stanowi :
przedmiar robót;
kosztorys inwestorski;
specyfikacja techniczna wykonawstwa i odbioru robót budowlanych.

Realizacja inwestycji – remont i cz ciowa przebudowa ulicy odbywa  si
dzie w pasie istniej cego zainwestowania komunikacyjnego – w pasie

ul. Kasztanowej stanowi cej w asno  Skarbu Pa stwa – Gminy Lipie bez
potrzeby wkraczania w grunty obce.

1.2. Warunki uzgodnienia projektu
Na etapie opracowania dokumentacji dokonano niezb dnych uzgodnie

bran owych (o przebiegu urz dze  obcych), z administratorami dróg
i w cicielami gruntów.

Lokalizacja urz dze  obcych znajduje si  na za czonych mapach
zasadniczych (1: 1.000), a warunki prowadzenia robót w ich obr bie podane s
w za czonych uzgodnieniach PZUD w K obucku oraz wytycznych zgodnie ze
specyfikacj  techniczn .

Stosownie do warunków uzgodnie , na 2 tygodnie przed rozpocz ciem
robót, nale y wype ni  wymogi uzgodnie  z administratorami urz dze , ustalaj c:

nadzór nad robotami,
zabezpieczenia robót, czynno ci w przypadkach szczególnych.

1.3. Stan istniej cy zagospodarowania terenu, projektowane
zmiany

Ulica Kasztanowa stanowi ca przedmiot niniejszego opracowania posiada
przekrój poprzeczny typu drogowego  o nawierzchni ulepszonej bitumicznej na
podbudowie z kamienia amanego.

Szeroko  istniej cej jezdni waha si  w granicach: 5.50÷4.50÷4.18m na
czeniach do istniej cych dróg – ulic powiatowych szeroko  ta jest wi ksza

i wynosi 8.0÷9.0m. Szeroko  istniej cego pasa drogowego: 11.0÷12.0m.
System odwodnienia ulicy – drogi: powierzchniowy przy u yciu rowów

przydro nych.

Istniej ce uzbrojenie:
sie  kanalizacji sanitarnej;
sie  wodoci gowa WB 150 – WB 100 – WB 40;
lLinia energetyczna n/n napowietrzna poza pasem drogowym;
linia telekomunikacyjna (w wi kszo ci odcinka trasy ulicy przebiega



P.B. Remont – przebudowa ul. Kasztanowej w Lipiu

w granicy pasa drogowego i istn. ogrodzenia po stronie lewej ulicy –
drogi);
przy cza poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Projektowana przebudowa stanowi  b dzie ulica lokalna klasy L,
z doprowadzeniem ruchu ko owego do sieci dróg zewn trznych – powiatowych.
Zgodnie z zamierzeniem inwestycji oraz Rozporz dzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r charakterystyka projektowanej do
przebudowy – remontu drogi – ulicy Kasztanowej powinna przedstawia  si
nast puj co:

ulica klasy L – lokalna, szeroko  jezdni od 6.00m
ugo  ulicy – drogi:  L=1036,5mb

odwodnienie w postaci rowu przydro nego i systemu kanalizacji
deszczowej, z odprowadzeniem wody do studni ch onnych.

1.4. Wp yw projektowanej inwestycji na rodowisko oraz
zdrowie i higien  ludzi

Projektowana inwestycja ma poprawi  warunki komunikacyjne
i bezpiecze stwa mieszka ców w obr bie ulicy Kasztanowej w Lipiu,
a mianowicie:

1. Z y stan techniczny istniej cej nawierzchni ulicy, zmusza inwestora –
Gmin  do podj cia kroków w zakresie jej remontu.

2. Ze wzgl du na istniej  zabudow  i ruch pieszy, budowa chodnika
przynajmniej jednostronnego jest konieczna. Wp ywa na polepszenie stanu
BHP, eliminuj c ruch pieszy z jezdni.

3. Przyj te parametry techniczne do projektowania spe niaj  wymogi
odpowiednich norm; zgodne SA z Rozporz dzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie
jak równie  spe niaj  wymogi wytycznych projektowania dróg i ulic WPD.

4. Projektowana do remontu i przebudowy ulica, spe nia wymogi w zakresie
ochrony rodowiska i nie powoduje istotnych negatywnych wp ywów na
stan istniej cego  rodowiska a mianowicie:

a. minimalne wytwarzanie ha asu;
b. kszta towanie niwelety z  uwzgl dnieniem wp ywu na przyleg y teren;
c. nie powoduje emisji gazowych, nie b dzie wytwarza  odpadów.

Przedmiotowa ulica (droga) nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie
podlega ochronie. Brak jest okre lonych ustale  oraz planu zagospodarowania
przestrzennego.

2. Warunki gruntowo – wodne
Dla celów wykonania niniejszego projektu, opracowano „Opini

geotechniczn ” w zakresie rozpoznania pod a gruntowego, pozwalaj c na
ustalenie nast puj cych wniosków:

pod e buduj  utwory czwartorz dowe, zalegaj ce pod nasypami
stanowi cymi podbudow  istniej cej drogi;
warstwa do 4,0 m p.t. – to piaski rednioziarniste z wk adkami glin;
warstwa od 4,0 do 7,0 m p.t. – to piaski rednioziarniste
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z rumoszem wapiennym.
Zwierciad o wody nawiercone rednio na g boko ci 5,5m p.t.
Wg KNR w pod u badanego terenu wyst puj  grunty III – IV kategorii

urabialno ci.

3. Projektowane rozwi zania techniczne
3.1. Projekt zagospodarowania komunikacyjnego, parametry

techniczne projektowanych rozwi za
3.1.1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu

budowlanego

Ulica ta stanowi  b dzie obs ug  komunikacyjn  terenów zlokalizowanych
w obr bie ulicy z doprowadzeniem ruchu ko owego do sieci dróg uk adu
zewn trznego – dróg (ulic) powiatowych min. ul. Cz stochowskiej a dalej do dróg
krajowych nr 42 i nr 43 (min. do Cz stochowy, Wielunia).

Przewiduje si  przekrój poprzeczny typu ulicznego o szeroko ci jezdni
6.00m. Charakterystyka parametrów technicznych.

3.1.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnika

I. PRZEKROJE POD NE
  Przekroje pod ne opracowano w oparciu o pomiary geodezyjne – rz dne
geodezyjne sporz dzone przez geodet  w formie przekroi poprzecznych.
  Projektowana niweleta jezdni uwzgl dnia stan istniej cego ukszta towania
ze szczególnym uwzgl dnianiem poziomu istniej cej jezdni. Projektowane spadki
pod ne uwzgl dniaj  stan istniej cego zainwestowania terenu i mieszcz  si
w granicach optymalnych dla okre lonego terenu.
  Maksymalny spadek pod ny i=5.11% wyst puje km 0+000÷0+045 oraz na
odcinku trasy – ulicy w km 0+158÷0+179÷0+200÷0+254.70 na którym wielko
pochylni – spadku pod nego wynosi odpowiednio: i=5,24 i=5,10 oraz i=5,76.
  Na pozosta ym odcinku ulicy spadki pod ne s  charakterystyczne dla
terenów p askich i kszta tuj  si  w granicach
(max) i = 1,64% w km 0+857÷0+907
          i = 2,08% w km 0+907÷0+960
          i = 1,71% w km 0+960÷1+005
za omy pionowe dla przypadków gdy suma lub ró nica spadków pod nych jest
równa lub wi ksza od 1.0% ( i = ± 1.00%) zosta y wyokr glone ukami pionowymi
wkl ymi lub wypuk ymi przyjmuj c promie  wyokr glenia pionowego
R= 500(400) i = 1,64% ÷1000m.

II. PRZEKROJE POPRZECZNE
a) km 0+000÷0+090÷0+097÷(0+125)

Utrzymuje si  istniej  szeroko  jezdni od 9.14m (km 0+008) do 6.00m
(km 0+125) uwzgl dniaj c wzmocnienie istniej cej nawierzchni przez wykonanie
warstwy cieralnej z betonu asfaltowego. Utrzymuje si  istniej cy przekrój
poprzeczny typu pó ulicznego w km 0+008 ÷ 0+090 z jednostronnym
kraw nikiem i chodnikiem.

b) km 0+125÷0+285.40
Przekrój poprzeczny typu drogowego. Uwzgl dnia si  poszerzenie

istniej cej jezdni do szeroko ci 6.00m. na uku poziomym w km
0+143.80÷0+185.92 uwzgl dnia si  jednostronn  przechy  poziom  w kierunku
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do wewn trznej kraw dzi uku. Projektowany promie uku poziomego R =80m.
c) km 0+285.40÷0+359.50

Przekrój poprzeczny typu ulicznego. Pasy chodnikowe gruntowe szeroko
jezdni 6.00. W km 0+310.40÷0+359.50 projektuje si uk poziomy o promieniu
R =80m.

d) km 0+359.50÷1+016
Przekrój poprzeczny typu ulicznego, jezdnia szeroko ci 6.00m. chodnik

o nawierzchni utwardzonej po  stronie lewej. Po stronie prawej – pas chodnikowy
o nawierzchni gruntowej.

3.1.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów
bramowych

Szczegó owe zestawienie robót obejmuj cych przygotowanie jezdni
i wykonanie konstrukcji nawierzchni, zawiera za . Nr 2 (p.3.2.).

Nawierzchnia jezdni
Warstw  wyrównawcz  proponuje si  z betonu asfaltowego o strukturze

cz ciowo zamkni tej lub z masy mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubo ci
wg za czonego za cznika.

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach:
podbudowa :

beton B20 o grubo ci 25cm i wytrzyma ci RM=10Pa;
nawierzchnia:

warstwa wi ca grubo ci 4.00cm z betonu asfaltowego
rednioziarnistego pó cis ego;

warstwa cieralna z betonu asfaltowego rednioziarnistego
o strukturze zamkni tej ( cis ego) grub. 5.00cm;
podsypka piaskowa z piasku rednioziarnistego grub. 20.0cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika, wjazdów bramowych i kraw nika.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

kostka brukowa szara betonowa grubo ci 8.00cm;
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubo ci 5.00cm;
podbudowa z kli ca bazaltowego lub drobnego t ucznia grubo ci
15cm na wjazdach bramowych grub. 20cm;
podsypka piaskowa grub. 10.0cm

kraw niki:
przewiduje si  kraw niki betonowe 15x30x100cm na awie
betonowej z oporem.

Spadki poprzeczne jezdni i chodnika:
Dla jezdni przyj to spadek poprzeczny daszkowy o wielko ci pochylenia

poprzecznego i 2.00%.
Dla jezdni w uku poziomym – pochylenie poprzeczne jednostronne

w kierunku wewn trznym uku. Wielko  pochylenia dostosowano do istniej cego
ukszta towania poprzecznego.

Zmian  pochylenia z daszkowego (odcinek drogi – ulicy w prostej) na
jednostronnym przyj to na odcinku prostej przej ciowej L=25.00m
Wielko  pochylenia i=2.0%.
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3.1.4. Budowa i odwodnienie jezdni

W ramach przebudowy drogi (ul. Kasztanowej) dla celów odwodnienia drogi
rowem przydro nym (odcinek km 0+045,5  0+245,1) projektuje si  wykonanie
przepustu drogowego w km 0+126,5. Jego charakterystyka techniczna jest
nast puj ca:

I. Cz  przelotowa przepustu
Przewiduje si , e cz  przelotowa przepustu wykonana zostanie

z prefabrykowanych rur elbetowych o rednicy 60cm.D ugo  cz ci przelotowej
przepustu L= 9.00cm.

Projektowany przepust usytuowany jest prostopadle do osi drogi.
rz dna dna wlotu do przepustu: 215.53;
rz dna dna wylotu: 215.44;
obci enie ruchome klasy „B” wg PN – 85/S-10030.

Wlot i wylot przepustu w postaci cian czo owych prostych.
Grunt no ny pod konstrukcj  przepustu okre lony jako fundament musi

zapewni  jednorodne przenoszenie powsta ych nacisków zapewni  równomierne
osadzanie przepustu, celem niedopuszczenia do szkodliwych przemieszcze
elementów rurowych wzgl dem siebie.

Ponadto, fundament nale y tak ukszta towa , aby po sko czonym
osadzaniu niweleta dna przepustu by a lini  prost . W tym celu stosuje si
wzniesienie konstrukcyjne (oko o 2.0÷2.5cm).

Jako fundament przewidziano warstw  gruntu piaszczystego
stabilizowanego cementem grubo ci 35cm, wytrzyma  pod a – fundamentu
min.  5MPa (orientacyjnie oko o 100 kg/m³)

Izolacj  przepustu nale y wykona  przez dwukrotne malowanie bitumem
powierzchni prefabrykatów rurowych po ich u eniu. Styki pomi dzy
prefabrykatami nale y przykry  opaskami z papy o szeroko ci 2.0cm.

II. Wlot i wylot przepustu, cianki czo owe przepustu.
Wlot i wylot przepustu stanowi cianka czo owa wraz z gzymsem,

usytuowana pod k tem prostym w stosunku do przeszkody oraz osi pod nej
przepustu.
Grubo cianki czo owej – 30cm. W ciance czo owej beton klasy B30.

Zbrojenie stanowi  pr ty 10÷ 12 ze stali 18G2 oraz ze stali zwyk ej
St3SX (gzyms).

Pod ka ciank  czo ow  fundament prosty. Grubo ciany – 50cm.
Zbrojenie stanowi  pr ty ze cianki czo owej.

III. Ubezpieczenie wlotu i wylotu przepustu.
Poni ej wylotu przepustu zlokalizowana zosta a studnia ch onna o rednicy

150cm i g boko ci 2.00m (konstrukcja studni zgodnie z za . 2).
Wlot i wylot przepustu dno i skarpy rowu nale y umocni  brukowcem

z kamienia amanego grubo ci 20÷25cm lub p ytami elbetowymi a urowymi
90x60x15 u onymi na podsypce cementowo – piaskowej grubo ci 15cm (min
10cm). D ugo  umocnienia dna i rowu – 4.00m.

Do betonu – zarówno aw fundamentowych jak i cian pionowych –
stosowa  domieszki zwi kszaj ce szczelno  betonu i ochron  w zakresie
korozyjnym
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3.2. Zestawienie charakteryzuj ce projektowany zakres robót,
bilans mas ziemnych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STANU ISTNIEJACEGO NAWIERZCHNI
ZA . 1

KM PRZEKROJU
SZER ISTN.
NAWIERZ

[m]
REDNIA SZEROK

[m]
UGO

ODCINKA
POW ISTN. JEZDNI

[m²] UWAGI

9,14 8,00 73,-0+008 (25) 9,14
8,58 37,00 317

0+045(24) 8,01
7,17 52,50 376

0+097,50(23) 6,32
5,67 60,50 343

0+158,00(22) 5,01
4,93 21,00 104

0+179,00(21) 4,85
4,77 21,00 100

0+200(20) 4,68
4,71 65,00 306

0+265,00(19) 4,74
5,19 55,00 285

0+320(17) 5,63
5,34 15,00 80

0+335(16) 5,05
5,42 17,00 92

0+352(15) 5,78
5,39 66,00 356

0+418(14) 4,99
4,66 62,00 289

0+480(13) 4,32
4,31 24,00 103

0+504(18) 4,30
4,18 26,00 109

0+530(12) 4,06
4,44 60,00 266

0+590(11) 4,82
4,28 48,50 208

0+638,50(10) 3,73
4,28 48,50 208

0+687(9) 4,83
4,74 56,00 265

0+743(8) 4,64
4,57 57,00 261

0+800(7) 4,49

0+857(6) 4,71
4,60 57,00 262
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4,79 50,00 2400+907(5) 4,87
4,85 53,00 257

0+960(4) 4,83
4,91 45,00 221

1+005(3) 4,98

1+030 20,00
12,49 25,00 312

RAZEM                         F=5433m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Z UWZGL DNIENIEM PRZEBUDOWY –
REMONTU – JEZDNIA

ZA . 2
KM
PRZEKROJJU

SZEROKO C
JEZDNI
[m]

R SZER
[m]

. ODCINKA
[m]

POWIERZCHNIA
JEZDNI
[m²]

0+008 9,14 9,14 8,00 73
0+045 8,01 8,58 37,00 317
0+097.50 6,32 7,17 52,50 376
0+125 6,00 6,16 27,50 169
1+016 6,00 6,00 891,00 5346
1+030 25,00 18X16X0,50=144

RAZEM POW. JEZDNI:                       6425

Chodnik
Chodnik o nawierzchni utwardzonej, strona lewa, szeroko  chodnika – 2.00m, km
0+359,50÷1+016
Wielko :
(1016-359,50)x 2.00 = 656,50x2,00 =1313m²
Powierzchni utwardzona czna:
F = 6425+1313 = 7738m²
W powierzchni tej nie uwzgl dniono wjazdów bramowych po stronie prawej jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

ZESTAWIENIE – OBLICZENIE GRUBO CI WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ
ZA . 2.

Grubo  w. wyrów. [cm]
Km przekrój Str.

lewa
Str.
prawa

r.
grubo

Szer.
jezdni

.
odcinka
[m]

Pow.
F [m²]

Obj t.
V [m³]

Frezowanie istn.
nawierzchni gr. –
cm, F  [m²]

0+008(25) - - 0.00÷4.00;F=28.5
0m²

0+045(24) 3,50 8,00 5,75 7,93 45,00 357 20,52
0+097,50(23) 11,00 8,50 9,75 6,32 52,50 332 32,35
0+158,00(22) - - - - - -
0+179,00(21) 2,00 - 2,0 1,85 21,00 39,00 0,78
0+200(20) 6,50 - 6,50 1,68 21,00 35,00 2,29 0,00÷3,00;F=98,0

0
0+265,00(19) 6,50 1,50 4,00 4,74 65,00 308 12,32
0+320(17) 3,50 2,0 2,75 5,63 55,00 310 8,52
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0+335(16) 5,50 0,50 3,00 5,05 15,00 76 2,27
0+352(15) 2,50 7,50 5,00 5,78 17,00 98 4,91
0+418(14) 7,50 3,00 5,25 4,99 66,00 329 17,29
0+480(13) 8,50 9,00 8,75 4,32 62,00 268 11,57
0+504(18) 3,50 5,00 4,00 4,30 24,00 103 4,13
0+530(12) 5,50 12,50 9,00 4,06 26,00 106 9,50
0+590(11) 8,00 8,00 8,00 4,82 60,00 289 23,14
0+638,50(10) - - - - -
0+687(9) 1,50 4,50 3,00 4,83 48,50 234 7,03
0+743(8) - - - - -
0+800(7) 2,50 5,50 4,00 4,49 57,00 256 10,24
0+857(6) - 3,00 3,00 3,00 57,00 171 5,13
0+907(5) 1,00 3,50 2,25 4,87 50,00 244 5,48
0+960(4) - 5,50 5,50 3,00 53,00 159 4,77
1+005(3) 6,00 3,00 4,50 4,98 45,00 224 10,08

  RAZEM      3938     192,32              126,50m²
REDNIA GRUBOS  ASFALTU – MASY WYRÓWNAWCZEJ: 0.0488 4,90cm 5,0cm

Wielko ci mas ziemnych w oparciu o wykonanie obliczenia:
suma obj to ci nasypów: 920m³;
suma obj to ci wykopów: 814m³;
niedobór mas ziemnych: 106m³;
zu ycie na miejscu: 693m³.

3.3. Wytyczne do wykonawstwa robót
Szczegó owe wytyczne i wymagania zawiera „Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót”.


