SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBUDOWA STUDNI NR 51 WODOCIAG W PARZYMIECHACHI




WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Sk svymagania dotyege wykonania i odbioru robét budowy p©budowa studni nr 5 i
wodociag w Parzymiechach Gmina Lipie”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowe Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontraktquwyy zlecaniu i
realizacji robét zgodnie z pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania Ogélne nalg odczytywa i stosowé w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi:

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podaneodnaniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna € Specyfikacji Technicznych i czytane w pcteniu z Dokumentagj
Projektow i Specyfikacjami, w ktérychaswymienione.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych norm krajowych, kbfrewikzuja w zwiazku z wykonaniem prac
objetych Umowy i stosowania ich postanowi@a réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawariynSpecyfikacjach
Technicznych. Zaktadagsiz Wykonawca doktadnie zaznajomi gitreicia i wymaganiami tych norm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z oba@@tljacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdérieokoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego —oznacza osap powotan, przez Zamawiagego do reprezentowania go na
budowie i wykonywania bimcej kontroli jakadci ilosci wykonywanych robét, do brania udzialu w odbidrac
zakrywanych i zanikagych, badaniach i odbiorach instalacji i adzen technicznych oraz w odbiorze i@owym.
Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt —oznacza Inspektora, asystentéw i caty inny gegkkierowniczy,
robotnikéw i innych pracownikéw Inspektora iardawiajcego, oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajcego lub Inspektora do wiadosed Wykonawcy jako Kierownik Jednostki Realizcgj Projekt.

Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przezpéktora, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych spramiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddea autorem dokumentacji projektowej.

Niweleta —wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczpie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Podsypka —Warstwa piasku lub mieszanki cementowo — piasostuzaca do utdenia prefabrykatéw na warstwie
podbudowy lub na podia gruntowym.

Rejestr obmiaréw -akceptowany przez Kierownika Projektu rejegtrponumerowanymi stronami shey do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliazeszkicow i ew. dodatkowych
zalkcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykopy — doty szeroko i wskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dlezadeea i instalacji podziemnych
(rurociagéw)

Rura ochronna - rura osrednicy wikszej od rury przewodowej, slaca do przenoszenia obgen zewretrznych i do
zabezpieczenia kanatu przy p&odjl pod przeszkagterenov.

Przewdéd wodocagowy —rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorco

— wodociag — zesp6t wspotpracagych ze sobp obiektéw i uradzer inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludndsci i przemystu w wog,

- sie¢ wodochgowa zewrtrzna — uktad przewodéw wodogjowych znajdujcy sk poza budynkiem odbiorcow,
zaopatruicy w wod; ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodocihgowy magistralny; magistrala wodocigowa— przewdd wodoggowy doprowadzapy wod: od
stacji wodocigowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewdd wodocihgowy rozdzielczy— przewdd wodoagowy doprowadzapy wod: od przewodu magistralnego do
odgatzien domowych i innych punktéw czerpalnych,

- blok oporowy — betonowy- blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodugosowymi przemieszczeniami.
Woda do spaycia przez ludzi — woda spelniaga wymagania jakkeiowe okrélone w RMZ z dnia 19.11.2002 w
sprawie wymagadotyczcych jakdci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi - Dz.U. 203/02 poz. 1718.
Cisnienie robocze instalacji, prob., (lub poper) -ebliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania ad&hej trwatéci instalacji nie mee by przekroczone wadnym
jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalaci- najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najszym punkcie instalacji.




Cisnienie prébne, pprébc —cisnienie w najntszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywanet jbadanie jej
szczelndci.

Cisnienie nominalne PN— cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 °C.

1.5 Ogélne wymagania dotyegce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Kontrakcie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz

reperow, Dziennik Budowy i Kege Obmiaru robét oraz egzemplarz Dokumentacji Projekf SST.

Teren Budowy przekazywanyedrie sukcesywnie w miampostpu robét zgodnie z opracowanym przez
Wykonawe Projektem Organizacji Robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Obstuga geodezyjna catego procesu inwestycgjspgczywa na Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa do przekazania Wgkary po przyznaniu kontraktu iedizie
zawierd nizej wymienione opracowania:
1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja jest dggha do wgldu dla oferentéw w Uktlzie Gminy.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okea sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora, Wykonawca sgtnizorakujice rysunki na wiasny koszt w i przegjge Inspektorowi
do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentaciy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegoétowe Specyfikagehhiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanawdze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione tylko wnjgm z nich g
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dimientac;ji.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast zawiadotinspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poypek.

W przypadku rozbimosci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z DokumentacProjektovg i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartizi docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ol§lenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane na koszt. Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie niawaealizacji Kontraktu @a do
zakaiczenia i odbioru kicowego robét.
Przed przysipieniem do robét wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w
czasie trwania budowy.
Wszystkie koszty wynikage z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajicbnej zaptacie i przyjmuje size @1
wtaczone w cea kontraktove.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:
a) utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtjj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieeglo przepisow




i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegélny wzgll na:
1. Lokalizacg bazy, warsztatu, magazynu, sktadowisk, ukopow.
2. Srodki ostr@ncici i zabezpieczenia przed:
a) ochrog przed hatasem
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru
d) zagraeniami wybuchowymi i innymi zagteniami nadzwyczajnymi, ktre mggdarzy sie
w trakcie prowadzenia robdt.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maskynpojazdach.

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepiseabezpieczone przed dgstm oséb
trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Wszystkie koszty wynikage z zapisOw niniejszego punktu nie podiegajrebnej zaptacie i przyjmuje size @
wlaczone w ceq kontraktove.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozytku.
Nie dopuszcza i do wycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materialy odpadoweryte do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@grodowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azakmczeniu rob6t szkodlinét zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od wéaiwych
organ6w administracji gstwowej.
Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeiristalacji i uradzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca w sposéb prawidtowyedzie wykonywat powierzony zakres robdét, niewpdujacy uszkodzeé
zabudowy istniejcej i nie podwyszapcy dopuszczalnych wielkoi normy obcazen drganiami, hatasem, wibracj
itp.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoiz rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywdtalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zesowane wiladze orazedzie z nimi wspOtpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Wykonawca zobowvazany jest zapozissic z uzgodnieniami, powstatymi w trakcie reatdizaprojektu i w pelni
przestrzegaich w trakcie realizacji prac.

Wszystkie koszty wynikage z zapiséw niniejszego punktu nie podiegajicbnej zaptacie i przyjmuje i ze
sa wilaczone w ceq kontraktowy.

1.5.9. Ograniczenie obcizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie materiatéw i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie informowat Inspektora. Pojazdiadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odrie
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Terenu Budowy i Wykonawca etizie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgonie z poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca zobowizany jest uzgodti z Wiacicielem drogi czas, sposob, §& (harmonogram) transportu
Zwigzanego z budoav

1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedkie przestrzegaprzepisow dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach sgéinie
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitz odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie i zZhpewnienia bezpieazstwa publicznego.
Zapewni bezpieczny sposOb poruszania es6b postronnych, zgodny z opracowanym ptejak organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w taki
sposoéb, aby budowla lub jej elementy byly w zad@jwalm stanie przez caty czas, do momentu odbioraicdwego.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzeniem robét édzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas ich realizaciji.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dauizie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizenr lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inspektora o swoich dziataniach, przedstaagidopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Réwnowanosé norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaney skonkretne normy lub przepisy, ktére speinimap materiaty,
sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane zbhadane roboty, ¢da obowkzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydaniewglanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcige
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanermy i przepisy & paistwowe lub odnosz sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jzasadniczo
réwny lub wyszy poziom wykonania hi powotane normy i przepisy, pod warunkiem ichprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegpdktora. R#nice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszby dokladnie opisane przez Wykonawc przediczone Inspektorowi co
najmniej na 28 dni przed datoczekiwanego przez Wykonayvczatwierdzenia ich przez Inspektora.
W przypadku gdy Inspektor stwierdzie zaproponowane zmiany nie zapewniagasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosigeds norm powotanych w dokumentach. Materibdip
urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN BR powinny posiada Aprobat Technicza.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongiohrobét
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje datyezproponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dta nie oznacza automatyczni®, wszelkie materiaty z danegmoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposoéb gty spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznej w niignostpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiczap w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczy
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoim eksploatacjtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awmane
z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i natklazasowo zdie z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc
pozyskiwania piasku #wiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu rob6t zgodnie z wytycznymi Inspektora.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptav Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie legda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkladawdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakddawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéieigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwaérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwgrania zgodniei stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materaldogs by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci.
Wynik tych kontroli kedzie postaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektortzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagtujace warunki:
a) Inspektor kdzie miat zapewnianwspoéiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji
b) Inspektor bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwérni, gdzie
nie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realiZamijitraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy. slelnspektor
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatéw do innych robét,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt. tych
materiatdbw zostanie przewastbowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy dola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty $akaose i whasciwos¢é do robét i byty dosgpne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowanigdb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachatzowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosownie materiatéw

Jelli Dokumentacja projektowa lub ST przewidunozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekim swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegtiem
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosci wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robot powinien Ity zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacji robdt,
zaakceptowanych przez Inspektora; w przypadku buskaié w takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stakmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekio terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofiypdowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@imerdzajcych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdupazliwos¢é wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoirmiasze wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora, nie smoby pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantyge zachowania warunkéw Kontraktu, zostanzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone@mot.




4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkoéw transportu, ktdre nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robét i wiiwosci przewa:onych materiatow i spetu.

Liczba srodkéw transportu dnizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termimizewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnida wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych opein na osie i innych parametrow technicznycérodki transportu nie
odpowiadajce warunkom Kontraktu na polecenie Inspekta@ylusungte Terenu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy
Trasa dowozu materiatdbw budowlanych i odwaguzu i ziemi naley uzgodné z wiasciwym zaradem drog.

5.  WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z Kontraktem, oraz za jgkozastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodb@ Dokumentag Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynma
pismie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczaniu i wyznaczaniu robot zosian
jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykongwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokgrzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladng:.

Decyzje dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementd@iét keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekepwi w ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgdhi wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, ssldadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyman
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy reprezentowanego przez kierownikadwy naley opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora programu zapewnienia §akov ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robot
zgodnie z DokumentagcProjektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré&:

a) cze$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaemibét,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jékoterminowad¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposéb i proceaiproponowanej kontroli i sterowania jako wykonywanych robaot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamieztacic prowadzenie badg,

- sposéb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechadiam
sterggych a take wyciiganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesibrologicznym,
proponowany sposob i farprzekazywania tych informacji  Inspektorowi;

b) czes$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedititia wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedgrpomiardw i bada (rodzaj czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2 Zasady kontroli jakosci robét

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonarmiby osigna¢ zatazona jakasé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materialtdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inspektozenpazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowaly).

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty tam oki@ne, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jestni@czny, aby zapewaéi
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowiviadectwa,ze wszystkie stosowane wuadzenia i sprg badawczy
posiada wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okggjacych
procedury bada

Inspektor lgdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rudtod badawczych. Jeli
niedocagniccia te kyda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépide do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem Baaateriatdéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prdaipetych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada
Inspektor lgdzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengienek, w
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamaw@j.

Pojemniki do pobierania probelkds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawcdo badé wykonywanych przez Inspektoraeda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadkly normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stasomozna wytyczne krajowe, lub inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaru lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejstarminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@&dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie pdiej
jednak nz w terminie okrélonym programem zapewnienia jgka

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhlgstarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddalmywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéwzuddta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrobét prowadzonego przez Wykonawdbedzie ocenia
zgodndg¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawignikdéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luatkowych bada albo oprze si wytacznie
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na wiasnych badaniach przy ocenie zgadnmateriatow i robét z DokumentacProjektova i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotvybada i pobierania prébek poniesione zostgrzez
Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw lub certyfikat
zgodndci;
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodn&xi z:
- Polsk Normg lub
- aprobai techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacj okreslona w pkt.1 i ktére spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumendgyws/magane przez ST, kda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okgtajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rantezpby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez Wykonagc
Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowykaf@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bimco przez kierownika budowy ig¢ba dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszeny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowychzie opatrzony datjego dokonania, podpisem kierownika budovag
osoby upowanionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej ifdennazwiska oraz stanowiska showego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nafsy wpis& w szczegdIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewni@kiggi i harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzania i wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikowych, wajggych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbiorow
rob6t

- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsth ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy reprezentowane przez kierownikaddmy, wpisane do
Dziennika Budowy bda przedt@one Inspektorowi do ustosunkowanie. si
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whdkaca reprezentowany przez kierownika budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich peyp lub zagciem stanowiska.
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Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjmea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

6.8.2 Kskga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementu robaét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza @i sposéb ceigly w jednostkach przgtych w Wycenionym m
Kosztorysie i wpisuje do Kegi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzedaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty
te stanowd zakczniki do odbioru robét. Winny Eyudostpnione na kade zyczenie Inspektora.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Kierownik Budowy jest obowizany porzdzic lub zapewni sporzdzenie przed rozpogeziem budowy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. (BIOZ) zgodnie z art. 2Yawa Budowlanego.
Do dokumentdéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.8.3. rgstiace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umoeyyvilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty narad i ustaig

f) korespondengjna budowie,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &a przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenia Zamawiagrego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Duokntacj Projektow i

ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztierys
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do Kgigi Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w m Kosztorysie lub gdzie indziegWwnie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8ine dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inspektora na pimie.
Obmiar gotowych robét dalzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagama w celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ollmym w Kontrakcie oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe;j.
Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dlugaé
pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoglda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiabzaakceptowane przez
Inspektora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadtizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe duola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.
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7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétleae
w przypadku wysipowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiakVykonawcy Robaot.
Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzekeda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupelniane odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie kgii Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z &képrem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym odbiorom:
(@) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
(b) odbiorowi czsciowemu - technicznemu
(c) odbiorowi ostatecznemu,
(d) odbiorowi po uptywie okreswkojmi,
(e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie readjizulegr, zakryciu.
Odbiér Robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdmmstpu robét.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor z udziatem przaygatytkownika, gdzie jest to wymagane.
Gotowa¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie ddigika budowy wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomienienspéktora. Odbior dulzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dugd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora .
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokubdwverzawieragcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czsciowy - techniczny

Odbidr czsciowy - techniczny polega na ocenie $@b i jakasci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje eiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbiob6t dokonuje
Inspektor.

Odbiér Ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegs#tpgo wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartgsci.
Catkowite zakaéczenie Robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademiem na gimie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér ostateczny Robét napt w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktuzdtc od dnia wydania
przez Inspektora Potwierdzenia Gotdaiodo Odbioru i przyjcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaxzpreez Zamawiagego w obecriwi
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegep Roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie
przedt@zonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Rob6t z
Dokumentagj Przetargowi ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
Rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralmtpetniagcych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pegoavych lub robét uzupemniagych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentd&ujojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
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8.4.2.

8.5.

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfannae dokona potracen, oceniagc pomniejszosn
wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagmazyjetych w dokumentach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm Robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektova z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji Kontraktu;
2. Oséwiadczenie Kierownika Budowy o zakezeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacj
Projektow i sztulky budowlan;

3. Szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw kontraktu i ew. uzupetniag lub
zamienne);

4. Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu daeikgo stanu i poedku terenu budowy;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru (oryginaty);

7.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badl@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew. PZJ;

8. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigggko

9. Protokoty odbioru i przekazania Robo6t towarzyseh wiacicielom uradzen (np. na przetzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.);

10. Geodezyjm inwentaryzagj powykonawcza Rob6t i sieci uzbrojenia terenu, w tym rysunki
powykonawcze na podktadach geodezyjnych w skalDdo

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej;

12. Protokoty odbioru cgciowego - technicznego spisanego z udziatlem pregsztiytkownika;

13. Zestawienia iléci wykonanych robét wg elementéw Zaméwienia;

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldpgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Rob6t.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkeda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i Rob6t uzupghtych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclbétrozwiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyialw okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbi6r Ostateczny Robét”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraxa jednostk obmiarovy ustalon,

dla danej pozycji wycenionego kosztorysu pekyprzez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidpobejmowd:

- robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, w sklad ktérych wchogzmiedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazddwytp.), zaplecza zamawigggo, koszty dotyere
oznakowania Rob6t, wydatki dotyxze bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzycdate jakdci
wykonywanych Rob6t, ubezpieczenia budowy oraz ko&atzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko zawiergy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wystpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaadaan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Rob6t jest

ostateczna i wyklucza nitwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robotiyioh 3 pozych.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgdnolity tekst :Dz. U. Z 2000 r.Nr 106, poz. 532
pézniejszymi zmianami).

Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nz 1995 r. Poz. 29)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej idwictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno - kartograficznych oraz czyéciggeodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;

Prawo geologiczne i gérnicze,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjre 27 lipca 1999 r., Dz. U.

Nr 66/99, poz. 748.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 14 maja 1999 r., Dz. U.

Nr 43/99, poz. 430.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianieawgt Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawia Un
Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X Sawymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wytyczeniem trasy wodoggu i punktow wysokéciowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajacymi i maacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasgecagu oraz poteenia obiektow.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych
W zakres robét pomiarowych zazianych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktéw gtdwnych osi trasy punktow
wysokdaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&mwych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochroda przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b utatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy— punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazqvoczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okrélenia podstawowesa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania paden ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Zastosowane utrwalenia punktéw umieszczone pozasicgraobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie $rednic; od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bol@awesrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05m.

. Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wk@giowych powinien gwarantowauzyskanie wymagane;j
doktadngci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w S;iWWymagania ogolne”.
4.2. Transport sprztu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w,$Tymagania ogdélne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystpieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i wspotrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego Wykonawca powinien przeprowatdpbliczenia i pomiary
geodezyjne niezfuine do szczegbtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny bwykonane przez osoby posiaatz8 odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawinzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczycheBY te powinny by usunete na koszt Zamawiagego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okbone w dokumentacji projektowe zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. eeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #éia sie od rzdnych okrélonych
w \ dokumentacji projektowej, to powinien powiadéna tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rénic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegetdnych rzeczywistych, akceptowane
przez Irtyniera, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty
dodatkowe w takim przypadku ohegi Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez liayniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasypunkty pdrednie osi trasy mugzbyé
zaopatrzone w oznaczenia o{egace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznacagowinny by zaakceptowane przezzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za och¢omszystkich punktéw pomiarowych i ich oznagze czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dezdgo prowadzenia robét, to zostamne odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe éerrie dla prawidtowej realizacji robét najedo obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osisy i punktow wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtébwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azakdowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granica robét
ziemnych. Maksymalna odlegiopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmprzekracza500 m.
Zmawiapcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiwosi trasy, a tate przy kadym
obiekcie irkynierskim.

Maksymalna odlegkt migdzy reperami roboczymi wzdiurasy wodocigu w terenie ptaskim powinna wynéss00
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguraciji.
Repery robocze nalg zalayé poza granicami rob6t zawganych z wykonaniem trasy wodaegu i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy wodocigu. O ile brak takich punktéw, repery robocze maleatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssjb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyiriera.
Rzedne reperdéw roboczych naleokreslac z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosag niwelacg podwojm w nawiazaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyr&ne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezne;j.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.
Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci zalenej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej ossyt w stosunku do dokumentacji projektowej niezendy¢
wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovsczly Wykonawca roboét zagi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza grarobot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST, Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych naley prowadzé
wedlug ogbélnych zasad okitenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1, dozgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ¥ymagania ogélne”.

7.2. Sposa6b odbioru robét
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpste na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjriegre Wykonawca przedktadazynierowi.

PRZEPISY ZWI AZANE

[1] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjnartofgraficzne (Dz. U. nr 30/1989 poz. 163) wraz z
przepisami wykonawczymi

[2] Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

[3] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

[4] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

[5] Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[6] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

[7] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEXJ1983.

[8] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgzianych
ze zdgciem warstwy humusu przed przygieniem do budowy wodogu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych ze zdciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defitigji
podanymi w ST 45000000;%Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do zdjecia humusu
Do wykonania robét zwizanych ze zdciem warstwy humusu nie nadegj sk do powtérnego zycia naley stosowa:
- Spycharki
- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych — w miejscachziggrawidtowe
wykonanie rob6t spezem zmechanizowanym nie jest #diove,
- koparki
- samochody samowytadowcze

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyerce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
4.2 Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwransportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagodlne”.
Teren pod budowwodocagu w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopoéwinmych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dogmdejszego uycia.
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Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem spycharek w tereaserp 10m. Warstwhumusu nalgy
zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznydh miejscach okétonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez hyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gtbokasci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania ndolaie
itp.) wynosisrednio 20 cm. Na gruntach rolniczych ngleéwniez w trakcie prowadzenia wykopdw mechanicznych
chroni¢ podglebie warstw20cm, poprzez jego selektywny wykop.

Zdjety humus nalgy sktadowa& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humymwinny by przez
Wykonawe; tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegeayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy.
Nie nalery zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby uniki@ zanieczyszczenia
glina lub innym gruntem nieorganicznym.

Po zakaczeniu rob6t podglebie zabudoiva trasie wykopu a humus rozplantcima miejscu jego zdgia, do poziomu
pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano ST ,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie komplémaisungcia humusu.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano ST ,Wymagagiine”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotycre wykonania i odbioru liniowych robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanawtzes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i ngleje stosowa przy
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budosdosagu
i obejmup wykonanie wykopdw w gruntach kat. I-1ll oraz icasypania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wysokosé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygbigzone w obgbie pasa rob6t drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiplgzone poza pasem rob6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz inmy@t zwiazanych z tragdrogovs.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,

Pozostate okridenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWymagania ogélne”.

2. Materiaty (grunty)
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialtdbw na kategqemd wzgtdem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okflono przecttne wartdci gestaici objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie
naturalnym oraz wspoétczynnikéw spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty panye do budowy nasypow mogyc wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanaywmadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienvzimiera.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypokreslone w ST, maj by¢ wywiezione przez Wykonawcna
odkitad. Zapewnienie teren6w na odktad pgldo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w
kontrakcie. Iiynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydatdé wynika
jedynie z powodu zamarzgia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie i wysfpowania na terenie zadania
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Gestasé Przecttne
objetosciowa | spulchnienie
Kat Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po
e- naturalnym | odspojeniu w
gori kN/m?* % od
a pierwotnej
objetosci”)
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
9,8 od 20 do 30
11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek  gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7
twardoplastyczne i plastyczne 12,7
2 Gleba uprawna z darnirlub korzeniami grubizi do
30 mm 16,7
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potziear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami griisoponad 30 mm 13,7
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pylu i lessuf z
3 gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami| o
wymiarach do 40 mm 17,7 -19,6
Glina, glina cézka i ity wilgotne, twardoplastyczneli 17,7 - 19,6
plastyczne, bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7-19,6
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem| i od 25 do 35
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25| kg,
stanowicymi do 10% ohjtosci gruntu 19,6
Glina, glina cézka i ity matowilgotne, potzwarte |i 20,6
4 zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanggymi do 20,6
10% obgtosci gruntu 16,7
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami|do
50 kg 19,6
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z gtazami o0 masie do 10 kg
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stangeyimi od 30 do 45
10+-30% obgtosci gruntu 20,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7
mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silpie 17,7
5 scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7 - 22,6
Margle mikkie lub srednio twarde stabo gkane 16,7 - 22,6
Opoka kredowa ngkka lub zbita
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapiea marglisty 22,6 od 45 do 50
7 Wapie niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4
24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty

1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materialtdw na warstwy nasypd
przed ich zagszczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw

przewozowych.

Kategoria 6-7-8 mge wyshpi¢ w formie lokalnych konkreciji

W
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgtdem wysadzinowéci wg PN-S-02205
Lp. | Wyszczegdlnig| Jed- Grupy gruntow

nie
wiasciwosci nSTki | Niewysadzinowe| \Atpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato
niegliniasty |- zwietrzelina | wysadzinowe
- ZwWir gliniasta - glina  piasz-
- pospotka - rumosz Czysta
- piasek gruby gliniasty zwigzta, glina|
- piaseksredni |- zwir gliniasty zwigzta, dlina
- piasek drobny| - pospotka pylasta
- zuzel gliniasta zwiezta
nierozpadowy - i |+_ piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
- pyh, pyt piasz-
czysty

- glina  piasz-
czysta, gling]

glina pylasta
- it warwowy

2 Zawartd¢

czastek %

<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30

<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarng¢

bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zaie maozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (neaizia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertnice hatczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwcharki),

transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe sapaolewcze),

sprztu zagszczagcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SJWWymagania ogoélne” .

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymigagoline”.

5.2. Wykopy

Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte oscianach mechaniczne ¢azne zgodnie z normami BN-83/8836-
02 , PN-68/B-06050. Bezpieczne nachylenie skarpopykdo gtbokasci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:
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w gruntach bardzo spoistych 2: 1,

w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina)algtych sgkanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinatimoszach gliniastych 1: 1,25,

w gruntach niespoistych 1:1,50, przy réwnoczesngmemvnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opaddwyd
krawedzi wykopu z pasa terenu szerékiorownej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Wykop pod kanat naly rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziw gée w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to #iwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasmpadéw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopatietrasy kanatu potowy
szerokdci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw kraslziowych, nacigniccie sznura wzdiu nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topat

Na odcinkach wykonywanych na odktad wydobywaiemk nalezy sktadowé wzdtwz krawedzi wykopu w odlegiéci
1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy§ przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane.

Spod wykopu naley pozostawd na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o2 do 5cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopyletna wykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogkbienie wykopu do projektowanejednej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawitawy celownicze umadiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongraednych dna.

tawy naley montow& nad wykopem na wysokoi ca 1,0 m nad powierzchnterenu w odgpach co 30 m. Ltawy
powinny mie wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na etragiykonywanego wykopu krzyjace sé lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w rppiezeby podwieszone w
sposéb zapewnigy ich eksploatagj

Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinnodwykonane z chwil oskgniecia gkbokasci wigkszej nk 1 m
od poziomu terenu, w odlegld nie przekraczagej co 20 m.

Szeroka¢ i glebokas¢ wykopow wg Dokumentacji Projektowe;.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunggineaojektowej.

Nadmiar ziemi z wykopdw natg ztozy¢ w miejscu sktadowania lub wykorzyétalo niwelacji terenu w miejscu
wskazanym przez Zamawigpgo.

Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekracza 3 cm dla gruntéw zwitych, + 5 cm dla
gruntéw wymagaijcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokarykopu wynosi + 5 cm.

5.3 Odspojenie i transport urobku

Rozluwznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Raiony grunt
wydobywa s¢ na powierzchni terenu przez przerzucanie nad kgedwia wykopu.

Transport nadmiaru urobku naleztozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przezayniera.

5.4. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pemisipowodowauszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Gritbavarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejapowierzch
przewodu powinna wynasico najmniej 0.3m dla rur z PEHD.

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanapw wylczeniem odcinkéw na gtzach; etap Il - po probie
szczelnéci ztaczy rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej igjstach paiczen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanjednoczesnym zagzczeniem. Materiatem zasypu w diie
strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralaypki, drobno luldrednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinientkaag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitnym
uwzglednieniem wykopu pod ztza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopawyzej warstwy ochronnej
dokonuje si gruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania warstwami 0.1-0.2 m z jednoczesnym
zag:szczeniem.

Probki do bada nalezy pobieré i przygotowywé zgodnie z PN-87/B-06721.

Badania pelne natg wykon& przy kadej zaobserwowanej zmianie jakbpiasku.

Badania niepelne nalewykonywa dla kadej partii piasku. Za paeti naley uwazaé kazda ilos¢ piasku nie
przekraczajca 1500t. llgci mniejsze ni 1500 t dostarczone jednorazowo pgleizn& za part.

Warstwa przykrywaica, ktéra wysipuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury,z;oby zag:szczona za
pomoa sredniej wielkdci zagszczarek wibracyjnych (maksymalny eir roboczy 0,6kN) lub za pompc
plytowych zagszczarek wstesowych (cézar roboczy do 5kN)Srednie lub aizkie urzdzenia zagszczajce
wolno stosowé& dopiero przy przykryciu powgj 1m. Zagszczenie gruntu nad rur@giem przy pomocy
urzadzen kafarowych lub f#gki koparki jest niedopuszczalne. Wshkik zagszczenia gruntu powinien wynési
Is=0,95 wg BN-77/8931/12.
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5.5. Doktadna¢ wykonania wykopOw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub p#syod osi projektowanej nie powinnydwieksze ni
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST, Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotigmnych
6.2.1. Sprawdzenie jakéci wykonania rob6t
Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okigono w ST ,Wymagania ogoélne”.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taies odrzucone.
Jeli materiaty nie spelniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera Wykonawca
wymieni je na wtéciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonaywta jego koszt.

Na pisemne wysapienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielégpotracen za obntomng jakasé.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w 3Wymagania ogolne”.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbidér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w S¥ymagania ogoélne” .

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumentagirojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST,Wymagania ogoélne”.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek @wn
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥fania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyt
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie
wykonywania badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngm@gania i badania przy
odbiorze
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
- Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szyga ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTA ZOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtecznej (ST) $ wymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru sieci wodoaigowych, przeznaczonych do przesytania wody nalogi@vo-gospodarcze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygiokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét myenionych w
pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przafie w niniejszej specyfikacji technicznej sgodne z okrdeniami przygtymi w
zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania ib@du (WTWiO) Sieci Wodocgigowych" wydanych przez
Centralny QGrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&., odpowiednimi normami oraz okfkeniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania logd pkt. 1.4.

SIEC WODOCIAGOWA

Uktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytgich i rozprowadzagych woa przeznaczondo spaycia
przez ludzi, znajdagych sk poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatnisody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodocigowym.

PRZEWOD WODOCI AGOWY

Przesylowy przewdd bez odgalen, przeznaczony wyktznie do przesytu wody.

Przewdd wodociagowy magistralny

Magistrala wodocigowa, przewdd z odgatieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody daewodow
rozdzielczych.

Przewdd wodocjgowy rozdzielczy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody ddqmzy wodocigowych.

Przytacze wodocygowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody dolatjtavodochgowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewoddéw wodocgowych

Armatura i przyrady pomiarowe zapewnigje prawidtowe dziatanie i eksploatasjeci wodocigowe;.
Armatura sieci wodociagowych - w zalénosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura przeciwp@arowa — hydranty.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonania robét oraz za zgodidoz dokumentagj projektowa
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO slleci wodocigowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukbudowlan. Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podam w ST ,Wymagania

0go6Ine" pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci wodgwych powinny mié:

- oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodwo ze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajows specyfikacy technicza paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzapgnzez Komisi Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmrzez producenta, 4eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow m@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiésrera okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaczaaze svyrwy nie podlegare obowizkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polsls Norma lub aprobat technicza badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".
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2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu PEHD
Rury i ksztaltki cinieniowe PEHD do wody wg PN-EN 12201;

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodoggowe;j

Armatura sieci wodoggowej musi spetni@awarunki okrélone w normach PN-EN1074-1-5: 2002 oraz PN-89/M 7409
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1, PN-EN 13244-3:2004;ENN13244-4:2004, PN-EN 10284:2002 (U), PN-EN
12201-4

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe
W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje sadycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowaule wykonywane
na miejscu budowy.

W budowie rurocigbw z PEHD bloki oporowe i podporowe wystija przy faczeniu rur PVC z ksztaltkami z
réznych materiatéw (stalzeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). Bloki opwe naley zastosowé takze przy
koncéwkach, odgakieniach, pod zasuwami i hydrantami, oraz na znulnderunku (w przypadku zastosowania
ksztattek).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu podane zostaty w ST - ,Wymagania ogdlne"

Do wykonania rob6t nakly stosowd jedynie taki spra, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien Iy zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku brakalai w takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musi¢hytrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy, oraz
spetnig& normy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie spitn do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestorswoim namiarze wyboru i uzyska jego akceptpcged
uzyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptaciji nie ni@ by pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdblne wymagania dotycrce transportu podane zostaty w ST - ,Wymagania odie"

4.2. Wymagania dotycace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pagimygmi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m wysteg¢ poza pojazd ke rur nie mogby¢ diuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samocledezysokad¢ tadunku nie powinna
przekraczal m,

- podczas transportu rury powinnydygabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloyei émdkdéw transportu
jak sruby, feacuchy, itp. Luno uktadane rury powinny kyzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie
tektury falistej i desek podfauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmiapotazenia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejcych zalecé przewéz powinien odbywssie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie rur i ksztaltek w wizkach lub luzem

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrérrzed bezp&ednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperatug przekraczajca 40°C.

Przy dlugotrwatym skladowaniu (kilka miesy lub diwzej) rury powinny by chronione przed dziataniegwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamidmmEzvymi lub innym materiatem (np. felinieprzeroczyst z
PVC) lub wykonanie zadaszenia. Naleapewnt cyrkulacf powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewaty
si¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wysakd maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wizek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne wiki mazna sktadowé w stosach na rownym
podtazu, na podktadkach drewnianych o szerakamin. 10 cm, grubgi min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
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powinny by z boku zabezpieczone przez drewniane wspornikinocawane w odgpach co 1-2 m. Wysoké
uktadania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i 1,5 m wysokei. Rury o r@nych srednicach winny by
sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddii przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym z#kzgnigciem sg rury poprzez ograniczenie jego szergloprzy
pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanyods¢pach 1-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zosta§T - ,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przysipieniem do montal sieci wodocigowej naley:

- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy ruk@i,
- wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem ithian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdgtawowych (w przypadku wygtienia wysokiego
poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowa podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

5.3. Montaz ruroci agéw

Rury w wykopie powinny by utlozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkid catej diugéci
powinny przylegéa do podi@a na co najmniej 1/4 obwodu.

W czasie wykonywania robot moutavych sieci wodoaigowych naley sciste przestrzedainstrukcji i zalecé
producentéw wszystkich materiatdw zastosowanyclkckddudowy.

5.5. Pohczenia rur i ksztattek

Przed montzem rur i ksztaltek naky dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewgtrzne i zewwtrzne rur i ksztattek
powinny by gtadkie, czyste, bez przypélepozbawione nieréwroi, poréw i jakichkolwiek innych uszkodaew
stopniu uniemgliwiajacym spetnienie wymageokreslonych w normach PN-EN 12201.

taczenie projektowanych ruragjéw z rur PE naley wykona elektrooporowo.

Nalezy przestrzegapodczas zgrzewaniazgj wymienionych zasad :

. przeprowadz prébne zgrzewanie

. nie zgrzewad przy temperaturze patgj — 16C

. zgrzewd rury o tym samym wskaiku ptyniecia i tej samegrednicy i grubdci

. przestrzeg& parametrow technicznych proceséw zgrzewania destargch przez producenta rur

podczas zgrzewania nale stosowd sig do instrukcji zgrzewania rur, tj. roboty te natepowierzy
wyspecjalizowanym pracownikom.

5.6. Uzbrojenie sieci wodoaigowej

Uzbrojenie sieci wodoagowej montuje & w studzienkach (komorach) wodegowych lub bezpi&ednio w gruncie.
Powszechnie stosowana jest armatuediwna. W sieciach wodoggjowych z tworzyw sztucznych me mie
zastosowanie take armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z odsoncem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno
spetnig wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-581bh2.

Armatur nalery taczy€ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewatrzne i zewrtrzne armatury powinny I8y gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu unieftiwiajacym spetnienie wymaganiniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna byaka, aby podczas mouwta taczenia jej z ruy nastpowato przemiennie.

W czasie wykonywania robot moutavych sieci wodoeigowych naley sciste przestrzedainstrukcji i zalecé
producentéw wszystkich materiatdéw zastosowanyckckddudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podane zostaty w ST - Wymagania og6lne"

Kontrolg wykonania sieci wodoaggowej naley przeprowadz zgodnie z zaleceniami okienymi w zeszycie nr 3
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci #dciagowych" pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze".
Szczeg6la uwag: nalery zwrécic na ocen prawidtowaci wykonania pajczen.

.26 -



W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymaltaici polaczen przewodu naley przeprowadzi proke szczelnéci. Préby
szczelnéci nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale zaganie inwestora lub
uzytkownika naley rowniez przeprowadd proke szczelnéci catego przewodu.

Zaleca s przeprowadzé préke cisnieniowa hydrauliczm jednake w przepadkach uzasadnionych veggimi
techniczno-ekonomicznymi mna stosowa préke pneumatycza

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagaiazany z prébami szczelé@ sa podane w normie PN-B
10725:1997. Niezamie od wymaga okreslonych w normie przed przygiieniem do przeprowadzenia préby
szczelnéci nalezy zachowa nastpujace warunki:

- odcinki poddawane probie szczedob mogn mie¢ diugasci ok. 200 m w przypadku wykopdéw écianach
umocnionych - wszystkie @tza powinny b¥ odkryte oraz w petni widoczne i dephe,

- odcinek przewodu powinien by na calej swojej dlugmi stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypkaewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinie
mie¢ trwate zamocowania wraz z umochienienczy,

- wszelkie odgajzienia od przewodu powinny bygamkngte,

- profil przewodu powinien unidiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a adzenia odpowietrzage powinny
by¢ zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka.

- nalery sprawdzté wizualnie wszystkie badane pokenia.
W czasie przeprowadzania proby szczéthoalezy w szczegélngci przestrzeganastpujacych warunkéw:

- przewo6d nie mgne by nastoneczniony a zigntemperatura jego powierzchni zestnznej nie mae by nizsza nk
1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbyirsie powoli od nzszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébigni@nia nie powinna przekracza0°C,

- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalego pozostawi na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu giprébnego @nienia wody w przewodzie nailg przez okres 30 minut sprawdzago poziom,

- wynik préby szczeln&i uznaje sj za pozytywny, gdy nie nagtit w tym czasie spadeksriienia pontej wartagci
cisnienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zosta§TywWymagania ogélne"

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okraéla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z do&mracy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowiic

Robotami tymczasowymi przy motita sieci wodocigowych g roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych
scian, wykonanie podi@a pod rurocigi oraz zasypanie z zeggczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét ayale
przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych a#tome w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarws

- wykopy i zasypka — th,

- umocnienigcian wykopéw — m,

- wykonanie poditea — n? (lub n? i grubci¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowyc
Obmiaru robét podstawowych sieci i prayty wodocigowych (w przypadku wyceny robot w oparciu 0 KNR.&-
wydany przez Ministerstwo Gospodarki PrzestrzenBejdownictwa) dokonuje siz uwzgkdnieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodagjowej - w migcie lub poza granicami miasta,
- rodzaj wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,
- gebokas¢ posadowienia ruroagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Dlugos¢ rurochgdéw na odcinkach prostych mierzy svzdtuz ich osi hcznie z ksztaltkami w metrach wedtug rodzajow
rur i srednic. Luki w rurocigach mierzy s po ich zewrtrznej stronie.

Armatur tworzaca okreslony wezet oblicza sj kompletach.
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W przypadku wyceny rob6t w oparciu o0 KNNR nr 4 [KBR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robét
podstawowych sieci i przygtzy wodocigowych dokonuje giw zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,
- gkebokdsci posadowienia rurogiju liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowe;j.

Dlugosé rurocagdw na odcinkach prostych mierzy svzdhuz ich osi w metrach wedtug rodzajéw rusrédnic.
Ksztaltki oblicza si w sztukach z podzialem Keednice.

Pohkczenia zgrzewane oblicza;si sztukach z podziatem geednice zgrzewanych elementow.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza s§ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST, Wymagania ogéine"

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodoggowych nalery przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2.
WTWIO sieci wodoaigowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodgwych zalene @ od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne rob6t skladajsic z odbioru technicznego e€xiowego dla rob6t zanikagych i odbioru technicznego
koncowego po zakirzeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny bgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny gzciowy
Badania przy odbiorze technicznynegziowym polega na:

- zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugii przewodu z dokumentacj Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekr&o2zd m dla przewodow z tworzyw sztucznych. Dopualez
odchylenie rzdnych utazonego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipno przekraczadla przewodéw
Z tworzyw sztucznych +0,05 m,

- zbadaniu prawidtow&zi wykonania paicze,
- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscastalonych w dokumentacji,

- zbadaniu podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia wriwt przypadku naruszenia pogio
naturalnego sposoéb jego zagczenia powinien kEyuzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gfabiacodzaju, zgodnie z dokumentacj

- zbadaniu materialu ziemnegozytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmidy drobny i
sredniozianisty, bez grud i kamieni. Materiat tewjrden byt zag;szczony,

- zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekwonalezy przeprowadzi zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoterdbyr szczelngéci przewodu,
inwentaryzaci geodezyja (dopuszcza siinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwo z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dog@gmi rur i armatury, jest przediony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - e§ziowego (zadcznik 1), ktéry stanowi podstawdo decyzji o meliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wegowej. Wymagane jest taé dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego esiowego.

Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane;, Pdbiorze technicznym -
czesciowym przewodu wodoggowego, zgtosi inwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewaidokonanie
proby i sprawdzenia przewodu, zapefvngeodezyja inwentaryzagi przewodu, przygotowa dokumentag
powykonawcaz.

8.4. Odbidr techniczny Kmowy
Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrioi stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjndpkumentagj techniczia

- zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczeicip wynikdw bada bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zag:szczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczeldoi komor i studni wodoggowych, szczegdlnie przy przejach rurocaigéw przezciany.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotandbioréow technicznych
czgsciowych przewodu wodoggjowego (zacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczaudowy,
wynikami bada bakteriologicznych, wynikami baflastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacj
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geodezyjn jest przedtaony podczas spisywania protokotu odbioru technigené&aicowego (zalcznik 2), na
podstawie ktérego przekazuje smwestorowi wykonany przewdd sieci wodagowej. Konieczne jest tak dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru téchnego kacowego.

Teren po budowie przewodu wodggowego powinien byydoprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PrawdoiMane, przy odbiorze
koncowym zitory¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodegjowego zgodnie z dokumentagrojektows, warunkami pozwolenia na budew
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tymozinie z powotanymi w warunkach przepisami i patski
normami),

- 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i porgdku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania — ulicy asadupcej
Z budowg nieruchoméci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatrigi podano w ST - ,Wymagania ogdélne"

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét montawych sieci wodoeigowych z tworzyw sztucznych me by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ichnkowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paithty zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.
Podstaw rozliczenia oraz pfatriei wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogdatych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiagcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflany zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczatoobejmujce roboty montzowe sieci wodoegigowych z
tworzyw sztucznych uwzetiniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug: sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogcznych uradze i sprztu w miag postpu robét,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- monta rurociagéw i armatury,

- wykonanie préb énieniowych,

- usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw wageiych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlangn@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach buddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie givwgaozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 6 zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjiczifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@936).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym z&r@paiu w wod i zbiorowym odprowadzenigciekéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadnignia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zp455).

.29 -



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systeméw oceny zgoéiciowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierfDz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techniclznzakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2p8z. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki spolecznej z drfié wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, pé@}l).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. - w sprawie informacji dotygezej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlachym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénéa 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu mfyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz progwam
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Normy
— PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych zriww sztucznych do przesytania wody Polietylen
(PE) Cz$¢ 2: Rury.
— PN-EN 12100:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tywergztucznych. Zawory z polietylenu (PE). Metoda
badania odporrigi ha ugécie poméedzy punktami podparcia.
- PN-EN 12201-3:2003 (U) Systemy przewodoéw rurowychworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylem (PE). Cg¢ 3: Ksztaltki.
— PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych zriww sztucznych do przesytania wody Polietylen
(PE) Czs$¢ 4: Armatura
— PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych zziyw sztucznych do przesytania wody Polietylen
(PE) Czs¢ 5: Przydatn& do stosowania w systemie.
- PN-EN 10284:2005 4tzki z zeliwa ciagliwego z kaicowkami zaciskowymi do rurogyéw z polietylenu
(PE).
— PKN-CEN/TS 12201-7:2007 Systemy przewodéw rurowygctworzyw sztucznych do przesytania wody --
Polietylen (PE) -- G&¢ 7: Zalecenia do oceny zgoditd
— PN-EN 12106:2002 Systemy przewodéw rurowych z tywrsztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda
badania wytrzymakzi na cknienie wewntrzne po zastosowaniu zacisku.
— PN-EN 12842:2004 Ksztattki zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z RYQub PE.
Wymagania i metody bada
— PN-EN 10284:2005 Ztzki z zeliwa ciagliwego z kaicowkami zaciskowymi do rurogyéw z polietylenu
(PE).
— PN-EN 1716:2002 Systemy przewodoéw rurowych z twarsytucznych. Zawory siodtowe z polietylenu (PE).
Metoda badania odporé@ na uderzenie zamontowanego zaworu siodtowego.
— PN-ISO 9623:2001 Ztzki przejciowe PE/metal oraz PP/metal do rur przeaghgh ptyny pod cinieniem.
Dlugosci projektowe i wymiary gwintéw. Serie metryczne.
— PN-EN 1680:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztycdz. Zawory
- PN-EN 14525:2005 (U) Ztzki naketne i kczniki kotnierzowe kompensacyjne zliwa sferoidalnego
przeznaczone do stosowania z ruramiznyéh materiatéw: zeliwa sferoidalnegaseliwa szarego, stali, PVC-
U, PE, wiékno-cementu.
— PN-EN 10284:2002 (U) Ksztattkizeliwa ciagliwego z kaicOwkami zaciskowymi do ruroggéw z polietylenu
(PE).
- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodagbwa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzgge. Czs$¢ 1:
Wymagania ogolne
- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagbwa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzage. Czs$¢ 2:
Armatura zaporowa
- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodagbwa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzage. Czs$¢ 3:
Armatura zwrotna
— PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage. Czs¢ 4: Zawory
napowietrzajco-odpowietrzajce
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PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzge. Czs¢ 5:
Armatura regulujca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wgané& materiatowe dotygze uszczelek z€zy rur
wodociagowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanéy materialtowe dotygze uszczelek zézy rur
wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-B-10725:1997 Wodoaji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wypaogenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wadgewych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nedrie na énienie nominalne 1 MPa.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty pedane na énienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaalaxrajenia na przewodach wodggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztuczhySprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodWymagania dotyeze systemow zevetrznych i ich czsci
sktadowych.
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OBUDOWA STUDNI NR 5

1. Wstep
1.1. Przedmiotem ,Specyfikacji Technicznej WykorsamiOdbioru Rob6t” & wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t obudowa studni nr 5.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygd jeden z elementéw Specyfikacji Istotnych Wddomw
ZamoOwienia Publicznego.

Zawiera ona wykaz wymagawiazanych z realizagjw/w prac.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1) otwor studzienny— wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymazfiltrem;

2) studnia — otwér studzienny wypogany w obudow, przewdd tloczny, porma armatue niezkedna do poboru wody;
3) kolumna filtracyjna — rura stalowa lub z PCV lub innego materiatu, diafeca st z czsci podfiltrowej, czynnej
oraz rury nadfiltrowej,

4) rura podfiltrowa — osadnik pod &%cia czynn filtra;

5) czes¢ czynna filtra — perforowana i osiatkowana rura, uttiwiajaca doptyw wody do otworu;

6) obsypka zwirowa lub piaskowa — opuszczony w strefwokét filtrowa zwir lub piasek gruboziarnisty érednicy
ziaren umaliwiajacej doptyw wody lecz zatrzymagej ziarna warstwy wodolpej. Granulag okresla nadzorujcy
prace geolog;

7) pompa gkbinowa — agregat pompowy unatiwiajacy pobor wody i ttoczcy wod; do hydroforni;

8) siet wodochgowa— zespét paiczonych rur ocynkowanych ;

9) rury eksploatacyjne — kolumna rur posiadgta bezpéredni kontakt z wod i umazliwiajaca zabudow rurociagu
ttocznego z pompgiebinowa;

10) obudowa studni— ostona otworu oraz wdzer do poboru wody zabezpieczea cykl produkcyjny wody przed
wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zetamymi oraz dosfpem oséb nieupowaionych.

11)wodomierz— urzadzenie wskazupe i rejestrujce ilos¢ wody ttoczonej do hydroforni lub sieci wodagbwej;

12) zasuwa— urzdzenie regulujce przeptyw wody w wodoagu;

13) zawOr zwrotny — urzdzenie zapewniage jeden kierunek przeptywu wody, zabezpiegzjprzed zrzutem wody
do studni z ruroeigu ttocznego;

14)wywietrznik — system zapewnigy cyrkulacg powietrza wewatrz obudowy;

15) rurka piezometryczna —rurka stalowa (ocynkowana) lub PCV opuszczona dmat wzdhe eksploatacyjnej rury
nadfiltrowej do stropowej strefy zafiltrowania w lee pomiaru gébokasci zwierciadta wody w warunkach
eksploatacyjnych oraz chlorowanie otworu

2. Warunki ogélne wykonania i odbioru robét

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Zostaly okrélone w projekcie. Za zgodké realizacji prac z w/w projektem, odpowiada Wykoeaw nadzér
geologiczny oraz Inspektor Nadzoru.

2.1.1. Przekazanie placu budowy

Placem budowy dnizie wydzielona przez Wykonaw@ze$¢ dziatki terenu. Plac budowy winien byznakowany i
wytyczony tama na stupkach, @ znajduje s¢ poza ogrodzona strefa ochranujecia. Wykonawca ma obowiek
dba o stan placu budowy i zwrdcinwestorowi w stanie niepogorszonym. Uwagi odne uszkodze ogrodzenia,
obiektéw w otoczeniu lub na terenie placu budowalery odnotow& w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
placu budowy.

2.1.3. Dokumentacja projektowa

2.1.3.1. Zgodné¢ rob6t z projektem.

Projekt prac oraz pozostale elementddee zahcznikami do SWIZ, bda stanowily integrala czgs¢ umowy, a
wymagania w nich stawianeedn obowikzywaly wykonawe. Wykonawca nie ma@ wykorzystywa bieddéw lub
niedomowié w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien ndtygast powiadondi Zamawiajcego. Zakres prac
okreslony w dokumentacji przetargowej traktofvanalezy jako docelowy, lecz miiwy do korekt w granicach
okreslonych decyzj zatwierdzajca lub uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, umotywoyearefektami pracy.
Materiaty dostarczane na plac budowy nie odpowisdajvymogom projektu zostamsungte z placu budowy na koszt
Wykonawcy.
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2.1.4. Zabezpieczenie placu budowy

W obrbie wygrodzonego placu budowy strefa ochrony bémumiej Wykonawca dokona olinowania, oznaczyria
ostrzegawcz jego zasig i bedzie odpowiadat za dagt os6b trzecich. Tale brama i drzwi weégiowe na teren gfia
winny by zamkngte, a za caly ogrodzony obiekt odpowiada WykonavRrace hda prowadzone w cakoi poza
ruchem ulicznym i drogowym, @l brak zagreen oséb trzecich. Wykonawca odpowiada bézpdnio za szkody
wynikajace z wypadkéw przy pracy, jakieds nastpstwem niestosowaniaesilo w/w zalecg lub wytycznych. Koszt
zabezpieczenia placu budowy zaktadg igi jest whczony w cen umowra. Wykonawca umigi w widocznym miejscu
tablicg informacyjra wskazujca rodzaj prac oraz nazw adres Wykonawcy.

2.2. Materialy i urzadzenia

Do wykonania przedmiotu zamowieniadh uzyte:

- cement

- Zwir niegranulowany

- obsypkazwirowa

- rury ocynkowane @ 80 mm

- pompa gthinowa

- zawory

Magazynowanie materiatéw na placu budowy winno wagpé& warunki do utrzymania wysokiej jaka w trakcie i po
zabudowie w otworze. Miejsce magazynowanianaleegodné z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Sprat
Wykonawca winien dysponowaprztem zapewniacym realizag} prac, stanowicych przedmiot zaméwienia.

2.4. Montaz obudowy studni, pompy geébinowej i podiagczenia

Prace zwizane z uzbrojeniem i przygotowaniem otworu do ebafgicji lzda realizowane po likwidacji placu wience
obejma wykonanie typowej obudowy studni zegdw zelbetowych z instalagjpompy gébinowej oraz podiczeniem
wodociagowym i elektrycznym w sposob uzgodniony z zamaagian (inspektorem nadzoru)

Zakres rob6t obejmuje:

- Wykonanie typowej obudowy podziemnegeai@ wody z kegdw betonowychirednicy 1500 mm z piytstropove,
srednicy 2000 mm zaopatrzpm wtaz stalowysrednicy 600 mm i kominek wentylacyjny, obudowa stiudyniesiona
powinna by na okoto 0,5 m nad teren gruntu,

- instalacg pompy gtbinowej z silnikiem na rurach ttocznych stalowydotnierzowychsrednicy 80 mm z rurk
piezometrycza mm do pomiaréw zwierciadta

- monta gtowicy studziennej stalowej, mountekompletnej armaturysrednicy 80 mm (zasuwa, zawdr zwrotny,
wodomierz MW), montamanometru i punktu do poboru wody w obudowie studn

- energia elektryczna do pompowania otworu pobieragdzie z linii energetycznej wewtrznej poprzez szagk
rozdzielca posiadajca wytacznik gtowny.

2.5. Wykonanie robét

Roboty Izda realizowane w oparciu dokumenta¢gchnicza. Nad przebiegiem prac czuwa Inspektor Nadzoruykt6
dokonuje oceny prac wpisem do dziennika budowy. yatkre polecenia naky realizow& w czasie okrdonym przez
Inspektora Nadzoru pod giioa zatrzymania rob6t. Wszelkie koszty z tym amdane ponosi Wykonawca.

2.6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrole jakdci realizowanych pracdola prowadzili:

- nadzér inwestorski ( Inspektor Nadzoru)

Przebieg prac winien bynotowany na bigco w dzienniku budowy przez Kierownika Budowys zavagi i polecenia
beda wpisywane przez Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér robét

Wykonane roboty podlegapastpujacym etapom odbioru rob6t przez Inspektora nadzary pdziale wykonawcy i
ewentualnie powotanej przez zamawtggo komis;ji:

- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu jak filtru, ruroeigu wodocigowego

- koncowy odbiér rob6t

3.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

- polega na finalnej ocenie #ai i jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym etapie realizalegap zakryciu,

- dokonywany jest w czasie umviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu robdét,
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- gotowa¢ czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca inforgijinspektora nadzoru i zamawgeggo. Odbioru
naley dokon& niezwlocznie,

- odbiér dokonywany jest na podstawie przeprowagebnbada i pomiarébw w konfrontacji z dokumentacj
projektows, specyfikaci wykonania i spisanymi ustaleniami w trakcie

realizacji robét,

3.2 Odbiér koncowy

Gotowas¢ do odbioru zgtasza wykonawca pisemnie po aakeniu robdt. Zamawiagy wyznacza termin odbioru w
ciagu 5 dni licac od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamiaendwe o tym terminie. Do odbioru kmowego
wykonawca zobovdzany jest przygotowanastpujace dokumenty:

- wykaz robét zanikagych i czsciowych odebranych przez zamawizggo,

- atesty lubswiadectwa jakéci wbudowanych materiatéw, nieglne certyfikaty, gwarancje, deklaracje zgoghio
dokumentacje techniczno-ruchowe,

Czynnaci odbioru kaicowego obejmuj

- zapoznanie sii sprawdzenie dokumentéw przygotowanych przez \wghee,

- oglad urzdzenia wodnego,

- zapoznanie 8iz wynikami badania wody.

4. Platnaci

Ptatngci nalery przyjmowa zgodnie z zawagtumowg na wykonane robdt, dopuszcmapzsciowe fakturowanie za
poszczegolne etapy np. :

- po wykonaniu obudowy studni z mosgen pompy i wykonaniu pogitzenia wodocigowego oraz elektrycznego,
- koncowe rozliczenie winno nagii¢ do dostarczeniu dokumentaciji powykonawczej.

W przypadku stosowania ceny ryczattowej piglestald procent zaawansowania zleconych robot.

5. Przepisy zwjzane i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dzr 89 poz. 414 — tekst jednolity Dz. U. z 200@r156 poz.
1118 z péniejszymi zmianami).
Normy:
> PN - 88/B — 06715 — Studnie wiercone — Piaghiiry filtracyjne
> PN - G - 02321:1997 — Studnie wiercone — Obudomygosaenie — Wymagania Inne:
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