wodociag parzymiechy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KOD CPV 45231300-8 OBUDOWA STUDNI NR 51 WODOCIAG W PARZYMIECHACH GMINA LIPIE

1|KOD CPV 45111200-0 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-|km !
d.110119-03 renie réwninnym analogi trasa wodociagu |
0.5365 km 0.537
| RAZEM 0.537
2/KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.6 mi szerdnado 0.6 w |\m
d.1|0701-05 gruncie kat. Hl wykopy kontrolne |
8 im | 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowbw dla kabli o glgbok.do 0.4 m i szer.dnado |m
d.1/0704-05 |0.6 m w gruncie kat. Ill
8 m 8.000
| RAZEM 8.000
4/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2 |
d.1|0126-01 pomocy spycharek gr. 20 cm |
311.8"1.5 m2 467.250
| |RAZEM 467.250
5|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - | m2 [
d.1/0126-02 |dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci i
311.5"1.5 \m2 467.250
RAZEM 467.250
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. |m2
d.1/0802-03 |10 cm analogia droga gruntowa gr. 15 cm
2251 m2 225.000
RAZEM 225.000
7/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy |m?2
d.10802-04 |1cmgrub.za5cm
|Krotnose = 5
1225 m2 225.000
| RAZEM 225.000
8/ KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3 .
d.1 | 0217-06 m3 na odkiad w gruncie kat.|l| [
| 870%0.7 im3 608.000
! RAZEM 609.000

9/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-  |m3
d.1/0317-02 chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym |
| glebokos¢é do 1.5 m

870'0.3 m3 261.000
RAZEM 261.000

10|KNR 2-01  Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 |m2
d.1|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1536.5*1.5'2 m? 1609.500
RAZEM 1609.500

11/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z |m3
d.1/0610-06 gotowego kruszywa podsypka

| 284.88 m3 284.880
RAZEM 284.880

12|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio175,54nowych glgbo- |m3
d.1|10320-02 |kosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV

175.54 m3 175.540
| RAZEM 175.540
13/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1/0236-03
175.54 m3 175.540
RAZEM 175.540

14|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. |-11I |

409.58 m3 409.580
RAZEM 409.580
15|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.1/0236-03
409.58 m3 409.580
RAZEM |  409.580
16|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat |- |m3
d.1/0211-05 Il uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi na odl.do 1 km odwdz nadmiaru aruntu
na 2 km
| 284.88 m3 284.880

RAZEM 284.880
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wodociag parzymiechy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszecz Razem
17 KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.10214-04 |samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
| kat.lll-IV za dalszy 1 km
|Krotnoéé = 2
1284.88 m3 284.880
E RAZEM 284.880
18/ KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy |m2
d.1/0233-01 |55 kW (75 KM) w gruncie kat. |-l analogia rozplantowanie humusu
| 1467.25 m2 467.250
| RAZEM 467.250
19 KNR 2-31  Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.1/1401-06 |
! 1225 m2 225.000
| RAZEM 225.000
20/KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie |m2
d.1/1401-07
225 m2 225.000
| RAZEM 225.000
21/KNR 2-31 [Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie gruntem rodzimym m3
d.1/1401-01
225%0.15 m3 33.750
RAZEM 33.750
2/KOD CPV 45232150-8 Roboty montazowe =7
22|KNR-W 2- (Sieci wodociggowe - montaZ rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2(18 0109-03 |PEHD) o $r.zewnetrzne] 90 mm rura PEHD
536.5 m 536.500
RAZEM 536.500
23|KNR-W 2- (Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2/18 0110-03 |PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 90 mm
| 48 ziacz. 48.000
| RAZEM 48.000
24 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowe- |szt.
d.2/10208-02  |go o grub.do 20 cm wykucie otworu w studni i Scianie budynku
i i2 szt. 2.000
[ RAZEM | 2.000
25/KNR-W 2- |Przejécie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt '
d.2/18 0527-01 Sciany 20 cm - otwér o &r. nominalnej 210 mm przej$cie szczelne
| 2 szt 2.000)
| RAZEM 2.000
26| KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o sr. szt
d.2!13 0114-03 110 mm ksztattka koinierzowa stal/ PE fi 90 potaczenie ze studnig
| 1 szt 1.000
| | RAZEM 1.000
27/ KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.2|18 0530-01 'm3 - elementy betonowe bloki oporowe B15
10.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
28 KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominalnej 110 mm  |m
d.2/19 0306-05 rura osionowa na kablach |
6 m 6.000
|RAZEM 6.000
29|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o &r. nominaingj 160 mm  |m |
d.2/19 0306-08 |rura ostonowa na wodociagu |
2 'm 2.000
i RAZEM 2.000
30|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 1200m -1
d.2/18 0704-01 |PCW, PVC, PE, PEHD o $ér.nominalnej 90-110 mm prob.
3 200m -1 | 3.000
prob.
| |RAZEM 3.000
31|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o §r.nominalnej do 150 |odc.200 |
d.2|18 0707-01 j/mm Im |
| 3 {ode.200 3.000
|m
| RAZEM 3.000
32 KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o &r. nominalnej do 150 mm |odc.200
d.2/18 0708-01 'm
3 odc.200 3.000
| m
T RAZEM 3.000
_3|KOD CPV 45232100-3 Obudowa uzbrojenia studni nr 5 o
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wodociag parzymiechy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
33|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 Pm3
d.3|0217-06 m3 na odkiad w gruncie kat.|ll wykop pod studnig
16*0.7 m3 11.200
RAZEM 11.200
34/KNR 2-01 [Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach su-  |m?
d.3/0317-05 | chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym
|glebokosé do 3 m
| 16"0.3 m3 4.800
RAZEM 4.800
35/KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o glgbok.do 3.0 [m?
d.3/0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
36 KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 |m2
d.3/0322-08 |m wypraskami w grunt.suchych kat.l-IV wraz z rozbior.(dod.za dalszy
1m szer.)
Krotnosc = 2 |
42 'm2 | 42,000
RAZEM 42.000
37/KNR-W 2- [Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m?
d.3/18 0530-03 m3 - elementy zelbetowe fundament
i 0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
38/KNR 2-28 |Obudowy studni wierconych z kregow betonowych o ér. 1500 mmw  |szt
d.3/0101-03 gotowym wykopie ogl. do 3.0m h-2,7 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 2-28 |Pompy glebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - opusz-  |kpl.
d.3/0103-03 czanie na gt. 15.0 m; rura tloczna o &r. 80 mm
‘nagtebokosci 35 m rura ocynkowana
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-28 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - dodatek |m
d.3/0103-10  |za kazdy 1 m réznicy diugosci rury tocznej o §r. 80 mm
! za20m
Krotnos¢ = 20
1 m 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-07 |Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem kpl.
d.3/0107-01 elektrycznym o masie 0.1t
1 [ kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
42 KNR 2-28 |Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o ér. zewn. 300 mm (11 [szt. |
d.3/0102-01 3/4")
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-28 Wodomierze studzienne typu MK o sr. nominalnej 80 mm wodomierz  |szt.
d.3/0104-01 MK
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o sr. nom. 80 mm zawor zwrot- (szt.
d.3/0208-02 ny
1 szt 1.000!
RAZEM 1.000
45/KNR 2-28 Zawory koinierzowe, zwrotne, klapowe o §r. nom. 80 mm zawor przelo- |szt,
d.3/0208-02 towy
1 |szt. 1.000
RAZEM | 1.000
46|KNR 7-09 |Montaz rurociagow stalowych o sr.zew.do 88.9 mm fgczonych na kol-  |m
d.3/2207-05 nierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa
rura ocynkpowana
4 m 4.000
| RAZEM 4.000
47 |KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doplywowych do zaworow  |szt.
d.3|0107-01 wyptywowych,baterii,hydrantow,mieszaczy itp. o §r.nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
48|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 15 mm szt.
d.3/0112-01 zawor czerpalny
1 : szt. 1.000
RAZEM 1.000
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wodociag parzymiechy IKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia © jm. | Poszcz | Razem
49/KNR 4-02 'Wymiana osprzetu hydroforu - manometr tarczowy szt.
d.3|0137-01
1 sz - 1.000
RAZEM : 1.000
50/KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 80 mm szt.
d.3(0209-05
i szt. 1.000;
: | RAZEM | 1.000
4 KOD CPV 45233220 7 Ogrodzenie studni nr § i utwardzenie placu
51/ KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabii o glqbok do 0.6 m i szer.dnado 0.4 w [m
d.4'0701-02 gruncie kat. lil
analogia wykop peod ogrodzenie
72 m 72.000°
{RAZEM | 72.000

52|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach picnowych glebokoéei do m3
d.4|0320-02 1.5 m kat.gr.lH-IV

zasypanie fundamentu i cokou
8.64 m? 8.640
RAZEM B.640

53|[KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte] z wykopow - za 1 m3 ziemi  Im3
d.4|0415-02 wzdiuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll

8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
54:KNR 2.02 Cokotly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.4(180%-02  analogia 0,15°0,5 :
72 m © 72.000
RAZEM 72.000

55 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na slupkach stal.z rur o 4r. 76/3.5 mm o|m
d.4:1803-02 rozst.2.4 m ohsadz.w cokole

) siatka stalowa powlekana tworzywern sztucznym wysokosci 1,35 m
72 m : 72.000
RAZEM 72.000

56/KNR 2-02 |Slupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm szt
d.4|1807-03 analogia stupy z rur fi 80 wysokosci 2,50
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

57iKNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.6 m szerwrot 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach kpl. .

¢.4(1808-07  |stal.na got.stupkach z pasemn dol.z blachy o wys.25 cm

brama szerokosci 3 m i furtka szerokosct 1m z pasemn dolnym z biachy

grubosci 2 mm z wypelnienkiem siatka stalows powlekana tworzywem

! kpl. 1.000
; RAZEM 1.000

58|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyine  (m?2
d.4|0103-62 nawierzchni w gr.kat -1V

3585 mi 358.500
RAZEM 358.500
59 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszezana mechanicznie - § cm grub.po za- me
d.4|10106-03 geszCz. :
358.5 mZ 358.500
RAZEM 358.500
60|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa Jamanego - warstwa dotna o grub.po m2
d.4:0114-04 zageszez. 15 om
358.5 m2 358.500
: RAZEM 358.500
61]KNR 2-31 !Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gbrna o grub.po m2
d.4|0114-07 Zageszcz, 8 om
358.5 m2 358.500
RAZEM 358.500

682'KNR 2-31 'Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d4 051104  piaskowej :
358.5 mz2 358.500

RAZEM 358.500
G3|KNR 2-31 |Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o 8r. 70 mm szt
d4'0702-02  'do tablicy informacyjne) i
5 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu,hakazu,ostrzegaw-  |szt

¢.4|0703-02  |czych.informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2

tablica informacyjna .

i szt, 1.000
: RAZEM 1.000
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