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1.Wstep

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Gminy Lipie w celu zaprojektowania obudowy i uzbrojenia otworu
studziennego nr 5 w Parzymiechach i przystosowania go do eksploatacji dla potrzeb systemu wodociggowego
,PARZYMIECHY’, gmina Lipie ,powiat ktobucki.,wojewddztwo $laskie. Otwdr studzienny nr 5 odwiercony zostat
wr. 2008 przez Nowe Przedsigbiorstwo Geologiczne z Czestochowy na gruntach wsi Parzymiechy, gm. Lipie.

Opis otworu studziennego nr 5

0,0-0,4m gleba brunatna
8,0 glina szara z przewatrstwieniami gliny zottej
41,0 glina miejscami laminowana piaskiem, c.szara CZWARTORZED
41,5 zwietrzelina wapieni /okruchy wapieni i krzemieni z gling/, zotta JURA GORNA
50,0 wapienn skrasowiaty, kawerny wypetnione piaskiem gliniastym, piaskiem drobnym, okruchy wapieni
| krzemieni, biato-zotty

57,8 wapien piaszczysty, spekany,zielonkawo-szary JURA SRODKOWA
60,0 it pylasty, c.szary

Zwierciadto wody: nawiercone na gtebokosci 41,5m, ustabilizowane na gtebokosci 11,2m
Saczenia  wody: 15m,24m,33m

Filtr kolumnowy PCV 250/150mm, postawiony na gtebokosci 58m. Wymiary filtra: rura nadfiltrowa $250mm do
gt41,5m. Czes¢ czynnafiltra ffiltr szczelinowy $150mm
-szczeliny 0,5mm/, w strefie gtebokosci 43,0-58m.

Zasoby wody zostaty ustalone wg stanu na maj 2008r, wilosci 32,00m3/h , przy depresji 16,2m z utwordw jury.
Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej zostat przyjety przez Staroste Ktobuckiego — bez zastrzezen,
-pismo z dnia 27 sierpnia 2008, nr ROS.7520/7/08.

Dane dotyczace otworu studziennego nr5 zawiera zatgcznik nr 3 do niniejszego opracowania.

2.Potozenie, sposob zagospodarowania terenu, morfologia

Parzymiechy lezg w gminie Lipie, powiecie ktobuckim, wojewddztwie $laskim, ca4,5 km na NW od miejscowosci
Lipie. Otwér studzienny nr 5 potozony jest przy drodze polnej /utwardzonej/, ca 0,5km na SE od drogi taczacej
Parzymiechy z wsig Zimna Woda, w obrebie terenu niezabudowanego /grunty orne/ na dziatce nr550/5
Najblizsze zabudowania usytuowane sg ca 210-300m na W, NW. Ujecie wody ,PARZYMIECHY"wraz z otworem
nr5, usytuowane sg cal,0 kmnaSE od granicy Zateczanskiego Parku Krajobrazowego — terenu przyrody
chronionej prawem.

Wspbirzedne geograficzne wyznaczajace teren lokalizacji otworu studziennego nr 5

-rownolezniki 51002'28" szerokoSci  geograficznej potnocne;
-potudniki 18044'54" dtugosci geograficznej wschodniej

Arkusz mapy topograficznej: ~ Wielun skala 1:100 000 pas 44 stup 27
Arkusz mapy geologicznej: Krakow  skala 1:300 000
Arkusz mapy hydrogeologicznej:Kluczbork skala 1:200 000
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3.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowe geologiczng charakteryzuje profil geologiczny zamieszczony na stronie 2 i zatgczniku nr 3. Od powierzchni
terenu do 41,0m wystepuje czwartorzed, wyksztatcony w postaci glin zéttych i c. szarych; w strefie gtebokosci 8 do
41m, cienkie piaszczyste przewarstwienia. Nizej do 60m zalegaja utwory jury gornej i $rodkowej reprezentowane
przez skrasowiate i piaszczyste wapienie, spekane, biato-zotte i zielonkawo szare; nizej 57,8m-ity pylaste, szare.

Pod wzgledem hydrogeologicznym znaczenie majg utwory jurajskie. Woda znajduje sie¢ w szczelinach
skrasowiatych wapieni. Lustro wody nawiercone na gtebokosci 41,5m, stabilizuje sie na 11,2m ppt.Wydatek /Sredni/
jednostkowy : 2,5m3/h/Im depresji. Woda Il klasy jakosci. Typ chemiczny:HCO3-SO4-Ca.Mineralizacja - 256mg/l
4.0pis techniczny

al/czes¢ budowlana

Obudowe studni zaprojektowano dla gruntéw suchych — poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.
Uksztattowanie terenu  wokdét obudowy studni  umozliwi  odptyw  wéd  powierzchniowych

Obudowa studni wierconej zagtehiona w terenie-zaprojektowana jest z kregow zelbetowych o $rednicy wewnetrznej
15m przykryta ptyta  Zzelbetowg opartg na obwodzie ostatniego kregu

Wytyczne montazu: montaz mozna rozpocza¢ po osiggnieciu przez beton ptyty fundamentowej wytrzymato$ci
0,7Rw oraz utozenie izolacji poziomej

Fundamenty: ptyta fundamentowa wylewana na mokro z betonu Rw=110kG/cm?
Sciany: Sciany obudowy z typowych prefabrykowanych kregow zelbetowych o Srednicy wewn.

150cm.Spoiny miedzy kregami wypetnione zaprawg cementowg Rz=80kG/cm?

Stropodach: przykrycie obudowy typowg ptyta goérna, zelbetowa, prefabrykowana, wyposazong
w szczelny wiaz stalowy o $rednicy 60 cm

Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacje poziome i pionowe z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z innego materiatu izolacyjnego nalezy
wykonac¢ bardzo doktadnie na wyznaczonej powierzchni /szczegoty na zatgczniku nr 6/

|zolacja termiczna
W okresie zimowym na dolnej pokrywie wiazu wejSciowego utozyC ocieplenie z warstwy stomy.

Drabina wewnetrzna
Pod otworem przy Scianie przewidziano drabing wewnetrzng wykonang @z rur  stalowych

Zabezpieczenie przed wodami opadowymi
Teren wokot obudowy obejmowaé bedzie pas bruku o szerokosci 1m ze spadkiem 10% na zewnatrz

Powtoki antykorozyjne
Elementy  metalowe po oczyszczeniu i pokryciu minig pomalowa¢ nalezy lakierem  asfaltowym

Elementy obudowy: typowe kregi zelbetowe o wymiarach:
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-Srednica wewnetrzna 150cm

-grubosc¢ Scianki 12cm

-wysokos$¢ kregu 50cm /4 kregi + 1 x70cm/
-wysoko$¢ uzytkowa z wrebami 50cm

Beton Rw=200,stal StO=Qr=2500
Ciezar elementu G=835 kg /montazowy 875kg/
Kregi nie posiadajg uchwytéw montazowych.
Przykrycie
Plyta gorna obudowy studni wierconej o $rednicy wewnetrznej 150cm, grubosci 6-7cm,Srednica zewnetrzna:180cm
Beton Rw=170, stal STO-Qr=2500; cigzar 390kg /montazowy 410kg /. Ptyta posiada uchwyty montazowe.

Przygotowanie placu montazowego
W osi pionowej projektowanej obudowy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny do gtebokosci 3,10m. Wykonaé
pierwszg warstwe pityty dennej. PotozyC izolacje pozioma.

blcze$¢ instalacji sanitarnych /technologia/

Urzadzenia sanitarne w obudowie studni

Wewnatrz obudowy znajdujg sie: zakoriczenie otworu wiertniczego
gtowica studni wierconej
przewod tloczny do pompy gtebinowej
zawdd przelotowy i zwrotny na przewodzie tlocznym
wodomierz kolankowy MK80

Zastosowany agregat pompowy: pompa gtebinowa GBC.3.11 Q=35mdh H=74msw, Ns=15kW
zawieszona na gtebokosci 35m na przewodzie wykonanym z rury stalowej
ocynkowanej $80

Zakonczenie otworu wiertniczego: po zabetonowaniu dna obudowy pozostawiong rure nadfiltrowg PCV ¢$250
nalezy ucig¢ na wysokosci 25cm nad dnem.

Gtlowica studni wierconey: urzadzeniem szczelnie zamykajacym otwor studzienny, a jednoczesnie
przenoszacym ciezar zespotu pompowego na dno obudowy bedzie gtowica
studni wierconej, ktorej wierzch winien znajdowaé sie na wysokosci 30cm nad
dnem obudowy. W pokrywie gtowicy powinien by¢ wykonany jeden otwor
kontrolny ¢ 40mm/sonda/ zamykany fajkg stalowg $50mm /wg rysunkéw na
zat. 6/ w celu badania potozenia lustra wody w studni, oraz drugi otwor ¢40mm
dla przeprowadzenia kabla elektrycznego do silnika pompy.

Przewdd ttoczny od podwodnego agregatu pompowego:
Na przewodzie ttocznym nalezy przyspawac ztaczke z zaworem czerpalnym ¢16mm w celu poboru wody do badan

Zawor zwrotny i przelotowy
Na przewodzie ttocznym przewiduje sie zamontowanie zaworéw przelotowego i zwrotnego $80mm

Schematy obudowy i uzbrojenia studni oraz rysunek szczegGtowy gtowicy znajdujq sie na zatgcznikach nrnr 5-7
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