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1.Wst p

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Gminy Lipie  w celu  zaprojektowania obudowy i uzbrojenia  otworu
studziennego nr 5 w Parzymiechach  i  przystosowania  go do eksploatacji dla potrzeb  systemu  wodoci gowego
„PARZYMIECHY’, gmina Lipie ,powiat k obucki.,województwo skie.    Otwór studzienny nr 5 odwiercony zosta
w r. 2008  przez  Nowe  Przedsi biorstwo Geologiczne z Cz stochowy  na  gruntach  wsi Parzymiechy, gm. Lipie.

Opis otworu studziennego nr 5

0,0-0,4m  gleba brunatna
      8,0     glina szara z przewatrstwieniami gliny tej
    41,0     glina miejscami laminowana piaskiem, c.szara                                                               CZWARTORZ D

41,5    zwietrzelina wapieni /okruchy wapieni i krzemieni z glin /, ta                                         JURA GÓRNA
    50,0     wapie    skrasowia y,  kawerny wype nione  piaskiem   gliniastym, piaskiem  drobnym, okruchy wapieni
                i krzemieni, bia o- ty

57,8    wapie  piaszczysty, sp kany,zielonkawo-szary                                                         JURA RODKOWA
    60,0     i  pylasty, c.szary

Zwierciad o wody:                                    nawiercone  na g boko ci  41,5m, ustabilizowane na g boko ci 11,2m
czenia    wody:                                    15m,24m,33m

Filtr kolumnowy PCV 250/150mm, postawiony na g boko ci 58m.   Wymiary filtra: rura nadfiltrowa 250mm  do
 41,5m.     Cz    czynna filtra   /filtr szczelinowy 150mm

-szczeliny 0,5mm/,   w   strefie g boko ci 43,0-58m.

Zasoby wody zosta y ustalone wg stanu na maj 2008r, w ilo ci  32,00m3/h , przy depresji 16,2m  z  utworów jury.
Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej zosta  przyj ty przez Starost  K obuckiego  –  bez  zastrze ,
-pismo z dnia 27 sierpnia 2008r, nr RO .7520/7/08.
Dane    dotycz ce    otworu    studziennego  nr 5   zawiera   za cznik   nr   3     do     niniejszego    opracowania.

2.Po enie, sposób zagospodarowania terenu, morfologia

Parzymiechy  le  w gminie Lipie, powiecie k obuckim, województwie skim, ca4,5 km na NW od miejscowo ci
Lipie. Otwór studzienny nr 5 po ony jest przy drodze polnej /utwardzonej/,  ca 0,5 km na SE od  drogi  cz cej
Parzymiechy  z  wsi     Zimna Woda,  w  obr bie  terenu  niezabudowanego  /grunty orne/  na  dzia ce   nr 550/5
Najbli sze zabudowania usytuowane s  ca 210-300m na W, NW. Uj cie wody „PARZYMIECHY”wraz z otworem
nr 5,   usytuowane   s    ca 1,0  km na SE od  granicy  Za cza skiego Parku Krajobrazowego – terenu przyrody
chronionej prawem.

Wspó rz dne geograficzne wyznaczaj ce teren lokalizacji otworu studziennego nr 5

-równole niki                        51o02’28”          szeroko ci     geograficznej    pó nocnej
-po udniki                             18o44’54”          d ugo ci         geograficznej  wschodniej

Arkusz mapy topograficznej:       Wielu          skala 1:100 000           pas 44    s up 27
Arkusz mapy geologicznej:         Kraków skala 1:300 000
Arkusz mapy hydrogeologicznej:Kluczbork    skala 1:200 000
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3.Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budow  geologiczn  charakteryzuje profil geologiczny zamieszczony na stronie 2 i za czniku nr 3. Od powierzchni
terenu do 41,0m wyst puje czwartorz d, wykszta cony w postaci glin tych i c. szarych;   w strefie g boko ci 8 do
41m, cienkie piaszczyste przewarstwienia.   Ni ej do 60m   zalegaj  utwory jury górnej i rodkowej reprezentowane
przez   skrasowia e  i   piaszczyste wapienie, sp kane, bia o- te i zielonkawo szare; ni ej 57,8m-i y pylaste, szare.

Pod    wzgl dem   hydrogeologicznym   znaczenie    maj     utwory    jurajskie.  Woda   znajduje si   w  szczelinach
skrasowia ych wapieni. Lustro wody nawiercone na g boko ci 41,5m, stabilizuje si  na 11,2m ppt.Wydatek / redni/
jednostkowy :  2,5m3/h/1m depresji.   Woda II klasy jako ci.   Typ chemiczny:HCO3-SO4-Ca.Mineralizacja - 256mg/l

4.Opis techniczny

a/cz   budowlana

Obudow    studni   zaprojektowano dla gruntów suchych –  poziom wody gruntowej poni ej poziomu posadowienia.
Ukszta towanie         terenu       wokó       obudowy     studni       umo liwi       odp yw       wód       powierzchniowych

Obudowa studni wierconej zag biona w terenie-zaprojektowana jest z kr gów elbetowych o rednicy wewn trznej
                                           1,5m      przykryta     p yt       elbetow      opart     na    obwodzie     ostatniego    kr gu

Wytyczne monta u:          monta  mo na rozpocz  po osi gni ciu przez beton p yty fundamentowej wytrzyma ci
                                          0,7Rw  oraz u enie izolacji poziomej

Fundamenty:                     p yta fundamentowa wylewana na mokro z betonu Rw=110kG/cm2

ciany:                              ciany   obudowy   z  typowych prefabrykowanych kr gów elbetowych o rednicy wewn.
                                         150cm.Spoiny mi dzy kr gami wype nione zapraw  cementow  Rz=80kG/cm2

Stropodach:                       przykrycie   obudowy   typow    p yt    górn ,  elbetow ,  prefabrykowan , wyposa on
                                          w szczelny  w az stalowy o rednicy 60 cm

Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacje   poziome  i   pionowe  z  papy  asfaltowej  na lepiku asfaltowym lub z innego materia u izolacyjnego nale y
wykona  bardzo dok adnie na wyznaczonej powierzchni /szczegó y na za czniku nr 6/

Izolacja termiczna
W    okresie    zimowym     na      dolnej    pokrywie     w azu    wej ciowego    u    ocieplenie  z  warstwy  s omy.

Drabina wewn trzna
Pod       otworem      przy      cianie    przewidziano    drabin      wewn trzn     wykonan       z        rur     stalowych

Zabezpieczenie przed wodami opadowymi
Teren    wokó     obudowy    obejmowa      b dzie    pas bruku  o szeroko ci   1m   ze   spadkiem  10% na zewn trz

Pow oki antykorozyjne
Elementy       metalowe      po     oczyszczeniu   i    pokryciu    mini     pomalowa    nale y   lakierem      asfaltowym

Elementy obudowy:            typowe kr gi elbetowe  o wymiarach:
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                                           - rednica wewn trzna                           150cm
                                           -grubo cianki                                      12cm
                                           -wysoko  kr gu                                      50cm /4 kr gi + 1 x70cm/
                                           -wysoko  u ytkowa z wr bami       50cm
                                           Beton Rw=200,stal StO=Qr=2500
                                           Ci ar elementu  G=835 kg   / monta owy  875kg/
Kr gi nie posiadaj  uchwytów  monta owych.
Przykrycie

yta górna obudowy studni wierconej o rednicy wewn trznej 150cm, grubo ci 6-7cm, rednica zewn trzna:180cm
Beton Rw=170,    stal STO-Qr=2500;    ci ar 390kg   /monta owy 410kg /.        P yta posiada uchwyty monta owe.

Przygotowanie placu monta owego
W  osi   pionowej  projektowanej obudowy wykona  wykop  szerokoprzestrzenny  do  g boko ci  3,10m.  Wykona
pierwsz      warstw     p yty    dennej.    Po    izolacj      poziom .

b/cz   instalacji sanitarnych /technologia/

Urz dzenia sanitarne w obudowie studni

Wewn trz obudowy znajduj  si :   zako czenie otworu wiertniczego
                                                        g owica studni wierconej
                                                        przewód t oczny do pompy g binowej
                                                        zawód przelotowy i zwrotny na przewodzie t ocznym
                                                        wodomierz kolankowy MK80

Zastosowany agregat pompowy:    pompa g binowa GBC.3.11           Q = 35 m3/h                  H=74msw,  Ns=15kW
                                                        zawieszona   na   g boko ci   35m  na  przewodzie  wykonanym z rury stalowej
                                                        ocynkowanej 80

Zako czenie otworu wiertniczego:  po   zabetonowaniu   dna   obudowy  pozostawion   rur  nadfiltrow   PCV 250
                                                        nale y  uci  na wysoko ci 25cm nad dnem.

owica studni wierconej:               urz dzeniem   szczelnie   zamykaj cym    otwór    studzienny,   a    jednocze nie
                                                        przenosz cym  ci ar zespo u  pompowego  na  dno  obudowy   b dzie  g owica
                                                        studni wierconej, której  wierzch   winien  znajdowa  si  na wysoko ci 30cm nad
                                                        dnem  obudowy.  W   pokrywie   g owicy  powinien   by    wykonany jeden otwór
                                                        kontrolny   40mm/sonda/  zamykany  fajk  stalow 50mm    /wg rysunków na
                                                        za . 6/ w celu badania po enia  lustra wody  w studni, oraz drugi otwór 40mm
                                                        dla przeprowadzenia kabla elektrycznego do silnika pompy.

Przewód t oczny od podwodnego agregatu pompowego:
Na przewodzie t ocznym nale y przyspawa  z czk  z zaworem czerpalnym 16mm w celu poboru wody do bada

Zawór zwrotny i przelotowy
Na   przewodzie   t ocznym   przewiduje   si    zamontowanie    zaworów   przelotowego    i     zwrotnego 80mm

Schematy  obudowy i uzbrojenia studni oraz rysunek szczegó owy g owicy znajduj  si   na  za cznikach  nrnr   5-7
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