I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot i zakres dokumentacji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej tgczacej dowiercong
studnie Nr 5 w Parzymiechach ze stacjg wodociggowg w Parzymiechach. Trase sieci
dostosowano do istniejgcej infrastruktury. Usytuowano jg w pasie drogowym drogi
gminnej administrowanej przez Urzad Gminy Lipie oraz na dziatkach prywatnych.
Generalnie  rurociggi  projektuje sie wykona¢ w wykopach otwartych
umocnionych.
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
- rurociag cisnieniowy wody surowej PE 90 - 536,5 mb

1.2. Warunki uzgodnienia projektu
Projekt sieci wodociggowej uzgodniony zostat przez Starostwo Powiatowe
w Ktobucku (ZUD) opinig nr 245/2009 z dnia 2009.04.29.
Pozostate uzgodnienia, decyzje wraz z opinig ZUD zatgczone sg w ,, Cz.l. —
Stan prawny terenu, decyzje, uzgodnienia projektu .

1.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu, projektowane
zmiany

Na terenie objetym projektem wodociggu znajduje sie nieutwardzona droga
gminna stanowigca dojazd do pdl, uzytki rolne, istniejgce ujecia wody, stacja
wodociggowa .

Na terenie istniejgcych ujec i stacji wodociggowej oraz wzdtuz utwardzonej
drogi gminnej znajdujg sie sieci energetyczne, sterownicze, wodociggowe.

Projekt wodociggu przewiduje utozenie sieci pod ziemig, a tym samym nie
nastgpig zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu.

1.4. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko oraz zdrowie
i higiene ludzi
Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego sposobu zagospodarowania
terenu, a tym samym nie wnosi negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.
Podtgczenie nowo dowierconej studni Nr 5 do istniejgcego systemu wodociggowego
zdecydowanie wptynie na poprawe warunkow zycia ludnosci poprzez dostarczenie
niezbednej ilosci wody dla celéw sanitarnych.

2. Warunki gruntowo —wodne

Pod warstwg gleby o migzszosci do 40 cm zalegajg w poziomie posadowienia
wodociggu utwory gliniaste . zwierciadto wody gruntowej zalega ponizej posadowienia
wodociggu . Mozliwe sg okresowe sgczenia wody do wykopu.

3. Projektowane rozwigzania techniczne
3.1. Uktad, parametry i uzbrojenie sieci wodociggowej

Rurociag

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE 90 mm PN 10 SDR 11; g 8,2mm,
taczonych poprzez zgrzewy czotowe. Rurociggi uktadaé ze spadkiem zgodnym ze
spadkiem terenu. Gtebokos¢ uktadania sieci przyjeto zgodnie z PN - B-10725:1997
~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Gtebokosc¢
uktadania przewodéw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokosc¢



przemarzania 1,0m + 0,4m.

Dla zabezpieczenia rurociggu przed przemieszczaniem sie podczas pracy
projektuje sie zastosowanie na weztach blokéw oporowych z betonu B-15. Bloki mogg
by¢ wykonane na miejscu budowy lub z prefabrykatow. Pomiedzy blokiem oporowym,
elementami armatury i rurociggu zastosowac¢ folie PVC grubosci 2 mm.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie podtgczona do instalacji uzdatniania
na terenie stacji wodociggowej

Pofgczenie sieci PE 90 z rurociggiem ttocznym ¢90mm wyprowadzonym
z obudowy studni wykona¢ poprzez potaczenie kotnierzowe.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurociagi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Do ptukania uzywa¢ wody wodociggowej
wypuszczajgc brudng przez zawor na stacji wodociggowej, az do chwili kiedy
wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociggdw nalezy dokonac¢ ich dezynfekcji za pomocg
wodnego roztworu podchlorynu sodu. Catos¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do
rurociggu 3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 h. Po tym
czasie zachlorowana woda winna byC usunieta z sieci zaworami poprzez
doprowadzenie czystej wody i przeptukaniu przewodoéw. Po dokonaniu dezynfekciji
i przeptukaniu nalezy pobra¢ probke wody do analizy pod wzgledem
bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne,;.

Préba szczelnosci rurociagu

Proby szczelnosci nalezy dokonywaé dla sprawdzenia wytrzymatosci rur
i szczelnosci potaczen. Prébe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu
I przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Odcinek poddany prébie nie powinien przekracza¢ 300,0
m. Proby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725.

3.2. Roboty towarzyszace zwigzane z realizacjg wodociagu
3.2.1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowanie wodociggu z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem nalezy
stosownie do uzgodnien z administratorami tego uzbrojenia zabezpieczy¢ wg
projektu. Skrzyzowanie z kablami zabezpieczy¢ przez zastosowanie rur ochronnych
typu Arot na tych kablach. Nadmienia sie, ze posadowienie wysokosciowe
istniejgcego uzbrojenia podziemnego przyjeto na podstawie ogolnych zasad
projektowania sieci energetycznych, wodociggowych i telekomunikacyjnych oraz
opisbw na mapach zasadniczych w skali 1:1000. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy zgtosi¢ roboty administratorom uzbrojenia oraz zlokalizowaé
istniejagce uzbrojenie wykonujac recznie przekopy kontrolne pod nadzorem
administratorow tego uzbrojenia. Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan z innymi
sieciami wykonac recznie.

Nad catoscig robot zapewni¢ nadzor archeologiczny.

3.2.2. Odbudowa nawierzchni drogowych
Generalnie projektuje sie lokalizacje sieci w nieutwardzonej drodze gminnej
Wykopy pod rurocigg projektuje sie o scianach pionowych umocnionych
szalowaniem z zasypka materiatem piaszczystym zageszczonym do wskaznika Is=
0,98.

Istniejgcg nawierzchnie drogi po robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego.



4. Wytyczne do wykonawstwa robot
4.1. Realizacja sieci kanalizacyjnych i wodociggowych
4.1.1. Wykopy, zabezpieczenia
Roboty ziemne zwigzane z budowg wodociggu powinny by¢é prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02
(Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.).
Ukfadanie rurociggéw projektuje sie :

e w wykopach otwartych, wasko przestrzennych o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem petnym , obudowag stalowg klatkowg Iub
ptytami szalunkowymi petnymi z dwu punktowym rozparciem kazdej ptyty
przy gtebokosci wykopu do 4,0 m.

Urobek z wykopow nalezy pozostawi¢ w odktadzie, a jego nadmiar odwiez¢ na
odlegtos¢ do 2,0km.

Podsypke, obsypke i zasypke kolektoréow do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury nalezy wykona¢ z materiatow sypkich (piasek). Wskaznik zageszczenia zasypki
1,02.

Wykopy wykonywane w ulicach powinny by¢ zabezpieczone barierka, a w nocy
oswietlone Swiattem ostrzegawczym.

Zaleca sie prowadzenie robdét metodg wykopow otwartych krotkimi
odcinkami w taki sposob, by w ciggu dniowki roboczej dokonaé zasypania
wykopu. Widzi sie celowos¢ prowadzenia robot w systemie dwuzmianowym. Roboty
w ulicach prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas budowy.

4.1.2. Odwodnienie wykopow
Zwierciadto wody gruntowej zalega ponizej poziomu posadowienia rurociggu.
W przypadku wystgpienia naptywu wody do wykopu z saczenia albo opaddw,
projektuje sie odwodnienie drenazem utozonym w dnie wykopu z wigczeniem do
studni zbiorczych i odpompowanie poza granice robot.

4.1.3. Montaz elementéw sieci
Rurociagi ttoczne z rur PE PN 10 dla wodociggu taczy¢ metodg zgrzewania.

4.1.4. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych
W celu umozliwienia przejscia nad wykopami, na czas trwania robét ziemnych
i montazu kolektorow, projektuje sie mostki przenosne wielokrotnego uzytku, ktére
nalezy przenosi¢ na nowe odcinki w miare przesuwania sie frontu robot.

4.2. Odbior robot
Niezaleznie od biezgcej kontroli t.z.w. robo6t zanikowych na wykonanych
odcinkach wodociggu (200 + 300 mb) nalezy wykonac¢ proby szczelnosci rurociggu.
Prébe wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735
Na wodociggu wykonac ptukanie i dezynfekcje sieci.

4.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
a) w okresie wykonawstwa robot
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836-02
»,Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze”.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw i z montazem sieci
winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogolnymi zasadami
BHP obowigzujagcymi przy wykonywaniu rob6t ~montazowych, ziemnych,




transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28-03-1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczegodlnosci robot przy uzyciu dzwigébw do montazu rur
(oznaczy¢ rejon gdzie nie wolno przebywac¢ podczas pracy dzwigu). Ponadto na
odcinkach, gdzie bedg wystepowac zblizenia rob6t mniejsze od 5,0m od istniejacych
linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wytgczen linii lub
wykonywanie rob6t recznie.

b) w okresie eksploataciji

Eksploatacja sieci ma by¢ prowadzona przez obstuge ktdra, winna by¢
przeszkolona pod wzgledem ogdélnych przepisébw BHP oraz w zakresie ratownictwa
I udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgc do pracy pracownicy
winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Wszystkie czynnosci
zwigzane z wejsciem do obudowyj studni, powinny by¢ wykonywane co najmnigj
w zespotach trzyosobowych z udzialem mistrza (1 osoba pracujgca i 2 osoby
asekurujgce). Przed zejsciem do studni nalezy jg przewietrzy¢ za pomocqg
przewoznego agregatu wentylacyjnego, zapewniajgcego 10-krotng wymiane
powietrza na godzine. Przewietrzong studnie nalezy sprawdzi¢ na zawartos¢
szkodliwych gazow, za pomoca wykrywacza gazow lub lampki Daryego. Schodzacy
pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz. Powinien
posiadac¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz
zapalong lampke oswietleniowg. Dodatkowo powinien posiada¢ zapasowsg latarke
kieszonkowsg. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione. Wejscie do obudowy studni
winno spetnia¢ formalne wymogi okreslone w 8 57.2.3. Dz. U. 96, poz. 437 i w art.
226 KP dotyczace oceny ryzyka przy wykonywaniu zlecenia.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy
i wezwac pogotowie lekarskie.

Uwagi ogélne

1. Ewentualng zmiane trasy rurociggu dopuszcza sie pod warunkiem
zatatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora
projektu.

2. Wykona¢ nalezy reczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji
podziemnych urzgadzenh z projektowang sieci kanalizacyjng celem uscislenia
trasy tych urzadzen oraz pomiaru ich rzednych.

3. Po wytyczeniu catego rurociagu sprawdzi¢ nalezy zgodnosc¢ rzednych
terenu i niwelety z rozwigzaniami projektowymi.

4. Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim.

5. Wykaz majacych zastosowanie wazniejszych norm polskich
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-89/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
BN-83/8036-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-76/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.



