
I. OPIS  TECHNICZNY
1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot i zakres dokumentacji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodoci gowej cz cej dowiercon

studni  Nr 5 w Parzymiechach ze stacj  wodoci gow  w Parzymiechach. Tras  sieci
dostosowano do istniej cej infrastruktury. Usytuowano j  w pasie drogowym drogi
gminnej administrowanej przez Urz d Gminy Lipie oraz na dzia kach prywatnych.

Generalnie  ruroci gi  projektuje si  wykona  w wykopach otwartych
umocnionych.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
- ruroci g ci nieniowy wody surowej  PE 90 - 536,5 mb

1.2. Warunki uzgodnienia projektu
Projekt sieci wodoci gowej uzgodniony zosta  przez Starostwo Powiatowe

w K obucku (ZUD) opini  nr 245/2009 z dnia 2009.04.29.
Pozosta e uzgodnienia, decyzje wraz z opini  ZUD za czone s  w „ Cz.I. –

Stan prawny terenu, decyzje, uzgodnienia projektu ”.

1.3. Stan istniej cy zagospodarowania terenu, projektowane
zmiany

Na terenie obj tym projektem wodoci gu znajduje si  nieutwardzona droga
gminna stanowi ca dojazd do pól, u ytki rolne, istniej ce uj cia wody, stacja
wodoci gowa .

Na terenie istniej cych uj  i stacji wodoci gowej oraz wzd  utwardzonej
drogi gminnej znajduj  si  sieci energetyczne, sterownicze, wodoci gowe.

Projekt wodoci gu przewiduje u enie sieci pod ziemi , a tym samym nie
nast pi  zmiany w istniej cym zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu.

1.4. Wp yw projektowanej inwestycji na rodowisko oraz zdrowie
i higien  ludzi

Projektowana inwestycja nie zmienia istniej cego sposobu zagospodarowania
terenu, a tym samym nie wnosi negatywnego oddzia ywania na rodowisko naturalne.
Pod czenie nowo dowierconej studni Nr 5 do istniej cego systemu wodoci gowego
zdecydowanie wp ynie na popraw  warunków ycia ludno ci poprzez dostarczenie
niezb dnej ilo ci wody dla celów sanitarnych.

2. Warunki gruntowo – wodne
Pod warstw  gleby o mi szo ci do 40 cm zalegaj  w poziomie posadowienia

wodoci gu utwory gliniaste . zwierciad o wody gruntowej zalega poni ej posadowienia
wodoci gu . Mo liwe s  okresowe s czenia wody do wykopu.

3. Projektowane rozwi zania techniczne
3.1. Uk ad, parametry i uzbrojenie sieci wodoci gowej

Ruroci g
Sie  wodoci gow  zaprojektowano z rur PE 90 mm PN 10 SDR 11; g 8,2mm,

czonych poprzez zgrzewy czo owe. Ruroci gi uk ada  ze spadkiem zgodnym ze
spadkiem terenu. G boko  uk adania sieci przyj to zgodnie z PN - B-10725:1997
„Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. G boko
uk adania przewodów powinna by  taka, aby jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rz dnej projektowanego terenu by o wi ksze ni  g boko



przemarzania 1,0m + 0,4m.
Dla zabezpieczenia ruroci gu przed przemieszczaniem si  podczas pracy

projektuje si  zastosowanie na w ach bloków oporowych z betonu B-15. Bloki mog
by  wykonane na miejscu budowy lub z prefabrykatów. Pomi dzy blokiem oporowym,
elementami armatury i ruroci gu zastosowa  foli  PVC grubo ci 2 mm.

Projektowana sie  wodoci gowa zostanie pod czona do instalacji uzdatniania
na terenie stacji wodoci gowej

Po czenie sieci PE 90 z ruroci giem t ocznym 90mm wyprowadzonym
z obudowy studni wykona  poprzez po czenie ko nierzowe.

ukanie i dezynfekcja
Ruroci gi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj  dok adnemu

przep ukaniu wod , przy pr dko ci przep ywu dostatecznej do wyp ukania wszystkich
zanieczyszcze  mechanicznych. Do p ukania u ywa  wody wodoci gowej
wypuszczaj c brudn  przez zawór na stacji wodoci gowej, a  do chwili kiedy
wyp ywaj ca woda b dzie wzrokowo czysta.

Po przep ukaniu ruroci gów nale y dokona  ich dezynfekcji za pomoc
wodnego roztworu podchlorynu sodu. Ca  tej operacji polega na wprowadzeniu do
ruroci gu 3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 h. Po tym
czasie zachlorowana woda winna by  usuni ta z sieci zaworami poprzez
doprowadzenie czystej wody i przep ukaniu przewodów. Po dokonaniu dezynfekcji
i przep ukaniu nale y pobra  próbk  wody do analizy pod wzgl dem
bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Próba szczelno ci  ruroci gu
Próby szczelno ci nale y dokonywa  dla sprawdzenia wytrzyma ci rur

i szczelno ci po cze . Prób  nale y przeprowadza  po u eniu przewodu
i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem si
przewodu. Wszystkie z cza powinny by  odkryte dla mo liwo ci sprawdzenia
ewentualnych przecieków. Odcinek poddany próbie nie powinien przekracza  300,0
m. Próby nale y przeprowadza  zgodnie z norm  PN-81/B-10725.

3.2. Roboty towarzysz ce zwi zane z realizacj  wodoci gu
3.2.1. Skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem

Skrzy owanie wodoci gu z istniej cym i projektowanym uzbrojeniem nale y
stosownie do uzgodnie  z administratorami tego uzbrojenia zabezpieczy  wg
projektu. Skrzy owanie z kablami zabezpieczy  przez zastosowanie rur ochronnych
typu Arot na tych kablach. Nadmienia si , e posadowienie wysoko ciowe
istniej cego uzbrojenia podziemnego przyj to na podstawie ogólnych zasad
projektowania sieci energetycznych, wodoci gowych i telekomunikacyjnych oraz
opisów na mapach zasadniczych w skali  1:1000. Przed przyst pieniem do prac
ziemnych nale y zg osi  roboty administratorom uzbrojenia oraz zlokalizowa
istniej ce uzbrojenie wykonuj c r cznie przekopy kontrolne pod nadzorem
administratorów tego uzbrojenia. Wszelkie prace w obr bie skrzy owa  z innymi
sieciami wykona  r cznie.

Nad ca ci  robót zapewni nadzór archeologiczny.

3.2.2. Odbudowa nawierzchni drogowych
Generalnie projektuje si  lokalizacj  sieci w nieutwardzonej drodze gminnej
Wykopy pod ruroci g projektuje si  o cianach pionowych umocnionych

szalowaniem z zasypk  materia em piaszczystym zag szczonym do wska nika IS=
0,98.

Istniej  nawierzchni  drogi po robotach przywróci  do stanu pierwotnego.



4. Wytyczne do wykonawstwa robót
4.1. Realizacja sieci kanalizacyjnych i wodoci gowych

4.1.1. Wykopy, zabezpieczenia
Roboty ziemne zwi zane z budow  wodoci gu powinny by  prowadzone

zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02
(Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania   i badania przy odbiorze.).
Uk adanie ruroci gów projektuje si  :

w wykopach otwartych, w sko przestrzennych o cianach pionowych
umocnionych deskowaniem pe nym , obudow  stalow  klatkow  lub

ytami szalunkowymi pe nymi z dwu punktowym rozparciem ka dej p yty
przy g boko ci wykopu do 4,0 m.

Urobek z wykopów nale y  pozostawi  w odk adzie, a jego nadmiar odwie  na
odleg  do 2,0km.

Podsypk , obsypk  i zasypk  kolektorów do wysoko ci 30 cm ponad wierzch
rury nale y wykona  z materia ów sypkich (piasek). Wska nik zag szczenia zasypki
1,02.

Wykopy wykonywane w ulicach powinny by  zabezpieczone barierk , a w nocy
wietlone wiat em ostrzegawczym.

Zaleca si  prowadzenie robót metod  wykopów otwartych krótkimi
odcinkami w taki sposób, by w ci gu dniówki roboczej dokona  zasypania
wykopu. Widzi si  celowo  prowadzenia robót w systemie dwuzmianowym. Roboty
w ulicach prowadzi  po uprzednim oznakowaniu zgodnie  z projektem organizacji
ruchu na czas budowy.

4.1.2. Odwodnienie wykopów
Zwierciad o wody gruntowej zalega poni ej poziomu posadowienia ruroci gu.
W przypadku wyst pienia nap ywu wody do wykopu z s czenia albo opadów,

projektuje si  odwodnienie drena em u onym w dnie wykopu z w czeniem do
studni zbiorczych i odpompowanie poza granic  robót.

4.1.3. Monta  elementów sieci
Ruroci gi t oczne z rur PE PN 10 dla wodoci gu czy  metod  zgrzewania.

4.1.4. Zabezpieczenie przej  dla pieszych
W celu umo liwienia przej cia nad wykopami, na czas trwania robót ziemnych

i monta u kolektorów, projektuje si  mostki przeno ne wielokrotnego u ytku, które
nale y przenosi  na nowe odcinki w miar  przesuwania si  frontu robót.

4.2. Odbiór robót
Niezale nie od bie cej kontroli t.z.w. robót zanikowych na wykonanych

odcinkach wodoci gu (200  300 mb) nale y wykona  próby szczelno ci ruroci gu.
Prób  wykona  nale y zgodnie z norm  PN-92/B-10735
Na wodoci gu wykona  p ukanie i dezynfekcj  sieci.

4.3. Warunki bezpiecze stwa i higieny pracy
a) w okresie wykonawstwa robót
Roboty ziemne prowadzi  zgodnie z Norm  Bran ow  – BN-83/8836-02

„Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze”.
Wszystkie roboty zwi zane z wykonywaniem obiektów i z monta em sieci

winny by  przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami
BHP obowi zuj cymi przy wykonywaniu robót monta owych, ziemnych,



transportowych i obs ugi sprz tu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nale y zapewni  warunki BHP zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28-03-1972 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – monta owych
i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczególno ci robót przy u yciu d wigów do monta u rur
(oznaczy  rejon gdzie nie wolno przebywa  podczas pracy d wigu). Ponadto na
odcinkach, gdzie b  wyst powa  zbli enia robót mniejsze od 5,0m od istniej cych
linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wy cze  linii lub
wykonywanie robót r cznie.

b) w okresie eksploatacji
Eksploatacja sieci ma by  prowadzona przez obs ug  która, winna by

przeszkolona pod wzgl dem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przyst puj c do pracy pracownicy
winni posiada  odzie  ochronn  i sprz t ochrony osobistej. Wszystkie czynno ci
zwi zane z wej ciem do obudowyj studni, powinny by  wykonywane co najmniej
w zespo ach trzyosobowych z udzia em mistrza (1 osoba pracuj ca i 2 osoby
asekuruj ce). Przed zej ciem do studni nale y j  przewietrzy  za pomoc
przewo nego agregatu wentylacyjnego, zapewniaj cego 10-krotn  wymian
powietrza na godzin . Przewietrzon  studni  nale y sprawdzi  na zawarto
szkodliwych gazów, za pomoc  wykrywacza gazów lub lampki Daryego. Schodz cy
pracownik musi by  wyposa ony w szelki z link  i asekurowany z zewn trz. Powinien
posiada  przy sobie urz dzenia do wykrywania  i sygnalizacji obecno ci gazu oraz
zapalon  lampk  o wietleniow . Dodatkowo powinien posiada  zapasow  latark
kieszonkow . U ywanie otwartego ognia jest zabronione. Wej cie do obudowy studni
winno spe nia  formalne wymogi okre lone  w § 57.2.3. Dz. U. 96, poz. 437 i w art.
226 KP dotycz ce oceny ryzyka przy wykonywaniu zlecenia.

W razie wypadku nale y udzieli  poszkodowanemu pierwszej pomocy
i wezwa  pogotowie lekarskie.
Uwagi ogólne

1. Ewentualn  zmian  trasy ruroci gu dopuszcza si  pod warunkiem
za atwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora
projektu.

2. Wykona  nale y r czne przekopy kontrolne w miejscach kolizji
podziemnych urz dze  z projektowan  sieci kanalizacyjn  celem u ci lenia
trasy tych urz dze  oraz pomiaru ich rz dnych.

3. Po wytyczeniu ca ego rurociagu sprawdzi  nale y zgodno  rz dnych
terenu i niwelety z rozwi zaniami projektowymi.

4. Wszelkie istotne niezgodno ci i propozycje nale y uzgadnia  z nadzorem
autorskim.

5. Wykaz maj cych zastosowanie wa niejszych norm polskich
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.
PN-89/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.
PN-88/B-06250 - Beton zwyk y.
PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co.
BN-83/8036-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
PN-76/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-B-10725 – Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania.


