
1.WST P

1.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Podstawa opracowania s :  zlecenie inwestora, , wytyczne technologiczne, oraz techniczne warunki
zasilania wydane przez Rejon Dystrybucji K obuck znak WR/510576/09 z dnia 28-04-2009r.

Zakres opracowania to:  1/ Szafka zasilajaco - sterownicza dla potrzeb zasilania projektowanego uj cia
wody,  2/  Kable zasilaj ce niskiego napi cia dla zasilania uj cia, kable sterownicze, oraz instalacje,
automatyka i sterowanie uj cia wody.

1.2. Stan istniej cy

Projektowane uj cie wody nr 5 dla stacji wodoci gowej w Parzymiechach znajdowa  si  b dzie w
odleg ci 550m od stacji wodoci gowej. Istniej ce uj cia wody sterowane s  poziomami wody w
zbiorniku wyrównawczym, znajduj cym si  na terenie stacji wodoci gowej.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Uk ad zasilania  uj  wody.

Dla zasilania  pompy g binowej projektowanej na nowym uj ciu wody nr 5,  w zwi zku ze
znaczn  jej odleg ci   od stacji wodoci gowej w Parzymiechach, przewiduje si   zupe nie niezale ne
zasilanie. Zasilanie to b dzie si  odbywa , zgodnie z w/w twp ze s upa nr5 istniej cej linii napowietrznej
n/n,  projektowanym kablem typu YAKXS 4*120 mm

2
 (o d . 250m). Dla zasilania tego tak e nale y ze

stacji transformatorowej „Parzymiechy- Zagórze 2”  wyprowadzi  do pierwszego s upa istniej cej linii
napowietrznej n/n  kabel typu YAKXS 4*120 mm

2
 , a ponadto w istniej cej linii napowietrznej od s upa

nr 1 do s upa nr 5 nale y wymieni  przewody na ASXSn 4*70 mm
2
 .

Kabel YAKXS 4*120 mm
2
 wyprowadzony ze s upa nr 5 linii napowietrznej wprowadzony b dzie

do znajduj cego si  w ogrodzeniu projektowanego uj cia wody nr5 z cza kablowego, a z niego do
znajduj cego si  obok z cza pomiarowego. Z cza kablowe i pomiarowe b  to wolnostoj ce szafki
izolacyjne z fundamentami wykonane zgodnie z wymogami Enion. Pomiar rozliczeniowy energii
elektrycznej zgodnie z twp b dzie  to pomiar energii czynnej bezpo redni 3-fazowy.

Ca y powy ej wymieniony zakres robót w zakresie projektu i realizacji robót zgodnie z punktem
nr3 twp wykona Enion Grupa Tauron. Zatem powy szy zakres robót nie jest obj ty niniejszym projektem.

2.2. Rozdzielnica g ówna uj cia wody nr 5.

Rozdzielnica g ówna uj cia wody zlokalizowana przy samym uj ciu b dzie rozdzielnica
wolnostoj , a  wykonana b dzie z dwóch skrzynek z tworzywa sztucznego z fundamentami – zgodnie z
za czonym rysunkiem.

Na rozdzielnicy, ze wzgl du na moc silnika pompy Pn = 15kW,  zabudowany b dzie uk ad
rozrusznika gwiazda – trójk t, a ponadto zabezpieczenia g ówne, wy cznik p.pora eniowy ró nicowo-
pr dowy, ochronniki, przeka niki, czujnik poziomu, lampki sygnalizacyjne, czniki, kondensatory,
przyciski , pozosta e irz dzenia sterownicze , oraz listwy zaciskowe.

2.3. Kable projektowane zasilaj ce  i sterownicze dla uj cia wody.

Kabel zasilaj cy projektowan  rozdzielnic  g ówn  uj cia ze z cza pomiarowego  b dzie to kabel
typu YKY 5*50 mm

2
 o d ugo ci 15m. Uk adany on b dzie po terenie ogrodzonym uj cia zgodnie z

za czonym planem sytuacyjnym w skali 1:1000.  Kabel nale y uk ada  w sposób zgodny z norm  SEP,
pozostawiaj c przy wprowadzeniach do rozdzielnic i przepustów, odpowiednie, zgodne z norm  zapasy.
Kabel uk adany b dzie w rowie kablowym o g boko ci 0,8 m i szeroko ci dna 0,4m, na 10cm podsypce z
piasku, z przykryciem piaskiem i foli .



Kable zasilaj ce z rozdzielnicy „Rg5” silnik pompy g binowej o mocy Pn=15kW, b  to 2 kable
typu OG 3*16mm

2
. Uk adane one b  w studni, a b   posiada  d ugo  40m.  Przy studni kable

wprowadzone b  do skrzynki  z zaciskami.
Ponadto z rozdzielnicy „Rg5” wyprowadzone b  2 przewody typu Op 1*1 mm

2
 o  d .  40m  od

czujnika poziomu MCP-2 do jego dwu  sond w studni.
Za czanie pompy g binowej do pracy i wy czanie odbywa  si  b dzie za po rednictwem

poziomów wody w zbiorniku wyrównawczym przy stacji wodoci gowej,  poprzez kabel sterowniczy typu
YKSY 10*2,5 mm

2
 o d . 550m.  Kablem tym przesy ane b  równie  do stacji wodoci gowej

(projektowana skrzynka sterownicza „Sg5„ z lampkami sygnalizacyjnymi) informacje o pracy i awarii
pompy na uj ciu nr 5.

2.4. Instalacje wewn trzne dla  pompy g binowej.

Z rozdzielni „Rg5” projektowan  pomp  g binow  nr5 zasila  b  dwa kable typu OG 3*16mm
2
.

W studni kable wprowadzone b  do skrzynki z zaciskami, do której tak e wprowadzone b  kable do
sond.  W studni zabudowane b  dwie sondy SW-1 dla zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem.

2.5. Szafka zasilajaco-sterownicza pompy nr 5 w stacji wodociagowej

W stacji wodoci gowej przy rozdzielnicy zasilaj co-sterowniczej przewiduje si  zabudowanie
dodatkowej skrzynki izolacyjnej z zaciskami i lampkami sygnalizacyjnymi w celu odzwierciedlania stanu
pracy , gotowo ci czy awarii pompy g binowej na uj ciu nr 5. Ponadto do skrzynki tej doprowadzone

 styki podaj ce sygna  za czenia i wy czenia pompy g binowej nr 5.

2.6. Automatyka i sterowanie uj cia  wody nr5.

Pompa projektowana nr5 sterowana b dzie r cznie, lub automatycznie po ustawieniu w
odpowiednim po eniu jej wy cznika programowego. Sterowanie automatyczne (za czanie i
wy czanie) odbywa  si  b dzie za pomoc  wybranych poziomów wody w zbiorniku wyrównawczym w
stacji wodociagowej. Ponadto pompa posiada  b dzie blokad  pracy przy suchobiegu. Pompa do pracy
za czana b dzie poprzez prze cznik gwiazda – trójk t. Ponadto pompa posiada  b dzie zabezpieczenia
przeci eniowe, zwarciowe, oraz blokad  pracy przy suchobiegu, oraz odpowiednie zw oki czasowe.

Na rozdzielnicy Rg5 sygnalizowana b dzie tak e optycznie praca pompy i awaria, oraz gotowo
do pracy. Pompa posiada  b dzie kompensacj  mocy biernej.

Dla  pomiaru  suchobiegu w studni projektuje  si  czujnik poziomu typu MCP-2 ( zabudowany na
rozdzielnicy „Rg5”) z 2 sondami Sw-1. Natomiast dla sterowania prac  pompy przewiduje si
wykorzysta   poziomy wody w zbiorniku wyrównawczym poprzez czujnik poziomu z  sondami  po
odpowiedniej modernizacji istniej cego uk adu sterowania pomp I- stopnia.. Nie wchodzi to w zakres
niniejszego opracowania – wykona to u ytkownik w ramach remontów  uk adu sterowania pomp I-
stopnia.

2.7.      Instalacje uziemiaj ce  i  ochrona od pora  elektrycznych i ochrona przepi ciowa.

Jako ochron  od pora  elektrycznych przewiduje si  dla obwodu pompy projektowanej
wy cznik przeciwpora eniowy ró nicowo - pr dowy o pr dzie ró nicowym Ir = 30 mA  (3P+N).

Dla zapewnienia skuteczno ci ochrony od pora  przewody ochronne nie mog  mie  za
wy cznikiem przeciwpora eniowym bezpo redniego po czenia z przewodem neutralnym. Za
wy cznikiem tym nie wolno równie  uziemia  przewodu neutralnego. Ponadto wszystkie dost pne cz ci
przewodz ce chronione przez jeden wy cznik przeciwpora eniowy winny by  pod czone do wspólnego
przewodu ochronnego PE, po czonego z sieci  uziemie .

Dla uziemienia rozdzielnicy Rg5 oraz z cza kablowego i pomiarowego przewiduje si  u
wokó  ogrodzenia uj cia 50 m bednarki FeZn 30*4mm – do uziomu pod czy  nale y szyny ochronne

czy i rozdzielnicy, oraz ochronniki.
Dla ochrony przepi ciowej uj cia przewiduje Si  na rozdzielnicy „Rg5” ochronniki FlashTrab

CRTL-1,5.

2.8. O wietlenie terenu uj  wody

      Dla zasilania  o wietlenia  terenu uj cia wody  przewiduje si  opraw  energooszcz dn  do lamp



sodowych typu SRS 201/135 W z  1 lamp   typu SOX 135 W (produkcji  Philips - Poland - Pi a). Oprawa
te montowana b dzie na s upie  na wysi gniku. Oprawa po czona b dzie  z lini  kablow  zasilaj
przewodami 3*ALYD 2,5 mm2, poprzez zabudowany na s upie bezpiecznik znajduj cy si  na tabliczce
bezpiecznikowej.

 Jako s up o wietleniowy projektuje si  s up o wietleniowy typu S-80  o wysoko ci 8 m. S up
zamontowany b dzie na  fundamencie betonowym prefabrykowanym F-150 wkopanym w ziemi  (prod.
Elektromonta  Rzeszów). Dla s upa przewiduje si  wysi gnik 1-ramienny zabudowany na koronie s upa.

up ten b dzie zasilany kablem kablem typu YKY3*2,5mm
2
  (o d ugo ci cznej oko o 5m).

2.9. Uwagi ko cowe.

Ca  prac nale y wykona  zgodnie z niniejszym projektem oraz obowi zuj cymi normami i
przepisami.

3.     OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1. Bilans mocy

Lp.    Wyszczególnienie Ilo   Pnj  Pinst       Pobl     kz cos fi   Pszcz       Qszcz.
 (szt) (kW)   (kW)  (kW)     (-)    (-)   (kW)     (kVar)

1.   Pompa g binowa     1 15,00 15,00  15,00   0,9 0,85       13,5      8,37

2. O wietl.+gniazda.    1 1,50  1,50    1,50   0,7 0,95    1,0      0,32

3. Razem 16,50  16,50  14,5         8,70

Bez kompensacji  mocy  biernej:

Pobl = 16,50  kW tg  =  0,600
Pszcz =  14,50 kW cos  = 0,855
Qszcz =   8,70  kvar Iszcz =      37 A

Po  kompensacji  mocy  biernej:
Qszcz =    8,70 – 5,0 = 3,7  kvar tg =   0,255
Iszcz =    34 A cos =   0,967

3.2. Dobór zabezpiecze

 Jako zabezpieczenia g ówne dobiera si  nast puj ce zabezpieczenia :
 - w z czu pomiarowym  - zabezpieczenie  przedlicznikowe S193-B-50A
         i  wy cznik przeciwpora eniowy ró nicowo-pr dowy o  In = 50A i  Ir = 30mA,
 - zabezpieczenie silnika 15 kW  - wy cznik instalacyjny  S 193-C 32A

3.3. Dobór kabli i przewodów

Ze z cza pomiarowego do rozdzielnicy g ównej n/n projektuje si  kabel   typu YKY 4*50 mm
2
.

Zabezpieczony  on  b dzie  w z czu zabezpieczeniem 50A.

3.4. Ochrona od pora  elektrycznych

Dla odbiorników stacji uj  jako ochron  od pora  elektrycznych wy cznik
przeciwpora eniowy ró nicowo-pr dowy typu pr dzie ró nicowym  Ir  =  30mA  (3 strefa ochrony).

3.5. Sprawdzenie spadków napi .

Spadki napi cia na kablach zasilaj cych wynosz  odpowiednio: 1/ Kabel zasilaj cy od linii
napowietrznej/n do z cza: u =  0,62%, 2/ kabel zasilaj cy od szafki pomiarowej do rozdzielnicy n/n: u
= 0,17%, 3/  kabel z rozdzielnicy do pompy : u =  1,43 %, 4/ Kabel sterowniczy : u =1,52 % ( 3,4V).



3.6. Ochrona od pora  elektrycznych

Dla pompy nr5 przewiduje si  jako ochron  od pora  elektrycznych wy cznik
przeciwpora eniowy ró nicowo-pr dowy typu pr dzie ró nicowym  Ir  =  30mA  (3 strefa ochrony).

4. ZESTAWIENIE   MATERIA ÓW  PODSTAWOWYCH

1. Kabel YKY 5 *50 mm
2

m 15
2. Folia m 565
3. Piasek m3   45
4. Bednarka  FeZn 30 * 4mm m 55
5. Kabel OG  3*16 mm

2
m 40

6. Rozdzielnica uj cia „Rg5” wg za . Zestawienia i rysunku kpl  1
7. Skrzynka zaciskowa z 3 lampkami szt 1
8. Przewód OG 3*16 mm

2
m 80

9. Przewód OP1*1,5 mm
2

m 80
10. Kabel sterowniczy  YKSY 10*2,5 mm

2
m 550

11. Wy cznik zmierzchowy szt 1
12. Kabel YKY 3*2,5 mm

2
m 10

13. Oprawa o wietleniowa SRS 201/135 W z  1 lamp   typu SOX 135 W szt 1
14. Wysi gnik do oprawy szt 1
15. S up o wietleniowy stalowy z fundamentem kpl  1
16. Skrzynka zaciskowa izolacyjna  ( 6 zacisków 16mm2+ 4 zaciski 1,5mm2) kpl  1
17. Sonda SW-1 szt 2
18.  Rura PCW fi 100mm - m 15


