1.WSTEP

1.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Podstawa opracowania sa: zlecenie inwestora, , wytyczne technologiczne, oraz techniczne warunki
zasilania wydane przez Rejon Dystrybucji Ktobuck znak WR/510576/09 z dnia 28-04-2009r.

Zakres opracowania to: 1/ Szafka zasilajaco - sterownicza dla potrzeb zasilania projektowanego ujecia
wody, 2/ Kable zasilajace niskiego napiecia dla zasilania ujecia, kable sterownicze, oraz instalacje,
automatyka i sterowanie ujecia wody.

1.2. Stan istniejgcy

Projektowane ujecie wody nr 5 dla stacji wodociagowej w Parzymiechach znajdowac si¢ bedzie w
odlegtosci 550m od stacji wodociagowej. Istniejace ujecia wody sterowane sa poziomami wody w
zbiorniku wyréwnawczym, znajdujacym si¢ na terenie stacji wodociagowej.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Ukfad zasilania ujeé¢ wody.

Dla zasilania pompy giebinowej projektowanej na nowym ujeciu wody nr 5, w zwiazku ze
znaczna jej odlegtoscia od stacji wodociagowej w Parzymiechach, przewiduje si¢ zupelnie niezalezne
zasilanie. Zasilanie to bedzie si¢ odbywa¢, zgodnie z w/w twp ze stupa nr5 istniejacej linii napowietrznej
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n/n, projektowanym kablem typu YAKXS 4*120 mm (o dt. 250m). Dla zasilania tego takze nalezy ze
stacji transformatorowej ,,Parzymiechy- Zagorze 2” wyprowadzi¢ do pierwszego stupa istniejacej linii

2
napowietrznej n/n kabel typu YAKXS 4*120 mm , a ponadto w istniejacej linii napowietrznej od stupa
2
nr 1 do stupa nr 5 nalezy wymieni¢ przewody na ASXSn 4*70 mm .
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Kabel YAKXS 4*120 mm wyprowadzony ze stupa nr 5 linii napowietrznej wprowadzony bedzie
do znajdujacego si¢ w ogrodzeniu projektowanego ujecia wody nr5 ztacza kablowego, a z niego do
znajdujacego si¢ obok zlacza pomiarowego. Ztacza kablowe i pomiarowe beda to wolnostojace szafki
izolacyjne z fundamentami wykonane zgodnie z wymogami Enion. Pomiar rozliczeniowy energii
elektrycznej zgodnie z twp bedzie to pomiar energii czynnej bezposredni 3-fazowy.

Caty powyzej wymieniony zakres rob6t w zakresie projektu i realizacji robét zgodnie z punktem
nr3 twp wykona Enion Grupa Tauron. Zatem powyzszy zakres rob6t nie jest objety niniejszym projektem.

2.2. Rozdzielnica gfdwna ujecia wody nr 5.

Rozdzielnica gtéwna ujecia wody zlokalizowana przy samym ujeciu bedzie rozdzielnica
wolnostojaca, a wykonana bedzie z dwdch skrzynek z tworzywa sztucznego z fundamentami — zgodnie z
zataczonym rysunkiem.

Na rozdzielnicy, ze wzgledu na moc silnika pompy Pn = 15kW, zabudowany bedzie uktad
rozrusznika gwiazda — trojkat, a ponadto zabezpieczenia gtéwne, wylacznik p.porazeniowy roznicowo-
pradowy, ochronniki, przekazniki, czujnik poziomu, lampki sygnalizacyjne, taczniki, kondensatory,
przyciski , pozostate irzadzenia sterownicze , oraz listwy zaciskowe.

2.3. Kable projektowane zasilajgce i sterownicze dla ujecia wody.

Kabel zasilajacy projektowana rozdzielnice gtdwna ujecia ze ztacza pomiarowego bedzie to kabel
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typu YKY 5*50 mm o diugosci 15m. Uktadany on bedzie po terenie ogrodzonym ujgcia zgodnie z
zataczonym planem sytuacyjnym w skali 1:1000. Kabel nalezy uktada¢ w sposob zgodny z norma SEP,
pozostawiajac przy wprowadzeniach do rozdzielnic i przepustow, odpowiednie, zgodne z norma zapasy.
Kabel uktadany bedzie w rowie kablowym o gigbokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4m, na 10cm podsypce z
piasku, z przykryciem piaskiem i folia.



Kable zasilajace z rozdzielnicy ,,Rg5” silnik pompy giebinowej o mocy Pn=15kW, beda to 2 kable
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typu OGL3*16mm . Uktadane one bgda w studni, a beda posiada¢ dtugos¢ 40m. Przy studni kable
wprowadzone beda do skrzynki z zaciskami.

Ponadto z rozdzielnicy ,,Rg5” wyprowadzone beda 2 przewody typu Op 1*1 mm2 o dt. 40m od
czujnika poziomu MCP-2 do jego dwu sond w studni.

Zalaczanie pompy glebinowej do pracy i wylaczanie odbywac si¢ bedzie za posrednictwem
poziomow wody w zbiorniku wyréwnawczym przy stacji wodociagowej, poprzez kabel sterowniczy typu
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YKSY 10*2,5 mm o di. 550m. Kablem tym przesylane beda rowniez do stacji wodociagowej
(projektowana skrzynka sterownicza ,,Sg5,, z lampkami sygnalizacyjnymi) informacje o pracy i awarii
pompy na ujeciu nr 5.

2.4, Instalacje wewnetrzne dla pompy gfebinowej.
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Z rozdzielni ,,Rg5” projektowana pompg gighbinowa nr5 zasila¢ beda dwa kable typu OGt3*16mm .

W studni kable wprowadzone beda do skrzynki z zaciskami, do ktorej takze wprowadzone beda kable do
sond. W studni zabudowane bgda dwie sondy SW-1 dla zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem.

2.5. Szafka zasilajaco-sterownicza pompy nr 5 w stacji wodociagowej

W stacji wodociagowej przy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej przewiduje si¢ zabudowanie
dodatkowej skrzynki izolacyjnej z zaciskami i lampkami sygnalizacyjnymi w celu odzwierciedlania stanu
pracy , gotowosci czy awarii pompy gigbinowej na ujeciu nr 5. Ponadto do skrzynki tej doprowadzone
beda styki podajace sygnat zataczenia i wytaczenia pompy gigbinowej nr 5.

2.6. Automatyka i sterowanie ujecia wody nr5.

Pompa projektowana nr5 sterowana bedzie recznie, lub automatycznie po ustawieniu w
odpowiednim potozeniu jej wylacznika programowego. Sterowanie automatyczne (zataczanie i
wytaczanie) odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca wybranych pozioméw wody w zbiorniku wyréwnawczym w
stacji wodociagowej. Ponadto pompa posiada¢ bedzie blokadg pracy przy suchobiegu. Pompa do pracy
zalaczana bedzie poprzez przetacznik gwiazda — trojkat. Ponadto pompa posiada¢ bedzie zabezpieczenia
przeciazeniowe, zwarciowe, oraz blokade pracy przy suchobiegu, oraz odpowiednie zwtoki czasowe.

Na rozdzielnicy Rg5 sygnalizowana bedzie takze optycznie praca pompy i awaria, oraz gotowos¢
do pracy. Pompa posiada¢ bedzie kompensacjg mocy biernej.

Dla pomiaru suchobiegu w studni projektuje si¢ czujnik poziomu typu MCP-2 ( zabudowany na
rozdzielnicy ,,Rg5”) z 2 sondami Sw-1. Natomiast dla sterowania praca pompy przewiduje si¢
wykorzysta¢  poziomy wody w zbiorniku wyrdéwnawczym poprzez czujnik poziomu z sondami po
odpowiedniej modernizacji istniejacego ukladu sterowania pomp I- stopnia.. Nie wchodzi to w zakres
niniejszego opracowania — wykona to uzytkownik w ramach remontéw ukladu sterowania pomp I-
stopnia.

2.7.  Instalacje uziemiajgce i ochrona od porazen elektrycznych i ochrona przepieciowa.

Jako ochrong od porazen elektrycznych przewiduje si¢ dla obwodu pompy projektowanej
wyltacznik przeciwporazeniowy réznicowo - pradowy o pradzie réznicowym Ir = 30 mA (3P+N).

Dla zapewnienia skutecznosci ochrony od porazen przewody ochronne nie moga mie¢ za
wylacznikiem przeciwporazeniowym bezposredniego potaczenia z przewodem neutralnym. Za
wytacznikiem tym nie wolno réwniez uziemia¢ przewodu neutralnego. Ponadto wszystkie dostgpne czgsci
przewodzace chronione przez jeden wytacznik przeciwporazeniowy winny by¢ podtaczone do wspdinego
przewodu ochronnego PE, potaczonego z siecia uziemien.

Dla uziemienia rozdzielnicy Rg5 oraz ziacza kablowego i pomiarowego przewiduje sig¢ utozy¢
wokot ogrodzenia ujecia 50 m bednarki FezZn 30*4mm — do uziomu podiaczy¢ nalezy szyny ochronne
zkaczy i rozdzielnicy, oraz ochronniki.

Dla ochrony przepicciowej ujecia przewiduje Si¢ na rozdzielnicy ,,Rg5” ochronniki FlashTrab
CRTL-1,5.

2.8. Oswietlenie terenu uje¢ wody

Dla zasilania oswietlenia terenu ujecia wody przewiduje si¢ oprawe energooszczedna do lamp



sodowych typu SRS 201/135 W z 1 lampa typu SOX 135 W (produkcji Philips - Poland - Pita). Oprawa
te montowana bedzie na stupie na wysiegniku. Oprawa potaczona bedzie z linia kablowa zasilajaca
przewodami 3*ALYD 2,5 mm?, poprzez zabudowany na stupie bezpiecznik znajdujacy sie na tabliczce
bezpiecznikowe;j.

Jako stup oswietleniowy projektuje si¢ stup oswietleniowy typu S-80 o0 wysokosci 8 m. Stup
zamontowany bedzie na fundamencie betonowym prefabrykowanym F-150 wkopanym w ziemig¢ (prod.
Elektromontaz Rzeszéw). Dla stupa przewiduje sie wysiqggik 1-ramienny zabudowany na koronie stupa.

Stup ten bedzie zasilany kablem kablem typu YKY3*2,5mm (o diugosci tacznej okoto 5m).

2.9. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiazujacymi normami i
przepisami.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1. Bilans mocy

Lp. Wyszczegolnienie llosé Pnj Pinst  Pobl kz  cosfi  Pszcz Qszcz.
(szt) (kW) (kw) _ (kw) () () (kw) (kvar)
1. Pompa giehinowa 1 15,00 1500 1500 09 085 135 8,37
2. Oswietl.+gniazda. 1 1,50 1,50 1,50 0,7 0,95 1,0 0,32
3. Razem 16,50 16,50 14,5 8,70

Bez kompensacji mocy biernej:

Pobl = 16,50 kW tgeo = 0,600
Pszcz = 14,50 kW cosep = 0,855
Qszcz = 8,70 kvar Iszcz = 37A

Po kompensacji mocy biernej:
Qszcz = 8,70-5,0=3,7 kvar tgp = 0,255
Iszcz= 34 A cos ¢ = 0,967

3.2. Dobdr zabezpieczen

Jako zabezpieczenia gtdwne dobiera si¢ nastepujace zabezpieczenia :
- W zlaczu pomiarowym - zabezpieczenie przedlicznikowe S193-B-50A
i wytacznik przeciwporazeniowy roznicowo-pradowy o In=50A1 A Ir = 30mA,
- zabezpieczenie silnika 15 kW - wytacznik instalacyjny S 193-C 32A

3.3. Dobdr kabli i przewodéw
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Ze ztacza pomiarowego do rozdzielnicy gtéwnej n/n projektuje si¢ kabel typu YKY 4*50 mm .
Zabezpieczony on bedzie w ztaczu zabezpieczeniem 50A.

3.4. Ochrona od porazen elektrycznych

Dla odbiornikow stacji uje¢ jako ochrong od porazen elektrycznych wytacznik
przeciwporazeniowy roznicowo-pradowy typu pradzie roznicowym A Ir = 30mA (3 strefa ochrony).

3.5. Sprawdzenie spadkéw napiec.

Spadki napiecia na kablach zasilajacych wynosza odpowiednio: 1/ Kabel zasilajacy od linii
napowietrznej/n do ztacza: Au = 0,62%, 2/ kabel zasilajacy od szafki pomiarowej do rozdzielnicy n/n: Au
=0,17%, 3/ kabel z rozdzielnicy do pompy : Au = 1,43 %, 4/ Kabel sterowniczy :Au =1,52 % ( 3,4V).



3.6. Ochrona od porazen elektrycznych

Dla pompy nr5 przewiduje si¢ jako ochrong od porazen elektrycznych wytacznik
przeciwporazeniowy roznicowo-pradowy typu pradzie roznicowym A Ir = 30mA (3 strefa ochrony).

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
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1. Kabel YKY 5 *50 mm m 15
2. Folia m 565
3. Piasek m3 45
4. Bednarka FeZn 30 * 4mm m 55
2
5. Kabel OGt 3*16 mm m 40
6. Rozdzielnica ujecia ,,Rg5” wg zat. Zestawienia i rysunku kpl 1
7. Skrzynka zaciskowa z 3 lampkami szt 1
2
8. Przewod OGL3*16 mm m 80
2
9. Przew6d OP1*1,5 mm m 80
2
10. Kabel sterowniczy YKSY 10*2,5 mm m 550
11. Wytacznik zmierzchowy szt 1
2
12. Kabel YKY 3*2,5 mm m 10
13. Oprawa oswietleniowa SRS 201/135 W z 1 lampa typu SOX 135 W szt 1
14. Wysiegnik do oprawy szt 1
15. Stup oswietleniowy stalowy z fundamentem kpl 1
16. Skrzynka zaciskowa izolacyjna ( 6 zaciskow 16mm2+ 4 zaciski 1,5mm?2) kpl 1
17. Sonda SW-1 szt 2
18. Rura PCW fi 100mm - m 15



