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Remont - przebudowa ul. Kasztanowej w Lipiu - droga PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
i Roboty rozbidrkowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru-|{m?
d.110801-07 bosci 6 cm
Krotno$é = 1.5
376.91 m?2 376.910
RAZEM 376.910
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | m2
d.1:0802-07 26 cm
Krotno$é = 1.7333
376.91 m?2 376.910
RAZEM 376.910
3IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysoko$ci 16-20 cm  |m?2
d.1,0804-08
223.30 m2 223.300
RAZEM 223.300
4 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m?
d.1/0810-01
95.70 m2 95.700
RAZEM 95.700
5/KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m3
LY lllele=el przez 3 samochody samowyladowcze
210.62 m3 210.620
RAZEM 210.620
6 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniui | m3
d.111103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
210.62 m3 210.620
RAZEM 210.620
7/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i | m3
d.111103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnoéé = 9
210.62 m3 210.620
RAZEM 210.620
2 Budowa przepustu
8 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,40 m3 [m3
d.2/0215-06 na odktad w gruncie kat.lll
77.20 m3 77.200
RAZEM 77.200
9/KNR 2-02  |Podktady betonowe (warstwa wyréwnawcza) na podtozu gruntowym B-10 |m?3
d.2/1101-01
0.49 m3 0.480
RAZEM 0.490
10|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm szt
d.2|0605-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm typu Wipro m
d.210605-08
9 m 9.000
RAZEM 9.000
12/KNR 2-11  Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, éredniego na skarpach o wyso- |m?2
d.210405-02 koséci do 4 m o powierzchniach ptaskich . Grubos$é bruku 20 cm
27.5 m2 27.500
RAZEM 27.500
13|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll- |m3
d.210320-0201 |IV; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
59.99 m3 59.990
RAZEM 59.990
3 Roboty ziemne
14 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.3/0119-03 nie réwninnym
1.04 km 1.040
RAZEM 1.040
15/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.310235-02 gruncie kat. lll-1IV
693 m3 693.000
RAZEM 693.000
16|KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spois- |m3
d.3|0237-08 ty kat. Iii-Iv
693 m3 693.000
RAZEM £§93.000
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Remont - przebudowa ul. Kasztanowej w Lipiu - droga PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/ KNR 2-01  Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie m3
d.3/0228-05 kat. 11
121 m3 121.000
RAZEM 121.000
18 KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3{0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
106 m3 106.000
RAZEM 106.000
19/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spois- |m3
d.3/0237-08 ty kat. -1V
227 m3 227.000
RAZEM 227.000
4 Umocnienie rowdw
20 KNNR 1 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowy- |m
d.4.0513-01 mi] - osadzenie elem.na tawie betonowej lub z pospdiki
120 m 120.000
RAZEM 120.000
Frezowanie
21/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 1cm do  [m?2
d.510102-02 5 cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl do 1 km
analogia
252.70 m?2 252.700
RAZEM 252.700
22 Dodatek za dalsze 9 km transportu destruktu pofrezowego m2
d.5|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 9
8.34 m?2 8.340
RAZEM 8.340
6 Jezdnia
23KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.610402-04
101.55 m3 101.550
RAZEM 101.550
24 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.6/0403-03 mentowo-piaskowe;j
1354 m 1354.000
RAZEM 1354.000
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstruk- |m2
d.6,0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1368.91 m?2 1368.910
RAZEM 26800
26 KNR 2-31  \Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie  |m2
d.6/0104-07 lub na catej szeroko$ci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
Krotnos¢ = 2 .
1368.91 m2 1368.910
RAZEM 1368.910
27 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 |mz2
d.6,0109-01 cm - B-20
Krotnos¢ = 2.0833
1368.91 m?2 1368.910
RAZEM 1368.910
28 /KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton kost- |m2
d.6/1004-05 ka)
1368.91 m?2 1368.910
RAZEM 1368.910
29/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.6/1004-07
1368.91 m2 1368.910
RAZEM 1368.910
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.6/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
1368.91 m?2 1368.910
RAZEM 1368.910
31|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (biturn) m2
d.6|1004-06
3938 m2 3938.000
RAZEM 3938.000
32 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07
3938 m2 3938.000
RAZEM 3938.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jomn. Poszcz Razem
33 KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z t
d.6/0108-02 wbudowaniem mechanicznym
496.19 t 496.190
RAZEM 496.190
34| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.6,1004-06
6425 m2 6425.000
RAZEM 6425.000
35 KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07
65425 (i EA2SI000
RAZEM 6425.000
36| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.6/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
Krotnos¢ = 1.6667
6425 m2 6425.000
RAZEM 6425.000
7 Chodniki i wjazdy
37 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-10 m3
d.7|0402-04
50.7 m3 50.700
RAZEM 50.700
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.7|0407-03 nieniem spoin piaskiem
1267.60 m 1267.600
RAZEM 1267.600
39 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.7/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
2073.70 m?2 2073.700
RAZEM 2073.700
401KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé m?
d.7/0105-03 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3.3333
2073.70 m?2 2073.700
RAZEM 2073.700
41 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.710114-05 czeniu 15 cm
894.43 m2 894.430
RAZEM 894.430
42 ' KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.710114-05 czeniu 20 cm
Krotno&¢ = 1.3333
1313.68 m?2 1313.680
RAZEM 1313.680
43/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.7]0511-03 mentowo-piaskowej, chodniki z kostki, kolor szary
894.43 m? 894.430
RAZEM 894.430
44 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- |m?
d.7{0511-03 mentowo-piaskowej - wjazdy z kostki, kostka kolor czerwony
1313.68 m?2 1313.680
RAZEM 1313.680
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