
WĘZEŁ A

istn. w ∅ 100 PCV

koł. żel. ∅100

T∅100/100 żel.

FW 100 żel.

N 100 PCV
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Z ∅100 koł.
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WĘZEŁ B

proj. w ∅ 110/5,3 PCV

blok
oporowy

Z ∅80 koł.

T∅100/80 żel.

króciec koł. żel.

FF ∅ 80

łuk kołnierzowy 90°

ze stopką ∅ 80

hydrant p.poż. podziemny

∅ 80

HP3

N 100 PCV

FW 100 żel.

WĘZEŁ HP1 HP2

FW 100 żel.

T∅100/80 żel.

N 100 PCV

blok
oporowy

koł. żel. ∅100

króciec koł. żel.

FF ∅ 80

łuk kołnierzowy 90°

ze stopką ∅ 80

hydrant p.poż. podziemny

∅ 80

proj. w ∅ 110/5,3 PCV proj. w ∅ 110/5,3 PCV

Z ∅80 koł.

SCHEMAT WĘZŁÓW

Uwaga! do połączeń kołnierzowych

stosować śruby ze stali nierdzewnej.

rura ∅ 110/5,3 PCV

podsypka piaskowa wz 92%

UŁOŻENIE WODOCIĄGU I ZASYPANIE
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rura ∅ 40/3,7 PE


