Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej
od Km 0+021,50 do Km 0+036,00
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Konstrukecja nawierzchni jezdni (KR-1)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego
$rednioziarnistego o strukturze zamknietej (PN-S-96025) gr. 4cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego

srednioziarnistego o strukturze czeéciowo zamknietej (PN-S-96025) gr. 4cm

Gorna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego tamanego

o frakcji 4/31.5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. Scm
Dolna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego famanego

o frakeji 31,5/63p mm stablllzowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. 15cm
Warstwa odsgczajgca z piasku or. 22cm

Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej
od Km 0+036,00 do Km 0+279,20

Na dl. 10,0m przejscie spadkiem poprzecznym z lewostronnego na prawostronny i odwrotnie

Wzmocnienie pobocza - utwardzenie Wzmocnienie pobocza - utwardzenie
kruszywem kamiennym tamanym o kruszywem kamiennym tamanym o
frakcji 4/31,5mm na szer. 0,5m gr.15cm frakcji 4/31,5mm na szer. 0,5m gr.15cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR-1) N

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego 1&‘4_1
$rednioziarnistego o strukturze zamknietej (PN-S-96025) gr. 4cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego

srednioziarnistego o strukturze czesciowo zamknietej (PN-S-96025) gr. 4cm

Gorna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego tamanego

o frakcji 4/31.5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. Sem

Dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego tamanego

o frakcji 31,5/63mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr. 15cm

Warstwa odsgczajgca z piasku or. 22cm




