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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar rob6t na

" PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 667006 S W M. NAPOLEON
W KM 0 + 000,00 - KM 1 + 200,00.
Odcinek o diugosci L = 1200,00 mb

Sporzadzono na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez :
Firma TOM Tomasz Banaskiewicz, 42 - 200 Czestochowa , ul Focha 72/74 m 13.

Inwestor : Gmina Lipie ul. Czestochowska 29 , 42 - 165 Lipie
Projekt przewiduje uporzadkowanie obstugi komunikacyjnej ruchu kotowego i pieszego poprzez
przebudowe drogi wraz z wtgczeniem do drogi powiatowe; .

Podstawowe parametry techniczne inwestycji :

. Projektowang szerokos$¢ drogi przyjeto 3,00 mb
. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe z transportem na odl. 2 km.
Korytowanie drogi z transportem zbednego urobku na odl. 5 km.
. Scinanie i karczowanie krzakéw i podszycia le$nego z transportem na odl. 2 km wraz z oczyszczeniem terenu.
. Wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczng :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 20 cm ( w dwoch warstwach 15 cm + 5 cm ),
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 22 cm.
6. Mechaniczne $cinanie poboczy i zjazd6éw gr. 15 cm
7. Pobocza na szer. 0,50 mb utwardzone kruszywem kamiennym gr. 15 cm.
8. Zjazdy na szer. ok. 5,00 mb w ilosci 29 szt utwardzone kruszywem kamiennym gr. 15 cm.
9. Plantowanie ( obrobienie na czysto ) skarp i korony nasypow wraz — ksztaltowanie przylegtego terenu.
0
1

R WNE

. Regulacja istniejacego uzbrojenia.
. Wykonanie odwodnienia - przepusty w koronie drogi 3 szt po 6,0 mb z ryr zelbetowych Wipro fi 400 mm
wraz z murkami czotowymi i umocnieniem wlotu i wylotu o pow 4,0 m2*2 *3.

12. Przedtuzenie istniejacego przepustu fi 500 mm na dt. 2,50 mb z rur zelbetowych Wipro wraz z wykonaniem
murkéw czotowych i umocnieniem wlotu iwylotu 2*5,0 m2.

13. Oczyszczenie istniejacych przepustéw fi 500 mm na diugosci L = 12,0+5,5 mb.

14. Ustawienie 2 scianek czotowych z umocnieniem wlotu i wylotu w rejonie skrzyzowania z droga powiatowa,
(2*5,0 m2).

15. Wykonanie rowdw przy projektowanych przepustach na dt ok do 10,0 mb dla kazdego

16. Wykonanie rowu sptyconego na gt. ok 30 cm wzdtuz lewej strony pobocza ( od strony pola bez zabudowy).

17. Oznakowanie poziome i pionowe w rejonie skrzyzowania z drogg powiatows .

18. Zabezpieczenie przepustow barierami energochtonnymi jednostronnymi wedtug przedmiaru

Zatozenia kosztorysowe:

Grunt kat | - 11l . Roboty ziemne wykonane : recznie 10% i mechaniczne 90% przy uzyciu koparek podsigbiernych
0 poj. tyzki 0,6 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami o tadownosci 5 - 10 ton na odlegtosé
5 km. Plantowanie terenu recznie. Rozbi6érka mechaniczna wywo6z materiatu z rozbiérki na odl. 2 km.
Wykonac¢ przekopy kontrolne - recznie.

Koparka o poj. tyzki 0,60m3,

Spycharki od 75 - 100 KM , réwniarka samojezdna 100KM,

Walce stateczne samojezdne 7,5 - 15 ton,

Samochody wywrotki 5 - 10 ton, samochéd skrzyniowy do 5 ton,

Zageszczarka wibracyjna, scinarka samojezdna poboczy,

Skrapiarka, Rozktadarka szer do 4,0 mb,

Sprezarka.

Podstawa katalogowa: ~KNR 4 -04, KNR AT -03, KNR2-01, KNR2-31,
KNNR -W 10.

Przedmiar robét sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r
- Dz. U. nr 202 poz. 2072.
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Przeb dr gm w m Napoleon przedm 2011.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 667006 S W M. NAPOLEON W KM 0 + 000,00 - KM 1 + 200,00 .
1/D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : pomiarowe, rozbié rkowe, CPV 45100000 - 8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
D.01.01.01.
1.20 km 1.200
RAZEM 1.200
2|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
D.01.02.01.
(1200.0*1.5)/10000 ha 0.180
RAZEM 0.180
3|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
D.01.02.01.
10.00 mp 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
D.01.02.01.
1200.0*1.5 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |mz2
d.1/0803-03 grub. 3 cm ( docelowo 8 cm )
D.01.02.04.
15.0*1.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |mz2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub. (+5cm)
D.01.02.04 |Krotnos¢ =5
15.0*1.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
D.01.02.04
15.0+2*1.0 m 17.000
RAZEM 17.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - zuzla wielko- |m?2
d.1/0802-07 ana- |piecowego o grub. 15 cm
logia
D.01.02.04
1000.0*3.0 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
D.01.02.04.
451.20 m3 451.200
RAZEM 451.200
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ( docelowo 2 km)
D.01.02.04
15.0*0.08+3000.0*0.15 m3 451.200
RAZEM 451.200
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km za dalsze 1 km ( +
D.01.02.04. |1km)
451.20 m3 451.200
RAZEM 451.200
2|D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000 - 8
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.02.01.01. |(docelowo 5km)
((1194.0*3.5*0.5+6.0*3.0*0.5+0.2146%6.25*6.25*2*0.5)-451.2)*0.9 m3 1490.115
RAZEM 1490.115
13|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi (kat.gr.111)
D.02.01.01.
1655.68*0.1 m3 165.568
RAZEM 165.568
14/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV (+ 4
D.02.01.01. |km)
Krotnosé = 8
1490.11+165.57 m3 1655.680
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RAZEM 1655.680
15/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-l1 m?2
d.2/0505-01
D.06.01.01
1200.0*1.0*2 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
3|D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000 - 8
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
D.03.01.01
18.0*3.14*0.25*0.25+2.5*0.3*0.3*3.14+0.15*1.5*1.2*10+20.5*0.5*0.1+1.2*3.0* |m3 9.584
3*0.15
RAZEM 9.584
17/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-02 odkfad w gruncie kat.lll
D.03.01.01
((6.0*1.0*1.2*3+0.5*0.5*2.5+0.5*1.5*1.5*10)- 9.58)*0.9 m3 21.506
RAZEM 21.506
18/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
D.03.01.01 |1.5m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
23.9*0.1 m3 2.390
RAZEM 2.390
19/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V ( + 4
D.03.01.01 |km)
Krotnosé = 8
9.58 m3 9.580
RAZEM 9.580
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l
D.03.01.01
21.51 m3 21.510
RAZEM 21.510
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.3/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
D.03.01.01
2.39 m3 2.390
RAZEM 2.390
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
D.03.01.01
23.90 m3 23.900
RAZEM 23.900
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.31406-04
D.03.02.01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3/0605-01
D.03.01.01
20.5*0.5 m3 10.250
RAZEM 10.250
25/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe Wipro $r. 50 cm m
d.3/0605-07
D.03.01.01
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
26|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.3/0605-04
D.03.01.01
4.00 Sciank. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe Wipro o $r. 40 cm m
d.3/0605-06
D.03.01.01
3*6.00 m 18.000
RAZEM 18.000
28|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.3/0605-03
D.03.01.01
3*2 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
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29/KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopéw i hasypéw ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2  |m2
d.3/2111-03
D.06.01.01
(2*4.0)*3+(2*5.0)*2 m?2 44.000
RAZEM 44.000
30/ KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o ér. 0.5 m z namutu m
d.3]1404-02
D.03.01.01
12.00+5.50 m 17.500
RAZEM 17.500
31/KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- |m3
d.3/0226-02 parkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
D.06.04.01.
(0.10*1000.0+1.4*50.0)*0.9 m3 153.000
RAZEM 153.000
32/KNR 2-01 Wykopy reczne rowow i kanatéw o gtebok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.lll |m3
d.3/0414-02
D.06.04.01.
(0.10*1000.0+1.4*50.0)*0.1 m3 17.000
RAZEM 17.000
4/D.04.00.00. PODBUDOWA CPV 45223000 - 8
33/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
D.04.01.01.
1194.0*3.50+6.0*3.0+0.2146*6.25*6.25*2 m?2 4213.766
RAZEM 4213.766
34/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m?2
d.4/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm ( docelowo 22 cm )
D.04.02.01.
4213.77 m?2 4213.770
RAZEM 4213.770
35/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.4/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. ( docelowo 12 cm)
D.04.02.01. |Krotnos¢ = 12
4213.77 m?2 4213.770
RAZEM 4213.770
36/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.4/0114-05
D.04.04.02.
4213.77 m?2 4213.770
RAZEM 4213.770
37 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm -|m?2
d.4/0114-07 nawierzchnia - (docelowo 5 cm)
D.04.04.02.
4213.77 m?2 4213.770
RAZEM 4213.770
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4/0114-08 grub.po zageszcz. - (-3cm)
D.04.04.02. |Krotno$¢ =3
-4213.77 m?2 -4213.770
RAZEM -4213.770
39/ KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4/1004-06
D.04.03.01.
3821.91 m?2 3821.910
RAZEM 3821.910
5|D.05.00.00. NAWIERZCHNIA CPV 45233000 - 9
40 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm ( docelowo 4 cm )
D.05.04.05a.
1194.0*3.16+6.0*3.0+0.2146*6.08*6.08*2+15.0%1.0 m?2 3821.906
RAZEM 3821.906
41 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5/1004-07
D.04.03.01.
1194.0*3.0+6.0*3.0+0.2146*6.0*6.0*2+15.0*1.0 m?2 3630.451
RAZEM 3630.451
42|/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm ( docelowo 4 cm dlaKR - 1)
D.05.04.05b.
3630.45 m?2 3630.450
RAZEM 3630.450
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43|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (+1cm)-dlaKR -1
D.05.04.05b.
3630.45 m?2 3630.450
RAZEM 3630.450
6/POBOCZA | ZJAZDY UTWARDZONE CPV 45233000 - 9
44 KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy i zjazdéw o grub. 10 cm ( docelowo 15¢cm) |m?2
d.6|1402-05
D.02.01.01.
(1200.0*0.25)*2+29*1.0*5.0 m?2 745.000
RAZEM 745.000
45/ KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy i zjzdéw - za kazde dalsze 5 cm grub. m2
d.6|1402-06
D.02.01.01.
(1200.0*0.25)*2+29*1.0*5.0 m?2 745.000
RAZEM 745.000
46|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m2
d.6/1402-05 km transportu (+ 4 km)
D.02.01.01. |Krotnos¢ =8
(1200.0*0.25)*2+29*1.0*5.0 m?2 745.000
RAZEM 745.000
47 KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. - dod.za kazde |mz2
d.6|1402-06 dalsze rozp. 0.5 km transportu ( +4 km)
D.02.01.01. |Krotnos¢ =8
(1200.0*0.25)*2+29*1.0*5.0 m?2 745.000
RAZEM 745.000
48| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
D.04.01.01.
1200.0*0.5*2+29*1.0*5.0 m?2 1345.000
RAZEM 1345.000
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- |m?2
d.6/0204-03 geszcz.10 cm ( docelowo 15 cm )
D.04.04.02.
1200*0.5*2+29*1.0*5.0 m?2 1345.000
RAZEM 1345.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grub.po za- |m?2
d.6/0204-05 geszcz.7 cm
D.04.04.02.
1345.0-600.00 m?2 745.000
RAZEM 745.000
51/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.6/0204-06 1 cm grub.po zageszcz. (-2 cm)
D.04.04.02. |Krotnos¢ =2
-745.00 m?2 -745.000
RAZEM -745.000
7|D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU CPV 45233221 - 4
52/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.7/0702-01
D.07.02.01.
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7|0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D.07.02.01.
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.7/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
D.07.01.01. |wanie strukturalne (plastomarker JUNIOR)
13.60 m?2 13.600
RAZEM 13.600
55|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m przy istniejagcym m
d.7|0704-01 przepuscie i przy projektowanych
D.07.05.01.
(4.00*4)*2 m 32.000
RAZEM 32.000
56 KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m |m
d.7/0704-05
D.07.05.01.
(2.0+2.0)*8 m 32.000
RAZEM 32.000
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