PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012”
DZ. EWID. NR 302/3, 42-165 LIPIE

INWESTOR: GMINA LIPIE, UL. CZESTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE

BILANS MOCY

Tab. 1. Bilans mocy zainstalowanej w tablicy ,,TOT” instalacja oswietlenia
terenu — boiska 1 oSwietlenie zewnetrzne na budynku

Nr Obw. Przeznaczenie obwodu Moc Zabezpieczenie
zainstalowana
TO1 | Oswietlenie boiska do pitki noznej - maszty M1, M2, (8 4,0 kW 3-f C20
opraw R2-400W)
TO2 | Oswietlenie boiska do pitki noznej - maszty M3, M4 (9 4,5 kW 3-f C20
opraw R-2400W)
TO3 | Oswietlenie boiska do pitki siatkowej i koszykéwki - 3,6 kW 3-f C20
maszty M3, M4, M5 i M6 (12 opraw 250W)
S Zasilanie sterowania oswietleniem 0,1kW 1-f C6
MOC ZAINSTALOWANA W ,, TOT” 12,0 kW
WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI k;=1,0
MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 12,0 kW

UWAGI:

Obwad zasilajacy zabezpieczony jest w tablicy obiektu TZ wylacznikiem instalacyjnym C40 i zasilany
przewodem miedzianym YDY 5x10mm’.

Tab. 2. Bilans mocy zainstalowanej w tablicy ,,TZ” obiektu

Nr Obw. Przeznaczenie obwodu Moc Zabezpieczenie
zainstalowana
ZOT | Tablica o$wietlenia terenu TOT max.12,2 kW 3-f C40
01 Oswietlenie pomieszczen i zewnetrzne budynku zaplecza max 1,6 kW 1-f B10
boisk
S1 Rezerwa 3-fazowa max 4,0 kW 3-f BI6A
Gl Gniazda wtykowe pomieszczenia 101 11 max 2,0 kW 1-f B16
G2 Gniazda wtykowe pomieszczenia 09 max 2,0 kW 1-f B16
G3 Gniazda wtykowe pomieszczenia 08 max 2,0 kW 1-f B16
G4 Gniazda wtykowe pomieszczenia 07 max 2,0 kW 1-f B16
G5 Gniazda wtykowe pomieszczenia 06 max 2,0 kW 1-f B16
G6 Gniazda wtykowe pomieszczenia 02 max 2,0 kW 1-f B16
G7 Gniazda wtykowe pomieszczenia 03 max 2,0 kW 1-f B16
G8 Gniazda wtykowe pomieszczenia 011 12 max 2,0 kW 1-f B16
G9 Gniazda wtykowe -rezerwa max 2,0 kW 1-f B16
GW1 |Podgrzewacz wody pomieszczenia 11 max 1,5 kW 1-f B16A
GW2 | Podgrzewacz wody pomieszczenia 09 max 1,5 kW 1-f B16A
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GW3 | Podgrzewacz wody pomieszczenia 06 max 1,5 kW 1-f B16A
GW4 | Podgrzewacz wody pomieszczenia 06 max 1,5 kW 1-f B16A
GWS5 | Podgrzewacz wody pomieszczenia 03 max 1,5 kW 1-f B16A
GW6 | Podgrzewacz wody pomieszczenia 03 max 1,5 kW 1-f B16A
GP1 | Ogrzewanie pomieszczenia 11 max 2,0 kW 1-f B1I6A
GP2 | Ogrzewanie pomieszczenia 09 max 2,0 kW 1-f B16A
GP3 | Ogrzewanie pomieszczenia 08 max 2,0 kW 1-f B16A
GP4 | Ogrzewanie pomieszczenia 12 max 2,0 kW 1-f B16A
GP5 | Ogrzewanie pomieszczenia 01 max 2,0 kW 1-f B16A
GP6 | Ogrzewanie pomieszczenia 07 max 2,0 kW 1-f B16A
GP7 | Ogrzewanie pomieszczenia 06 max 2,0 kW 1-f B1I6A
GP8 | Ogrzewanie pomieszczenia 02 max 2,0 kW 1-f B16A
GP9 | Ogrzewanie pomieszczenia 03 max 2,0 kW 1-f B16A

MOC ZAINSTALOWANA W, TZ” 58,8 kW

WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI k;= 0,65

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 38,0 kW

UWAGI:

Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ ze ztacza kablowe, skrzynki licznikowego ZK/TL, ktére
zabuduje ZE przy istniejgcym stupie nr 40 linii napowietrznej nN. Wewnetrzng Lini¢ Zasilajacg z TL
do TZ wykona¢ kablem YAKXS4x35mm?2.

Szczytowa moc obliczeniowa miesci si¢ w mocy przylaczowej okreslonej w warunkach
przytaczenia.
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