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BILANS MOCY 
 

Tab. 1. Bilans mocy zainstalowanej w tablicy „TOT” instalacja oświetlenia 

terenu – boiska                 i oświetlenie zewnętrzne na budynku 
Nr Obw. Przeznaczenie obwodu     

 
Moc 

zainstalowana 

Zabezpieczenie 

TO1 Oświetlenie boiska do piłki nożnej - maszty M1, M2, (8 

opraw R2-400W) 

4,0 kW 3-f  C20 

TO2 Oświetlenie boiska do piłki nożnej - maszty M3, M4 (9 

opraw R-2400W) 

4,5 kW 3-f  C20 

TO3 Oświetlenie boiska do piłki siatkowej i koszykówki - 

maszty M3, M4, M5 i M6  (12 opraw 250W) 

3,6 kW 3-f  C20 

 S Zasilanie sterowania oświetleniem 0,1kW 1-f  C6 

MOC ZAINSTALOWANA W „TOT”   12,0 kW 

WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 1,0 

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 12,0 kW 

UWAGI: 

Obwód zasilający zabezpieczony jest w tablicy obiektu TZ wyłącznikiem instalacyjnym C40  i  zasilany 

przewodem miedzianym YDY 5x10mm
2
. 

 

Tab. 2. Bilans mocy zainstalowanej w tablicy „TZ” obiektu 
Nr Obw. Przeznaczenie obwodu     

 
Moc 

zainstalowana 

Zabezpieczenie 

ZOT Tablica oświetlenia terenu TOT max.12,2 kW 3-f  C40 

O1 Oświetlenie pomieszczeń i zewnętrzne budynku zaplecza 

boisk 

max 1,6 kW 1-f  B10 

S1 Rezerwa 3-fazowa max 4,0 kW 3-f  B16A 

G1 Gniazda wtykowe pomieszczenia 10 i 11 max 2,0 kW 1-f  B16 

G2 Gniazda wtykowe pomieszczenia 09 max 2,0 kW 1-f  B16 

G3 Gniazda wtykowe pomieszczenia 08 max 2,0 kW 1-f  B16 

G4 Gniazda wtykowe pomieszczenia 07 max 2,0 kW 1-f  B16 

G5 Gniazda wtykowe pomieszczenia 06 max 2,0 kW 1-f  B16 

G6 Gniazda wtykowe pomieszczenia 02 max 2,0 kW 1-f  B16 

G7 Gniazda wtykowe pomieszczenia 03 max 2,0 kW 1-f  B16 

G8 Gniazda wtykowe pomieszczenia 01 i 12 max 2,0 kW 1-f  B16 

G9 Gniazda wtykowe -rezerwa max 2,0 kW 1-f  B16 

GW1 Podgrzewacz wody pomieszczenia 11 max 1,5 kW 1-f  B16A 

GW2 Podgrzewacz wody pomieszczenia 09 max 1,5 kW 1-f  B16A 
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GW3 Podgrzewacz wody pomieszczenia 06 max 1,5 kW 1-f  B16A 

GW4 Podgrzewacz wody pomieszczenia 06 max 1,5 kW 1-f  B16A 

GW5 Podgrzewacz wody pomieszczenia 03 max 1,5 kW 1-f  B16A 

GW6 Podgrzewacz wody pomieszczenia 03 max 1,5 kW 1-f  B16A 

GP1 Ogrzewanie pomieszczenia 11 max 2,0 kW 1-f  B16A 

GP2 Ogrzewanie pomieszczenia 09 max 2,0 kW 1-f  B16A 

GP3 Ogrzewanie pomieszczenia 08 max 2,0 kW 1-f  B16A 

GP4 Ogrzewanie pomieszczenia 12 max 2,0 kW 1-f  B16A 

GP5 Ogrzewanie pomieszczenia 01 max 2,0 kW 1-f  B16A 

GP6 Ogrzewanie pomieszczenia 07 max 2,0 kW 1-f  B16A 

GP7 Ogrzewanie pomieszczenia 06 max 2,0 kW 1-f  B16A 

GP8 Ogrzewanie pomieszczenia 02 max 2,0 kW 1-f  B16A 

GP9 Ogrzewanie pomieszczenia 03 max 2,0 kW 1-f  B16A 

MOC ZAINSTALOWANA W „TZ”   58,8 kW 

WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 0,65 

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 38,0  kW 

UWAGI:  

Zasilanie obiektu należy wykonać ze złącza kablowe, skrzynki licznikowego ZK/TL, które 

zabuduje ZE przy istniejącym słupie nr 40 linii napowietrznej nN. Wewnętrzną Linię Zasilającą z TL 

do TZ wykonać kablem YAKXS4x35mm2.  

Szczytowa moc obliczeniowa mieści się w mocy przyłączowej określonej w warunkach 

przyłączenia.   


