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CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos$é realizacji
poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

6. SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie,
w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Wykonanie zasilania kablowego ze skrzynki pomiarowej zlokalizowanej w granicy posesji na
ktérej budowany bedzie kompleks boisk do tablicy zasilania zaplecza boiska ,,TZ”.
Wykonanie tablic ,,TZ” zasilania zaplecza, ,,TOT” -o§wietlenia boisk.

Wykonanie instalacji uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych budynku zaplecza 1
stupéw oswietleniowych kompleksu boisk.

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku zaplecza kompleksu boisk.
Wykonanie instalacji odgromowej budynku zaplecza kompleksu boisk.

Instalacje o$wietlenia terenu -ustawianie stupéw o$wietleniowych i montaz opraw.

Prace pomiarowe przy instalacjach elektrycznych, uziemiajacych i odgromowe;.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Instalacje wykonywane sg na terenie sgsiadujagcym z budynkiem szkoty, istniejgcymi boiskami
oraz budynkami mieszkalnymi, garazowymi i gospodarczymi.

Na terenie 1 w sgsiedztwie inwestycji istnieje uzbrojenie terenu w postaci sieci napowietrznej i
kablowej niskiego napigcia, sanitarnej, deszczowej, telefonicznej i wodociggowe;.

Obok terenu inwestycji przebiega droga publiczna o $§rednim natezeniu ruchu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace w poblizu czynnego budynku szkolnego, istniejacych boisk, budynkéw gospodarczych,
drogi publicznej o srednim nat¢zeniu ruchu.

Istniejgce uzbrojenie terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

Prace w wykopach przy wykonywania linii kablowych i uzioméw.

Prace z rusztowan przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji w budynku zaplecza.

Prace z rusztowan przy wykonywaniu zewng¢trznych instalacji na budynku zaplecza -instalacja
odgromowa.

Prace na wysokosci z podnosnikéw samochodowych przy montazu opraw o$wietleniowych.
Prace transportowe i dzwigowe wykonywane na placu budowy.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy napig¢ciach niebezpiecznych dla cztowieka.

S. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone

umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadaé
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swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postgpowania w przypadku
pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy oraz Srodki

opatrunkowe.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robéot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy.

Wyznaczenie miejsc w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy oraz srodki opatrunkowe.
Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstgpowi 0oséb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopOw i osobistego sprzgtu ochronnego do prac na wysokosciach.
Zastosowanie oswietlenia placu budowy zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.
Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy,

Zapewnienie narzg¢dzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na
placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.
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