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OZNACZENIA - BRANZA ELEKTRYCZNA

M1, M2 - stlupy oswietleniowe h=12m na fundamencie prefabrykowanym
wyposazone w cztery oprawy "R2-400W" ,
w/g opisu i specyfikacji

M3 - stup o$wietleniowy h=12m na fundamencie prefabrykowanym
wyposazone w cztery oprawy "R2-400W" i w trzy oprawy "R1-250W"
w/g opisu i specyfikacji

M4 - stup oswietleniowy h=12m na fundamencie prefabrykowanym
wyposazone w pie¢ opraw "R2-400W" i w trzy oprawy "R1-250W"
w/g opisu i specyfikacji

M5, M6 - stupy o$wietleniowe h=12m na fundamencie prefabrykowanym
wyposazone w trzy oprawy "R1-250W" ,
w/g opisu i specyfikacji

ZK/TL - Zigcze kablowe /zestaw pomiarowy energii elektrycznej
TZ - Tablica zasilajgca obiektu
TOT - Tablica o$wietlenia boisk
- projektowana ostona rurowa
- projektowana trasa kabli - obwdd 1 (YKXS5x6mm?2)
oswietlenie boiska

- projektowana trasa kabli - obwod 2 (YKXS5x6mm2)
oswietlenie boiska

- projektowana trasa kabli - obwdéd 3 (YKXS5x6mm?2)
oswietlenie kortu tenisowego
- projektowana trasa kaba zasilajacego (YAKXS4x35 linia WLZ)
oswietlenie terenu
& - oprawa metalohalogenowa 400W o danych w/g opisu i specyfikaciji
Yy -oprawa metalohalogenowa 250W o danych w/g opisu i specyfikacji
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[sp]
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1. Stupy wyposazy¢ w tabliczke z zabezpieczeiami indywidualnymi opraw

2. Réwnolegle do trsy kabli w odlegtosci 0,5m utozy¢ uziom liniowy. Uziom

przytaczyc do zaciskoéw kontrolnych stupéw oraz do uziomu skoly i zaplecza.
Uziom wykona¢ w postaci tasmy stalowej nierdzewnej 100mm2.

3. Przewody oznaczy¢ numerem obwodu i mumerem masztu (stupa) do ktérego
przedmiotowy przewdd dostarcza zasilanie

SPORT TECHNIK

Patrycjusz Jabtonski
UL. T. Borowskiego
03-475 WARSZAWA
info@sport-technik.pl

NAZWA INWESTYCJI:

KOMPLEKS BOISK
SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

ADRES INWESTYCJI:

DZ. EWID. NR 302/3
42-165 LIPIE

INWESTOR:

GMINA LIPIE
UL. CZESTOCHOWSKA 29
42-165 LIPIE

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT : PODPIS:

mgr. inz. Jan Kostrzanowski

nr upr. UAN-VIII-7342/156/94

nr izby SLK/IE/1552/02

siec, instalacje i urzadzenia elektryczne b.o.

SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr. inz. Grzegorz Drelich

nr upr. SLK/0605/POOE/04

nrizby SLKJ/IE/1421/02

sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne b.o.

ZESPOL PROJEKTOWY :

OPIS ZMIANY: REWIZJA:

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIA
TERENU BOISK

NR RYSUNKU:

FAZA: |INDEX: [BRANZA:[NUMER: REWIZJA:

PB|LIP| E | 0002

SKALA: 1:500
DATA OPRACOWANIA: 04.2012
DATA REWIZJI;

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku
jak i zatego projektu sg wtasnoscig SPORT
TECHNIK Patrycjusz Jabténski.Niniejszy rysunek
jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie
kopiowany i udostepniany bez uzgodnienia z

SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabtonski




