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CZĘŚĆ I 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
CZĘŚĆ OPISOWA: 
1.1. Podstawa opracowania 
1.1.1. Określenie przedmiotu Inwestycji. 
 
1.2.  Opis stanu istniejącego. 
1.2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycję 
1.2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycję 
1.2.3. Budynki istniejące 
1.2.4 Wjazd i wejście 
1.2.5. Ukształtowanie terenu 
1.2.6. Warunki gruntowo-wodne 
1.2.7. Zieleń istniejąca. 
 
 
1.3.  Opis projektu zagospodarowania działki. 
1.3.1 Układ urbanistyczny. 
1.3.2. Obsługa komunikacyjna 
1.3.3. Zieleń 
1.3.4. Przyłącza i sieci 
1.3.5. Powierzchnie utwardzone 
 
 
1.4. Opis obiektów sportowych 
1.4.1 Boisko do piłki nożnej 
1.4.2. Boisko wielofunkcyjne 
1.4.3.    Boisko do tenisa ziemnego 
1.4.4. Nawierzchnie utwardzone 
1.4.5. Ogrodzenie boisk 
1.4.6. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego – opis i obliczenia 
 
 
1.5.  Zestawienie powierzchni. 
 
 
1.6 Dane o wpisie do rejestru zabytków i szczególnych warunkach ochrony 
 
 
1.7 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
 
 
1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach zagrożeń dla środowiska  
 oraz higieny i zdrowia użytkowników 
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1.9.  Oświadczenie projektanta o sporządzeniu i kompletności projektu.  
 
 
 
1.10.  Dokumenty formalno prawne. 
 
 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2. SCHEMAT BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
3. WARSTWY KONSTRUKCYJNE BOISK 
4. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
5. WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 
6. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE – RZUT FUNDAMENTÓW 
7. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE – RZUT PRZYZIEMIA 
8. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE – RZUT KONSTRUKCJI DACHU 
9. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE – RZUT DACHU 
10. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE – PRZEKRÓJ A-A 
11. OGRODZENIE BOISK – RZUT 
12. OGRODZENIE BOISK - WIDOK 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 
 
1.1.  Podstawa opracowania: 

- Umowa z Inwestorem nr 134/2011 zawarta w dniu 08.08.2011 r 
- Projekt wzorcowy architektoniczno-budowlany zamienny 
  Założenia – edycja 2012 „Założenia do V edycji „Program Budowy kompleksów 
  Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” „Orlik 2012 – Zespół Boisk Sportowych”     
  wykonany przez firmę Kulczyński Architekt Sp. z o.o. Warszawa na zlecenie    
  Ministerstwa Sportu i Turystyki z lutego 2009 r. 

 
1.1.1. Określenie przedmiotu Inwestycji.  

 
Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” na 
działce ewidencyjnej o numerze 302/3 w Lipiu. 
 
Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbędny do realizacji 
inwestycji: 
 

• Boisko ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną  
• Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do gry w siatkówkę i 

koszykówkę 
• Nawierzchnie utwardzone –ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej 
• Oświetlenie boisk 
• Ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi  
• Zaplecze sanitarno-szatniowe 

 
 
1.2. Opis stanu istniejącego. 
 
 
1.2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycję. 
 
Działka na której ma być wybudowany kompleks boisk sportowych w ramach projektu „Moje 
Boisko - Orlik 2012” znajduje się w miejscowości Lipie przy ulicy Częstochowskiej na działce 
o nr : 302/3. 
 
 
1.2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycję. 
 
Teren pod inwestycje to działka której granicę od strony północnej, zachodniej i południowej 
stanowi teren rolniczy a od strony zachodniej teren szkoły podstawowej w Lipiu. 
 
1.2.3. Budynki istniejące. 
 
Na działce przeznaczonej na inwestycje nie ma żadnych budynków.  
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1.2.4.  Wjazd i wejście 
 
Działki na których projektuje się zespół boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012  nie jest 
ogrodzona. 
 
1.2.5.  Ukształtowanie terenu 
 
Teren działki objęty projektem jest terenem o dużym nachyleniu w kierunku północnym. 
 
 
1.2.6.  Warunki gruntowo-wodne 
 
Badany teren charakteryzuje się prostą budową geologiczną. 
W załączniku przedstawiono wyniki badań geologicznych. 
Kategorię geotechniczną należy weryfikować i potwierdzać lub zmieniać na każdym etapie 
wykonywania obiektów budowlanych. 
 
 
1.2.7.  Zieleń istniejąca 
 
Teren objęty inwestycją porośnięty jest trawą oraz nielicznymi samosiejkami o wieku poniżej 
pięciu lat.  
 
 
1.3.  Opis projektu zagospodarowania działki. 

 
 

1.3.1. Układ urbanistyczny: 
 
Teren inwestycyjny znajduje się w miejscowości Lipie w Gminie Lipie w centrum 
miejscowości za usytuowaną przy ul. Częstochowskiej Szkołą Podstawową. 
 
1.3.2.  Obsługa komunikacyjna. 
 
Na teren projektowanego kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012”, prowadzić będzie 
brama wjazdowa usytuowana w ogrodzeniu zespołu boisk od strony zachodniej. Obydwa 
boiska nowoprojektowanego kompleksu sportowego Orlik posiadać będą własne ogrodzenie 
z bramami wjazdowymi i furtkami tak jak na projektach w części rysunkowej. 
 
 
1.3.3.  Zieleń 
 
Na terenie kompleksu przewiduje się wykonanie trawnika jako odtworzenie istniejącej 
powierzchni zielonych.  
 
 
1.3.4.  Przyłącza i sieci  
 
Projektuje się do budynku szatniowo - sanitarnego przyłącze wody, przyłącze kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz elektryczne a także przyłącze elektryczne do oświetlenia terenu 
boisk. 
 
1.3.5.  Projektowane nawierzchnie utwardzone. 
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Na terenie działki jako nawierzchnie utwardzone projektuje się ciąg pieszo - jezdny 
prowadzący od istniejącego parkingu przy szkole do boisk zespołu Orlika oraz plac 
utwardzony przed wejściem na teren Orlika. 
Szczegóły nawierzchni utwardzonych przedstawiono na rys. 01-PZT oraz na rys. 04-
Nawierzchnie utwardzone. 
 
 
1.4. Opis obiektów sportowych 
 
1.4.1. Boisko do piłki nożnej 
 

Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2  

(pole gry 26,0x 56,0 m) otoczone obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie 
betonowej, oddzielającym sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Na dnie 
koryta po wykonaniu drenażu rozłożyć warstwę geowłókniny. 
Rzędna projektowa nawierzchni boiska - 215,00  m n.p.m. 
 
Podbudowa przepuszczalna składająca się z następujących warstw: 
 
- geowłóknina  180g/m2 
- podsypka piaskowa    10 cm 
- kruszywo łamane 31,5 – 63 mm   15 cm 
- kruszywo łamane   4-31,5 mm     8 cm 
- warstwa wyrównawcza 0-4mm     3 cm 
 
Nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa, wysokość włókna min. 60 mm na 
podbudowie z kruszywa. 

1. Typ włókna: monofil 
2. Skład chemiczny włókna; polietylen 
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 

Wyposażenie: 
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach  2 sztuki 
- siatki do bramek      2 sztuk 
- piłkochwyty o wys. 6 m, dł. 28 m.,    2 sztuki 
Fundamenty dla tulei bramek o wym. 50x50x60cm z betonu B15. 
 
Piłkochwyty za bramkami do piłki nożnej dł. 28 m a wysokości 6 m ustawione w 
odległości 1 m od ogrodzenia. Słupy piłkochwytów aluminiowe o wym. 80x80mm, 
w tulejach osadzonych w fundamencie 50x50x70 cm z betonu B15. 
Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm, gr. splotu 4 mm. 

 
1.4.2. Boisko wielofunkcyjne 

 
 
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2  (w 
tym pole gry 15,1m x 28,1m). 
Pole boiska otoczone obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej z 
oporem. Dno koryta wyłożone geowłókniną. 
Rzędna projektowa nawierzchni boiska - 215,00  m n.p.m. 
 
Podbudowa przepuszczalna składająca się z następujących warstw: 
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  - geowłóknina 180 g/m2 
  - podsypka piaskowa    10 cm 
  - kruszywo łamane 31,5 – 63 mm  15 cm 
  - kruszywo łamane  4-31,5 mm     8 cm 
  - warstwa wyrównawcza 0-4mm     3 cm 

 
 

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana technologią typu NATRYSK – na 
podbudowie dynamicznej – warstwie ET o gr. 35mm. 
Kolorystyka  nawierzchni boiska: boisko wielofunkcyjne koloru czerwonego z 
wydzielonym boiskiem do siatkówki, które projektuje się w kolorze zielonym. 
Linie boisk malowane specjalistyczną farbą poliuretanową w kolorach: 
- boisko do kosza  linie białe 
- boisko do siatkówki  linie żółte 
- boisko do tenisa linie niebieskie 
 
Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubości ok. 10 mm jest przepuszczalna dla 
wody i składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm połączonego lepiszczem 
poliuretanowym 
Warstwa wierzchnia wykonana techniką natrysku (mieszanka granulatu EPDM 
zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm. 

 
Nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: 

 
Poz. Określenie parametru , jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie , (MPa) ≥ 0,60 
2. Wydłużenie względne przy zerwaniu, (%)  65 ± 5 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie , (N) ≥ 100 
4. Ścieralność, (mm) ≤ 0,09 
5. Twardość według metody Shore’a . A , (Sh. A ) 55 ± 10 
6. Przyczepność do podkładu :( MPa) 

o  betonowego 
o asfaltobetonowego 

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 

7. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

8. Odporność na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki , ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
550 ± 25 

bez zmian 
9. Odporność na działanie zmiennych cykli 

hydrotechnicznych oceniona : 
o przyrostem masy, (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
 

≤ 0,65 
bez zmian 

10. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej 
strukturze i barwie, mieszanina 
granulatu EPDM i spoiwa PU 

11. Mrozoodporność oceniona : 
o przyrostem masy ,                                    

(%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 
≤ 0,8 

bez zmian 

12. Odporność  na starzenie w warunkach 
sztucznych, oceniona zmianą barwy po 
naświetleniu, nr skali szarej 

5 
( bez zmian ) 
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Nawierzchnia musi posiadać: 
- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB. 
- atest higieniczny PZH. 
   
 
Warunki jakim powinna odpowiadać nawierzchnia poliuretanowa 
� Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość, która powinna wynosić min.    
     13  mm . 
� Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
� Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem , 
� Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami  
     prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
 
Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych: 
� Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru  
     oraz nie ma opracowanej tabeli wartości  dopuszczalnych. 
� Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN   
     18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z  
     późniejszymi zmianami. Większość producentów systemów opiera się na tej   
     normie. 
� Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata  
     Techniczna  ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na  
     terenie Polski. 
� Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do  
     technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania  
     nawierzchni. 
� W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są  
     opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać   
     powinny wartościom zawartym w  normie DIN 18202 (Tolerances for building)   
     05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 . 
� Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w  
     mm pomiędzy dwoma mierzonymi punktami  

 
Zależność ta przedstawia się następująco: 
 

Lp. Odległość pomiędzy 
mierzonymi punktami w mb 

Wartość 
dopuszczalnych 
odchyłek w mm 

1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej lub  
asfaltobetonowej, ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz 
jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia 
zniwelowanie zastanych nierówności. 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących 
nawierzchni. 
 

 
Wyposażenie do piłki koszykowej 
-obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy   2 sztuki 
-tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm  2 sztuki 



 ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU „MOJE BOISKO ORLIK 2012” 
 GMINA LIPIE 
 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA 

SPORT TECHNIK WARSZAWA  KWIECIEŃ 2012 
 

-mechanizm regulacji wysokości      2 sztuki 
-konstrukcja do koszykówki jednosłupowa typy „gęsia szyja” 
 montowana w tulejach        2 sztuki  
Fundamenty dla tulei 100x100x100cm z betonu B15. 
 
 
Wyposażenie  do piłki siatkowej 
-słupki uniwersalne do siatkówki i tenisa 
 aluminiowe w tulejach       2 sztuki 
-siatka do siatkówki        1 sztuka 
-siatka do tenisa        1 sztuka 
Fundamenty dla tulei 80x80x100cm z betonu B15. 
 

1.4.3. Kort do tenisa ziemnego 
 

W zakresie boiska wielofunkcyjnego projektuje się wydzielenie boiska do 
tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 x 8,23 m. 
Wyposażenie boiska do tenisa opisane w pkt. 1.4.3. wraz z wyposażeniem do 
siatkówki. 

 
1.4.4. Nawierzchnie utwardzone 
 

Projektowane nawierzchnie utwardzone to ciąg pieszo – jezdny z kostki 
betonowej 8cm na kruszywie i podsypce piaskowo-cementowej, w obrzeżach 
Betonowych 8x30x100cm posadowionych na ławie betonowej. 
Usytuowanie nawierzchni utwardzonych przedstawione na odpowiednich 
rysunkach. 
 
Uwaga: 
Należy przewidzieć dostarczenie kontenera na odpadki o poj. 1100 dm3. 
 

 
1.4.5. Ogrodzenie boisk 
 

Ogrodzenia projektowane to ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powlekanej w 
kolorze zielonym (RAL 6005), oczka siatki o wym. 4,5x4,5 cm gr. drutu 
3,2mm,  mocowanej na słupkach stalowych, ocynkowanych i pomalowanych 
proszkowo, prostokątnych o wymiarach 60x60mm i ściance grubości 3 mm w 
rozstawie co 250cm. Wysokość ogrodzenia 4 m. Ogrodzenie od góry po 
obwodzie stężone profilem o wymiarach 40x40x2mm. Linka napinająca siatkę 
stalowa, ocynkowana w otulinie PCV gr 5 mm rozciągnięta co 50 cm. 
Ogrodzenie pomiędzy boiskiem do piłki nożne a boiskiem wielofunkcyjnym na 
słupkach ustawionych pomiędzy obrzeżami boisk. Przestrzeń między 
obrzeżami wypełniona kruszywem lub betonem na którym ułożona jest 
sztuczna, krótka (np.17mm) trawa zasypana piaskiem. 
Słupy mocowane w fundamentach o wymiarach 40cm x 40cm x 90cm, beton 
B15. 
Projektuje się trzy bramy o wym. 300x200cm oraz trzy furtki o wym. 
120x200cm. Całość ocynkowana i malowana proszkowo.  
Rozmieszczenie bram i furtek tak jak na rys. nr 11-Ogrodzenie. 

 
 
1.4.6. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego 
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1. Dane Liczbowe 
Powierzchnia zabudowy            105,78 m2 
Powierzchnia użytkowa               80,99 m2 
Kubatura (brutto)                        418,13 m3 
 

 
2. Charakterystyka ogólna  oraz funkcja obiektu 
 Projektuje się budynek szatniowo-sanitarny parterowy, niepodpiwniczony,  

przeznaczony do użytku całorocznego. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 
57,77% (30o) o konstrukcji drewnianej. Ściany budynku zaprojektowano w 
technologii murowanej tradycyjnej, fundamenty monolityczne wylewane ciągle. 
 

3. Wpływ obiektu na środowisko naturalne 
Brak emisji zanieczyszczeń (ogrzewanie elektryczne). 
Odpady stałe gromadzone w kontenerze opróżnianym przez służby 
komunalne. Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hałasu 
mieścić się będzie w granicach normy. 
Budynek nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

 
4. Kategoria geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych zaliczono teren do I 
kategorii geotechnicznej. Szczegóły zawarte w opracowaniu dokumentacji 
geologicznej. 
 

5. Opis technologii wykonania 
 
-Fundamenty 
Ławy fundamentowe z betonu B 15 zbrojone podłużnie prętami stalowymi 4 fi 
12 klasy A-III, strzemiona z drutu fi 6 w rozstawie co 20 cm. 
Ściany fundamentowe z pustaków betonowych wypełnionych betonem klasy 
B15. Ściany fundamentowe murowane na zaprawie Rz8 MPa. 
Posadowienie ław fundamentowych poniżej strefy przemarzania.  
Wymiary oraz głębokości posadowienia jak na rysunku fundamentów oraz na 
rysunku przekroju pionowego budynku. 
W przypadku stwierdzenia nasypów lub gruntów rodzimych uplastycznionych 
w postaci lokalnych wkładek na dnie wykopu – na zaprojektowanym poziomie 
posadowienia fundamentów – grunty te zaleca się usunąć i w miarę potrzeby 
zastąpić zagęszczoną podsypką piaskową. 
Należy również ściągnąć warstwę humusu z miejsc wylewania posadzki 
przyziemia. 
 
- Ściany fundamentowe 
Należy wykonać z bloczków betonowych o wytrzymałości na ściskanie 20MPa 
murowanych na zaprawie cementowej klasy M10. 
 
- Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne konstrukcyjne projektuje się z bloczków gazobetonowych 
gr. 25 cm na zaprawie cementowo wapiennej Rz 5,0MPa o proporcji 1:4. 
Ściany niekonstrukcyjne gr 12 cm należy wykonać z cegły pełnej lub bloczków 
gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej Rz 3,0MPa w proporcji 
1-1-6, połączone ze ścianami konstrukcyjnymi w sposób zapewniający 
współpracę w przenoszeniu naprężeń poziomych. 
 
- Podciągi, wieńce, nadproża 
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Otwory okienne i drzwiowe przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typy L-
19, zachowując minimalne podparcie po 10 cm z każdej strony. 
W budynku należy wykonać wieniec żelbetonowy o wym. 25x25 cm zbrojony 4 
prętami fi 12, strzemiona fi 6 co 20 cm. 
 
 
 
- Konstrukcja dachu 
Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z 
płatwią w kalenicy. Murłatę zakotwiczyć do wieńca żelbetowego za pomocą 
kotew stalowych z prętów fi12 w celu zabezpieczenia dachu przed 
poderwaniem wiatru. Elementy konstrukcji należy zaimpregnować środkami 
grzybobójczymi oraz ognioochronnymi. Do wykonania konstrukcji należy użyć 
drewna min. C-24 o wilgotności nie większej niż 18%. Przekroje oraz układ 
poszczególnych elementów na rysunku. 
Więźbę oprzeć na płatwi 14x20 cm, którą należy podeprzeć za pomocą 
słupów drewnianych 14x14 cm. Słupy oprzeć na środkowej ścianie nośnej 
budynku. 
 
- Pokrycie dachowe 
W postaci blachodachówki układanej na łatach i kontrłatach. Dodatkowo 
można wykonać deskowanie pełne dachu z desek gr. 22 mm lub płyty OSB 
grubości 18 mm w celu poprawienia sztywności i izolacyjności połaci. Warstwy 
dachu na rysunku. 
 
- Posadzki i podłogi 
W pomieszczeniach użytkowych można ułożyć płytki ceramiczne , gres lub 
wykładziny PCV. W pomieszczeniach „mokrych” i korytarzach należy wykonać 
podłogi z gresu lub terakoty. 
 
- Kominy i wentylacja 
Zaprojektowano wentylację grawitacyjną z kształtek fi12 . Wywietrzniki 
dachowe wyprowadzić ponad połać dachu. W pomieszczeniach wc zaleca się 
zastosowanie wentylacji mechanicznej uruchamianej wraz z włączeniem 
światła w pomieszczeniu. 
 
- Tynki i okładziny wewnętrzne 
W pomieszczeniach budynku należy wykonać tynki cementowo-wapienne kl. 
IV. Dopuszcza się zastosowanie tynków gipsowych. W pomieszczeniach 
„mokrych” zastosować glazurę. 
 
- Stolarka okienna i drzwiowa 
Stolarka okienna PCV, typowa, okna o współczynniku przenikania ciepła 
K=1,1 W/m2K. 
Stolarka drzwiowa drewniana typowa, drzwi zewnętrzne metalowe. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć dołem w otwory lub kratki 
nawiewne o powierzchni nie mniejszej niż 0,022 m2. Parapety wewnętrzne  
PCV  lub drewniane – dopuszcza się zastosowanie parapetów innego typu. 

 
- Izolacje 
Izolację przeciwwilgociową poziomą w posadzce należy wykonać w postaci 
dwóch warstw papy lub z foli izolacyjnej. Ponad to należy odizolować ścianę 
fundamentową od ławy fundamentowej a także od ściany właściwej również 
dwoma warstwami papy. 
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Izolację pionową ścian fundamentowych  należy wykonać w postaci dwóch 
warstw Abizolu R+G układanych na zimno. 
Docieplanie ścian fundamentowych styropianem gr. 12 cm na całej wysokości 
ściany. 

 
 
 
 

- Malowanie 
Wewnątrz tynki należy pomalować farbą emulsyjną. Elementy drewniane 
należy pomalować środkami impregnującymi i grzybobójczymi. Kolorystyka 
elewacji budynku według wytycznych inwestora. 
 
- Obróbki blacharskie 
Obróbki opaski ozdobnej cokołu, okapów i parapetów okiennych wykonać z 
blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm 
z PCV. 
 
- Instalacje wewnętrzne  
Należy wykonać instalację wodociągową, ogrzewania i elektryczną zgodnie z 
projektami  branżowymi. 
Projektuje się ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi zasilanymi odrębnymi 
obwodami. 
 

6. Dostosowanie dla niepełnosprawnych 
 
Budynek zaplecza boisk pod względem rozwiązań technicznych i 
funkcjonalnych jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku max 6% oraz 
modułu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w 
potrzeb. 

  
 

7. Charakterystyka energetyczna budynku 
 
Zgodnie z wymogami § 11 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury „ W 
sprawie zakresu i formy projektu budowlanego” dla obiektów budowlanych 
należy sporządzić charakterystykę energetyczną  obiektu budowlanego. 
Wymóg ten nie dotyczy budynków określonych w art. 20 ust. 3 pkt. 2 Prawa 
Budowlanego. Wobec powyższego projektowany budynek szatniowy nie 
wymaga sporządzania charakterystyki energetycznej. 
 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 
Budynki szatniowe zaliczane są do kategorii – ZL IV zagrożenia ludzi i do 
klasy „E” odporności pożarowej budynku. 
 

9. Uwagi końcowe 
 
- Wszelkie prace powinny być wykonywane pod kierunkiem osoby 
posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. 
Wszelkie wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać polskie atesty i 
aprobaty techniczne. Odstąpienia od rozwiązań projektowych należy uzgodnić 
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z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. ( Uzyskać 
odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy ). 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej otwory pomierzyć w naturze 
( na budynku ). 
 
- Podane w powyższym opracowaniu rozwiązania wskazujące konkretny 
produkt lub system są jedynie rozwiązaniami przykładowymi, wskazującymi  
 
konieczne do osiągnięcia parametry techniczne zastosowanego systemu. 
Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych rozwiązań z 
zastosowaniem produktów dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia 
warunków technicznych równych lub lepszych  jak parametry proponowanych 
systemów. 
Przed wbudowaniem konkretnego systemu lub  produktu należy uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru potwierdzoną wpisem do Dziennika Budowy.  
 
- Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2001 
roku 151 poz. 1256 podczas budowy Kierownik Budowy jest zobowiązany do 
opracowania tzw. Planu BIOZ. 

 
- Wykonawca zobowiązany jest wbudować materiały zgodnie z Ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) 
 
- Przyszły Wykonawca jest zobowiązany prowadzić poszczególne roboty 
budowlane ściśle według wskazań instrukcji wydanych przez producentów 
poszczególnych systemów. 
 
  

1.5. Zestawienie powierzchni. 
 
Teren objęty inwestycją to działki o Nr. 302/3 
Powierzchnia zabudowy projektowanej w tym: 
boisko do piłki nożnej      1 860,00m2 

boisko wielofunkcyjne        613,11m² 
powierzchnie utwardzone projektowanie      319,80m² 
projektowany plac utwardzony        825,05m² 
zaplecze szatniowo-sanitarne         80,99m2 
 

 
1.6.  Dane o wpisie do rejestru zabytków i szczególnych warunków ochrony. 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
1.7.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
 
Nie dotyczy. 

 
 
1.8.  Informację i dane o charakterze i cechach zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników. 
 
W/w zagrożenia nie występują. 
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Informacja do planu BIOZ została dołączona do projektu jako oddzielny załącznik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu i kompletności projektu. 
 
 
Projektant oświadcza, że opracowany Projekt Budowlany jest sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 05.07.2006 r. 
Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 o zmianie Ustawy „Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4 z 
późniejszymi zmianami)i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo 
Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 poz. 1133 z 2003 r. z późniejszymi 
zmianami). 
 
 
 
 

Imię i nazwisko Branża Nr uprawnień Nr izby Data Podpis 

Mgr inż arch. Polańska-Ślusarek Architektura MPOIA/007/2011 MP-1734 04.2012  

Mgr inż. Aneta Zakrzewska Konstrukcje MAZ/0284/POOK/10 MAZ/BO/0252/11 04.2012  

 
 
 
1.10.  Dokumenty formalno prawne 
 
1.10.1.  Mapa do celów projektowych. 
1.10.2.  Decyzja o ustaleniu i lokalizacji celu publicznego Gminy Lipie. 
1.10.3.  Kopie uprawnień projektantów oraz zaświadczenia z Izby architektów. 
 


