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Podstawa opracowania
Okreslenie przedmiotu Inwestyciji.

Opis stanu istniejacego.
Lokalizacja terenu pod inwestycje
Usytuowanie terenu pod inwestycje
Budynki istniejace

Wijazd i wejscie

Uksztattowanie terenu

Warunki gruntowo-wodne

Zielen istniejgca.

Opis projektu zagospodarowania dziatki.
Uktad urbanistyczny.

Obstuga komunikacyjna

Zielen

Przytgcza i sieci

Powierzchnie utwardzone

Opis obiektow sportowych

Boisko do pitki noznej

Boisko wielofunkcyjne

Boisko do tenisa ziemnego

Nawierzchnie utwardzone

Ogrodzenie boisk

Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego — opis i obliczenia

Zestawienie powierzchni.

Dane o wpisie do rejestru zabytkow i szczegoéinych warunkach ochrony

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Informacje i dane o charakterze i cechach zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
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1.9. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu i kompletnosci projektu.

1.10. Dokumenty formalno prawne.

CZESC RYSUNKOWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SCHEMAT BOISKO DO PILKI NOZNEJ | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WARSTWY KONSTRUKCYJNE BOISK

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE — RZUT FUNDAMENTOW
ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE — RZUT PRZYZIEMIA
ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE — RZUT KONSTRUKCJI DACHU
. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE — RZUT DACHU

10. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE — PRZEKROJ A-A

11. OGRODZENIE BOISK — RZUT

12. OGRODZENIE BOISK - WIDOK
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem nr 134/2011 zawarta w dniu 08.08.2011 r
- Projekt wzorcowy architektoniczno-budowlany zamienny
Zatozenia — edycja 2012 ,Zatozenia do V edycji ,Program Budowy kompleksow
Sportowych ,Moje Boisko Orlik 2012 ,Orlik 2012 — Zespdt Boisk Sportowych”
wykonany przez firme Kulczynski Architekt Sp. z 0.0. Warszawa na zlecenie
Ministerstwa Sportu i Turystyki z lutego 2009 r.

1.1.1. Okreslenie przedmiotu Inwestyciji.

Budowa zespotu boisk sportowych w ramach programu ,Moje boisko-Orlik 2012” na
dziatce ewidencyjnej o numerze 302/3 w Lipiu.

Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji
inwestycji:

» Boisko ze sztucznej trawy do gry w pitke nozng

» Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg do gry w siatkbéwke i
koszykowke

Nawierzchnie utwardzone —cigg pieszo-jezdny z kostki brukowej

Oswietlenie boisk

Ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejsciowymi
Zaplecze sanitarno-szatniowe

1.2.  Opis stanu istniejacego.

1.2.1. Lokalizacja terenu pod inwestycije.

Dziatka na ktérej ma by¢ wybudowany kompleks boisk sportowych w ramach projektu ,Moje
Boisko - Orlik 2012” znajduje sie w miejscowosci Lipie przy ulicy Czestochowskiej na dziatce
o nr:302/3.

1.2.2. Usytuowanie terenu pod inwestycije.

Teren pod inwestycje to dziatka ktorej granice od strony pétnocnej, zachodniej i potudniowe;j
stanowi teren rolniczy a od strony zachodniej teren szkoty podstawowej w Lipiu.

1.2.3. Budynki istniejace.

Na dziatce przeznaczonej na inwestycje nie ma zadnych budynkéw.
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1.2.4. Wijazd i wejscie

Dziatki na ktorych projektuje sie zespét boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 nie jest
ogrodzona.

1.2.5. Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki objety projektem jest terenem o duzym nachyleniu w kierunku pétnocnym.

1.2.6. Warunki gruntowo-wodne

Badany teren charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna.

W zatgczniku przedstawiono wyniki badan geologicznych.

Kategorie geotechniczng nalezy weryfikowac i potwierdzac lub zmienia¢ na kazdym etapie
wykonywania obiektéw budowlanych.

1.2.7. Zielen istniejaca

Teren objety inwestycja porosniety jest trawg oraz nielicznymi samosiejkami o wieku ponizej
pieciu lat.

1.3.  Opis projektu zagospodarowania dziatki.

1.3.1. Ukiad urbanistyczny:

Teren inwestycyjny znajduje sie w miejscowosci Lipie w Gminie Lipie w centrum
miejscowosci za usytuowang przy ul. Czestochowskiej Szkotg Podstawowa.

1.3.2. Obstuga komunikacyjna.

Na teren projektowanego kompleksu boisk ,Moje Boisko Orlik 2012”, prowadzi¢ bedzie
brama wjazdowa usytuowana w ogrodzeniu zespotu boisk od strony zachodniej. Obydwa
boiska nowoprojektowanego kompleksu sportowego Orlik posiada¢ bedg wiasne ogrodzenie
z bramami wjazdowymi i furtkami tak jak na projektach w czesci rysunkowe;j.

1.3.3. Zielen
Na terenie kompleksu przewiduje sie wykonanie trawnika jako odtworzenie istniejgcej

powierzchni zielonych.

1.3.4. Przylacza i sieci

Projektuje sie do budynku szatniowo - sanitarnego przytgcze wody, przytacze kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz elekiryczne a takze przytgcze elektryczne do oswietlenia terenu
boisk.

1.3.5. Projektowane nawierzchnie utwardzone.
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Na terenie dziatki jako nawierzchnie utwardzone projektuje sie cigg pieszo - jezdny
prowadzacy od istniejacego parkingu przy szkole do boisk zespotu Orlika oraz plac
utwardzony przed wejsciem na teren Orlika.

SzczegOty nawierzchni utwardzonych przedstawiono na rys. 01-PZT oraz na rys. 04-
Nawierzchnie utwardzone.

1.4. Opis obiektéw sportowych

1.4.1. Boisko do pitki noznej

Boisko do pitki noznej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. catkowitej 1860m?
(pole gry 26,0x 56,0 m) otoczone obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie
betonowej, oddzielajgcym sasiednie elementy terenu od ptyty boiska. Na dnie
koryta po wykonaniu drenazu roztozy¢ warstwe geowtdkniny.

Rzedna projektowa nawierzchni boiska - 215,00 m n.p.m.

Podbudowa przepuszczalna sktadajaca sie z nastepujgcych warstw:

- geowtéknina 180g/m?

- podsypka piaskowa 10 cm
- kruszywo tamane 31,5 — 63 mm 15cm
- kruszywo tamane 4-31,5 mm 8cm
- warstwa wyréwnawcza 0-4mm 3cm

Nawierzchnia do pitki noznej — sztuczna trawa, wysoko$¢ wiékna min. 60 mm na
podbudowie z kruszywa.
1. Typ wiékna: monofil

2. Sktad chemiczny wtdkna; polietylen
3. Ciezar widkna: min. 11.000 Dtex,
4. Gestosc¢ trawy: min. 97.000 wiékien /m2

Wyposazenie:

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach 2 sztuki
- siatki do bramek 2 sztuk
- pitkochwyty o wys. 6 m, dt. 28 m., 2 sztuki

Fundamenty dla tulei bramek o wym. 50x50x60cm z betonu B15.

Pitkochwyty za bramkami do pitki noznej dt. 28 m a wysoko$ci 6 m ustawione w
odlegtosci 1 m od ogrodzenia. Stupy pitkochwytéw aluminiowe o wym. 80x80mm,
w tulejach osadzonych w fundamencie 50x50x70 cm z betonu B15.

Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm, gr. splotu 4 mm.

1.4.2. Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne_o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m? (w
tym pole gry 15,1m x 28,1m).

Pole boiska otoczone obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z
oporem. Dno koryta wytozone geowtokning.

Rzedna projektowa nawierzchni boiska - 215,00 m n.p.m.

Podbudowa przepuszczalna sktadajgca sie z nastepujacych warstw:
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- geowtéknina 180 g/m?

- podsypka piaskowa 10 cm
- kruszywo tamane 31,5 - 63 mm 15¢cm
- kruszywo tamane 4-31,5 mm 8cm
- warstwa wyréwnawcza 0-4mm 3cm

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana technologig typu NATRYSK - na
podbudowie dynamicznej — warstwie ET o gr. 35mm.

Kolorystyka nawierzchni boiska: boisko wielofunkcyjne koloru czerwonego z

wydzielonym boiskiem do siatkdwki, ktére projektuje sie w kolorze zielonym.
Linie boisk malowane specjalistyczng farbg poliuretanowg w kolorach:

- boisko do kosza linie biate
- boisko do siatkéwki linie zoétte
- boisko do tenisa linie niebieskie

Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubosci ok. 10 mm jest przepuszczalna dla
wody i sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm potgczonego lepiszczem

poliuretanowym

Warstwa wierzchnia wykonana technikg natrysku (mieszanka granulatu EPDM

zmieszana z PU) o grubosci 2-3 mm.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:

Poz. Okreslenie parametru , jednostka Wartos¢ wymagania
1. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) > 0,60
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 65+5
3. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , (N) > 100
4. |Scieralno$¢, (mm) <0,09
5. | Twardosé wedtug metody Shore’a. A, (Sh. A) 55+ 10
6. |Przyczepnosé¢ do podktadu :( MPa)
o betonowego >0,6
o asfaltobetonowego >0,5
7. | Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
o w stanie suchym >0,35
o w stanie mokrym >0,30
8. | Odpornos¢ na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki , ( mm?) 550 + 25
o stan powierzchni po badaniu bez zmian
9. | Odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
o przyrostem masy, (%) <0,65
o zmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
10. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze i barwie, mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa PU
11. | Mrozoodpornosc¢ oceniona :
o przyrostem masy , <0,8
(%) bez zmian
o zmiang wyglgdu zewnetrznego
12. | Odpornos¢ na starzenie w warunkach 5
sztucznych, oceniona zmiang barwy po ( bez zmian)
naswietleniu, nr skali szarej
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Nawierzchnia musi posiadac:
- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB.
- atest higieniczny PZH.

Warunki jakim powinna odpowiada¢ nawierzchnia poliuretanowa

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosg¢, ktdra powinna wynosi¢ min.
13 mm.

= Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Uwagi na temat tolerancji nierbwnosci nawierzchni poliuretanowych:

» Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru
oraz nie ma opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

= Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN
18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z
pbdzniejszymi zmianami. Wiekszos¢ producentow systemow opiera sie na tej
normie.

» Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB , ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.

= Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do
technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania
nawierzchni.

= W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnosci nawierzchni sztucznej sg
opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadac
powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building)
05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

= Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w
mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami

Zaleznosc ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy Wartosc

mierzonymi punktami w mb dopuszczalnych
odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowacé z odchytkami podbudowy kamiennej lub
asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz
jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia
zniwelowanie zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentdédw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

Wyposazenie do pitki koszykowej
-obrecz do koszykéwki standard i siatka do obreczy 2 sztuki
-tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 105 x 180cm 2 sztuki
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-mechanizm regulacji wysokosci 2 sztuki

-konstrukcja do koszykéwki jednostupowa typy ,gesia szyja”

montowana w tulejach 2 sztuki

Fundamenty dla tulei 100x100x100cm z betonu B15.

Wyposazenie do pitki siatkowej

-stupki uniwersalne do siatkdwki i tenisa

aluminiowe w tulejach 2 sztuki

-siatka do siatkdwki 1 sztuka
-siatka do tenisa 1 sztuka

Fundamenty dla tulei 80x80x100cm z betonu B15.

1.4.3. Kort do tenisa ziemnego

W zakresie boiska wielofunkcyjnego projektuje sie wydzielenie boiska do
tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 x 8,23 m.

Wyposazenie boiska do tenisa opisane w pkt. 1.4.3. wraz z wyposazeniem do
siatkowki.

Nawierzchnie utwardzone

Projektowane nawierzchnie utwardzone to cigg pieszo — jezdny z kostki
betonowej 8cm na kruszywie i podsypce piaskowo-cementowej, w obrzezach
Betonowych 8x30x100cm posadowionych na tawie betonowe;j.

Usytuowanie nawierzchni utwardzonych przedstawione na odpowiednich
rysunkach.

Uwaga:
Nalezy przewidzie¢ dostarczenie kontenera na odpadki o poj. 1100 dm?.

1.4.5. Ogrodzenie boisk

Ogrodzenia projektowane to ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powlekanej w
kolorze zielonym (RAL 6005), oczka siatki o wym. 4,5x4,5 cm gr. drutu
3,2mm, mocowanej na stupkach stalowych, ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo, prostokatnych o wymiarach 60x60mm i sciance grubosci 3 mm w
rozstawie co 250cm. Wysokosé ogrodzenia 4 m. Ogrodzenie od goéry po
obwodzie stezone profilem o wymiarach 40x40x2mm. Linka napinajaca siatke
stalowa, ocynkowana w otulinie PCV gr 5 mm rozciggnieta co 50 cm.
Ogrodzenie pomiedzy boiskiem do pitki nozne a boiskiem wielofunkcyjnym na
stupkach ustawionych pomiedzy obrzezami boisk. Przestrzen miedzy
obrzezami wypetniona kruszywem lub betonem na ktérym utozona jest
sztuczna, krétka (np.17mm) trawa zasypana piaskiem.

Stupy mocowane w fundamentach o wymiarach 40cm x 40cm x 90cm, beton
B15.

Projektuje sie trzy bramy o wym. 300x200cm oraz trzy furtki o wym.
120x200cm. Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo.

Rozmieszczenie bram i furtek tak jak na rys. nr 11-Ogrodzenie.

1.4.6. Budynek zaplecza sanitarno-szatnioweqo
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1. Dane Liczbowe

Powierzchnia zabudowy 105,78 m*
Powierzchnia uzytkowa 80,99 m?
Kubatura (brutto) 418,13 m°

2. Charakterystyka ogolna oraz funkcja obiektu
Projektuje sie budynek szatniowo-sanitarny parterowy, niepodpiwniczony,
przeznaczony do uzytku catorocznego. Dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci
57,77% (30°) o konstrukcji drewnianej. Sciany budynku zaprojektowano w
technologii murowanej tradycyjnej, fundamenty monolityczne wylewane ciggle.

3.  Wptyw obiektu na srodowisko naturalne
Brak emisji zanieczyszczen (ogrzewanie elektryczne).
Odpady state gromadzone w kontenerze opréznianym przez stuzby
komunalne. Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu
miescic sie bedzie w granicach normy.
Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

4. Kategoria geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych zaliczono teren do |
kategorii geotechnicznej. Szczegoéty zawarte w opracowaniu dokumentacii
geologiczne.

5. Opis technologii wykonania

-Fundamenty

tawy fundamentowe z betonu B 15 zbrojone podtuznie pretami stalowymi 4 fi
12 klasy A-lll, strzemiona z drutu fi 6 w rozstawie co 20 cm.

Sciany fundamentowe z pustakéw betonowych wypetnionych betonem klasy
B15. Sciany fundamentowe murowane na zaprawie Rz8 MPa.

Posadowienie faw fundamentowych ponizej strefy przemarzania.

Wymiary oraz gtebokosci posadowienia jak na rysunku fundamentéw oraz na
rysunku przekroju pionowego budynku.

W przypadku stwierdzenia nasypow lub gruntéw rodzimych uplastycznionych
w postaci lokalnych wktadek na dnie wykopu — na zaprojektowanym poziomie
posadowienia fundamentéw — grunty te zaleca sie usung¢ i w miare potrzeby
zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowa.

Nalezy réwniez Sciggna¢ warstwe humusu z miejsc wylewania posadzki
przyziemia.

- Sciany fundamentowe
Nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych o wytrzymatosci na $ciskanie 20MPa
murowanych na zaprawie cementowej klasy M10.

- Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych
gr. 25 cm na zaprawie cementowo wapiennej Rz 5,0MPa o proporcji 1:4.
Sciany niekonstrukcyjne gr 12 cm nalezy wykonaé z cegly petnej lub bloczkéw
gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej Rz 3,0MPa w proporcji
1-1-6, potagczone ze Scianami konstrukcyjnymi w sposob zapewniajgcy
wspétprace w przenoszeniu naprezen poziomych.

- Podciagi, wience, nadproza
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Otwory okienne i drzwiowe przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typy L-
19, zachowujgc minimalne podparcie po 10 cm z kazdej strony.
W budynku nalezy wykona¢ wieniec zelbetonowy o wym. 25x25 cm zbrojony 4
pretami fi 12, strzemiona fi 6 co 20 cm.

- Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z
ptatwig w kalenicy. Murtate zakotwiczy¢ do wienca zelbetowego za pomocag
kotew stalowych z pretow fi12 w celu zabezpieczenia dachu przed
poderwaniem wiatru. Elementy konstrukcji nalezy zaimpregnowaé Srodkami
grzybobojczymi oraz ognioochronnymi. Do wykonania konstrukcji nalezy uzyc¢
drewna min. C-24 o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%. Przekroje oraz uktad
poszczegdblnych elementéw na rysunku.

Wiezbe oprze¢ na ptatwi 14x20 cm, ktérg nalezy podeprze¢ za pomoca
stupéw drewnianych 14x14 cm. Stupy oprze¢ na srodkowej Scianie nosnej
budynku.

- Pokrycie dachowe

W postaci blachodachéwki uktadanej na fatach i kontrtatach. Dodatkowo
mozna wykona¢ deskowanie petne dachu z desek gr. 22 mm lub ptyty OSB
grubosci 18 mm w celu poprawienia sztywnosci i izolacyjnosci potaci. Warstwy
dachu na rysunku.

- Posadzki i podtogi

W pomieszczeniach uzytkowych mozna utozy¢ ptytki ceramiczne , gres lub
wyktadziny PCV. W pomieszczeniach ,mokrych” i korytarzach nalezy wykonac
podtogi z gresu lub terakoty.

- Kominy i wentylacja

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z ksztattek fi12 . Wywietrzniki
dachowe wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu. W pomieszczeniach wc zaleca sie
zastosowanie wentylacji mechanicznej uruchamianej wraz z witgczeniem
Swiatta w pomieszczeniu.

- Tynki i oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach budynku nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne Kl.
IV. Dopuszcza sie zastosowanie tynkéw gipsowych. W pomieszczeniach
»,mokrych” zastosowac glazure.

- Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV, typowa, okna o wspétczynniku przenikania ciepta
K=1,1 W/m’K.

Stolarka drzwiowa drewniana typowa, drzwi zewnetrzne metalowe.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ dotem w otwory lub kratki
nawiewne o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m?. Parapety wewnetrzne
PCV lub drewniane — dopuszcza sie zastosowanie parapetédw innego typu.

- Izolacje

|zolacje przeciwwilgociowg poziomg w posadzce nalezy wykona¢ w postaci
dwoéch warstw papy lub z foli izolacyjnej. Ponad to nalezy odizolowa¢ $ciane
fundamentowg od tawy fundamentowej a takze od $ciany wtasciwej réwniez
dwoma warstwami papy.
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Izolacje pionowg $cian fundamentowych nalezy wykona¢ w postaci dwéch
warstw Abizolu R+G uktadanych na zimno.
Docieplanie scian fundamentowych styropianem gr. 12 cm na catej wysokosci
Sciany.

- Malowanie

Wewnatrz tynki nalezy pomalowac¢ farbg emulsyjng. Elementy drewniane
nalezy pomalowaé srodkami impregnujacymi i grzybobdjczymi. Kolorystyka
elewacji budynku wedtug wytycznych inwestora.

- Obrébki blacharskie

Obrobki opaski ozdobnej cokotu, okapdéw i parapetow okiennych wykona¢ z
blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Rynny fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm
z PCV.

- Instalacje wewnetrzne

Nalezy wykonac instalacje wodociggowg, ogrzewania i elektryczng zgodnie z
projektami branzowymi.

Projektuje sie ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi zasilanymi odrebnymi
obwodami.

6. Dostosowanie dla niepetnosprawnych

Budynek =zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i
funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku max 6% oraz
modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w
potrzeb.

7. Charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z wymogami § 11 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,, W
sprawie zakresu i formy projektu budowlanego” dla obiektéw budowlanych
nalezy sporzadzi¢ charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego.
Wymog ten nie dotyczy budynkow okreslonych w art. 20 ust. 3 pkt. 2 Prawa
Budowlanego. Wobec powyzszego projektowany budynek szatniowy nie
wymaga sporzadzania charakterystyki energetycznej.

8.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynki szatniowe zaliczane sg do kategorii — ZL IV zagrozenia ludzi i do
klasy ,E” odpornosci pozarowej budynku.

9. Uwagi koncowe

- Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane pod kierunkiem osoby
posiadajgcej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ polskie atesty i
aprobaty techniczne. Odstgpienia od rozwigzan projektowych nalezy uzgodni¢
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z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. ( Uzyskac

odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy ).
Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej otwory pomierzy¢ w naturze
( na budynku ).

- Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny
produkt lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi, wskazujgcymi

konieczne do osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu.
Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan z
zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia
warunkéw technicznych réwnych lub lepszych jak parametry proponowanych
systemow.

Przed wbudowaniem konkretnego systemu lub produkiu nalezy uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru potwierdzong wpisem do Dziennika Budowy.

- Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2001
roku 151 poz. 1256 podczas budowy Kierownik Budowy jest zobowigzany do
opracowania tzw. Planu BIOZ.

- Wykonawca zobowigzany jest wbudowaé materiaty zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

- Przyszly Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ poszczegdlne roboty

budowlane $Scisle wedtug wskazan instrukcji wydanych przez producentéw
poszczegdlnych systeméw.

1.5. Zestawienie powierzchni.

Teren objety inwestycja to dziatki o Nr. 302/3
Powierzchnia zabudowy projektowanej w tym:

boisko do pitki noznej 1 860,00m?

boisko wielofunkcyjne 613,11m?2

powierzchnie utwardzone projektowanie 319,80m?

projektowany plac utwardzony 825,05m?

zaplecze szatniowo-sanitarne 80,99m?

1.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i szczeqolnych warunkéw ochrony.
Nie dotyczy

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploataciji goérniczej na dziatke

Nie dotyczy.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach zaqrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

W/w zagrozenia nie wystepuja.
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Informacja do planu BIOZ zostata dotgczona do projektu jako oddzielny zatgcznik.

1.9. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu i kompletnosci projektu.

Projektant oswiadcza, ze opracowany Projekt Budowlany jest sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 05.07.2006 r.
Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 o zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4 z
pdzniejszymi zmianami)i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pOzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 poz. 1133 z 2003 r. z pOzniejszymi
zmianami).

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Nr izby Data Podpis
Mgr inz arch. Polanska-Slusarek | Architektura | MPOIA/007/2011 MP-1734 04.2012
Mgr inz. Aneta Zakrzewska Konstrukcje | MAZ/0284/POOK/10 | MAZ/BO/0252/11 | 04.2012

1.10. Dokumenty formalno prawne

Mapa do celéw projektowych.
Decyzja o ustaleniu i lokalizacji celu publicznego Gminy Lipie.
Kopie uprawnien projektantdéw oraz zaswiadczenia z Izby architektow.
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