WARSTWY KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
— KOSTKA BETONOWA
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KOSTKA BETONOWA 8,0cm
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 5,0cm
KRUSZYWO £AMANE 0-31,5mm 12,0cm
PODSYPKA PIASKOWA 10,0cm
GRUNT RODZIMY

WARSTWY KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
— PLAC UTWARDZONY

KRUSZYWO tAMANE 0-31,5mm 15,0cm
PODSYPKA PIASKOWA 10,0cm
GRUNT RODZIMY

SPORT TECHNIK

Patrycjusz Jabtonski
UL. T. Borowskiego 2/223
03-475 WARSZAWA
info@sport-technik.pl

NAZWA INWESTYCJI:

KOMPLEKS BOISK
SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

ADRES INWESTYCJI:

DZ. EWID. NR 302/3
UL. CZESTOCHOWSKA
42-165 LIPIE

INWESTOR:

GMIINA LIPIE
UL. CZESTOCHOWSKA 29
42-165 LIPIE

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT : PODPIS:

mgr inZ. arch. Katarzyna Polaniska
nr upr. MPOIAI007/2011, nr izby MP-1734

OPIS ZMIANY: REWIZJA:
NAZWA RYSUNKU:
WARSTWY KONSTRUKCYJNE

NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

NR RYSUNKU:

FAZA: [INDEX: |BRANZA:[NUMER: REWIZJA:

PB [LIP| A 05

SKALA: 1:10
DATA OPRACOWANIA: 04.2012
DATA REWIZJI:

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku
jak i catego projektu sg wtasnoscig SPORT
TECHNIK Patrycjusz Jablonski. Niniejszy rysunek
jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany
ani udostepniany bez uzgodnienia z SPORT

TECHNIK Patrycjusz Jabtonski.




