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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczgce
wykonania i odbioru robdt na podstawie projektu architektoniczno - budowlanego pt.
+ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie

Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

1.2 Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze podstawowe wymagania
bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robdt objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdlne, wspdline dla robdt budowlanych objetych we wszystkich szczegdtowych specyfikacjach

technicznych SST.

1.4. Okredlenia podstawowe Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi. Najwazniejsze oznaczenia i skroty: SST — Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci Inzynier — osoba wyznaczona przez

zamawiajgcego w celu Nadzoru budowy

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora nadzoru.
Zamawigjgcy zastrzega sobie prawo wyboru parametréw technicznych, koloru oraz wzoru:
elewacji oraz wnetrz, ptytek podtogowych itp. (cato$¢ zabudowanych elementéw
architektonicznych) oraz naktada obowigzek na Wykonawce do zatwierdzenia kazdorazowo

materiatu przed rozpoczeciem robét poszczegdinych elementdéw elewacii.

1.6 Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspbtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
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odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa i SST. Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma
zawieraé opis, cze$s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbdtowych warunkach umowy, uwzglednigjgcym podziat na dokumentacije projektowaq:

e Dostarczong przez Zamawiajgcego,

o Sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projekfowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowiq cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacja
projektowq i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, do ktérych dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatdw muszqg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnose z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze wybierac inne systemy
rozwigzan niz podane sqg w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca

podejmie petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie tych robdt.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy W czasie wykonywania robét Wykonawca winien dostarczy¢ i
zainstalowad wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, a takze zapewnié state warunki
widocznosci w dzieh i w nocy, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

1.8.1 Oczyszczenie i przygotowanie terenu. Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn.
istniejgcych na terenie obiektéw i zwigzanych z nimi instalacji i urzgdzeh oraz rodlinnosci nalezy
teren oczysci¢ i przygotowac w sposéb nastepujqcy:
e Zabezpieczy¢ lub usungc istniejgce w terenie obiekty i urzgdzenia (resztki konstrukcii,
studnie, przewody rurowe, kable i inne),
e Usungc¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,
e Jedli na terenie budowy wystepujg obiekty chronione prawem takie jak pomniki przyrody,

pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczyd,



e Jedli w otoczeniu znajdujqg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy< tak, aby nie
zaktécad jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

e Usunqgc¢ wierzchnig warstwe gleby (humus).

e Jezeli na placu budowy znajdujq sie instalacje, ktére podlegad bedq rozbidrce nalezy je
zdemontowaé a materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowacd i wywiezé do

sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

1.8.2 Przygotowanie drég dojazdowych. Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych
nalezy wykonac niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie,
wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowad jak miejsca
niebezpieczne, wymagajgce szczegdlnej ostroznosci. Drogi tymczasowe nalezy wykonywaé na
trasach, na ktérych nieprzewidziane sg drogi state. Wykonawca stosowal sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia nai z
terenu robdt. Winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu

nietypowych wagowo tadunkdw.

1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét W czasie prowadzenia robdét Wykonawca
ma obowigzek znad i stosowac wszelkie przepisy bezpieczenstwa srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowad kroki w ten sposdb, aby majgc na celu stosowanie sie do przepisdw i horm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagahn powinien zachowad srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiormikdw pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru — nalezy

przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy.

1.8.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych
oraz wszelkich urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy odpowiada Wykonawca, ktéry
powinien zapewni¢ ich witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Jedli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu  napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
podziemnej] i nadziemnej, ktére wykazane byty w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego. Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$



przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Jesli pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich robét zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.5 Bezpieczenhstwo i higiena pracy Podczas wykonywania robdt Wykonawca przestrzegad

bedzie przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.8.6 Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt

(do wydania potwierdzenia ich zakohczenia przez Inspektora nadzoru).

1.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdow Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np.:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47,
poz. 401)

e Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

e  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z poZniefszymi
zmianami) ¢ Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
e Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z
pOZniejszymi zmianami
2. Materiaty.
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie. Wykonawca winien przedstawié szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzgcych z jakiegokolwiek zrodta. W przypadku pozyskiwania
materiatdw miejscowych Wykonawca powinien uzyskaé pozwolenia od witascicieli i odnosnych
organdw wtadzy na ich pozyskiwanie. Wszystkie materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jedli Wykonawca zechce



wykorzystaé nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na wtasne ryzyko, liczgc sie z

jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw
bedq lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Do czasu gdy bedqg
one potrzebne do robdt, powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratg jakosci i

wtasciwosci.

2.3 Inspekcja wytwérni materiatdw. Wytwdrnie materiatdw mogg by<¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawqg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw. Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w

okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowq. Kazdy sprzet
do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢

zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4, Transport.

Srodki transportu nalezy dostosowa¢ w zaleznoéci od rodzaju przewozonych materiatow.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca winien
stosowac takie Srodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i ha
wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach na teren budowy.



5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje: Projekt zagospodarowania placu budowy
(cze$¢ opisowa i graficzna), Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), Projekt organizacii
budowy.

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowaq,
wymaganiami SST, PZJ, projektu robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdét,
Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru). Inspektor
nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagiji
projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowacd lub odrzuca¢ materiaty i elementy

robot.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjqg projektowq i SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawiera¢: organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb
prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie
praktyczne, wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdinych
elementéw robdt, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, sposdb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb i procedure pomiardw i badanh
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnqc¢ zatozong jakose robdt. Za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewni¢ odpowiedni system kontroli,
wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do

pobierania prébek i badah materiatdéw oraz robét.



6.3. Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowacé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wyniki badan
(kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru jest réwniez uprawniony
do kontroli, pobierania préobek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowq i SST. Wtedy catkowite koszty

powtdrych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktére: posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normqg lub - aprobatqg
technicznq, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong j.w. i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww.
dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Bedg
prowadzone czytelnie, tfrwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone



kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, date przekazania przez Zamawiagjgcego dokumentacii projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt, terminy rozpoczecia i
zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robdt, trudnosci w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzgdzenia
wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane dotyczgce sposobu
wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych

elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacije o przebiegu robét.

6.6.2. Ksigzka obmiardw. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie

sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah

Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy. Opréocz dokumentédw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.3. do
dokumentdéw budowy zalicza sie:

e pozwolenie na budowe,

o protokoty przekazania terenu budowy,

e umMowy cywilnoprawne z osobami tfrzecimi,

¢ protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedq przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek
z dokumentdw budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. Obmiar robét.

Obmiar robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg

projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne

dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.1. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. Jednostki obmiaru powinny by¢

zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robdt.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie
obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

zostang dostarczone przez Wykonawce.

8. Odbidérrobdbt.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg

nastepujgcym odbiorom: odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi
przewoddw, instalacji i urzgdzenh technicznych, odbiorowi cze$ciowemu, odbiorowi kohcowemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi, odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i podlegajagcych zakryciu Polega na kohcowej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajqg zakryciu.
Odbid¢r taki bedzie dokonany w czasie umoZliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér kohcowy
8.4.1. Zasady odbioru kohcowego robdt Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr

ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
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przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualne] oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i SST. W toku ostatecznego odbioru robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robdt uzupetnigjgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé

wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty poftrzebne do odbioru kohcowego Podstawowym dokumentem jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego  Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé  nastepujgce  dokumenty:
Dokumentacje powykonawczg, 1j., dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, Szczegdtowe
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, Protokoty odbioréw czesciowych,
Dziennik budowy i ksigzki obmiardw, Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczeh
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt
towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, Geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczq. Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gofowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad, ktdre sie pojawity w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ustalenia ogdlne Dla robdt objetych niniejszym zamdwieniem, wycenionych ryczattowo
podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazddw, przejazddw i organizacijiruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

e Optaty/dzierzawy terenu,

e Przygotowanie terenu,

e Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

e Tymczasowq przebudowe urzqgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacijiruchu obejmuije:
e Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

e Utrzymanie ptynnosciruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidaciji odjazdéw/przejazddw i organizacjiruchu obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

o Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 -07 1994r. — Prawo budowiane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, p0oz.2016 z pdzn.

zm.)
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Ustawa z dnia 29 -01- 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Ustawa z dnia 16
-04- 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 -08- 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229)

Ustawa z dnia 21-12- 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 -04-2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzZn. zm.)

Ustawa z dnia 21 -03- 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209,
poz.1779).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniqajqgce rozporzqdzenie w
sprawie dziennika budowy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane

dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODTWORZENIE
TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem obiektéw w terenie i punktow
wysokosciowych na podstawie projektu budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
NADBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie;
pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, os.
Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Zakres robét objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonaniu

geodezyjnego wytyczenia obiektdw inzynierskich, drég i sieci.
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W  zakres robdt objetych projektem wchodzg roboty przygotowawcze dla  wykonania

wewnetrznego uktadu komunikacii.

2.1 Wytyczenie trasy i punktdw wysokos$ciowych. W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z

wytyczeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.2 Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami .

3. MATERIALY

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw. Ogdlne wymagania dotyczgce

materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3.2. Rodzaje materiatdw. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy
stosowaé pale drewniane z gwozdziem Ilub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicqg robdét ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosc od 1,5
do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 mi

dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy

5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

4, Sprzet.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

4.2 Sprzet pomiarowy. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy
stosowad nastepujqcy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,
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— ftaty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

5 .Transport.
5.1 Ogdline wymagania dotyczgce transportu. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
6. Wykonanie Robét.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5

6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspdtrzedne punktdw
gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwallifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okresSlonych w dokumentaciji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiardw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne
trasy i punkty posrednie osi frasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia

okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
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tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiqjgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkdéw Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie wyznaczenia punkidw gtéwnych osi trasy i punkiéw
wysokosciowych. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny
by¢ ustabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych,
potozonych poza granicq robdt ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a fakze przy kazdym obiekcie
inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt
zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektdéw towarzyszgcych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikdw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac
z takg doktadnoscig, aby Sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okredlenie nazwy reperu i

jego rzednej.

6.4. Odtworzenie osi frasy. Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o
dokumentacje projektowq oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okredlone] w dokumentacji projektowej. O§ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w

odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
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rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej
osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciq do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materiatdéw wymienionych w
pkt. 2.2. Usuniecie pali z osi frasy jest dopuszczalne tylko wdwczas, gdy
Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonych poza granicg robdt.

6.5. Wyznaczenie przekrojbw poprzecznych. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacig
projektowq oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do
wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o
wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢  odstepowi  kolejnych  przekrojow
poprzecznych. Profilowanie przekrojbw poprzecznych musi umozliwiaé
wykonanie nasypdéw i wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg

projektowq.

7. Kontrola jakoscirobét.

7.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robdét. Ogdlne zasady kontroli jakosci
robdt podano w ST ,,\Wymagania ogdine” pkt 6.

7.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych. Kontrole jakosci prac pomiarowych
zwigzanych z odtworzeniem ftrasy i punktdéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych

GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

8. Obmiarrobét.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt. Ogdine zasady obmiaru robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowqg jest km (kilometr)

odtworzonej frasy w terenie.
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9. Odbidérrobodt.

9.1. Ogblne zasady odbioru robdt. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 8.
9.2. Sposdb odbioru robdt. Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w
terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdbw  pomiardw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedktada Inzynierowi.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia

dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

11. Przepisy zwigzane.

j—

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

N

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

N o oM

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy redlizacyjne, GUGIK 1983.

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1.Przedmiot SST Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakédw na podstawie projekiu
budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego
przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, 0s. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Zakres robét objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia
robdét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw, wykonywanych w ramach robdt
przygotowawczych.

3. Ogdine wymagania dotyczgce robét. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST

~Wymagania ogdlne” pkt 1.5
4. Materiaty. Nie wystepujq.

5. Sprzet.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu. Ogdine wymagania dotyczgce
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sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
5.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakdw. Do wykonywania robét zwigzanych
z usunieciem drzew i krzakdéw nalezy stosowad:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.
6. Transport.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu. Ogdlne wymagania
dotyczqgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
6.2. Transport pni i karpiny. Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢
transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w

sposdb nie powodujgcey ich uszkodzen.

7. Wykonanie robdt.

7.1. Ogdblne zasady wykonania robdét. Ogdine zasady wykonania robdt
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

7.2. Iasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdédw. Roboty zwigzane z
usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakdéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotdéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci
po wykarczowaniu. Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w
miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacii
projektowej, powinien by oczyszczony z drzew i krzakdw. Zgoda na prace
zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego
nalezy wykonywacé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W
miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé
pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesdci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W
miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie
znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii
skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkdédw podanych w punkcie 5.3. Roélinnos¢
istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,

powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
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roflinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

7.3. Usuniecie drzew i krzakdw. Pnie drzew i krzakédw znajdujgce sie w pasie
robdt ziemnych, powinny by¢& wykarczowane, za wyjgtkiem nastepujgcych
przypadkdw:

a) w obrebie nasypdw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowane]j korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz
10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokragglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ sciete rdbwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym

do budowy nasypdw i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST -2 ,,Roboty ziemne". Doty

w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie

w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa

przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej

wtasciwosci w czasie robdét. Mtode drzewa i inne roéliny przewidziane do ponownego sadzenia

powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposdb ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a

nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

7.4, Iniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci. Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej

roélinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono

przerobienie gatezi na kore drzewnq za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania
powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie rodlinnosci
usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie
ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisdw. Zaleca sie
stosowanie technologii, umozliwigjgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza.

Po zakonhczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tigcych sie

czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od

spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w

prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé go w miegjsce tymczasowego

sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze

spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
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pozostatosci po spaleniu, za zgodq Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatodci po spaleniu nie mogq by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wdod

powierzchniowych.

8. Konftrola jakosci robdt.

8.1. Ogdlne zasady konfroli jakosci robdt. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST

~Wymagania ogdlne” pkt 6.
8.2. Kontrola robdt przy usuwaniu drzew i krzakdw. Sprawdzenie jakosci robdt
polega na wizualnej ocenie kompletno$ci  usuniecia  rodlinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie  gruntu
wypetniajgcego doty powinno spetniac odpowiednie wymagania okreslone
w ST-3 ,,Roboty ziemne".

9. Obmiarrobét.
9.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:
— dla drzew - sztuka,

— dla krzakdéw - hektar.

10. Odbidrrobdt.

10.1. Ogdlne zasady odbioru robdt. Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST ,\Wymagania
ogdlne” pkt 8.

10.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich

zasypaniem.

11. Podstawa ptatnosci.
11.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Ogdine ustalenia
dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
11.2. Cena jednostki obmiarowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowad na podstawie
jednostek obmiarowych wedtug pkt 9.1
Cena wykonania robdt obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewnq,
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wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotdw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
12. Przepisy zwiqzane. Nie wystepujq.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny na
podstawie projektu budowlanego pt. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj.
Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl.
11/100A, Krakdw.

2. Zakres robdét objetych OST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w

ramach robét przygotowawczych.

3. Okreslenia podstawowe. Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjomi podanymi w czesci ogdlnej ,Wymagania

ogdlne” pkt 1.4.

4, Ogdblne wymagania dotyczgce robdt. Ogdine wymagania dotyczgce

robdt podano w czesci ogdinej ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5

5. Materiaty. Nie wystepuja.
6. SPRZET
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu. Ogdine wymagania dotyczgce

sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

6.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny. Do wykonania robdt zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:

— réwniarki,

— spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca

zastosowania takiego sprzetu.
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Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdérnego
uzycia, nalezy stosowac:
- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

— topatyiszpadle.

4, Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano
w czesci ogdlnej ,\Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny. Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu. Darnine nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona

by¢ transportowana w sposdb nie powodujgcy uszkodzen.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt. Ogdine zasady wykonania robdt podano w czesci
ogdlnej ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych,
w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej
powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Idjecie warstwy humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z
przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikdéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub  spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robdét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowad reczne wykonanie
robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z
powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacii
projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od
gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacii projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus

byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
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zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé

zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Idjecie darniny. Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa
przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umochnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposdb, ktdry nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do
czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem
darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokgtne pasy o szerokosci
okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubose
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dgzy¢ do jak
najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg
magazynowaé¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roélin darnine
nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie
darnine nalezy sktadowac warstwami na przemian trawg do goéry i trawg do
dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajgcg sie do powtdrnego
wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub

spycharek i przewiezé na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

6. Kontrola jakoscirobét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoscirobdt. Ogdine zasady kontroli jakosci
robdt podano w czesci ogdinegj ST, Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny. Sprawdzenie jakosci robdt
polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét. Ogdine zasady obmiaru robdt podano w
czesci ogdlnej ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy)

zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. Odbidrrobdét. Ogdine zasady odbioru robdt podano w czesci ogdlnej ST

~Wymagania ogdine” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci. Ogdine ustalenia

dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ogdinej ST ,,Wymagania
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ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. Przepisy zwiqzane. Nie wystepujq.

SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1 —ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg, wyburzeniami i demontazem
elementdw konstrukcyjnych, wykonczeniowych itp. wraz z ich usunieciem, na podstawie projektu
budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego

przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, 0s. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2.Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument

przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i redlizaciji robdt wymienionych w pkt. 1

3. Okredlenia podstawowe.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementdw wchodzgecych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajgce co najmniegj
jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktdre nie ulegajq istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sq nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg
zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacii i nie
wptywajg niekorzystnie na materie, z ktdrg sie kontaktujq; ogdlna zawarto$¢ zanieczyszczen w
opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku

muszg by¢ nieznaczne. Gromadzenie odpaddw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach,
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segregowanie i magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych, sktadowisk odpaddw.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdét budowlanych oraz sposdb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét rozbidrkowych,
zgodnos$¢ z projektem rozbidrki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowiq cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowy.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Stosowanie przepisdw ochrony srodowiska ma by
szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za

wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt.

4, 7akres robét objetych ST. Roboty rozbidrkowe elementédw obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1, zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.
Rozbidrka istniejacego stropu drewnianego:

- rozebranie podtdg

— usuniecie izolacji termicznej

— rozebranie belek stropowych

- rozebranie Slepego putapu

— rozebranie podsufitki otynkowanej

— wykucie w murze gniazd do osadzenia w poduszkach betonowych belek strunobetonowych
Rozbidrka istniejgcej wiezby dachowej wraz z przekryciem
— rozebranie istniejgcego przekrycia z blachy trapezowej
— demontaz rynien i rur spustowych z blachy
- rozbidrka pokrycia z blachy na daszku przy wejsciu do budynku
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— rozebranie elementdw drewnianych: taty drewniane, wymiany

— rozebranie konstrukcji drewnianych: krokwie, ptatwie, stupy, murtaty belki podwali nowe,
kleszcze itd.

- rozbidrka komindw murowanych powyzej potaci dachowej

Wyburzenie czesci §cian w celu poszerzenia otwordw drzwiowych i okiennych
- demontazistniejgcych odcieznic okiennych i drzwiowych oraz poszerzenie osciezy w celu

poszerzenia otwordw komunikacyjnych

Demontaz schoddw zewnetrznych i wewnetrznych
- demontazistniejgcych zewnetrznych schoddw zelbetowych od strony pétnocno-

wschodniej oraz istniejgcych schoddw wewnetrznych na poddaszu.

Demontaz scianek murowanych w kabinach WC pomieszczeniach sanitarnych w celu wymiany
na systemowe z ptyt laminowanych
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okre$lony w SST lub
przez Inzyniera. W przypadku robdt rozbidrkowych nalezy dokonad:
- rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposdb reczny lub mechaniczny
z ewentualnym przecieciem pretdw zbrojeniowych iich odgieciem,
- demontazu prefabrykowanych elementéw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcii
kamiennych, ceglanych, itp.
— oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkdéw betonu, izolacjiitp.) iich posortowania.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreSlone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Materiat
powstaty z rozbiérki nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ i zabudowaé w trakcie prac
budowlanych. Materiat rozbidrkowy typu: gruz ceglany, betonowy wykorzysta¢ jako podbudowy
pod projektowane fundamenty schoddw zewnetrznych i szybu windy. Pozostate materiaty
rozbiérkowe ktdre nie zostang zabudowane nalezy oddaé do utylizacji przez specjalistyczne firmy
potwierdzajgce kartami przekazania odpadu przyjecie materiatdw do utylizacji. Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu

budowy.

5. Sprzet.
5.1 Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt,

zardbwno w miejscu tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien

27



uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by<¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony S$rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.2 Sprzet do rozbidrki. Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

NARZEDZIA:

- miotki

— przecinaki

- kilofy

— mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne
— szlifierki elekiryczne do ciecia stali

- liny stalowe do transportu elementéw

- wozkiitaczki

— aparaty acetylenowo — tlenowe
SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

— spycharki

— tadowarki

- samochody ciezarowe-wywrotki

— zrywarki

- mtoty pneumatyczne

— pity mechaniczne

— koparki

— sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi

— przenosniki tasmowe

— pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne

- dzwigi samojezdne o udzwigu do 5T

Oprécz w/w przewiduje sie zastosowanie sprzetu pomocniczego jak pita mechaniczna do drewna,
spawarka, wozek.

6. Materiaty

6.1. Uwagi ogdlne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczgce zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. Materiaty

nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
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budowy, bqdZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zawilgoceniem, zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwose, i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

6.2. Rusztowania.

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce mogqg by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w

postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci 1,0 do 1,5m sktadajgcych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm),
nég z krawedziakdw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6,0m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami stezeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktdérych szczeblach (np. 3,2 x
6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o wymiarach klatek
okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i
katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,0 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w ramownice i
kratownice.

Montaz rusztowah nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.

6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401) Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych

odpowiednim normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

— katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Zamawigjgcego.

7. Transport

7.1 Wymagania dotyczgce transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh
na osie i innych parametréw technicznych. Transport na placu rozbidrki mozna wykonywad przy
uzyciu przenosnikdw tasmowych, wozkdw kotowych lub taczek. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage

na zabezpieczenie wszystkich elementdw o ostrych krawedziach, moggcych powodowad
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uszkodzenie ciata. Pochylnie bqdz schody tymczasowe stuzqgce do transportu nie mogg
przekraczaé¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schoddw. Srodki tfransportu do wywozenia
odpaddw stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce robdt rozbidrkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

7.2 Transport materiatéw rozbidrki

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych srodkéw
- ciggnik kotowy 55-63 kW

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t

8. Wykonanie robét.

8.1. Wymagania ogdlne wykonania robét.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:
¢ Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego
e Prowadzenie robdét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcii
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy
roboty wstrzymacd.
e W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacijach jest zabronione.
¢ Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq,
specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i organizacii
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu robét, zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i etapdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg

wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, szczegdtowymi
warunkami okresSlonymi w ogdlinych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdt
rozbiérkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentdéw oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. W celu okredlenia jakosci wykonanych robdt nalezy po zakohczeniu
kazdego etapu robdét dokonac komisyjnych odbioréw. Ewentualne zmiany w dokumentaciji
projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdinosci zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
8.2 Rozbidrka istniejgcych stropdw drewnianych.
Przed rozbidérka stropdw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zbada¢ dla ustalenia
stanu technicznego i obrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa pracownikom. Po
Zbadaniu stanu stropdw  wszystkie miejsca budzgce wagtpliwosci co do ich stanu nalezy
podstemplowaé. Scianki dziatowe wystepujgce na rozbieranym stropie nalezy usungé z pdzniejszq
odbudowq. Rozbidrke stropdw drewnianych rozpoczyna sie od usuniecia tynku, a nastepnie
podsufitki. Przed dalszg rozbidrkg stropu nalezy skontrolowaé, czy ktéras z belek nie grozi
zawaleniem. Belki takie nalezy od spodu podstemplowaé. Przy rozbieraniu podtogi nalezy co ok.
1,5m pozostawi¢ po dwie deski w celu umozliwienia swobodnego poruszania sie robotnikom. Po
rozebraniu podtogi nalezy zdemontowad Slepy putap, a nastepnie belki stropowe. W celu
utatwienia demontazu belek, przed ich wyjeciem nalezy rozebrac¢ czesci $cian nad miejscem
oparcia belek. Przy rozbidrce stropdw z pozostawieniem $cian nalezy pozostawic co ok. 4,0m belki
stropowe jako stezenia $cian.
8.3. Przygotowanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji
technicznych. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrych
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozZliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowiq,

orazinne niezbedne informacje.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw oraz wszystkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqgczony w cene umownqg. Wykonawca spetni

wymagania okre$lone w projekcie organizaciji i technologii robét.

8.4. Wykonanie robét rozbidrkowych

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy powiadomic¢ wtascicieli bgdz zarzgdcdw
sgsiednich dziatek o planowanym terminie przystgpienia do rozbidrki oraz zawiadomié dostawcow
medidw. Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikdw
wchodzgcych w sktad grupy nalezy scisle wyznaczyé czynnosci i podac kolejnose ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbidrkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale
obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkdw brygady ze sposobem bezpiecznego
prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomose przepisdw BHP poszczegdinych cztonkdw brygadyy.
Nalezy kazdorazowo omowic rdwniez szczegdtowo przyjetqg

sygnalizacje. 1 przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzgdzic protokdt z wyszczegdlnieniem
przeszkolonych osdéb. Protokdt muszg podpisa¢ oprdcz prowadzgcego szkolenie réwniez
przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie

zatrudnione osoby posiadajq i uzywajq sprawny sprzet ochrony osobistej.

Rozbidrka okien i drzwi - Zdemontowac skrzydta i wymontowac ze Scian oscieznice.

Rozbidrke scianek dziatowych - Rozbidrki scianek dziatowych nie mozna wykonywad przez zwalenie
ich na strop. Scianki dziatowe powinno sie rozbiera¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty
rozebrany ze $cianek materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu budynku.

Rozbidrke stropu - W pierwszej kolejnosci usung¢ nalezy wszystkie znajdujgce sie na powierzchniach
stropdw przedmioty, gruz itp. Nastepnie usung¢ warstwy wierzchnie i wykonczeniowe.

Rozbidrka scian - Do rozbidrki $cian nalezy przystqpié po rozebraniu wszystkich opierajgcych sie na
nich elementéw. Sciany rozbiera¢ warstwami do okoto 1 m. Niedozwolone jest obalanie écian lub
innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. Przed wyburzeniem $cian w otworach
drzwiowych nalezy wykona¢ nadproze zabezpieczajgce ciane przed scieciem. Rozbidrke Scian
mozna wykonywac po rozebraniu wszystkich innych elementdéw budynku w przypadku obiektow

parterowych lub stopniowo kondygnacjami tgcznie z rozbidrkg stropdw i elementdw schoddw.
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Rozbiérke Scian mozna wykonaé¢ metodqg zwalania murdéw linami ciggnionymi wciggarkami,
ciggnikami lub innymi maszynami. Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy doktadnie zbadad
otoczenie budynku. Nalezy zwrdci¢ uwage na linie elektryczne, telefoniczne, latarnie, drzewostan.
Teren na ktéry Sciana ma by¢ zwalona musi by¢ oczyszczony z wszelkich elementdw narazonych
na niebezpieczehstwo uszkodzenia. Sciana, ktéra ma byé zwalana wymaga odpowiedniego
przygotowania, rozciecia. Robotnicy przyuczeni do pracy na wysokos$ciach dokonujg rozciecia
muréw za pomocg kiloféw, drggdw i klindw lub tez narzedzi pneumatycznych. Nalezy zwrdcic
uwage aby nie spowodowacé zbytniego ostabienia murdéw, co uniemozliwitoby uwigzanie liny.
Najtatwiej dokonac rozciecia muru przez otwory okienne , co znacznie skréci dtugose przeciecia.
Przycinanie nalezy wykonywadé stopniowo, w miare zwalania poszczegdlnych kolejnych czesci
muru. Nie nalezy wykonywac ciecia dtugich muréw w kilku miejscach na raz, gdyz moze to
sprawic¢, ze cze$¢ muru, ktéra w danym momencie nie miata by burzona zawali sie w sposdb
niekontrolowany na skutek wstrzgsu wywotanego upadkiem sgsiedniego odcinka. Cze$¢ muru
przeznaczona do rozbidrki odcina sie od powigzanych z nig $cian poprzecznych i obwigzuje sie
mocno ling stalowq, nastepnie line o dtugosci 3x wiekszej od

wysokosci burzonego obiektu nacigga sie przystosowanymi do tego maszynami, bedgcymi w
dyspozyciji grupy prowadzqgcej rozbidrke. Nacigganie liny odbywa sie stopniowo do catkowitego jej
wyprostowania. Zwalenia $ciany nie mozna osiggngé samym nacigganiem liny, trzeba kilkakrotnie
rozhusta¢ mur, tak zeby jego $rodek ciezkodci wychylit sie ze Srodkowej pionowej ptaszczyzny
przekroju. Osigga sie to przez kilkakrotne nacigganie i odpuszczanie liny. Pamietaé nalezy o
grozgcym niebezpieczenhstwie runiecia muru w przeciwnym kierunku, powodujgcym pekniecie liny,
zawsze niebezpieczne dla otoczenia. Powstaty gruz nalezy usungé. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia otoczenia przed wptywem zwalania murdw, roboty rozbidrkowe trzeba prowadzi¢
recznie. Specjalnie przeszkoleni pracownicy, przyzwyczajeni do pracy na wysokosciach pracujq
stojgc na rusztowaniach roboczych ustawionych bezposrednio przy murze i rozbierajg go
warstwami, cegte za$ spuszczajg na dét. Dla oddzielenia poszczegdinych warstw cegty postuguja
sie  kilofem, drggiem Iub klinami i mtotem, ewentualnie mozna zastosowaé narzedzia
pneumatyczne znacznie utatwiajgce i przy$pieszajagce prace. Robotnicy muszg by¢ wyposazeni w
pasy ochronne przywigzane do mocnych czesci sciany lub do rusztowah drabin ustawionych przy
scianie. Dtugos¢ liny powinna by¢ taka by zapewni¢ robotnikowi swobode pracy na jego odcinku
muru, nie moze ona jednak by¢ wieksza od 3 m. Przy robotach rozbidérkowych nalezy przewidziec
wywdz materiatdéw szkodliwych do miejsca utylizacii.

8.4. Sktadowanie i usuwanie odpaddéw. Otrzymane w zwigzku z rozbidérkg odpady nalezy w
pierwszej kolejnosci poddac odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce
sktadowania odpaddw. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpaddw na terenie rozbidrki

powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajqgcy ich
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rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem
samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-

tadowarki.

9.4. Bezpieczenhstwo podczas prowadzenia prac rozbidrkowych. W czasie prowadzenia robdt
nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbidrkowych. Ponizej omdwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

> Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

» W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogqg znajdowaé sie osoby nie
zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbidrkowych i skierowanych tam przez
kierownika robét.

> Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych pracownicy bedq zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

> Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywacé nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia sie innego.

» Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcii
przez wiatr jest zabronione. Decyzie o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkdw
atmosferycznych powinien podjg¢ uprawniony kierownik budowy.

> Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

> W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

> Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2.

> Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte.

> Podnoszenie ciezardw przekraczajgcych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zostacd
catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcii.

» Stanowiska spawaczy bedqg wyposazone w sprzet p.pozarowy.

» Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej od skrajnych przewoddw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV,
10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV

> Bedzie stosowany przez pracownikdw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

> Pracownicy bedqg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.
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> Miejsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Y

Roboty rozbidérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i
uprawnionego pracownika.
> Pracownicy wykonawcy robdt rozbidrkowych powinni by réwnie zapoznani w sprawie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Oz.U.nr5p0z.230 z pbdzniejszymi zmianami).
> Pracownicy wykonujgcy rozbidrke powinni zosta¢ zapoznani z technologiq i organizacjq
robdt demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach
rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni
pokwitowaé wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika
rozbidrki.
> W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
> W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach.
10. Kontrola jakosci rob ot
10.1. Uwagi ogdlne:
W celu okredlenia jakosci wykonanych robdt nalezy po zakohczeniu kazdego etapu robdt dokonac
komisyjnych odbioréw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy
minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji
technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
robdt zgodnie z umowq. Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami norm oraz w szczegdinych przypadkach wytycznych krajowych albo innych
procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sq dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414 z pdiniejszymi zmianami).
11. Obmiarrobét.
11.1. Uwagi ogdlne. Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw. Obmiary bedqg przeprowadzone
przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania, a robdt podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Wszystkie urzgdzenia
i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaokceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
11.2. Obmiar robdt przygotowawczych, rusztowan, zabezpieczenh:

o zajecie chodnika ijezdni na czas robot okresla sie w metrach kwadratowych,
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o rusztowania a takze zwigzane z nimi elementy jak: ostony z siatki na rusztowaniach,
instalacje odgromowe rusztowan oblicza sie w metrach kwadratowych,
11.3. Obmiar robdt rozbiérkowych:
w m2 powierzchni oblicza sie:

= demontaz elementéw stolarki i Slusarki budowlanej powierzchni,

= demontaz obrébek blacharskich i pokrycia dachu z papy , dachdwki,

= rozebranie posadzek,
a) w mb oblicza sie:

— demontaz rynieni rur spustowych,
b) w m3 oblicza sie:

- rozbidrke ptyty zelbetowej oraz drewnianej stropu,

— rozbidrke nadprozy,

- rozbidrke murdw ceglanych,

— rozebranie betonowego podtoza pod posadzki,

— wywiezienie gruzu,
c) w tonach oblicza sie:

- ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisko,

- wywdz ztomu z terenu rozbidrki.
12. Odbiérrobdt.
12.1. Zasady ogdine
Po zakonhczeniu kazdego rodzaju robdt nalezy dokonywac komisyjnych odbioréw w celu okreslenia
jakosci wykonanych robét. Z kazdego odbioru robdt powinien by sporzadzony odpowiedni
protokdt zakohczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o
dokonaniu odbioru. Odbioru robdét powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby réwniez autor projektu, przy udziale Wykonawcy robdt.
Odbidr frontu robdt. Przed przystgpieniem do wykonywania rozbidrki Wykonawca powinien
zapoznac sie z terenem, na ktérym bedqg wykonywane roboty. Odbidr frontu robdt powinien by
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio
sformutowanym protokotem przekazania placu rozbidrki. Kierownik budowy jest obowigzany do
wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robdt rozbidrkowych z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr kohcowy. Przy dokonywaniu odbioru kohcowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna
stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowo-kosztorysowq, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub
przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz
umowqg. W protokole odbioru kohcowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a

takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana
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ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robdt. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno
by¢ dokonane komisyjnie. Protokdt kohcowy powinien zawieraé oé$wiadczenie o dokonaniu
odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Wymagane dokumenty. Do
odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé: dokumentacje projektowqg z ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie robdt, operat geodezyjny powykonawczy przyjety do ewidencii

geodezyjnej , wypetniony dziennik budowy , odwiadczenie kierownika budowy.

13. Podstawa ptatnosci
13.1. Wymagania ogdlne.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiagjgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w
dokumentacji projektowej.
Cena wykonania robot obejmuje:
— koszty organizaciji i przygotowania placu budowy,
— koszty wykonania robdt objetych zakresem zamdwienia,
— koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,
- koszty transportu i sktadowania materiatdw z rozbidrki,
- koszty zuzycia medidéw niezbednych do prowadzenia budowy,
— koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.
Wynagrodzenie ryczattowe robét bedqg obejmowac:
— robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartoé¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb
m.in.:
— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas tfrwania budowy,
- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakohczeniu budowy tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,
— optaty lub dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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14. Przepisy zwigzane

14.1 Przepisy prawne
- Szczegdbtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.
Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93
z pbdzniejszymi zmianami
- PN -93/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy,
- Rozporzgdzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i frybu postepowania
przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych Iub nie wykohczonych
obiektéw budowlanych,
- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
14.2 Literatura techniczna
1) Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

2) Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001
SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych na podstawie projektu budowlanego pt.
+ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie

Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja tfechniczna (ST) stanowi obowigzujgcq podstawe
opracowania dokumentu przetargowego i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robdét na
drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach

miejskich i gminnych.

3. Zakres robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
ziemnych dotyczgcych dobudowy schoddw zewnetrznych oraz $cian szybu windowego wraz ptytg
zelbetowq.
Zakres robdt obejmuje:

— Demontaz istniejgcej nawierzchni z ptytek betonowych,

— Zdjecie warstwy humusu ok. 30cm,

—  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i

zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 15 km,

— Optate za sktadowanie i utylizacja gruzu na wysypisku,
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- Wykonanie wykopdw w gruntach skalistych lub nieskalistych, w zaleznosci od rozpoznania
przez geologa,

- Wykonanie rowkdw i taw betonowych pod krawezniki. tawy betonowe o wymiarach min.
20x20cm w zaleznosci od sytuaci,

—  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- Rozicielenie ziemi urodzajnej recznie z przerzutem na terenie ptaskim przy miejscu
postojowym,

- Dowiezienie humusu do wykonania trawnikéw,

- Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z nawozeniem w/w miegjsc

3.1. Okreslenia podstawowe.

3.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

3.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

3.1.3. Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

3.1.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

3.1.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

3.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

3.1.7. Wykop ptytki - wykop, ktdérego gtebokose jest mniejsza niz 1 m.

3.1.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

3.1.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

3.1.10 Bagno - grunt organiczny nasycony wodaq, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznymi
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

3.1.11 Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
3.1.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $srodkdw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

3.1.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt
drogowych.

3.1.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt
drogowych.

3.1.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac

zwigzanych z trasg drogowaq.
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3.1.16. Wskazinik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

| = Pd

* P
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzqca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych, (Mg/ma3).

3.1.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$e gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

gdzie:
dé0 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

3.1.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

-
E;

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-3-02205:1998 [4].

3.1.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatosciq oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [4].

Geosyntetyki  obejmuja:  geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,

geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

3.1.20. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
4, Ogdlne wymagania dotyczgce robdt. Ogdlne wymagania dotyczgce

robdt podano w ST ,,\Wymagania ogdine” pkt 1.6
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5. Materiaty (grunty)

5.1. Ogdine wymagania dotyczqce materiatdéw. Ogdine wymagania

dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

~Wymagania ogdine” pkt 2.

5.2. Podziat gruntéw. Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci

podaje tablica 1.
5.3. Zasady wykorzystania gruntéw. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne
do budowy nasypédw mogqg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodqg
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rbwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze rédet wtasnych, zackceptowanych przez
Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w OST , powinny byé¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkdw
Zamawiajgcego, o ile nie okreSlono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
5.4. Geosyntetyk. Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci,
srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez
rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoiciq do gruntu. Wtasciwosci stosowanych
geosyntetykdw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] | dokumentacjq projektowqg. Geosyntetyk

powinien posiadac¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdini | Jed- Grupy gruntéow
enie
wtasciwosci | nostki | niewysadzinowe waqltpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta
- Zwir - zwietrzelina zwiezta, glina
—  pospdtka gliniasta zwiezta, glina
— piasek gruby |- rumosz pylasta zwiezta
—  piasek Sredni gliniasty — it it piaszczysty, it
— piasek drobny |~ 2wirgliniasty pylasty ‘
- zzel —  pospdtka bardzo wysadzinowe
nierozoadowy gliniasta — piasek gl inias ty
—  pyt pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it wawowy
2 | Zawartos¢
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czqstek %

<0075 mm <15 od 15 do 30 > 30

<002 mm <3 od3do 10 > 10

Kapilarnosé¢

bierna H m <10 > 1,0 > 1,0

Wskaznik

piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu. Ogdine wymagania dotyczgce
sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych. Wykonawca przystepujgcy do wykonania
robdt  ziemnych powinien wykaza¢ sie  moZliwoscig korzystania  z

nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacjiitp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykdw. Do przenoszenia i uktadania

geosyntetykdw Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego sprzetu zalecanego przez

producenta. Wykonawca nie powinien stosowacé sprzetu moggcego spowodowaé uszkodzenie

uktadanego materiatu.

4, Transport.

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce ftransportu. Ogdlne wymagania

dotyczqgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport gruntdw. Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnose
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
spr wanego do zetu stoso urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawq roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane

na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykdw. Wykonawca powinien zadbaé, aby transport,

przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykdw byty wykonywane w sposdb nie
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powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeh. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto

stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét. Ogdlne zasady wykonania robdt

podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Ogdlne warunki techniczne wykonania robét. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na
podstawie projektu, okredlajgcego potozenie obiektu budowlanego. Jezeli teren, na ktdrym
wykonywane sq roboty ziemne powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich. Przed
rozpoczeciem wykonywania robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elekfroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by<¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegto$c kierownik
budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostkqg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy
sposdb  wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte
przedmioty frudne do identyfikaciji, przerywa sie dalsze prace i zawiadamiajgc osobe nadzorujgcq
roboty ziemne. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzc i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a
takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywad sie recznie. W miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolna przestrzeh miedzy deskg kraweznikowqg a poreczg wypetnia sie w sposdb
zabezpieczajgcey pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w
sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad
teren robdét mozna oznaczyé za pomocq balustrad z lin lub tadmqg z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy
o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogqg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1T m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdédw mozna

stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian
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wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. W przypadku wykonywania robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1)wtgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

2) przebywanie osdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacii techniczno-ruchowe;j,

4) wykonywanie tych robdét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okredlajg to odrebne przepisy,

5) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie
powinno by¢ okredlone w dokumentacii projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:
1) w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci

wykopu, wykona¢ spadki umozZliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy

W czasie wykonywania koparkg wykopdw wgsko przestrzennych nalezy wykonywac obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowad obudowy prefabrykowane, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gteboko$e wiekszqg niz 1
m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢é miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do  wydobywania urobku
zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowad. Koparka w czasie pracy powinna byc¢
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie
postoju. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagsko przestrzennym, jednoczes$nie z transportem
urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gdérnej krawedzi. Sktadowanie urobku,
materiatdéw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane
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W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo je usuwacé, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac
jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacjqg projektowq oraz instrukcjg bezpieczenhstwa, opracowanq przez wykonawce. Teren,
na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty
czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze
nocnej oraz fachowo nadzorowany. Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulujgcymi
wykonywanie i odbidér robot ziemnych oraz prac im towarzyszgcych sq:  PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dokumentacja techniczna Roboty ziemne oraz inne roboty
przygotowawcze i towarzyszqce wedtug normy PN-B-06050 powinny by¢ wykonywane wedtug
projektu robdét ziemnych. Odstepstwo od tego wymogu odnosi sie do przypadku niewielkich
obiektdéw, dla ktérych roboty ziemne mogqg by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu
budowlanego. Dla tego rodzaju obiektdw mozna nie sporzqgdzac projektu robdt ziemnych. Roboty
ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie nastepujgcych dokumentdéw: dziennik budowy;
protokdt odbioru robdédt cze$ciowych i kohcowych; zgodnie z przedmiarem. Oczyszczenie i
przygotowanie terenu pod budowe. Oczyszczenie i przygotowanie terenu do wykonania robdt
ziemnych powinno by¢ wykonane na podstawie projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejgcych
na terenie i instalacji i urzgdzen oraz roslinnosci i powinno obejmowadé zabezpieczenie, likwidacje
lub usuniecie z terenu budowy urzgdzen ( zbednych ogrodzen, stupdw, studni, drendw, przewoddw
rurowych, kabli i innych); usuniecie (przesadzenie lub Sciecie i wykarczowanie pni) lub
zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewdw; jezeli projekt nie przewiduje inaczej,
karczowanie pni drzew powinno by¢ dokonane na powierzchni odpowiadajgcej obrysowi
zewnetrznemu obiektu, usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humus) nalezy wykonaé na
powierzchni odpowiadajgce] obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub  budowli  ziemnej,
powiekszonemu o okoto 0,5 m do 1,0 m z kazdej strony; przewidziana do pdzniejszego
wykorzystania; ziemie urodzajng nalezy przewies¢ na wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce .w
przypadku natrafienia podczas prac na nieprzewidziane przedmioty, materiaty lub urzgdzenia
nalezy zastosowac sie do wymagan zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych
przepisach; jezeli potozenie przewoddw, kabli, drendéw, oznaczeh granic terenu oraz innych
urzgdzen lub przeszkdd nie moze by¢ ustalone przed rozpoczeciem robét, to nalezy je rozpoznac w
trakcie robdt. Okolicznosci nieprzewidziane w robotach ziemnych. Jezeli w trakcie prowadzenia

robdt ziemnych wykonawca napotyka na nie opisane w dokumentacii obiekty podziemne lub
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materiaty takie jak: urzgdzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociggowej,
kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, elekirycznej, telekomunikacyjnej itd.; kanaty, dreny; resztki
konstrukcii; materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku)
roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania. Jezeli w
wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje sie grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne nalezy
przerwa¢ do momentu ustalenia sposobu dalszego postepowania. Urabialno$¢ gruntéw. Podczas
wykonywania prac ziemnych grunt i inne materiaty stosowane w tych pracach mogg zmieniac
swoje cechy fizyczne, w szczegdlinosci dotyczy to zmiany gestosci objetosciowe]. Przedziat przyrostu
procentowego objetosci gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas odspajania oraz
kategoryzacje gruntéw uwzgledniajacq specyfike i stopien trudnosci urabiania w ztozu zawarto w
normie PN-B-06050:1999. Dane dotyczqce przyrostu objetosci dla roznych rodzajow gruntdw i
innych materiatéw stosowanych w

robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostaty rowniez w zestawieniu podstawowych
parametrow fizycznych gruntdw w normie PN-B-06050:1999 Ogdlne zasady wykonywania wykopdw
i ukopdw. Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana do zakresu robdt, rodzaju,
rozmiaréw i gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami
obudowane w dolnej czesci. Zasady zabezpieczania wykopdw i ukopdw W przypadku wykopdw o
gtebokosci do 0,80 m taki pas terenu mozna zabezpieczy¢ tylko po jednej stronie. Wymiary
wykopdw i nienaruszalno$¢ struktury gruntu w dnie wykop Wymiary wykopdw powinny byc¢
dostosowane do: wymiardw nawierzchni  utwardzonych  naniesionych w  projekcie
zagospodarowania terenu. Warunki techniczne wykonania robdt ziemnych zadania, Wykopy
nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte nie obudowane. Metody wykonania robdét (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, ustalen instytucii
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego budynku roboty
ziemne nalezy wykonywacé sposobem recznym. Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowad wzdtuz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania terenu. Nadmiar wydobytego
gruntu z wykopu, ktéry nie bezie uzyty do zasypania, powinien by¢& wywieziony przez Wykonawce
na odlegto$¢ > 1 km . Wymagania dotyczgce zageszczenia i odwodnienia wykopdw:

1) Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

2) W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu

odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan

dotyczgeych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody,
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odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

3)W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, nalezy
niezwtocznie wstrzymac prace i zawiadomic¢ Inspektora oraz Nadzér Autorski. Zasypanie (podsypka,

wylewka) wykopdw z ubijaniem warstwami 15-20 cm.

5.3. Doktadno$¢ wykonania wykopdw i nasypdw. Odchylenie osi korpusu
ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny bycé
wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekraczac¢ + 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gdrnej powierzchni
korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10%
jego wartosci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalne nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatq 3-
metrowq, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce
nierdbwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. W
gruntach skalistych  wymagania, dotyczgce rdéwnosci powierzchni dna
wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okresSlone w

dokumentacji projektowej i SST.

5.4, Odwodnienia pasa robét ziemnych. Niezaleznie od budowy urzgdzen,
stanowigcych  elementy  systemdéw  odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego
warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktdére zapewniq odprowadzenie
wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatqg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych  zbiornikdw
naturalnych i urzgdzen odwadnigjgcych musi by¢é  poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.5. Odwodnienie wykopdw. Technologia wykonania wykopu musi
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umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w  kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad
odpowiedni spadek podtuzny i nadacé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wodd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindéw wykonywania innych
robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgc w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.6. Rowy. Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjq projektowq i ST. Szeroko$¢ dna i gtebokose rowu nie mogag
réznic sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Doktadnos$¢
wykonania skarp rowdéw powinna by¢ zgodna z okreSlong dla skarp

wykopdw .

5.7. Uktadanie geosyntetykdw. Geosyntetyki nalezy uktadad tgczgc je na zaktad zgodnie z
dokumentacjq projektowqg i ST. Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podajg inaczej,
przylegajgce do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdw nalezy uktadac z zaktadem (i kotwieniem)
zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg projektanta. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku,
nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i
szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie
utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych wystepdw, moggcych spowodowad
uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewnic
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykdw nie nalezy naciggac lub powodowac ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub
nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych

geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

6. Kontrola jakoscirobét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét. Ogdlne zasady kontroli jakosci
robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych.
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na konfroli
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjqg projektowq.
Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt. Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci

wykonania robét okre$lono w OST.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do

odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimaina czestotiwosSc¢ badan i pomiarow
] Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasmq, szablonem, tatq o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicq lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowdw | prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na
tukach o R> 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni | oraz w miejscach, ktére budzq wqtoliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rdwnosci powierzchni
korpusu

8 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach wqtoliwych

rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w frzech punktach na 1000
m’ warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego. Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+ 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowdw. Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecejniz+ 5cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od
rzednych projektowanych o wiecej niz-3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp. Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o
wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rbwnos¢ korony korpusu. Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-

metrowq, nie mogqg przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rébwnos¢ skarp. Nierdwnosci skarp, mierzone tatq 3-metrowq, nie mogq przekraczac + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu. Spadek podtuzny powierzchni korpusu
ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie

moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9. Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9]
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdw dla
ktérych nie mozna okredlic wskaznika zageszczenia nalezy okredli¢ wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
6.4. Badania geosyntetykdw. Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych,
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany
geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w
kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ lub wzmacniac przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami. Wszystkie
materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymagan
zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktdre
wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie
majgcqg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogii ustali zakres i
wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robdt. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych. Jednostka obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny)
wykonanych robét ziemnych.
8. Odbiér robdét. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania
ogdline” pkt 8. Roboty ziemne uznaje sie za zgodnie z dokumentacjq
projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
~Wymagania ogdine” pkt 9. Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowqg podano w ST
- pkt

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493:1260 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

8. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciqzenie ptytq

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

e  Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

e Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP ,Warszawa 1998.

¢ Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

¢  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa
2002.

SZICZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 PODBUDOWA 7 KRUSZYW —
WYMAGANIA OGOLNE

1.Przedmiot SST Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie na podstawie projekiu budowlanego sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowqg
inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw, pt.: ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
NADBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie;

pow. ktobucki; woj. Sigskie.”

2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg
podstawe opracowania dokumentaciji przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie

jako wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

3. Zakres robdt objetych ST. Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii
dotyczqg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem podbuddw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmujg ST.
Podbudowa 1z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe
pomochniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukci

nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Wykonanie podbudowy z kruszywa dla nawierzchni pieszej zgodnie z

podanymi warstwami:
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1.4.1.

8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana firmy "BRUK-BET'- lub innej firmy o podobnych
parametrach technicznych,
3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1
20 cm - Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie lub kruszywa
tamanego
5 cm — warstwa podbudowy z chudego betonu,
Wykonanie podbudowy z kruszywa dla nawierzchni pieszo-jezdnej zgodnie z
podanymi warstwami:
8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana
3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1
20 cm - Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie lub kruszywa
tamanego
30 cm - Podbudowa z kruszywa niesorfowanego 0-80 zaklinowanego klincem 5/7 gr. 3cm
lub miatem
10 cm — warstwa podbudowy z chudego betonu,
1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim

zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4 oraz w ST dotyczgcych

poszczegdlnych rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: ST-3 Podbudowa z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt podano w czesci ogdinej ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw. Ogdlne wymagania
dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci

ogdlnej ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdéw. Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST  dotyczgcych

poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi pdél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodgq stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowq
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa.

Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa ..
Lp. Wyszczegdinienie naturalne famane Zuzel Badania
whasciwosci Podbudowa wedfug
zasa | pomoc- | zasa | pomo | zasad | pomoc-
d- nicza a- c- | -nicza | nicza

nicza nicza | nicza

1 | Zawartosc ziarn od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | PN-B-06714
mniejszych niz 0,075mm, | do | do12 |do10| do12 | do10 | do 12 -15[3]

% (m/m) 10

2 | Zawartos¢ nadziara, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz R A A 15[3]

3 | Zawartosc ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 3% | 40 ’ ’ -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartosc zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie | 1 1 1 1 1 1 PN'B['134481
wiecgj niz

5 | Wskaznik piaskowy po od | 0d30 |od30]| od30 BN-64/8931

53



piecio-krotnym -01 [26]
zageszczeniu metodg | lub fjg do70 | do70| do70
I wg PN-B-04481, % 20

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosc catkowita po
petnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralnosc czesciowa PN-B-06714
po 1/5 petngj liczby -42 [12]
obrotéw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwosc, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 250 4 | 8 | 5 | 6 8 18 [6]

8 | Mrozoodpornosc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19[7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . ; PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i 37 [10]
Zela- | I3 | pnBos714
zawy fgcznie, % (m/m), nie 39 [11]
wiecej niz

10 | Zawartosc zwigzkow siarki
wprzeliczeniunaso, % | 1 | 1 | 1| 1 | 2 | 4 [P N:géo[g]m
(m/m), nie wigcej niz
11 | WskaZnik noSnoSci Wis
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls > | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - 120 - 120 - [21]
b) przy zageszczeniu Is >
1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgca.

Na warstwe odsgczajgcqg stosuje sie:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [14].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca.

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [14],
— miatwg PN-B-11112 [15],

- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wta$ciwosci kruszyw.

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
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Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzqj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego

nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda.

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu. Ogdine wymagania dotyczgce

sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdét. Wykonawca przystepujacy do wykonania
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach

trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub

mate walce wibracyjne.

4, Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano

w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z  innymi  materiatami, nadmiernym  wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywad sie zgodnie z BN-
88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatdéw powinien odbywad

sie zgodnie z wymaganiami horm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt. Ogdlne zasady wykonania robdt

podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza. Podtoze pod podbudowe powinno spetniac
wymagania okreslone w ST-8 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza” i ST-3 ,Roboty ziemne". Podbudowa powinna by¢ utozona na

podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
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podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 1)
dgs
w ktérym:

D15- wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodszi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,
d85- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg
lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu

drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

450 <12 ©
090
w ktérym:
d50- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna érednica pordw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakciji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 0% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢
podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umoziwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie

wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym
uziamieniu i wilgotnosci optymalne] nalezy wytwarza¢é w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce

wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby

jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposdb zapewnigjgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych

wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
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warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki  kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadad¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreSlong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy&. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29]
powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Odcinek prébny. Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania
odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa  jest
witasciwy,
— okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okredlenia liczby przej$s¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prdobny powinien by
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania
podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy, powinna by¢ utzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowqg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z

niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano

w ST ,,\Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robdt

Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw  przeznaczonych do
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wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowald wszystkie

wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw. Czestotliwosé oraz zakres badan podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosc badan
Minimalna /\/Iaks.y ma/nq
Lp. Wyszczegdinienie badan liczba powierzchnia
badar na |P odb uo’oyvy
aziennej przyp adajgca
aziatce nO/eo’np
roboczej badanie (n7)
1 | Uziarnienie mieszanki
Wilgotnosc mieszanki 2 600
Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 n?
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg fab. 1, dla kagde/ P qrf// (<ruszy walplzy
okt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 2.3. Prébki nalezy pobierac w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badanh powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okredlonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Iageszczenie podbudowy. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzad
wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
— < 22
E,

58



6.3.5. Wtasciwosci kruszywa. Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w

sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy .

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw. Czestotliwos$é oraz zakres pomiardéw dotyczgcych cech

geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdinienie badan i Minimaina czestotliwosc
pomiarow pomiarow
1 | Szerokosc podbudowy 10razy na 1 km

w sposob ciqgty planografem

2 | Rownosc podiuzna albo co 20 m tatg na kazdym

pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe colo0m
6 | Uksztattowanie osi w planie” co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadzief niz raz
na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

g8 | Nosnos¢ podbudowy:
- moaut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach
na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmnigj 25 cm lub o wartosé

wskazang w dokumentaciji projektowe.

6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowq tatq. Nieréwnosci podbudowy nie mogqg przekraczad:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg

projektowq, ztolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.
RoZnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza.
05§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o

wiecejniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza.
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
zkruszywa o Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat-cenia
wskazniku | zageszczenia Maksymalne ugigcie sprezyste |  mierzony piyta o Srednicy 30
Wog i I rie pod kotem, mm cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigZenia E; | obcigZenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyrdbwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci

projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to
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Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng

grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢& naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokose, zgodnie z decyzjq Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci

warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy .

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce

podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania

ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowqg jest m2 (mefr kwadratowy) podbudowy z

kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy

ptatnosci podano w ST ,,\Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Zakres czynnosci objetych ceng
jednostkowqg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
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10.
1.
2.
13.
4.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
2].
22,
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

1.Przedmiot SST Przedmiotem ninigjszej

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-1T111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-§-06102
PN-$-926023
PN-$-926035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineraine. Badania.

zanieczyszczer obcych

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineraine. Badania.

metodq bezposredniq

Kruszywa mineralne. Badania.

zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania.

bromowq

Kruszywa mineraine. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartosci

Oznaczanie sktadu ziarnowego
Oznaczanie ksztattu ziarn
Oznaczanie wilgotnosci
Oznaczanie nasigkliwosci
Oznaczanie mrozoodpornosci

Oznaczanie zawartoSci
Oznaczanie zawartosci siarki mefodq
Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Oznaczanie rozpadu zelazawego
Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los

Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do befonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z Hucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podainych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pbtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

SZICZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

BRUKOWEJ BETONOWEJ

specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
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wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
na podstawie projekiu budowlanego sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq inz. B.
Ludomirski, 0s. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw, pt.: ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow.
ktobucki; woj. Slgskie”

1.2. Zakres stosowania ST. Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie

wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii
dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni

z kostki brukowej betonowe.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- drégi ulic lokalnego znaczenia,
- parkingdw, placdw, wjazddw do bram i garazy,

— chodnikdw, placéw zabaw, sciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodqg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg

trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w czesci ,, Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robdt. Ogdline wymagania dotyczgce

robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczqce materiatdéw. Ogdine wymagania
dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci

~Wymagania ogdine”.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
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2.2.2. Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ rodwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczad:

— 2 mm, dla kostek o grubosci 0 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej. W kraju produkowane sg kostki o dwdch
standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszq:

- na dtugosci + 3 mm,
— na szerokosci = 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brgzowy.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie. Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek)
nie powinna by<& mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie

powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé. Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadad wymaganiom normy

PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu. Odpornoscé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna
by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgcea, jezel:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

— oObnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie

jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé. Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111

[1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych.

2.3.1. Cement. Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdw,
klasy nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
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2.3.2. Kruszywo. Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712

[3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;,

przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda. Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych

powinny odpowiadac¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki. Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i

barwnikéw, zgodnie z receptq laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg

wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwose i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢é barwniki

nieorganiczne.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu. Ogdine wymagania dotyczgce

sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdine.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej. Mate powierzchnie
nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowad
mechaniczne urzqdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wdzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skohczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢é do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,

prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4, Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu. Ogdlne wymagania

dotyczqgce transportu podano w czesci, Wymagania ogdine” .

4.2. Transport betonowych kostek brukowych. Uformowane w czasie
produkgiji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmq stalowq, co gwarantuje
fransport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna

réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt. Ogdlne zasady wykonania robdt

podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze. Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek
brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP [
35 [7].Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z
kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposdrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami normowymi. Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa. Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod
utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowq. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia,
obcigzenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

— grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢

przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju

podbudowy.

5.4, Obramowanie nawierzchni. Do obramowania nawierzchni  z
betonowych kostek brukowych mozna stosowad krawezniki  uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [64] lub inne typy krawezinikdw zgodne z

dokumentacjq projektowq lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka. Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinnd
zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona

wodq, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. Z uwagi na

réznorodnosc  ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
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utozenie dowolnego wzoru - wczedniej ustalonego w dokumentacii
projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Szczeliny nalezy wypetié piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozone] nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $§rodka i jednocze$nie w  kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem

spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakoscirobét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoscirobdt. Ogdine zasady kontroli jakosci

robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét. Przed przystgpieniem do robét,
Wykonawca powinien sprawdz¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 ninigjsze] ST. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdw biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni  kostek  utozonych w  nawierzchni).Poza tym, przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do

akceptacii.

3. Badania w czasie robét.
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na

stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq projektowq i odpowiednimi SST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz

pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijg
projektowq oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowanial),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4, Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Nierédwnosci podtuzne. Nierdbwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem

zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijqg

projektowq z tolerancjqg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej

o wiecejniz+ 5cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowane] grubosci podsypki nie powinny

przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiardw. Czestotliwosé pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z
kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych
robdt. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w  pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych

dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robdt. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w

czesci ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowg jest m2 (meftr
kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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8. Odbidrrobdt.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt. Ogdine zasady odbioru robdt podano w
czesci ,\Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:

przygotowanie podtoza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w czesci ,\Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci. Ogdlne ustalenia
dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki

brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-EN 206-1:2003 Beton wymagania, wtasciwosci
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

SICZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06 KRAWEZNIKI

1.Przedmiot SST Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na podstawie
projektu budowlanego sporzqgdzonego przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu
303 bl. 11/100A, Krakéw, pt.: ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Sigskie”

1.2. Zakres stosowania ST. Ogdina specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie

wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3 Zakres robdt objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii

dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw:

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,
- betonowych na tawie tftuczniowej lub zwirowej,
- betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,

- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robdt. Ogdine wymagania dotyczgce

robét podano w rozdziale |, pkt 2.4.

1.6 MATERIALY.

1.6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw. Ogdlne wymagania
dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w rozdziale
[, pkt 3.

1.6.2 Stosowane materiaty. Materiatami stosowanymi sq:
- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,
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- cement do podsypki i zapraw,
-woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

1.6.3 Kraweiniki betonowe - klasyfikacja. Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
Typy.

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujgce typy kraweznikdw betonowych:
U- uliczne,

D - drogowe.

Rodzaje. W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje

kraweznikéw betonowych:
prostokgtne $ciete - rodzaj ,,a",

prostokgtne  -rodzaj ,b".

Odmiany. W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikdw betonowych, rozréznia sie odmiany:
- kraweznik betonowy jednowarstwowy,

- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

Gatunki. W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzenh krawezniki betonowe dzieli sie na:
gatunek |- Gl,

gatunek 2 - Gl.

Krawezniki betonowe - wymagania techniczne.

Ksztatt i wymiary.

Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy I.

Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,,a"

b) kraweznik rodzaju ,b"

wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikdw

Tablica 1.
Typ Rodzaqj Wymiary kraweznikdw, cm
kraweznika|kraweznika | 1 b h C d r
min. 3 min. 12

U a 100 2015 30 max. 7 max. 15 1,0
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikdw betonowych
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Rodzajwymiaru  |Dopuszczalna odchytka, mm

Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h 3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdédw betonu, o fakturze
z formy lub zatarte]. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny

przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikdw w mm |2 3

Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajgcych  powierzchnie
gdéme (Scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugosé, mm, max 20 40
- gtebokose, mm, max 6 10

Sktadowanie. Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajdw, odmian, gatunkdw i wielkosci. Krawezniki betonowe
nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5

cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos$¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos$¢ kraweznika.

Betoni jego sktadniki.

Beton do produkcji kraweznikdw. Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250,
klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gdérna (licowal)
warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowad sie:
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- nasiakliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1:3 mm, dla gatunku 2:4mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnosciq, zgodnie z norma PN-B-06250.

Cement. Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz

»32,5" wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo. Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy
przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeni cm, zmieszaniem z

kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.
Woda. Woda powinna by¢ odmiany ,,I"i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

Materiaty na podsypke i do zapraw. Piasek na podsypke cementowo-
piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. Woda

powinna by¢ odmiany ,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Materiaty na tawy. Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
- tawy betonowe;j - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250,
- tawy zwirowe;j - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111,

- tawy ttuczniowej - ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112.

Masa zalewowa. Masa zalewowq, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na
gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04, lub aprobaty

technicznej.
1.7 SPRZET.

1.7.1 Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu. Ogdlne wymagania

dotyczqgce sprzetu podano w rozdziale |, pkt 4.
1.7.2 Sprzet. Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

1.8 TRANSPORT.

1.8.1 Ogdblne wymagania dotyczgce ftransportu. Ogdlne wymagania

dotyczqgce transportu podano w rozdziale |, pkt 5.
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1.8.2 Transport kraweznikdw. Krawezniki betonowe mogqg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadaé nalezy
na Ssrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawad

poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

1.8.3 Transport pozostatych materiatdw. Transport cementu powinien sie
odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu  kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, d
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowq nalezy pakowadé w
bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w

warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

2 WYKONANIE ROBOT
2.1 Ogdlne zasady wykonania robdét. Ogdlne zasady wykonania robdt
podano w rozdziale I, pkt 6.

2.2 Wykonanie koryta pod tawy. Koryto pod tawy nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co

najmniej 0, 97 wedtug normalnej metody Proctora.

2.3Wykonanie taw. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

2.3.1 tawa zwirowa. tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez,
zasypanie koryta zwirem i zageszczenie go polewajgc wodg. tawy o wysokosci powyzej 10 cm

nalezy wykonywac¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdline warstwy.

2.3.2 tawa ftuczniowa. tawy nalezy wykonywad przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem. Ttuczeh
nalezy starannie ubi¢ polewajgc woda. Gérng powierzchnie tawy ttuczniowej nalezy wyréwnad
klincem i ostatecznie zagescic. Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszgcej powyzej 10 cm

nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdline warstwy.

2.3.3 tawa betonowa. tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania,

przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w
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szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byc¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nalezy stosowacé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg

zalewowa.

2.3.4 Ustawienie kraweznikdw betonowych.

Zasady ustawiania kraweznikdéw. Swiatto (odlegtosé goérnej powierzchni kraweznika od jezdni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen
powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie"
scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od
strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by
zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikdw na tawie zwirowej lub ttuczniowej. Ustawianie kraweznikdw na tawie
zwirowej i ttuczniowe] powinno by¢ wykonywane na podsypce / piasku o grubosci warstwy od 3 do
5 cm po zageszczeniu.

Ustawienie kraweznikbw na tawie betonowej. Ustawianie kraweznikbw na tawie betonowej
wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm
PO zageszczeniu.

Wypetnianie spoin. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin  kraweznikdw zaprawq cementowo-piaskowq stosuje sie  wytgcznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny krawezinikdw przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co

50 m bitumiczng masg zalewowq nad szczeling dylatacyjng tawy.
3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

3.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt. Ogdine zasady kontroli jakosci rob ot

podano w rozdziale I, pkt 7.

3.2 Badania przed przystgpieniem do robét.

Badania kraweznikdw. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie

ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na
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powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonad¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do | mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig, do | mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy | i 2. Sprawdzenie kgtéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika

do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do Tmm.

Badania pozostatych materiatdéw. Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu
kraweznikdw betonowych powinny obejmowadc wszystkie wtasciwosci, okreSlone w normach

podanych dla odpowiednich materiatéw.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod tawe. Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz
zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu

Wynosi+ 2 cm.

Sprawdzenie taw. Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajq:
a. Zgodno$¢ profilu podiuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjq projektowq. Profil
podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana, niweletqg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ |1 cm na kazde 100 m tawy.
b. Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiardw wynoszg:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;.
¢. Réwnos$¢ gobrnej powierzchni taw. Réwnosc gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez
przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczacé 1cm.
d. Zageszczenie taw. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze
zwiru lub piasku nie mogg wykazywac¢ Sladu urzqgdzenia zageszczajgcego. tawy z tucznia,
badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna
ztawy.
e. Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od

projektowanego kierunku nie moze przekraczac £2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw. Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy
sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
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na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gorej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi £ 1cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m

- kraweinika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchniq kraweznika i
przytozona lata nie moze przekraczac | cm,

- doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie, co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie

na petna gtebokose.
4. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt. Ogdine zasady obmiaru robdt podano w
rozdziale |, pkt 8.

Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m (meftr) ustawionego
kraweznika betonowego.

5. ODBIOR ROBOT

5.1 Ogdine zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale I, pkt 9. Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem toleranciji.

5.2 Odbidérrobét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

6.PODSTAWA Pt ATNOSCI

6.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci. Ogdine ustalenia
dotyczgce podstawy ptatnosci podano w rozdziale |, pkt 10.
6.2 Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania kraweznika betonowego
obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania wraz. z kosztami zakupu i fransportu oraz
dostawq sprzetu,
- wykonanie koryta pod tawe, ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,
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- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikédw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawg, ew. zalanie spoin masg zalewowq,
- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

7. Przedmiar robét. Przedmiar robdt zgodnie z przedmiarem kosztorysowym.
8. Przepisy zwigzane
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250  Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982r.

SZICZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07 BETONOWANIE
Kod CPV 45262300

1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét betoniarskich na podstawie projektu budowlanego pt.
2ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie

Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

1.2. Zakres robdt objetych SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres rob 6t objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem rusztowan,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjqg betonu,

— rozebranie deskowan, rusztowan
1.4. Okreslenia podstawowe. Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymiw SST , Wymagania ogdine", a takze podanymi ponize;j:
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m*® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawd - mieszanka cementu, wody, sktadnikédw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopieh mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang R.® w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Re®- wytrzymatos$e (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiehstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
2. Zakres robdt objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem konstrukciji zelbetowych budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjqg betonu.

Wyzej wymienione czynnosci nalezy zastosowaé do:
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— wykonania muru oporowego przy projektowanym zejsciu do piwnicy wraz z schodami
zelbetowymi,
- wykonania fundamentéw pod projektowang klatke schodowq zewnetrzng oraz podjazdu dla

0sdb niepetnosprawnych,
— wykonania fundamentu pod kociot gazowy i komin spalinowy,

- wykonania wszystkich belek, nadprozy, stupdw oraz wiency zelbetowych wystepujgcych w

projekcie budowlanym

3. Sktadniki mieszanki betonowej.

3.1. Cement. z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego 1j. bez dodatkdw
mineralnych klasy: - do betondw klas B 7,5 do B 30 i betondw komdbrkowych stosuje sie cementy klas
32,5132,5R
- do betondw klas B 20 do B 50 (i wyzszych) stosuje sie cementy klas 42,51 42,5R
- do betondw klas B 25 do B 50 stosuje sie cementy klasy 52,5
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by uzyty do betonu po okresie:

e 10 dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

e PO uUptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by<¢ przechowywana
w sposdb umozZliwiajgcy jej tatwe rozréznienie. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢
dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie
pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996,

PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetniac¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Yicata):

- poczgtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

- Przy oznaczaniu rbwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza
sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
— cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach). Podtoza sktadédw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i
zanieczyszczeh. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by<& suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢  przechowywana osobno w  sposdb
umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

3.2. Kruszywo. Do betonu powinno sie charakteryzowad statoscig cech fizycznych i jednorodnosci
uziarnienia pozwalajgc na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdline rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢é na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywad
wytrzymatos¢ badan przez sciskanie w cylindrze zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie
powinna przekracza 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by wieksze niz 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami
Zbrojenia lecgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadte] do kierunku betonowania. Do betondw klas
B30 nalezy stosowa wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze
ziarna 16mm. Stosowanie grysdw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty zZbadane w
placéwce badawcze] wskazanej przez zamawigjgcego, a wyniki bada spetniajg wymagania

dotyczgce grysdw granitowych i bazaltowych. Kruszywem drobnym powinny by piaski o uziarnieniu
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do 2mm pochodzenia rzecznego Iub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego. W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzgcy z
kazdej dostawy musi by poddany badaniom obejmujgcym: oznaczenie sktadu ziarnowego wg
normy PN-B-06714.15, oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-B-06714.12,
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto zanieczyszczenh

obcych, oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.12.

3.3. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek
chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
- przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie,
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych,
Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

3.4 Beton. Beton do konstrukciji obiektéw kubaturowych i inzynieryjinych musi spetniaé nastepujgce
wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,
- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8],
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by& mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawarto$e¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbednq
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie
nastepujgco:
— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale

nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
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za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takqg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masqg objeto$ciowq. Warto$¢ parametru A
do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowq nalezy okredlic doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdznych warto$ciach wy/c
(mniejszych i wiekszych od wartodci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru ,A" podawanego w literaturze fachowe).
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce: - 400 kg/m3 - dla
betonu klas B25. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie
nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okredli¢ jako réwng
1,3 Ry ©. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodq cisnieniowqg wg
normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac: wartosci 2% - w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzajgcych, wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki

atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie

na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.5. Woda zarobowa - wymagania i badania. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada

wymaganiom normy PN-88/B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw

miejskich to woda ta nie wymaga badania.

3.6. Elementy deskowania. Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-S

10040:1999. Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

sklejka powinna odpowiadad wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

do smarowania elementdw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowad srodki

antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan,

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowad sie pod wptywem warunkdw

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowq. Dopuszcza sie wykonanie

deskowan z innych materiatdw pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.
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4, Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Mieszanki betonowe mogq byc¢
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). llo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak,
aby zapewni¢é wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awari samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywadé przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkdw zaakceptowanych przez Inzyniera. Czas fransportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz: 90 min. przy temperaturze +15°C, 70 min. przy temperaturze +20°C, 30 min. przy

temperaturze +30°C.

5. Zalecenia ogdlne. Rozpoczecie robdt moze nastqpic w oparciu o szczegdtowy program i
dokumentacje technologiczne (zaakceptowane przez Inzyniera) obejmujgce: wybdr sktadnikdw
betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki
betonowej, sposdb transportu mieszanki betonowej i sposdb betonowania, wskazanie przerw
roboczych, sposdb pielegnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji, zestawienie
koniecznych badanh. Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by stwierdzona przez
Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoblnosci:  prawidtowos$c wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
prawidtowo wykonania zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, prawidtowosé wykonania
wszystkich  robdét  zanikajgcych, miedzy innymi  wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.  prawidtowo$¢  rozmieszczenia i niezmiennos¢  ksztattu  elementow
wbudowywanych w betonowq. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami  nhorm PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna

rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.1 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu. Betonowanie
konstrukciji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.2. Pielegnacja betonu. Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdiniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgdé
pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co

najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C, i wyzszej , beton nalezy polewad w
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ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak
wyze]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniegj
15MPa.

5.3. Wykanczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betondéw obowiqgzujg nastepujgce
wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdbwne, bez zagtebieh miedzy
ziarnami  kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni, pekniecia i rysy sqg
niedopuszczalne; réwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byc¢

wieksze niz 2mm. Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by oszlifowane.

5.4. Wykonanie podktadu pod posadzki. Powierzchnie podktaddw powinny by zatarte na ostro, bez
rakdw, peknie¢ i ubytkdw, czyste. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami
antyadhezyjnymi. W podktadzie nalezy wykonaé zgodnie z projektem spadki i szczeliny
dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Zaprawe cementowq uktadaé¢ miedzy listwami
kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podktadu, zageszczajgc jg recznie lub mechanicznie z
réwnoczesnym wyrédwnaniem powierzchni i zatarciem drewniang packg. W czasie twardnienia
zaprawy podktad musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez

pokrycie folig polietylenowqg albo w wyniku spryskiwania powierzchni woda.

6. Badania kontrolne betonu. Dla okredlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcji
nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15
cm w ilosci nie mniejszej niz: 1 probka na 100 zarobdw, 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 prébki na
dobe, Probki pobiera sie losowo po jednej robwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuije i bada w 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatose nizszq od przewidziane] dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedqg pozytywne,
to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia
warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymatosci betonu na ciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni. Dla okredlenia nasigkliwosci
betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po
3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250.
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Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Podobne zasady

stosowac dla okreslenia mrozoodpornosci betonu.

6.1. Kontrola deskowania. Sprawdzenie deskowania polega na: sprawdzeniu stanu technicznego
deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania
przed betonowaniem, sprawdzeniu statecznosci deskowania, sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania, sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, sprawdzeniu

geodezyjnym potozenia poziomu deskowania.

6.2. Tolerancja wykonania. Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase
tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym. Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by
mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z
osiami $cian lub stupdw. W przypadku stwierdzenia odchyle o charakterze systematycznym nalezy

podjg¢ dziatania korygujgce.

6.3. System odniesienia. Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustalic punkty
pomiarowe zgodne z przyjetq osnowq geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do
okredlenia usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4 Fundamenty (tawy - stopy). Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdw w planie
nie powinno by¢ wieksze niz: £10mm przy klasie tolerancji N1 £5mm przy klasie toleranciji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego

nie powinno by wieksze niz: £220mm przy klasie tolerancji N1 £15mm przy klasie tolerancji N2.

6.5. Stupy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz: £10mm przy klasie tolerancji N1
+5mm przy klasie toleranciji N2. Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania
stupdw w planie w stosunku do slupdw sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz: £15mm przy klasie
tolerancji N1, £ 10mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie wymiaru L budynku
(szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by wieksze niz: £20mm przy
L+30m, = 0,25 (L+50) przy 30m<L<250m, *. Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy
poziomami przylegtych kondygnaciji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze ni: £ h/300 przy klasie

tolerancji N1, £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

6.6. Belki i ptyty. Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie

powinno by wieksze nizz + 10mm przy klasie tolerancji N1, = 5mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by wieksze

niz: £ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1, £ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

6.7. Przekroje. Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno by

wieksze niz: £ 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5mm przy klasie toleranciji N2.

6.8. Powierzchnie i krawedzie. Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 2m nie powinny by wieksze niz: 7mm przy klasie tolerancji N1, 5mm przy
klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku

2m nie powinny by wieksze niz: 15mm przy klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2.

6.9. Otwory, wktadki, podktady pod posadzki. Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i
wktadek nie powinny by wieksze niz: £10mm przy klasie tolerancji N1, £5mm przy klasie tolerancji N2.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie
moze przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m. 7. Obmiar robdt Jednostkg
obmiarowq jest Tm3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilos¢
konstrukciji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdw, skosdw o przekroju

réwnym lub mniejszym od 6cm?2.

7. Przepisy zwiqgzane. Normy PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy
projektowania. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzyma@©oci. PN-EN
196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. PN-EN 196-3 Metody badania
cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6 Metody badania cementu.
Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola joko$ci. PN-B-
06250 Beton zwykty. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-B-06261
Nieniszczgce badania konsfrukcji z betonu. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. PN-B-
06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenia jamistosci. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci zanieczyszczeh obcych. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci pytdw mineralnych. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. PN-
B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-D-96000 Tarcica
iglasta ogdlinego przeznaczania PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia. PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania. PN-N-02251
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen.
Podstawowe nazwy i okredlenia. PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary. PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
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Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne badania oraz eksploatacja. PN-M-47900.03
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdine wymagania i badania. PN-B-03163-1
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane.
Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. PN-ISO-2000

Normy dotyczgce zarzgdzania jakosciqg i zapewnienie jakosci.
SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08 ZBROJENIE BETONU

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zbrojarskich na podstawie projektu budowlanego pf.
2ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie

Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umoZliwiajgce i majgce na celu przygotowanie zbrojenia, montaz zbrojenia i kontrole jakosci robdt i
materiatdéw. W zakres tych robdt wechodzg: Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi
gtadkimi ze stali A-O, przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali A-lll. Zakres
robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, schoddw, ptyt, stupdw, belek, nadprozy

oraz wiehcow.

3 Ogdblne wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$c

wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4, Materiaty. Stal zbrojeniowa. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg
PN-89/H-84023/6, PN-B-03264. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali. Do zbrojenia
konstrukcii zelbetowych zgodnie z projektem stosuje sie stal zbrojeniowq klasy A-O (prety rozdzielcze
i strzemiona) i A-lll (prety gtéwne konstrukcyjne). Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla
walcdwki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podane w dokumentacji projektowej. Do zbrojenia elementdw
konstrukcyjnych nalezy stosowad siatki zgrzewane zgodnie z dokumentacjq projektowq. Nalezy
stosowac siatki standardowe wykonane wg normy krajowej lub warunkéw dostawy wytworcy i
dostepne ze sktadu. Siatki zgrzewane powinny by¢ wytwarzane w obu kierunkach z tej samej staliiz
takie] samej srednicy preta. W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna
wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretédw niedopuszczalne sg pozostatosci
jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak
rysy., drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgnieceniq,

zgorzeliny i chropowatoéci sg dopuszczalne: jedli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych
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odchytek dla walcédwki i pretdw gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcdwki i pretdow
zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
Odbidér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by
zaopatrzony kazdy krqg lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé: znak wytwércy, Srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplnej. Cechowanie wigzek i
kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wigzki czy
kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by& nastepujgcey: na
powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tuszczdw, farb lub innych
zanieczyszczenh, odchytki wymiardw przekroju porzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczane
w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci
preta. Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkdw. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe
powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw, mozna uzy¢
wyciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocq zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposdb umoZliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Belki stalowe na dozbrojenie nalezy uktadac w
pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyrdwnanej do poziomu ziemi.
Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcii z betonu nalezy przed wbudowaniem
zZbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwajg sie
watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy
gieciu. Decyzje o przekazaniu stali do badanh laboratoryjnych podejmuje Inzynier. Drut montazowy.
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Przy Srednicach mniejszych niz 12mm stosowac drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm. Przy
srednicach wiekszych niz 12mm stosowa¢ drut o $Srednicy nie mniejszej niz 1,5mm. Podktadki
dystansowe. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych z betonu lub z
tworzywa sztucznego. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw. Nie dopuszcza
sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych. Rodzaj podktadek

dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

5. Sprzet. Roboty mogqg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on spetniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdinym i wymagania BHP. Miegjsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien podlegad kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.
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6. Przygotowanie zbrojenia - czyszczenie, prostowanie, ciecie. Prety i walcdwki przed ich uzyciem
do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal
zbrojeniowq pokrytg tuszczgcqg sie rdzqg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic
wymiary przekroju poprzecznego pretdédw. Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocqg kluczy,
mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Ciecie nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzgdzenie
planu ciecia. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

7. Montaz zbrojenia. Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton, Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, Po utozeniu
Zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie, Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami dystansowymi grubosci réwnej grubosci otulenia. Grubos¢ otulenia 5cm -
dla fundamentdéw, ok. 3cm - dla pozostatych elementéw Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rdGwnoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-B-
03264:2002. tqgczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim,
spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami, Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien bycé
dokonywany bezposrednio w deskowaniu, Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. W belce stalowej, ktéra stanowi dozbrojenie

schoddw na montazu nalezy wypali¢ otwory dla zbrojenia schoddw.

8. Kontrola jakosci robdt. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania: sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, sprawdzenie wymiardw wg PN-82/H-93215,
sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, préba rozciggania wg PN-91/H-04310, préba zginania na
zimno wg PN-78/H-04408. Do badania nalezy pobrac¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki.
Probki nalezy pobrac¢ z réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli
wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w

zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowania pretdéw: nie
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przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny, rozstaw pretdw w $wietle: £10mm, odstep od czota
elementu lub konstrukcji: £10mm, dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10mm, migjscowe
wykrzywienie: £5mm. Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce
wymagania: dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac 3%, liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac
25% ogdlnej ich liczby na tym precie, réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna

przekraczac¢ +0,5cm,

9. Obmiar robét. Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie
teoretycznq iloé¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos$e pretdw poszczegdinych Srednic
pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tqgczeniu
pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu  w  wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach wiekszych od

wymaganych w dokumentacji projektowe;.

10. Odbidr zbrojenia. Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien bycé
dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, Odbidr powinien polegad
na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji  Zzelbetowe] i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdéw, ztgcz i dtugodci zakotwieh pretdw oraz

mozliwosci dobrego otulenia pretdéw betonem.

11. Przepisy zwigzane. Normy. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety

stalowe do zbrojenia betonu.

SZICZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWEI
WODOCHRONNE: KOD CPV 45320000 - 6 - ROBOTY IZOLACYJNE

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementdw i ustrojow
konstrukcyjnych budynku OSP na podstawie projekiu budowlanego ptf. ,ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul.
Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq
inZ. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robét wymienionych w punkcie 1. Ustalenia

zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu
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wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. Obejmujg prace zwigzane z

dostawqg materiatdw, wykonawstwem i wykohczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

3. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w

obiektach objetych przetargiem.

4. Materiaty. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowaé¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z witdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i
powinny wykazywaé dostateczng odporno$é w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytq
przyczepnos¢ do sklejanych materiatdw, okreSlong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i swiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i

transportowane w sposdb wskazany w hormach panstwowych i swiadectwach ITB.

4.1 Rodzaje materiatdw.
Folia PE - Stosowac¢ folie polietylenowqg dopuszczong do stosowania w podtozach o grubosci nie
mniejszej niz 0,2mm.
Emulsje bitumiczne - stosowac emulsje bitumiczne niezawierajgce rozpuszczalnika, odporne na
wiele rodzai kwasdw i zasad. Emulsje powinny zawiera¢ duzg zawartos¢ bitumu i posiadac wysokg
temperature mieknienia.
Masy uszczelnigjgce - stosowad wysokoelastyczne, dwusktadnikowe masy uszczelniajgce
niezawierajgce rozpuszczalnikdw przeznaczong do trwatego uszczelniania budowli. Masa powinna
by¢ przyczepna, odporna na starzenie sie oraz przenosic rysy.
Folia kubetkowa - stosowac folie kubetkowqg o nastepujgcych wtasciwosciach:

— rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestoéci (HDPE);

- grubos¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

- wysoko$¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,

— odpornos$¢ na cisnienie - ok. 250 kN/m2,

—  wytrzymato$é na temperatury - 30°C do +80°C,

- wtasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancii

chemicznych, odporna na dziatanie grzybdw i bakterii glebowych,
- klasyfikacja ogniowa - B2.

Wg odpowiednich aprobat technicznych.
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentaciji projektowej. Do wykonania robdét mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami). Do papowych izolacji nalezy
stosowac papy o wktadkach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie. Lepiki i kleje nie
powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornos$c
w §rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejania materiatéw,
okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB. Materiaty
izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB. Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych w
przedmiotowym obiekcie nalezy stosowad pape asfaltowq o gramaturze 400g/m2. Wymagania wg
PN-B-27617/A1:1997. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania
na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec
jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem
papieru szeroko$ci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm. Na
kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w
normie. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikdw.
Lepik asfaltowy na gorgco- Wymagania wg PN-B-24625:1998. Lepik nie powinien sptywaé w
temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajgce] dwie warstwy papy nachylonej pod
katem 45° oraz nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobq i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. Stosowac Abizol R-S. Wymagania wg PN-B-

24620:1998 oraz atestowangq folie budowlang PE czarna grubosci 0,2mm w rolkach.

4.2. Systemy izolacyjne. Systemy izolacyjne powinny spetniac ponizsze wymagania oraz posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

- Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem,

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdédw potwierdzajgcych przez

producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,
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— Odbiér materiatdw izolacyjnych  powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjqg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej,

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

— Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5. Wykonywanie robét izolacyjnych. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i
przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by
réwna, czysta i odpylona. Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsig asfaltowq. Przy gruntowaniu
podktad powinien byc¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%. Powtoki gruntujgce
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. Papowa Izolacja pozioma przeznaczona do
ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinna sktadac sie z dwdch warstw
papy asfaltowej sklejonej lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni. Do klejenia
pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwq izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5mm. Szeroko$¢ zaktaddw papy
zardbwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by<¢ nie mniejsza niz 10cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Roztwdr nanosi¢
na suche podtoze za pomocqg szczotki lub pedzla, lub jedli dopuszcza takg mozliwo$¢ producent
metodqg rozpylania. Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z
poprzednich warstw. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna,
czysta i odpylona. Styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokrgglone.
Promien zaokrgglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Podktad betonowy powinien by¢
suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. lzolacje nalezy uktadaé w czasie
bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub czasowym). Temperatura ofoczenia w czasie
wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. Prace wykonywac ze szczegding ostroznosciq,
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii. Szeroko$¢ zaktadéw foli zardwno podtuznych jok i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 15cm. Zaktady kolejnych warstw folii
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. W zaleznosci od wymogdw technologicznych wybranej
folii folie mozna uktadac luzem bez przyklejania lub przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg

asfaltowq. Zaktady nalezy szczelnie zgrzewac lub sklejac klejami przewidywanymi dla folii PE na
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catej dtugosci tgczenia. Wszelkie przejécia naruszajgce szczelnos¢ izolacii z folii nalezy dodatkowo
uszczelnic w sposdb przewidziany przez producenta foli. W przypadku zaistnienia uszkodzenia
izolacji, do naprawy nalezy uzywaé tego samego materiatu. Ponad zniszczonymi fragmentami
nalezy zatozy¢ nowq warstwe, zachowujgc zaktad minimum 15 cm we wszystkich kierunkach od
miejsca uszkodzenia i uszczelnic. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.

5.1 Utozenie folii kubetkowej. Folie wyttaczang (membrane kubetkowq) teoretycznie powinno sie
uktada¢ wyttoczeniami skierowanymi w strone $ciany fundamentowej. (rys. 1) W takim uktadzie
folia separuje grunt od muru, za$ pustka powietrzna pozwala $cianie "oddychad'. Folie mocuje sie
do podtoza gwozdziami lub kotkami stosujgc podktadki uszczelniajgce. Miejscami mocowania folii
sqg ich strefy wyttoczeh (punkty bezposrednio przylegajgce do sciany). Taki sposdb uktadania
powoduje jednak czesto uszkodzenie izolacji pionowej przez kubetki - dlatego wiekszy sens miatoby

uktadanie folii kubetkowej w ten sposdb jesli ocieplamy fundament styrodurem.

Listwai zakonczajoca

Obsypka zwirowa

Membrana kubelkowa

Uszezelka butylowa

Rura drencizowa

Rys.1

Przy wysoko podchodzgcych wodach gruntowych mozna zastosowaé odwrotng wersje utozenia
folii wyttaczanej z dodatkowym uzyciem geowtdkniny sepracyjnej (ten sposdb stosuje sie np. do
hydroizolacji i odwodnien przyczdtkdw mostow). (rys. 2) W takim przypadku folie wyttaczang
mocuje sie do Sciany z jej ptaskiej strony (wyttoczenia skierowane sg od sciany) i jej powierzchnie
nakrywa geowtdkning od strony gruntu. Geowtdknina separuje grunt. Szczelina pomiedzy nig a
wyttoczeniami folii wody gruntowe umozZliwia swobodny odptyw wdd do zainstalowanych rur

systemu drenarskiego.
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Listwa zakérczajaca i (i

Drendz

Geowloknina

Rura deadnic_jucr_f

Rys.2

6. Konftrola jakosci robét. Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona

przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jokosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe
bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogq by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw
izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Kazda
warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, ciggtg powtoke, przylegajacg do powierzchni
podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz stosowanie niepetnowartosciowych materiatéw
izolacyjnych jest niedopuszczalne, Izolacje asfaltowe nalezy uktada¢é na podktadach
zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowqg wg BN-82/6753-01
po wyschnieciu powtoki gruntowej. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne. Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatdw i narzedzi bezposrednio na
utozonej warstwie izolacji jest niedopuszczalne. I1zolacje powtokowe z roztworu asfalfowego wg PN-
74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01 powinny tworzy¢ jednolicie réwng powtoke na
catej izolowanej powierzchni. Liczba naktadanych warstw roztworu asfalfowego lub emulsii
asfaltowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejsza niz
dwie. Wpusty podtogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-
86/H-74084 lub PN-63/H-74085 i by¢ osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowej. Warstwy izolacji
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powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi potgczone. Rury
przewodzgce ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60°C powinny by¢ przeprowadzone przez
tuleje zamocowane szczelnie w $cianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone sq do
przewodzenia cieczy lub gazdw o temperaturze wyzszej niz 60°C - pomiedzy rurq i tulejg powinna
by¢ utozona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-

73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5 mm.

7. Obmiar robét. Jednostkg obmiarowqg robdét jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robdt okresla
sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych na budowie.

8. Odbiér robdt. Ogdine zasady odbiordw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgeych,

— protokdty odbioru materiatdéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej. Podstawg
ptatnoéci sq ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w  wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robdt,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— prace porzgdkowe,

— badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwiqzane. Normy PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617:1997
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Papa asfaltowa na tekiurze budowlanej. PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie. Ptyty styropianowe.

SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

kod wg CPV: Roboty remontowe i renowacyjne - kod 45453000-7
Kod uzupetniajgcy: Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate — kod 45.450000
kod CPV 45323000

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznej Scian zewnetrznych na podstawie projektu
budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego

przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, 0s. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w tytule

opracowania.

1.3 . Zakres robdét objetych Specyfikacjg Techniczng. Wymagania ogdline nalezy rozumied i
stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt.
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w
drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robdt objetych projektem:

—termoizolacja $cian zewnetrznych

~termoizolacja $cian fundamentowych

1.4. Okredlenia podstawowe. Okreslenie znajdujgce sie w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawq
Prawo Budowlane, towarzyszacymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i
aprobat technicznych.
— Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wetny
mineralnej lub styropianu — nalezy przez to rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z

wykonaniem tych robét zgodnie z ustaleniami projektowymi.
— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane.
— Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcey ,jak, kiedy, gdzie, kto wykonuje i

kontroluje poszczegdline operacje robocze. Procedura moze by zastgpiona przez normy,

aprobaty techniczne i instrukcije.
— Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajgce z dokumentacii technicznej, zawierajgce opis

przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakosciowe dotyczace materiatu i
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wykonania robdét zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z wetny mineralnej lub

styropianu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST
"Wymagania ogdlne", pkt. é. Przy zaktadaniu izolacji termicznej elementéw budynkdéw z
zastosowaniem styropianu nalezy stosowac sie do instrukcji producenta materiatéw, Polskich Norm
dotyczgcych tych robdt, obowigzujgcych przepisdw z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
ogdlnie przyjetych zasad wykonawczych. Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z PN lub
posiadac stosowne atesty. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét opisane sg w
STO ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania,
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, poleceniami inspektora nadzoru oraz specyfikacjami
technicznymi.
Zamawidjgcy dopuszcza mozliwos$e sktadania ofert rbwnowaznych w zakresie zaproponowanego
systemu ocieplenia scian zewnetrznych budynkdéw metodqg lekko-mokrg. Zaproponowany system
wskazany w dokumentaciji mozna zamieni¢ na inny system ocieplenia $cian zewnetrznych metodq
lekko-mokrg pod warunkiem osiggniecia parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz
te okre$lone w dokumentacjach)

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw. Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ST
"Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2 Stosowane materiaty. Materiatami stosowanymi do wykonania robét sq:

esbale iglaste
edeski
e piasek do zapraw
e cement hutniczy CEM 11 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25
e wapno hydratyzowane
e listwa cokotowa
e emulsja gruntujgca
e zaprawa klejowa do ptyt styropianowych
e ptyty styropianowe gr.12cm na elewacje o gestosci min. 15kg/m?
estyrodur — styrodren — gr.10cm na sciany fundamentowe
¢ dyble plastikowe z grzybkami
e siatka z wtdkna szklanego
¢ kgtownik aluminiowy ochronny
2.3 Wtasciwosci materiatédw termoizolacyjnych.
Styropian na elewacje. CERTYFIKAT ZGODNOSCI NR CZ ITB - 55/1998 ATEST HIGIENICZINY
HK/B/1962/01/98. Stosowad ptyty min. FS 15 o gestosci 15k/m3.
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CHARAKTERYSTYKA

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA

A =0,040 W/mK (w temp. 20°C) - wymagany

CHLONNOSC WODY

Ptyty hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach:

wymagana - 1,80 %

osiggana - 0,65 %

PAROPRZEPUSZCZALNOSC

Ptyty przepuszczajgce pare wodnq. Przepuszczalno$e pary wodnej s wynoszgcq od 18 do 36 mg/
(Pahm)

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym:

wymagang - 80,0 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE

Wytrzymato$e na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty:

wymagang - 100,0 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Ptyty styropianowe zgodnie z normg PN-B: 20130/99 posiadajgce zdolno$¢ samogasniecia, tzn.
gasng po odcieciu zrédta ptomienia ognia.

WYMIARY

Format 1000 x 500 mm (standard), grubos$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Styropian na sciany piwnicy. ATEST HIGIENICZNY HK/B/1962/01/98

PRZEZNACZENIE

Ptyty izolacyjne STYRODREN stosuje sie jako ptyty ostonowe izolacji przeciwwilgociowej oraz jako
izolacje termiczng $cian fundamentowych.

CHARAKTERYSTYKA

Ptyty izolacyjne STYRODREN zabezpieczone geowtdkning drenom odprowadzajgce wode z gruntu,
stanowigc doskonatg ostone izolacji przeciwwilgociowej jednoczesnie izolujgce termicznie sciany
fundamentowe.

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA

| =0,037 W/mK (w temp. 20°C) - osiggany

CHLONNOSC WODY

Ptyty hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach:

wymagana - 1,50 %

osiggana - 0,65 %
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PAROPRZEPUSZCZALNOSC
Ptyty izolacyjne przepuszczajgce pare wodng. Przepuszczalnosé pary wodnej s wynosi od 10 do 24
mg/(Pa h m)
ODPORNOSC NA SCISKANIE
Naprezenia $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym:
wymagane - 100,0 kPa
WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE
Wytrzymatos$é na rozrywanie sita prostopadtq do powierzchni ptyty:
wymagane - 150,0 kPa
ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA
Ptyty izolacyjne STYRODREN jak wszystkie pozostate zgodnie z normg PN-B:20130/99 posiadajgce
zdolnos¢ samogasniecia.
WYMIARY
(dotyczy ptyt niefrezowanych)
Format 1000 x 500 mm (standard), grubos$¢ od 50 do 500 mm co 10 mm
WYMIARY PLYT FREZOWANYCH
W przypadku ptyt frezowanych wazna jest tzw. powierzchnia krycia
Powierzchnia krycia: 960 x 470 mm, grubo$¢ od 50 do 150 mm co 10 mm.
3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu. Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3. Roboty mogqg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz
recznie.
3.2 Sprzet stosowany
e rusztowanie ramowe przyscienne
e ptyty pomostowe komunikacyjne
o baleiglaste
e haki do muru
e drut stalowy okrggty miekki
e Zzuraw okienny przenosny
e reczny sprzet do odkuwania tynkéw, mtoftki, itp.
e topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
o betoniarka wolnospadowa, elekiryczna 150 dm
e wycigg jednomasztowy z napedem elekifrycznym 0,5 t
e sprzet do recznego wykonania tynkdw
e orazinny drobny sprzet potrzebny do wykonania robdt
e wiertarka

e mieszadto do zapraw
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e sprzet do naktadania kleju
e poziomica Im

o pPOZIOMICA WEeZOWAQ

e pion

e fata aluminiowa 2m

o listwy i taty drewniane
o kgtownik metalowy

e sznur malarski

e otéwek stolarski

e nozyk metalowy

e pita ptatnica

e pitka do metalu

e nozyce do blachy

e mtotek murarski

o tapka stalowa

o wkretaki

e szczotki malarskie

e watki malarskie

4, Transport

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu. Ogdine wymagania dotyczgce tfransportu podano
w ST "Wymagania ogdine", pkt. 4. Ptyty ze styropianu nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami
mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego. Utozone ptasko
ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w
sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego. Przechowywanie: w pomieszczeniach
krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami atmosferycznymi, utozone na ptasko na
réwnym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci. Do wyrobdw sktadowanych do wysokosci ponad 2
m nalezy stosowad specjalne podesty lub palety. Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie

wyciqgi koszowe, palety przenosi sie dzwigiem z zawistem belkowym.

4.2 Wybér srodkdw transportu. Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéow jest samochdd dostawczy
lub inny gwarantujgcy transport w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdine zasady wykonania robdt. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania

ogdlne", pkt. 5.
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5.2 Warunki wykonania robét. Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w
Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacii
projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatdw wymaga
pisemne] zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw
budowlanych zgodnie z ustawqg wykonawca winien posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce

konfrole przez Inwestora.

e Wznoszenie i demontaz rusztowan. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i
demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robdt objetych zakresem ST. Rusztowanie
nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac
zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno
spetniac wszelkie wymogi umozliwigjgce bezpieczng prace robotnikdw. Podstawowqg
zasadq przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukcji. Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych”. Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzeli¢ strefe

bezpieczenstwa

e Napraw tynkdw. Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do
jakos¢ catego systemu. Aby uzyska¢ trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczgé¢ od
rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci. Delikatne opukiwanie $ciany mtotkiem pozwoli
okredli¢ stan tynkdw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do sciany, bedzie stychaé metaliczny
dzwiek. Gtuche dzwieki §wiadczg o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej
sciany, tynki odspojone nalezy sku¢. Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku.
Podtoze do ocieplenia powinno by¢ nosne stabilne, czyste oczyszczone z kurzu, brudu i
resztek farby. Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania
termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac¢ podtoze, ale takze zdemontowad
na czas robdt wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwicjgce szczelne

przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to
dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze uchroni przed
uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.
— Obrébki blacharskie podokiennikdw powinny zostaé¢ usuniete. Po  wykonaniu
docieplenia zostang zastgpione nowymi, o wiekszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu,
— Oficieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej

5 cm. Jezeli odcieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.
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Elementy elewacji takie jak okna drzwi zabezpieczyé przed zabrudzeniem grubg folig (najlepiej
ogrodnicza), przyklejajgc do oscieznicy okienneji drzwi papierowq tasmag malarskg.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzyé przewdd
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu tgczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki
przytgczeniowej. Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.
Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to
wykonaé, postugujac sie szczotkg ryzowq lub wodqg pod ci$nieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz,
brud, resztki farb i wszystkie tuszczgce sie fragmenty materiatdw. Czynnos¢ ta jest niezbedna dia
zapewnienia wtasciwej przyczepnosci zapraw klejgcych. Wiekszos¢ materiatdw Sciennych i tynkdw
charakteryzuje sie wysokg chtonnoscig wody. Jezeli podczas mycia $ciany woda szybko w nig
wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez
zagruntowanie emulsig gruntujgcg nanosi sie na sciane w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest
wykonywaé to pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po
przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong
wyréwnang i zagruntowanq) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej
naktadajgc jg na cate powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym
dociénieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie
przyklejone prébki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek
styropianowych.

Ocieplenie elewacii

Montaz listwy cokotowej. Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci
ptyt izolacji termicznej, a produkowane sq z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno
przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej
nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie poziomg wyznaczajgcq gérng krawedz
przylegtego do $ciany pionowego skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za
pomocq kotkdw rozporowych lub kotkdw szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr
listwy. Jezeli sciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je
skorygowad, stosujgc podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz
listwy cokotowej najlepiej jest zaczgé od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie
pod katem prostym z listwg dochodzgcq ze Sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigé pod kgtem
45 stopni. Listwe cokotowqg nalezy przykreci¢ do Sciany gérng krawedzig do wytrasowanej
wczesnigj linii. Do montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezgcy. W celu
usztywnienia kohcoéwek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory

w Scianie wierci sie bezposrednio przez przytozong listwe cokotowq. Prawidtowo zamocowane
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odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokdédw na ztgczach, zatamanh i
zwichrowan.

Mocowanie ptyt izolacji termicznej. Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przyklejac przy
pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Warstwe termoizolaciji
stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry: sg samogasngce, krawedzie
ptyt frezowane o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,040 W/m2 K grubos$¢ ptyty z projektu i
opracowania na sciany d = 12 cm na oécieza d = 5 cm na cokoliki d = 10 cm do wyréwnania
cokolika ze sciang wymiary ptyt nie mogq by¢ wieksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu
powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowq nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcjq podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczeh termicznych, uwzgledniajgcych
izolacyjnos¢ termicznq sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspdtczynnik przenikania ciepta
i zyski z oszczednosSci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocujgcym ptyty
styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé¢ mocowanie ptyt styropianowych dyblem
(kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2 . Dtugos$¢ kotkdw powinna by¢ tak dobrana, aby ich
rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczgc tynku) co najmniej 6
cm w Scianach wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakéw
ceramicznych i betondw lekkich. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po
osadzeniu kotkdw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpiq trudnosci z catkowitym
dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebié otwdr i ponownie wbic trzpieh. Niedopuszczalne
jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni. W celu likwidacji mostkdw termicznych nalezy
zadbac¢ o potgczenie izolacji $cian z izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacjq albo z
izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy
okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej

Scm.

Zaprawe klejowqg nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Przyklejanie
styropianu nalezy zaczgé¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem
spoin w ptaszczyznie §ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w
spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik.
Zaprawe klejowq naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej
powierzchni nanosimy 6-8 plackdw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok.
40% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do
sciany w wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packg drewniang lub
styropianowq. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno w
pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungé. Aby
uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczg¢ od ptyty potdwkowe;.

Caty czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejonych ptyt. W przypadku

105



dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackdw
zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pdzniejszych kotkdw. W tym przypadku sg to dwa
srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdinie
starannie w migjscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokdw. Dtugose ptyty
dochodzgcej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci
styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie
wklejony w oécieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokos$¢ tego paska
powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz gtebokos$¢ oscieza. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w
osciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwg dtugose ptyty dochodzgcej do otworu z ptaszczyzny Sciany.
Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiardw, wycigcé
Zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowqg nanosi sie przy
pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony oscieznicy.
Narozniki wypukte wokdt otwordw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé pacg z papierem
sciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na
uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewngfrz oknach oraz na parterze do
wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z perforowanej
blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem kgtownika nalezy zmierzy¢ dtugo$é naroznika.
Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze
styropianowe nalezy nanies¢ niewielkq ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W
mokrg zaprawe klejowq nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go
w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowac zaprawq
zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposdb wzmacnia sie wszystkie krawedzie
wokét, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu
zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedqgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw
elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie ukos$nych peknie¢ w ptaszczyznie $ciany,
biegngcych od narozy otwordw na zewngtrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka
Zbrojgca w postaci prostokgtéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kgtem 45 stopni. Zaprawe
klejowg nanosi sie na styropian pacq zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy.
Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokgt z siatki, wyciskajgc klej gtadkg pacq stalowq.
W ten sposdb dokonuje sie wzmochienia kazdego naroza wokdt otworu. Obrébki podokiennikéw
muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekane;.
Podokienniki powinny miec szeroko$¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne
czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod kgtem prostym do gdéry na min 2 cm. Dtugosé
podokiennikdbw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu.
Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego kohcowq pionowq krawedz
pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sie ostrym nozem styropian na

styku z blachqg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm. Po ustawieniu
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rusztowania nalezy narozniki wokdt otwordw okiennych wzmocni¢ kgtownikami z perforowanej
blachy aluminiowej, wklejajgc je w zaprawe klejowq. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gémy)
uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owing¢ siatkq,
zatapiajgc jg w natozong na styropian zaprawe klejowqg analogicznie, jak przy drzwiach.
Zabezpieczenie przed peknieciami uko$nymi, mogagcymi pojawic sie w narozach otwordw, stanowi
siatka szklana, ktérej prostokgty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadka.
Wzmocnienie z dodatkowych kawatkdw siatki szklanej, utozonych pod kgtem 45 stopni, nalezy
wykonaé we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajgc ptyty styropianowe w gdérnej partii
sciany, nalezy bezwzglednie zadbad, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na
takg wysokos$¢, jaka jest grubos$¢ ptyt. Dtugg tatg aluminiowg mozna sprawdzié, czy ptyty
styropianowe tworzg jednqg ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktadaé w
réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by
przeszlifowane papierem $ciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynnos$¢ ta jest niezmiernie
istotna, poniewaz cienkie warstwy wykohczeniowe nie bedg w stanie ukryé nawet niewielkich
nierdwnosci. Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu,
nalezy wzmocni¢ kgtownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kgtownik wzmacniajgcy nalezy
zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy.
Po ustawieniu kgtownika w pionie, nalezy go zaszpachlowad cienkg warstwg zaprawy klejowej przy
pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na
naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory
na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po
dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna byé o 1 cm

wieksza od dtugosci kotka.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie
mozna rozpoczqac nie wczesnie] niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgce;j,
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdbwnym zadaniem jest ochrona izolaciji i stworzenie stabilnego
podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wiopionej
w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego
naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatceh termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady tqczenia kolejnych fragmentdw siatki na
zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg byc¢ stosowane zardwno na potgczeniach

pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowad sie w warstwie
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zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm
poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod
niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegding
starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem
siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszifowaé drobnoziaristym papierem $ciernym.
Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowacé tynkiem podktadowym.
Podktad ten oddzela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz
zdecydowanie zwieksza przyczepno$c tynku wykohczeniowego. W przypadku pdznego terminu
robdt i niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany mogg byc
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Wykonanie tynkdw zewnetrznych mieszankg tynkarskg mineraing

Wykonanie tynku szZlachethego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a
max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkdw w czasie opaddw deszczu i sinych wiatrdw. Dobrze jest
zabezpieczyé sie przed niekorzystnymi  warunkami  pogodowymi poprzez rozwieszenie na
rusztowaniu siatek ostonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej
ze szlachetnych tynkdw cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed
wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje
wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkdéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykohczona
podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnos$c tynku i tworzy jednoczesnie powloke
hydrofobowqg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w
miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakohczy¢ system na tej
wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny. W systemie wystepujg dwa
rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw sg
identyczne. Rbéznice, jakie miedzy nimi wystepujg, polegajg jedynie na sposobie przygotowania
mieszanki tynkarskiej. Istotng cechqg tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania z
zastosowaniem zasady "mokre ha mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane
partie tynku muszg by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno
dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku.
Widocznych Sladéw potgczeh przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem podzniej
Zlikwidowac. W zaleznosci od liczby oséb pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz
ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w
zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi

lub w miejscach tgczenia koloréw i faktur.
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Malowanie elewacji
Malowanie elewaciji kolorystyka zgodnie z projektem. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane
w femp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg
temperatury 12-18 C.
—W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robdt malarskich na zewngtrz budynkdw
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.
-Na zewngtrz budynkdw nie nalezy wykonywaé powtok malarskich podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h.
—Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikdw o wtasciwosciach toksycznych nalezy
sciSle przestrzegac przepisdw bhp.
-Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma

by¢ potozona powlokg malarska, tzn jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem.

Osadzenie parapetdw zewnetrznych. Podokienniki wykonac¢ z blachy powlekanej o szeroko$ci min.
4cm wieksze] od gtebokosci oscieza. Skrajne czesdci blachy nalezy wygigé pod kgtem prostym do
gdéry na min 2cm . Dtugo$¢ podokiennikdw przynajmniej 1cm wieksza od szerokosci otworu w
Swietle styropianu. Koncdodwki parapetdw na parterze nalezy zabezpieczy¢ plastykowymi

zakonczeniami .

6. Kontrola jakosci robdét. Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania

Ogdlne", pkt. 6

7. Obmiar robdt. Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt

podanymiw ST "Wymagania Ogdine" pkt. 7

7.1 Jednostki i zasady obmiarowania. Zaréwno izolacje ze styropianu obmierza sie jako
powierzchnie ptyt w m2 skategoryzowang pod katem gestosci (kg/m3) i grubosci ptyty.
Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiardw stanu surowego elementu (strop, $ciana, fundament,

dach) o okresla typ materiatu oraz jego grubose.

7.3. Wielkosci obmiarowi izolacji termicznej. okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidrrobdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w
ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 8. Podstawe do odbioru technicznego stanowig
nastepujgce badania:

—-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjqg techniczna,

—sprawdzenie materiatéw,
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—sprawdzenie podtozy,
—sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
—sprawdzenie grubosci tynku,
—sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzenh powierzchni tynkéw
—sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedszi,
-sprawdzenie jakosci powierzchni,
—sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
9. Przepisy zwigzane
e PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
e PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
e PN-797B-06711 - Piasek do betondw i zapraw
e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
e PN-88B-32250 - Woda do betondw i zapraw
o PN-B- 06250 - Beton zwykty
e PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szZlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

e PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy

SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU
kod wg CPV: Roboty remontowe i renowacyjne - kod 45453000-7
Kod uzupetnigjgcy: Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate — kod 45.450000

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznej stropodachu na podstawie projekiu
budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego

przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, 0s. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w tytule

opracowania.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng. Wymagania ogdlne nalezy rozumied i
stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt.
Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w
drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robdt

wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robdt objetych projektem:

110



—termoizolacja stropodachu wetng mineralng gr. 30cm

1.4. Okredlenia podstawowe. Okreslenie znajdujgce sie w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawq

Prawo Budowlane, towarzyszgcymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i

aprobat technicznych.

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji tfermicznej i akustycznej z wetny
mineralnej lub styropianu — nalezy przez to rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z

wykonaniem tych robdt zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane.

Procedura - dokument zapewniajgcy jakose, definiujgcey ,jak, kiedy, gdzie, kto wykonuje i
kontroluje poszczegdline operacje robocze. Procedura moze by zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajgce z dokumentacji technicznej, zawierajgce opis
przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakos$ciowe dotyczace materiatu i
wykonania robdét zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z wetny mineralnej lub

styropianu.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw. Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ST

"Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2 Stosowane materiaty. Materiatami stosowanymi do wykonania robét sq:

Wetna mineralna gr.15cm - np. ECOSE® Technology z wtdkien szklanych firmy Knauf lub inny o

podobnych lub inna o podobnych parametrach technicznych gr.15,0 cm

Wymagania techniczne dla zastosowanej wetny minerainej:

eNiepalna klasa Al

eWspdtczynnik przenikania ciepta: U = 0,15 [W/m#K]

elzolacyjno$¢ akustyczna ze stropem masywnym: R'w = 61[dB] z stropem o masie m>350

[kg/m2], R'w = 59[dB] z stropem o masie m<350 [kg/m2], R"., = 57[dB] z stropem o masie
m=300 [kg/m?2],

Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajgca :

nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujgca,
nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego,
przedstawicielq,
rok produkciji( ostatnie dwie cyfry),
zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,
klasa reakcji na ogien,
deklarowany opor cieplny,
deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta,
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- wymiary hominalne : grubos¢, dtugosé, szerokosce,
— kod oznaczenia,

— liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm. Opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m?hxhPa/g, wodochtonnos¢ <
1% ; przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokodci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudno zapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ;

szerokosc¢ rolki 2,0m , dtugo$¢ 50 — 75m.

Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalno$¢ pary wodnej >
1200g/m2 / 24h ; wspdtczynnik Sq okoto 0,02m ; wytrzymato$E na rozerwanie wzdtuz 160N/5cm , w
poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudno zapalny B2, szerokos¢ rolki 1,5 - 2,0m ,
dtugose 50 - 75m.

Materiaty uzupetniajgce

— tgczniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,

— inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementdw, wg zestawienia

dostawcdw lub producentdéw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce Zrddta
wytwarzania oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu. Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3. Roboty mogqg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz
recznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.
3.2. Sprzet podstawowy. Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac
nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

— elektronarzedzia mechaniczne,

— materiaty montazowe systemowe (kleje, kotwy, siaftki, ruszty, zawiesia, listwy, tgczniki

gwozdzie budowlane),

— rusztowanie rurowe i kolumnowe.
3.3. Obowigzki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet

uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacii
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robdt. Wykonawca dostarczy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Transport

4.1 Ogdline wymagania dotyczqgce transportu. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano
w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4. Wetne nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami
mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci $srodka fransportowego. Roztadunek
wetny powinien by¢ wykonany recznie. Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych,
zabezpieczonych przed wilgociq i odpadami atmosferycznymi, utozone na stojgco na réwnym
podtozu obok siebie. Przy tfransporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciggi koszowe.
4.2 Wybér srodkdw transportu. Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy
lub inny gwarantujgcy transport w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
5. Wykonanie robét
5.1 Ogdine zasady wykonania robdét. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania
ogdlne", pkt. 5. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjq projektowaq, STi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci. Zasady kontroli jakosci powinny by zgodne z wymogami norm branzowych
oraz zasad sztuki budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy
materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robdt, materiatdéw i urzadzeh. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary
bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonawca odpowiada za zakupione gotowe elementy

tak jok za wtasne wykonanie.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowad.
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatéw
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

7.0Obmiarrobét. Jednostkg obmiarowq jest :
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dla stolarki, oktadzin, malowania-1 m2,

8. Odbidrrobdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w
ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 8. Podstawe do odbioru technicznego stanowig

nastepujgce badania:

—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
—sprawdzenie materiatdw,

—sprawdzenie podtozy,

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedyzi,
-sprawdzenie jakosci powierzchni,

—sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

9. Przepisy zwigzane.
—  PN-B-23116:1997 Ptyty z wetny minerainej
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo

Arkady, wydanie aktualne.

SZCZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12 KONSTRUKC JE STALOWE
Kategoria wykonania robdt CPV:
CPV 45223210-1 — Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
CPV 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych na podstawie projektu budowlanego pt.
2ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie

Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc

wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Zakres robdét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt obejmuje montaz:

— wykonanie belki stalowej Bst-1, poz.5.1 jako konstrukcje wsporczg dla istniejgcego stropu
kolebkowego - spocznika na poziomie pietra, w zwigzku z rozbidrkg czesci spocznika i

koniecznosciq oparcia w tym miejscu nowoprojektowanej ptyty biegowej,
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- wykonanie belki stalowej Bst-2, poz.5.2 jako zewnetrznego nadproza nad wejsciem bocznym w
zwigzku z koniecznoscig powiekszenia otworu drzwiowego i wyburzenia czesci $ciany

zewnetrznej,

- wykonanie belki stalowej Bst-3, 00z.5.3 jako wewnetrzne nadproze nad wejsciem wewnetrznym
wiatrotapu (wejscie gtéwne budynku) w zwigzku z koniecznoscig powiekszenia otworu

drzwiowego i wyburzenia czesci $sciany wewnetrznej,

— wykonanie belki stalowej Bst-4, poz.5.4 jako konstrukcji wsporczej dla muru nad projektowanqg
bruzdg na poziomie spocznika +1,945, w zwigzku z rozbidrkg czesci sciany,

4, Materiaty. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt mogg by¢
stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia
2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami). Na
wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Stal konstrukcyjna. Do
konstrukciji stalowych stosowacé: Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw
konstrukcii stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-
1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-
01104, PN-88/H-01105. Wyroby walcowane — ksztattowniki - dwuteowniki powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998,
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, rury kwadratowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
10219-1:2000, PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych
powinny ponadto odpowiadad nastepujgcym wymaganiom: mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenie
odbioru, mie¢ state ocechowanie, mie¢ wybite znaki cechowe. Wyroby walcowane - blachy:
blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, blachy grube
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, Blachy stosowane do wykonania
konstrukciji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom: mie¢ atesty
hutnicze i zaswiadczenie odbioru, mie¢ state ocechowanie, mie¢ wybite znaki cechowe. Prety
okrggte - prety okrggte wg PN-75/H-93200/00. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Powierzchnia walcowki i pretow
powinna by¢ bez peknied, pecherzy i naderwan, Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne
sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zwalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne jezeli: mieszczg sie w
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granicach dopuszczalnych odchytek nie przekraczajg 0,5 mm dia walcdwki o grubosci od 25mm i

0.7mm dla walcdwki o grubosci wieksze;.

5. Odbiér na budowie. Powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac: znak wytwaorey, profil,
gatunek stali, numer wyrobu Ilub parti, znak obrobki cieplinej. Cechowanie materiatdw
wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbidér konstrukcji na budowie
winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukciji w wytworni wraz z
o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechownie farbg na elemencie. Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadad
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢
zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. Materiaty malarskie powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich
oraz by¢ zgodne z normami PN-EN SO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-15:2001. Wykonawca
zobowigzany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg
dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym ponizej zabezpieczeniem ppoz. konstrukciji stalowej.
Zabezpieczenie antykorozyjne bedqce warstwg podktadowq systemu zabezpieczenia ppoz.
powinno by¢ zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoz. Stosowad
zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powtoka antykorozyina - podktad
ogniochronny, farba peczniejgca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniaé odpornosé
ogniowq R 30 konstrukcji stalowej. Produkty przechowywac w warunkach suchych, w temperaturze
powyzej zera. Sruby, nakretki i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, o
ponadto $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342. podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN [SO
887:2002, PN-ISO 10673:2002. Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadad
wymaganiom normy: PN-EN 759:2000. Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie
elektryczne przy uzyciu elektrod ofulonych EA -146 wg PN-921/M-69430. Elekirody EA-146 sq to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miecé: zaswiadczenie jakosci, spetniac
wymagania norm przedmiotowych, opakowanie, przechowywanie i fransport winny by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta, drut spawalniczy powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, topniki do spawania elekirycznego powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. Konstrukcje i materiaty
dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementdw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocqg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy

uktadac w sposdb umozliwigjgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
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miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowad i uktadac
na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji
poziome] na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyrédwnanej do poziomu ziemi w
odlegtoéci 2 — 3m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe
sktadowaé w tym samym potozeniu. Elekirody sktadowaé w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. tqgczniki, $ruby, nakretki, podktadki)
sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach. Kazda partia materiatu dostarczona na
budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazda konstrukcja
dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci materiatdw, spoin, otwordéw
na sSruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytwédrni, jakosci wykonania z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, jakosci powtok antykorozyjnych. Odbidr konstrukciji oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu

potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6. Sprzet. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, dzwignikdw,
podnosnikdw, podnoinikdw i innych urzgdzenh. Wszelkie urzqgdzenia dzwigowe, zawiesia i tfrawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagjgcymi do ich eksploatacji. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Roboty zwigzane z
zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogqg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu sprzetu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pedzel, watek lub pistolet).
Niezbedne sq réwniez przyrzady pomiarowe: grzebien do mierzenia grubosci warstwy mokrej 25-
2000y, elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubosci warstwy suchej, do 1500y,
ewentualnie przyrzad do mierzenia wilgotnosci w danej warstwie. Stosowany sprzet spawalniczy
powinien umozliwia¢ wykonanie ztqgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjng. Spadki hapiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacia
sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzgdzone: spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w  zamykanych
pomieszczeniach, stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera. Do scalania elementow
nalezy stosowa¢ dowolny sprzet. Do kotew stosowaé urzgdzenia zalecane przez producenta (np.

klucz dynamometryczny itp.).
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7. Transport. Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki tfransportu powinny odpowiadad
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu,
przewrdceniu itp. Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowad
powstania nadmiernych deformaciji, naprezen uszkodzeh. Elementy wiotkie powinny byc¢

odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

8. Wykonywanie robét. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw,
zuzla, naciekdédw i rozpryskdw metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowad.
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN SO
12944-7:2001 Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna sie miescic w
granicach +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Powierzchnie
stalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami
producenta zestawu malarskiego, a nastepnie zagruntowane za pomocq $rodkdéw gruntujgcych.
Warstwe nawierzchniowqg wykonac¢ za pomocg materiatdw bedgcych elementem danego
zestawu malarskiego. Metody nanoszenia powtok malarskich: malowanie pedzlem, nanoszenie
watkiem, natryskiwanie. Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez
Inzyniera. Roboty powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme i przeszkolony zespdbt
wykonawczy. Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Pomieszczenia, w ktérym
przeprowadzane sq prace malarskie muszg by¢ w miare mozliwosci suche i dobrze przewietrzane.
Przed uzyciem farby dobrze wymieszac. Wszystkie kolejne warstwy nanosi¢ bardzo starannie. Nalezy
doktadnie przestrzegacé, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubosci
warstw mokrej i suchej powtoki malarskiej oraz czasdw schniecia przed natozeniem nastepnej
warstwy. Czas schniecia zalezny jest w duzym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotnosci
wzglednej powietrza. Kazda warstwa nastepna moze by¢ natozona dopiero wtedy, gdy wilgotno$é
poprzedniej nie przekracza ok. 12%. Czesci do sktadania zespotdw powinny byé czyste oraz
zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedq niedostepne.
Stosowane metody i przyrzgdy powinny zagwarantowacé dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespotdw. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny byé
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywacé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem. Kgt ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5mm. Rzeczywista grubosé
spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejszg: o
5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady

lica i grani jesdli wady te mieszczq sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia,
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braki przetopu i nawisy lica. Spoiny szczepne powinny by<& wykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne - wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetnigjgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatose, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. Dtugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna byto
stosowacé mozliwie najmniejszq liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien
wchodzi¢ w otwér gtebiej niz na dwa zwoje. Nakretka i teb $ruby powinny bezposdrednio lub przez
podktadke doktadnie przylega¢ do tqczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz
powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwg smaru. Sruba w
otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkdw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw
konstrukcii. Kolejne elementy mogg by¢& montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
sprawdzi¢ stan podtoza, linie odniesienia rzednych obiektu, poréwnaé wyniki pomiardw z
wymiarami projektowanymi. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia

elementdw powstatych podczas transportu i sktadowania.

9. Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowq jest 1fona wykonanej i zmontowanej konstrukcji

stalowej jako catosci.

10. Przepisy zwigzane. Normy: PN-B-06200:2002 Konstfrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i
okreslenia. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdéw stali. PN-EN 10027-1:1994 Systemy
oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtéwne. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy
cyfrowe. PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych. PN-EN
10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje
dokumentdw konftroli. PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie. PN-88/H-01105
Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-EN 10056-1:2000
Kgtowniki rdGwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. PN-EN 10056-2:1998
Kgtowniki rbwnoramienne i nierdwnoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kgtowniki rGwnoramienne i nieréwnoramienne e stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem
wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki
techniczne dostawy. PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki
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stalowe giete na zimno otwarte. PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretdw, §rub dwustronnych i
nakretek. PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-EN
ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasa doktadnosci A i B. PN-61/M-82331 Sruby pasowane
z tbem szesciokgtnym. PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym z gwintem krétkim.
PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym z gwintem dtugim. PN-EN ISO 887:2002
Podktadki okrggte do $rub, wkretdw i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdliny. PN-EN
759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. PN-21/M-69430 Spawalnictwo.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdine wymagania i badania. PN-EN
12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych na petfzanie. Klasyfikacja. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i
napawania tukiem krytym. PN-7/M-69356 Topniki do spawania zuzZlowego. PN-EN ISO 8504-1:2002
Przygotowanie podtozy stalowych przed naoktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie
podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Czes¢ 2: Obrdébka strumieniowo — scierna. PN-EN SO 12944-1:2001 Farby i lakiery.
Ochrona przed korozjqg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢
5: Ochronne systemy malarskie. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg
konstrukciji stalowych za pomocqg ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i

nadzdér prac malarskich.

SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-13 SCIANY
Kod CPV 45262500-6 — Roboty murarskie
Kod CPV 45200000-% - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt murarskich na podstawie projektu budowlanego pt.
+ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie

Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt murowych przewidzianych w przedsiewzieciu. Obejmujg prace zwigzane z
dostawq materiatdw, wykonawstwem i wykornczeniem rolbdt murarskich.

Zakres robot:

120



- Wykonanie Scian nosnych z pustaka ceramicznego ,MAX" gr.29cm na poziomie

nadbudowanego poddasza oraz w czesci dobudowane;,

3. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umoZliiwiajgce i majgce na celu wykonanie robdét zwigzanych ze murowaniem $cian
wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét wchodzg: Sciany murowane z pustakéw

ceramicznych typu ,MAX" - gr. 29 cm.

4, Wymagania dla elementédw murowych. Wymagania te dotyczg: cech zewnetrznych (ksztattu,
wymiardw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych oceny mozna dokona¢ na placu
budowy, cech fizycznych (masa, gestos¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnoé¢ cieplna,
wytrzymatos¢ na Sciskanie lub zginanie, promieniotwdrczosé naturalna, wystepowanie szkodliwych
domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonacd laboratoryjnie. Wszystkie
elementy stalowe potrzebne do zamocowania $ciany zewnetrznej powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku $ciany oraz
spetniac wszystkie wymagania podane w dokumentaciji technicznej i SST. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe bedqg kompatybilne ze
wszystkimi  pozostatymi oraz bedg spetniaty wymagania odnoénie wykonania, zgodnosci z
zamdwieniem. Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty muszg by<é w petni zgodne z
polskimi ustawami i wymogami przepisdw. Nalezy uzyska¢ Certyfikaty ITB i wszelkg konieczng
dokumentacje wykazujgcg zgodno$¢ systemu z polskimi normami i prawem polskim. Jesli
Wykonawca stwierdzi, ze jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub rysunkdw w
dokumentacji projektowej sq sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach
powinien powiadomi¢ o tym Architekta i Inspektora Budowy. Sciany zewnetrzne powinny spetniaé

wymagania konstrukcyjne dotyczgce wytrzymatosci na dziatanie wiatru i obcigzen statycznych.

5. Materiaty.
Woda. Do przygotowania zapraw mozna stosowacé kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane. Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie
wczesdnie po jej przygotowaniu (do 3 godzin). Do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zaczynu gipsowego nalezy stosowac piasek drobnoziarnisty, ktdry powinien
przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5mm. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5°C. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
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postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad
objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Zaprawy klejowe do murowania $cian wewnetrznych hali z
bloczkéw gazobetonowych nalezy przygotowywaé na budowie przez zmieszanie suchych
mieszanek fabrycznych z wodg. Stosujac gotowe materiaty nalezy wéwczas stosowad sie réwniez
do wymagan stawianych przez producenta materiatu. Wyrdb powinien by¢ dopuszczony do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Pustaki. Nalezy stosowac pustaki ceramiczne typu ,MAX" grubosci 29cm lub inne o podobnych lub
lepszych parametrach technicznych. Stosowany jest do murowania $cian konstrukcyjnych
zewnetrznych, wewnetrznych, cian nosnych obcigzonych stropami, dachem i wtasnym ciezarem,
a takze $cian samonosnych, w technologii jedno jak i wielowarstwowej.
Podstawowe parametry pustaka ,,MAX"

o Oznaczenie: LD 188x288x220

e Wymiary [mm]: 188x288x220 mm

e Masa [kgl: 9.6kg

o Srednia wytrzymatosé na sciskanie [N/mm?]: 15,1

o Nasigkliwose [%]: 13,5

e Gestosc¢ brutto [kg/m ]: 810

e Mrozoodpornos¢ [liczba cykli]: 20

e wspbtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,40W/mK

e Zuzycie materiatu [szt./m $ciany]: 21,7 przy grubosci 29 cm, 14,4 przy grubosci 19 cm

e klosa 15
Opis produktu: Pustak ceramiczny $cienny ,,MAX-220" klasy 15. Szerokie zastosowanie znajduje jako
gtoéwny sktadnik $cian konstrukcyjnych zewnetrznych, wewnetrznych, cian nosnych a takze $cian
obcigzonych stropami ,dachem i ciezarem wtasnym. Pustak ,MAX-220" mozna uktadac w
technologiijedno- jak i wielowarstwowej. Pustak typu ,,MAX" podobnie jak wszystkie materiaty
ceramiczne gwarantuje duzg wytrzymatose, trwatose i odporno$c na warunki atmosferyczne.
Zalety pustaka ceramicznego ,MAX":

e niska nasigkliwose

¢ izolacyjno$¢ akustyczna

e paroprzepuszczalno$é

e ognioodpornos$c¢

Cegta ceramiczna. cegty petne grubosci 12 cm. Podstawowe elementy powinny miec ksztatt

prostopadtoscianu o prostych krawedziach i ptaskich powierzchniach.
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Parametry cegty petnej wymagane przy wznoszeniu $cian:
o klasa 15 wg PN-B-12050:1996
o  Wymiary: 65x120x250mm
o Masa 4,0-4,5 kg
e Dopuszczalnailo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
¢ Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%
e Wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 15 MPa
e Odpornoé¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa
e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Cegta budowlana petna licdwka klasy 15 MPa. Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci,
odpornosci na dziatanie mrozu jok dla cegty petnej Przewiduje sie moZliwos¢ uzycia cegiet

uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania ogdlne do robdt murowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
co do otwordw. Mury nalezy wznosi¢ rbwnomiernie na catej ich dtugosci. Elementy uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Pustaki nalezy docinaé pitg elekirycznq, Zaprawe
nalezy rozktadac¢ réwnomiemie. Nie dopusci¢ do uszkodzenia bloczkdw w trakcie murowania.
Wykonang cze$¢ Sciany nalezy zabezpieczy¢ przed opadami. Mur nalezy wznosi¢ zaczynajgc od
roztozenia izolacji przeciwwilgociowe] na fundament. Prawidtowo$¢ utozenia pustakédw wzdtuz
scian nalezy sprawdza¢ za pomocq poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Wszelkie
nierbwnosci nalezy korygowa¢ za pomocqg mtotka gumowego. Wierzchnig warstwe pustakéw
nalezy wyrdbwnac za pomocgq packi wyrbwnawczej i oczysci¢ szczotkg z wszelkich zanieczyszczen i
kurzu. W dalszej kolejnosci nalezy wykonywaé nastepujgce prace: Na tak przygotowang
powierzchnie nalezy naktadac warstwe zaprawy o grubosci 3-5mm. Zaprawe nalezy rbwnomiernie
rozktadac stosujgc przy tym specjalna kielnie — pace o zebatej krawedzi. Naktadad kolejne pustaki
kazdy dociskajgc do spoiny ostukujgc go gumowym mtotkiem. W trakcie wznoszenia muréw nalezy
nad otworami okiennymi i drzwiowymi umiesci¢ nadproza. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage

na ich prawidtowe utozenie.

7. Kontrola jakosci robdt. Przy odbiorze pustakdw ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamdwieniem i innymi wymaganiami,
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cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne — badania laboratoryjne (jedli nie jest mozliiwe
okreslenie jakosci pustakéw przez prébe doraing przez ogledziny). W przypadku, gdy zaprawa
wytwarzana jest na budowie nalezy kontrolowad jej marke i konsystencje w sposdb podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy. W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowaé je z wymaganiami
podanymi przez producenta. Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i
zmontowane zespoty przed ich przekazaniem na budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone
pod kgtem zgodnosci z zamdwieniem. Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub
zaopairzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie montazu, przemieszczania,
magazynowania i instalacji. Kontrola robdét polega na ocenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi $cian. Wszystkie produkty zastosowane do mocowania scian zewnetrznych
powinny dawac jednolito$¢ wyglgdu. Powierzchnie ptyt elewacyjnych nie mogg by¢ uszkodzone,
odksztatcone, zabrudzone, pokryte rdzq, itp. Nalezy sprawdzi¢ sposdlb mocowania, ilos¢ tgcznikdw,
czy na skutek tgczenia scian ptyty nie ulegty uszkodzeniu.

Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu $cian:

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylkl_[mm]_
mury speinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej diugosci 10
Odchylenia wymiardw otworéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3

wysokosc +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokosc +10,-5 +10, -5

wysokosé +15, -10 +15, =10

7. Obmiar robét. Jednostkg obmiarowgq robdt murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. Przepisy zwigzane. Normy. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami. PN-86/B-30020 Wapno PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-91/B-02020
Zabezpieczenie cieplne budynkédw. Wymagania i obliczenia. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane

ceramiczne. Cegty budowlane. PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty
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modularne. PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne. PN-B-

12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-14 STROPY
(stropy gesto zebrowe firmy ,,RECTOR")

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stropdw na podstawie projektu budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul.
Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq
inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji. Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
polegajgcego na wykonaniu stropdw gestozebrowych RECTOR, zgodnie z projektem i wytycznymi

montazu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robét:
— Strop gestozebrowy RECTOR, ztozony z prefabrykowanych belek z betonu sprezonego i

pustakdw z betonu wibroprasowanego,
— Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujqg przy realizacji projekiu,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sq przedstawione w

projekcie budowlano-wykonawczym.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt
zwigzanych z wykonywaniem stropu RECTOR:

— ustawienie podpdr montazowych,

— montaz stropu,

— utozenie zbrojenia,

— przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzqgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego readlizacjg
umowy.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw. Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia
instalowane w trakcie wykonywania robdt powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w

wymagane prawem zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i inne. Wykonawca
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przed zamdwieniem wszelkich materiatdéw jest zobowigzany do weryfikacji poprawnosci
wprowadzenia danego materiatu na rynek oraz do zdobycia informacji dotyczgcych
odpowiedniej jakosci materiatdw.

2.2 Belki strunobetonowe. Strunobetonowe belki stropowe firmy RECTOR produkowane sg w
zaktadzie prefabrykacji w Chrzanowie, zgodnie z PN-EN 15037-1. Sprezanie betonu odbywa sie
przez wstepne napiecie stalowych splotéw, poczgtkowe naprezenie ma za zadanie
przeciwstawiac sie rozcigganiu wywotanemu przez obcigzenia dtugotrwate. Belki dostepne sg w
dtugosciach 1,0 — 10,0m co 10cm. Wykonane sq z betonu C 50/60 i zbrojone dwoma typami
splotéw. W zaleznosci od dtugosci wyrdznia sie belki typdw: RS 111, RS 112, RS 113, RS 114, RS 115, RS
136 RS 138.

Doktadne dane na temat belek znajdujg sie w dokumentach technicznych udostepnianych przez
firme RECTOR. Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie po 28 dniach : 50 MPa. Splot 5,20 klasa 2060 - stal
o niskiej relaksaciji. Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji

2.3 Pustaki betonowe. Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez uzycia zuzli, o wysokiej
wytrzymatosci. Przy wiencach pustaki deklowane, zapobiegajgce przedostawaniu sie betonu.
Dostepne typy pustakdw RP8, RP12, RP15, RP16, RP20, RP25.

2.4 Ewentualne szalowanie (wymiany). Deski lub sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty zgodne z wymogami jakie powinno spetnia¢ drewno do wyrobu szalunkdw.

2.5 Ibrojenie. Zebrowana stal zbrojeniowa. Zbrojenie gtdwne nalezy wykonaé z zebrowanych
pretdw zbrojeniowych ze stali AllIN, lub innej jezeli wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona
spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.6 Materiaty pomocnicze. Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm
miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim majqg stuzyé.

2.7 Beton. Materiaty stuzgce do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i
domieszki do betonu powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i spetniac
stawiane im wymagania. Do wykonania stropéw RECTOR zaleca sie uzywanie betonu klasy C
20/25. Wykonawca zobowigzany jest zamdwi¢ beton doktadnie tej klasy i uzyskac zapewnienie

betoniarni o jego jakosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i
srodowisko, nie spowoduje uszkodzenia materiatdw oraz nie wywota zagrozenia pracownikdw.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt. Rodzgje sprzetu uzywanego do robét betonowych i

zbrojarskich oraz ewentualnych szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
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zarzgdzajgcym realizacjg projektu. Standardowo do wykonania systemdw stropowych RECTOR
nalezy uzy¢:

— podpory montazowe (stupkiirygle), systemowe lub inne,

— deskowania w migjscach gadzie jest to konieczne,

— rusztowania pomocnicze,

- pita do docinania pustakdw lub belek,

- zuraw lub dzwig do transportu belek i pustakdw na wyzsze kondygnacje,

— sprzet i materiaty pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu. Dobdér Srodkdw tfransportu moze wymagad
akceptacji inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczeh obcigzeh osi pojazddw lub mozliwosci dojazdu
do budynku.

4.2. Transport i sktadowanie materiatdw. Belki stropowe nalezy transportowac i sktadowad w
rzedach po 10szt, kazdorazowo na drewnianych przektadkach dostarczonych przez producenta.
Dla dtugosci belek 1,0 — 5,0m nalezy stosowac dwie przektadki w odlegtosci nie wiekszej niz 50cm
od kohcdw belek. Dla rozpietosci powyzej 5,0m zaleca sie stosowac trzy przektadki drewniane (na
srodku i na kohcach belek). Przektadki w poszczegdlnych rzedach w stosie powinny by¢ ustawione
w jednej linii doktadnie jedna nad drugqg. Jeden stos belek nie powinien przekraczaé 10 rzeddw po
10 belek. Stosy belek powinny by¢ sktadowane na réwnym i utwardzonym podtozu, tak aby nie
mogto dojs¢ do przewrdcenia lub ,wgniecenia” stosu w grunt. Roztadunek belek lub ich transport
na wyzsze kondygnacje powinien odbywacd sie urzgdzeniem dzwigowym lub HDS za pomocg
pasdw lub trawersu po max 10szt kazdorazowo. Pustaki stropowe powinny by¢ transportowane i
sktadowane na drewnianych paletach dostarczonych przez producenta. Roztadunek i transport na
wyzsze kondygnacje powinien odbywacl sie przy pomocy urzgdzenia diwigowego lub HDS.
Wszystkie prace zwigzane z transportem materiatdw powinny odbywacé sie ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad bezpieczehstwa nie powodujgc zagrozenia zdrowia lub zycia pracownikdw.
Na kazdej belce lub palecie pustakdédw umieszczona jest etykieta opisujgca podstawowe
parametry i typ materiatu, zgodna z dostarczonym przez firme RECTOR dokumentacjg. Mieszanke
betonowq i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw

wchodzgcych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i

cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady ogdlne wykonania robdt. Wszystkie roboty objete umowqg powinny byé wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami, i uzgodnieniami z inwestorem, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w  przedmiarze robébt.
Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robdt wchodzgcych w sktad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

5.2. Uktadanie beleki skrajnych wypetnieh na obrzezach stropdw. Belki z betonu sprezonego Rector
umozliwiajg tatwiejsze uktadanie stropu niz w przypadku tradycyjnych belek zelbetowych. Belki
Rector mozna bowiem mocowadé na $cianach przed rozstawieniem podpodr. Belki nalezy uktadad
jedng obok drugiej, opierajgc je na przeciwlegtych $cianach, z zachowaniem kolejnosci
wynikajgcej z planu montazowego kondygnacii. Gtebokos¢ oparcia konca belki na murze wynosi
zasadniczo 5 cm, z tym ze moze ona by¢ zardwno wieksza, jak i mniejsza. W przypadku
bezposredniego oparcia na $cianach ceramicznych wynosi 5cm, na $cianach z betonu
komdrkowego 7cm, zas w podciggach lanych na mokro razem ze stropem 2cm (przy zachowaniu
8cm wystajgcych splotdw). W przypadku kotwienia w istniejgcych Scianach oparcie belki nie
powinno by§ mniejsze niz 7cm, a gtebokos¢ wykutego gniazda na belke stropowqg nie mnigjsze niz
15cm. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie umieszczenie na kazdym ich
konhcu jednego deklowanego wypetnienia stropowego, co umozliwi odpowiednie rozstawienie
belek. Belki nalezy uktadac zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz projektem
montazowym dostarczanym przez projektanta lub firme RECTOR, zwracajgc szczegdlng uwage na
kierunek rozktadania i minimalne strefy oparcia belek.

5.3. Podpory montazowe. Montaz konstrukcji stropowe] moze odbywaé sie zardwno z
zastosowaniem stempli, jak i bezpodporowo. llo$¢ i rozmieszczenie podpdr montazowych wynika z
rysunku montazowego stropu RECTOR. Stemple stawia sie po osadzeniu belek na podporach.
Zasadniczo, wymagany jest jeden rzgd podpdr montazowych w srodku rozpietosci lub dwa rzedy w
rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpietosci. Rozstaw stempli (a co za tym idzie ich ilo$¢) uzalezniona jest od
reakcji z pasa podpory montazowej podanej na rysunku montazowym oraz nos$nosci uzytych
stempli i przekroju pasa podpdr. W uproszczeniu mozna uznad, iz bezpiecznym jest stosowanie
stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co drugie-trzecie zebro stropowe). Stemple powinny staé na
utwardzonym podtozu (zaleca sie stosowanie belki podwalinowej). Zasadniczo podpory
montazowe mozna demontowad po uptywie 28 dni od betonowania. Dopuszcza sie skrécenie
tego okresu do14 dni od betonowania pod warunkiem jednak, ze na stropie nie bedqg prowadzone
zadne prace. Jezeli na stropie bedq prowadzone kolejne prace demontaz stempli powinien
nastgpi¢ nie wczesniej niz 21 dni od betonowania. Jezeli strop bedzie obcigzony podporami
montazowymi ze stropu wyzszej kondygnacii podpory montazowe powinny sta¢ petne 28 dni, choc
zaleca sie w te] sytuaciji demontaz stemplowania od najwyzszych kondygnaciji do najnizszych.

5.4 Wykonywanie deskowah otwordw w stropie. Element konstrukcyjny wychodzgcy poza kontur

stropu, otwdr w stropie wykonany dla przeprowadzenia przewoddw, pion kominowy lub schody,
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wymagajg teznika na wysokosci belek oraz umieszczenia wymianu. Obcigzenia przejmowane przez
wymiany sg przenoszone na belki biegngce przy przeswitach w stropie (belki teznikowe).
Obcigzenia te sq spowodowane przycietymi belkami opierajgcymi sie na wymianie wykonanym na
budowie. llo$¢ belek uzytych w tezniku wynika z wymiardw prze$witu w stropie i obcigzen
wywieranych na wymian. W najczesciej spotykanych przypadkach (tj. wéwczas, gdy szerokosé
wymianu nie przekracza 3 rozstawdw i nie oddziatujg na nig obcigzenia punktowe), podwdjna
belka w tezniku z kazdej strony przeswitu w stropie jest wystarczajgcym wzmocnieniem. Wymiany

nalezy wykonac zgodnie z rysunkami montazowymi.

5.5.Wykonanie wypetnienia stropowego. Pustaki betonowe nalezy uktada¢ po ustawieniu podpdr
montazowych w sposéb tradycyjny, kolejno poszczegdine pasma stropu (5 pustakdw na mb).
5.6.Przygotowanie zbrojenia. Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi
narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.7.Zaktadanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeh gérnych (przypodporowych). Na catej powierzchni
stropu wnikajgc w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke zgrzewanq z pretdéw stalowych (w
wiekszosci przypadkdédw firma RECTOR zaleca siatke z pretdw @4,5 o oczkach 20x20 cm.) z
zachowaniem odpowiednich zaktaddw. Siatka zgrzewana daje jednoczesnie gwarancje dobrego
rozktadania sie obcigzen oraz dodatkowo przeciwdziata spekaniu ptyty kompresyjnej oraz eliminuje
konieczno$¢ wykonania zebra rozdzielczego. Prety zalewane (przypodporowe) sg kotwigcym sie
stalowym zbrojeniem ktadzionym nad belkami (po jednej sztuce nad kazdg belkq). Dzieki temu
przeciwdziatajg spekaniu betonu w strefie podpory. Nalezy je uktadaé nad siatkg zgrzewang w
gdérnej strefie ptyty betonowej, bezposrednio nad kazdqg belkg. Stosuje sie prety zagiete do wiehca
przy Scianie skrajnej i prety proste w przypadku Sciany posredniej (wedtug zestawienia
dostarczanego przez projektanta lub firme RECTOR).

5.8. Betonowanie. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu
znajdujgcych sie w poblizu budowy Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie
dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy Producent powinien dostarczyé
atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki,
kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosdci i trwatosci. Nalezy unika¢ koncentracji betonu w jednym

miejscu odpowiedni rozgarniajgc go i wibrujgc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt. W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest

zobowigzany prowadzi¢, przechowywad i zabezpieczyé nastepujgce dokumenty budowy: atesty
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jakosciowe wbudowanych elementéw, dokumenty pomiardw cech geometrycznych, protokoty
odbioréw robdt, Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatéw -
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkdéw przed przejeciem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt
zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb
wykonania robdt zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt:
Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu: Poprawnego wykonania podpdr montazowych iich
jakos¢ Prawidtowego roztozenia elementdw (belek i pustakdéw) systemu Rector Ewentualnych
szalunkdw Zbrojenia Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania Doktadnosci prac wykonczeniowych Pielegnacii

betonu.

7. ODBIORY ROBOT.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem i wytycznymi firmy
RECTOR. Odbiér wstepny wykonania stropu powinien by¢ wykonany przed zalaniem betonu i
obejmowac:

- poprawnos¢ utozenia belek i wypetnien (pustakdw),

- poprawnos¢ utozenia zbrojen przypodporowych,

— poprawnosc¢ ustawienia podpdr montazowych.
Odbidr koncowy powinien zosta¢ wykonany po zalaniu i usunieciu podpdr montazowych lecz

przed zastonieciem stropu oktadzinami.
SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-15 WIEZBA DACHOWA

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wiezby dachowej na podstawie projektu budowlanego pt.
2ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie

Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie wiezby dachowej drewnianej nad czescig

nadbudowang o poddasze uzytkowe budynku szkoty oraz nad czescig dobudowang.

3. Materiaty. Do wykonania konstrukcji wiezby dachowej powinno by¢ wykorzystane lite drewno
iglaste klasy C30, suszone i zaimpregnowane o wtasciwosciach mechanicznych odpowiadajgcym
wymaganiom normy PN-EN 1611-1. Wymiary elementéw zgodne z projektem architektoniczno-
konstrukcyjnym. Elementy drewniane powinny by¢ uvodpornione na dziatanie korozji biologicznej

zabezpieczone metodq powierzchniowq, przy uzyciu Srodkdw dopuszczonych do obrotu i
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stosowania na terenie E.U. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed
dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania. Okucia stalowe muszg by
zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe. tqczniki stalowe muszg bycé
zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe. Elementy z drewna nie powinny by¢
pakowane w materiaty nie przepuszczajgce powietrza. Elementy powinny by¢ zaopatrzone w
etykiete zawierajgcqg nastepujgce dane: Nazwa wyrobu, Nazwa i adres producenta, Date
produkgji lub nr partii, Wymiary elementu, Znak budowlany, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Elementy z drewna powinny by¢
przechowywane na podtozu utwardzonym, w miejscach przewiewnych, zabezpieczonych przed
bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych i odizolowanych od gruntu, zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez Producenta lub Projektanta obiektu. Elementy powinny byc
sktadowane na podktadkach, na wysokosci co najmniej 25cm od podtoza i takim rozstawie
podktadek, aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia. Przy uktadaniu warstwowym wysokosé
sktadowania elementéw nie powinna przekraczac¢ trzech warstw elementéw. Warstwy powinny
by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposdb nie powodujgcy powstania ich

deformaciji.

5. Wykonanie robét. Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem
montazu z zastosowaniem $Srodkédw zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowane] nosnosci i sztywnosci po ukohczeniu robdt. Montaz powinien by
okredlony na podstawie zatozen projektowych, warunkdéw placu budowy oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami BHP. Odchytki wymiaréw przekrojow elementdw konstrukcji drewnianych

nie powinny przekraczac¢ wielkosci podanych w dokumentacji techniczne;j.

6. Kontrola jakosci robdt. Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobdw nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zasadami biezgcej i okresowej kontroli jakosci. Biezgca kontrola jakosci obejmuje
sprawdzenie: Rodzaju i jakosci stosowanych materiatdw na podstawie kontroli: klasy drewna
konstrukcyjnego, wilgotnosci drewna, przebiegu procesu technologicznego na podstawie konftroli:

gruboscii szerokosci warstw na losowo wybranych elementach,

7. Obmiar robét. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie iloS¢ (m3) zmontowane] konstrukcii
drewnianej, tj. tgczng dtugo$¢ elementdw pomnozong o pole powierzchni poszczegdinych

przekrojéw.

8. Przepisy zwigzane. Normy: PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie. PN -EN 1611-1.
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SZICZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-16 POKRYCIE DACHU

POKRYCIE DACHU BLACHA,
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

Kod CPV 45260000-7

1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢é dachu blachg trapezowq, obrébek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych na podstawie projektu budowlanego pt. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
NADBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie;
pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, os.
Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

1.2 Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzqdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych moZze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sq niezbedne do okredlania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci
umozliiwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrdbkami

blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4. Okredlenia podstawowe. Okredlenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. Materiaty.
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania

pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normq europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje

dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokryé

dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw.

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadac normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodq ogniowq — réwng
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne.

Blacha wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lubb 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10

mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, Stalowa, obustronnie ocynkowana blacha trapezowa grubosci grubosci
0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T35 T40 powlekane lakierem, powlekane grubg, matowg
wartswg poliestru. Stosowana jako blacha konstrukcyjna, na elewacje oraz pokrycia dachéw o

minimalnym kgcie nachylenia potaci réwnym 7°. Szeroko$¢ arkusza 108 cm.
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Rodzqj - blacha trapezowa

Materiat - blacha stalowa obustronnie ocynkowana
Kolor - wedtug palety RAL

Grubos¢ blachy - 0,50, 0,551 0,75 mm

Rodzaj powtoki - poliester

Wymiary arkusza - szeroko$¢ kryjgca (uzytkowa) 1050 mm
szeroko$¢ catkowita - 1080 mm

Wysokos¢ profilu -7, 12, 18, 35 mm

Spadek dachu - min. 7°

Dane dodatkowe - zastosowanie jako blacha konstrukcyjna, na elewacje i pokrycia dachow
aprobaty, certyfikaty - ISO 9001:2001

2.2.6. Blachy dachdéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowq,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwqg pasywacyjng. Szerokosci

arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Ptyty z tworzyw sztucznych:

— ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

— ptyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i

wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST Kod CPV 450000007 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robdét. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczqce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw:
4.2.1. Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowacé nastepujgce sprawne technicznie srodki
fransportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
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— ciggnik kotowy z przyczepaq.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz §rodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachdéwkowej jest wieksza niz
dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie
na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w  fransporcie
drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdére wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.23. Przy ruchu po drogach publicznych érodki tfransportowe muszg spetniacé wymagania

przepisdbw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne dla podktaddw. Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniac
nastepujace wymagania ogdlne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byc
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

- réwnose ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z
ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w migjscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy. Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z
blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.1,
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deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowq ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota
desek powinny stykac sie na krokwiach.

Deski nalezy uktadac ,,na pidro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordw po sekach o srednicy
wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.
papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢é umocowana do
podktadu gwozdziami,

podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadnigjgcych lub koszach dachowych oraz
przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest

obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blachq. Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowqg powinien byé
wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokosé
deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg
ocynkowanq i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowq,

podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
tgczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiednig]
sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

gwozdzie powinny by¢ gteboko whbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy
kryciu blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowad do przybijania desek
gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdt

komindw itp. podktad powinien by petny, z desek uktadanych na styk,

podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach trapezowych. W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z

blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujgce zalecen:

taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do lini okapu, za pomocqg gwozdzi
ocynkowanych,
pierwszq tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem

odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachdwki.

136



5.7. Pokrycia z blachy. Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w

polskich normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.7.1 Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej). Krycie blachqg trapezowg moze by<& wykonywane na
dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny
by¢ utozone na potaci w ten sposdb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie. Zaktady podtuzne
blach trapezowych mogqg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych
wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowal wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych iloéci wdd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach
mniejszych niz 55%. Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by<& minimalna. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢
krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny. Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci.
Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane
tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub rownych 55% nie wymaga sie
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach
poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki. W przypadku koniecznosci dylatowania blach
trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowad tylko blachg gdérng. Ditugosé
zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Do
mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé tgczniki samogwintujgce
(lub $rube z nakretkqg) z podktadkg stalowq i podktadkg gumowq o odpowiednie] jakosci. tgczniki
nalezy mocowac¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej
bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajgcy ptatwie przed
utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
mocowac do ptatwi za pomocg tgcznikdw przechodzgcych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.
tgcznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co
drugi grzbiet. Odwodnienie dachu nalezy prowadzié za pomocg rynien odwadnigjgcych

dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowaé odwodnienia typu wewnetrznego.

5.8. Obrébki blacharskie.

5.8.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrbbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —-15°C. Robébt nie

mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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5.8.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w  sposdb  umoZliwiajgcy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatagciji.
5.9. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt
o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian
budynkdw wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.
5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustdw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0.5 m od elementéw
ponaddachowych.
5.9.6. Wloty wpustdw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwosciq zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi
staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.
5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999,
uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999
5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.
5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a). wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wielocztonowe,
b). tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,
c). mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d). rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.
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5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowe] ocynkowanej powinny by¢:

a). wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b). tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c). mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

d). rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.
6.1. Konftrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacii
6.2. Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Konfrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a. w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania

prac pokrywczych,
b. w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakohczeniu prac

pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy.

a. Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowq dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostkg obmiarowq robét jest:

139



- dla robdt - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m2,

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo§¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.
8.2. Odbiér podktadu
8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocq taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocqg szablonu z podziatkg milimetrowq. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.3. Ogdine wymagania odbioru robdt pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a. podktadu,

b. jakoscizastosowanych materiatéw,

c. doktadnosci wykonania pokrycia,

d. doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b. dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz

poszczegdlinych warstw lub fragmentdw pokrycia,
c. zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z
dokumentacjqg,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentagcii
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. é ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sq mozliwe podane rozwigzania — rozebrac¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
8.4. Odbiér pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkdw lub
zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniagjgcych.
8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazdw
itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
8.6. Zakohczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikdéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PYATNOSCI.
9.1. Pokrycie dachu blachg

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

—pokrycie dachu blachg ptaskg tgczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
komindw, kalenic, koszy, naroznikdw tgcznie z pokwitowaniem lub (pokrycie dachu blachg
trapezowq i dachdéwkowq lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z przycieciem ptyt i
obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretdw samogwintujgcych ptyt
dachowych, ggsiordw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrdébki blacharskie. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrdébki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrdbek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe. Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuije:

- przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych
z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy

miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokrggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SICZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe] na podstawie projektu
budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego

przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, 0s. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

Dodatkowo przed zamdwieniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw okiennych.

3. Zakres rob 6t objetych ST. W zakres robdt objetych projektem wchodzq:

— drzwi aluminiowe zewnetrzne z przeszkleniem szybqg bezpieczng, dwukomorowe o
wspotczynniku U= 1,1
— drzwi stalowe ocynkowane powlekane, petne
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— wewneftrzne typowe - drzwi drewniane lub ptycinowe, petne,

— wewnetrzne EI30 - drzwi stalowe ocynkowane, z przeszkleniem szybq bezpieczng

- wewnetrzne na korytarzu - drzwi aluminiowe z przeszkleniem szybqg bezpieczng -
pojedynczq,
- okna PCV, szyby w zestawie - dwukomorowe o wspdtczynniku U= 1,1 W/m2K.

W oknach zamontowad tzn. nawiewniki umozliwiajgce swobodny przeptyw powietrza do
pomieszczen (montowac w gérnej czesci ramiaka),

— klapy oddymiajqce potaci dachowej,

3. Materiaty. Wszystkie materiaty i elementy sktadowe zostaty zaprojektowane tak, aby stanowity
kompletny system o charakterystyce okre$lonej ponizej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby
wszystkie materiaty i elementy sktadowe byty kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z
projektem. Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzi¢ od jednego zatwierdzonego producenta i
bedg kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku tego projektu. Wymaga
sie, aby wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty byty w petni zgodne z polskimi
normami i posiadaty aprobate techniczng. Wymaga sie, aby montaz $lusarki aluminiowej wykonata
specjalistyczna firma. Slusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramach aluminiowych. Wbudowaé
nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami. Wszystkie
elementy aluminiowe otfrzymajg wykonhczenie powtokg proszkowg w kolorze oksydowane
aluminium, zarbwno oscieznica i lamele wykonane zostang z aluminium. Wszystkie powierzchnie
muszq by¢ catkowicie wolne od pytdw, zanieczyszczen i wilgoci przed natozeniem powtoki. Nalezy
zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obrdbce wstepnej i natychmiast potem natozye
powtoke. Powtoki powinny spetnia¢ wymogi préb kwdlifikacyjnych zgodnie z normg 1SO 2360
(gruboé¢), ISO 2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), I1SO 1519
(sktadanie), 1SO 1520 (formowanie gtebokie). Elementy muszg by¢ wypalane niezwtocznie po
natozeniu powtoki, réznice temperatur w czasie wypalania nie powinny przekroczy¢ 20°C. Uszczelki
i przektadki zostang dobrane tak, aby byty chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi
materiatami w systemie, powinny one odpowiadad nastepujgcym wymaganiom: twardos¢ Shor'a
min. 35-40, Wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa, Odporno$¢ na temperature od -30°c do
+80°C, nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia, nie nasigkliwe, trwatos¢ min. 20 lat. Profile aluminiowe
zastosowane w projekcie: stupki, ryle, ramiaki winny naleze¢ do grupy materiatowej 2.1. Zespoty
szyb podwdjnych winny mie¢ wspdtczynnik przenikania U=1,1 W/m2K, rowniez szklenie podwdjne
zastosowane w naswietlach drzwi aluminiowych winno mie¢ wspdbtczynnik przenikania U=1,1
W/m2K. Nalezy pamietac, aby przeszklenia w drzwiach aluminiowych zostaty wykonane ze szkta
bezpiecznego zgodnie z zestawieniem Slusarki w projekcie. W przeszkleniach przewidziano szkto
bezpieczne (szyby klejone z folig). Grubos¢ szkta ma zostac obliczona przez Wykonawce tak, aby
spetniata wymagania konstrukcyjne i przepisowe — norma BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby

bezpieczne, hartowane, ptaskie. Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkto bezpieczne majg
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by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego (szyby klejone z folig) zgodnie z parametrami wymaganymi
przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkto budowlane . Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg. Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami,
uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi. Wymagania ppoz: drzwi stalowe cechujg sie
odpornoscig ogniowg - 30 min. Stolarka drzwiowa drewniana. Wbudowaé nalezy stolarke
drzwiowqg wykohczong wraz z okuciami i gotowymi powtokami malarskimi w kolorze zgodnie z
zestawieniem w projekcie. Do produkcji stolarki drzwiowej drewniane] powinna by¢ stosowana
tarcica iglasta oraz pdtfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnosé
bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%. Wszystkie
drzwi drewniane powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacjg - oscieznice nalezy
dostarczy¢ drewniane. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe wedtug zestawienia w projekcie. Okucia
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie [TB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe
powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Sktadowanie
elementdw Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadac w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Parapety zewnetrzne hali winny by& wykonane z blachy ocynkowanej
malowanej w kolorze $cian. Parapety wewnetrzne hali winny by¢ wykonane zgodnie z opisem w

projekcie.

4, Sprzet. Kazda partia wyrobdw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy
mogqg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét. Oscieza powinny odznaczac¢ sie doktadnosciq ksztattu i wymiardw, ich
ptaszczyzny powinny by¢ réwne i gtadkie , a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze
powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zawartosci, trwatosci i wystepuije
ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢: Prawidtowosé wykonania osciezy, Mozliwos¢ mocowania
elementdw do $cian, jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania. Elementy powinny by

osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera oraz powinny by¢ trwale zakotwione
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w Scianach budynku. Oéscieznice aluminiowe osadzi¢é w osciezach nie otynkowanych z
przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica
powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w oséciezy za pomocg klindw montazowych, poduszek
pneumatycznych lub specjalnych sciskédw montazowych. Prég oscieznicy powinien zostac
podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state. Punkty wstepnego mocowania
oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie
spowodowacd wygiecia elementéw oscieznic. Rodzaj tgcznikdw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary
i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty wymogi bezpieczenstwa z uwagi na
obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie tqczniki
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢& wykonane z blachy grubosci min.
1,5mm, ksztatt czesci potgczeniowej z oscieznicq trzeba dostosowad do jej profilu. Wazne, aby przy
zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowad, zgodnie z wytycznymi producenta, tqgczniki
umoZzliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowe]. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione
miedzy osciezem a oscieznicq lub $ciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie
lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej. Przed
osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni o$ciezy, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Doktadno$é wykonania osciezy powinna
odpowiadaé¢ wymogom dla robdt murowych wg SST ,Sciany” Oécieznice drewniane osadza sie w
oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-5
cm. Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokgtnosci
ramy. Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami malarskimi w kolorze
ustalonym przez Inwestora. Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i
odpryskdw. Powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieral substancji
szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczeciem naktadania materiatdw uszczelniagjgcych nalezy
upewnic sie, ze powierzchnie sq gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majqg przylegac
materiaty uszczelniajgce, nalezy oczysci¢ za pomocqg materiatdw i metodq zalecana przez
producenta materiatéw uszczelniajgcych. Nalezy usungcé wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy,
materiaty luzno przylegajace, pyty, oleje, smary state i inne srodki, ktdére mogg mie¢ wptyw na site
wigzania. Nalezy zachowad czysto$¢ potqczen i zabezpieczye je przed uszkodzeniem do chwili
natozenia materiatéw uszczelniajgcych. W potgczenia nalezy wsungé podktadki potgczeniowe
i/lub tasme wigzacq, nie zostawigjgc wolnych przestrzeni. Nalezy zastoni¢ powierzchnie
przylegajgce tasmg maskujgcaq, aby nie dopusci¢ do poplamienia i zabezpieczyE powierzchnie
ktére bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajgcymi. Nalezy
stosowacé wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatdéw uszczelniajgcych oraz
naktada¢ je w zalecanym okresie trwatosci podktadu i materiatdw uszczelniajgcych oraz w

zalecanych zakresach temperatur i podtoza. Nie nalezy naktada¢ materiatdw uszczelniajgcych na
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powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub $niegiem
lub w czasie surowych warunkédw atmosferycznych. Nie wolno podgrzewaé potgczen dla ich
wysuszenia lub podwyzszenia temperatury. Nalezy catkowicie wypetnicé potgczenia, nie
zostawiajgc  wolnych przestrzeni, wypierajgc wszelkie powietrze i zapewniajgc doktadne
przyleganie materiatdw uszczelniajgcych do wymaganych powierzchni potgczen. Nalezy
niezwtocznie zdjgé nadmiar materiatdw uszczelniajgcych z powierzchni szkta i powierzchni
przylegajgcych. W dolnej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykonac¢ z blachy stalowej
ocynkowanej parapety odprowadzajgce wode sptywajgcq z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny
osciezy. Parapety nalezy zamocowadé wkretami do elementu podprogowego. Szerokosé
parametrdw winna by¢ tak dobrana, by odprowadzac wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico $ciany,
spadek powinien wynosi¢ min. 5%. Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w
osciezy. Parapet powinien by¢ podsuniety pod prég okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny
oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyrdwnanej zaprawy.
Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakohczone zostang w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia

skohczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

6. Ocena jakosci robdt w zakresie $lusarki aluminiowej i stalowej. Badanie powinno obejmowad:
sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczeh
konstrukcyjnych, sprawdzenie prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych, sprawdzenie stanu i
wyglagdu elementéw pod wzgledem rdéwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i
osciezami, sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych, stan i wyglgd wbudowanych elementéw oraz

ich zgodno$¢ z dokumentacjq.

7. Ocena jakosci robét: stolarka drzwiowa drewniana. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne
z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. Ocena jakosci powinna
obejmowac: Sprawdzenie zgodnosci wymiardw, Sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktérych zostata
wykonana stolarka. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw
konstrukcyjnych. Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich

funkcjonowania, Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

8. Obmiar robdt. Jednostkg obmiarowq jest iloS§¢ m2 elementdw zamontowanych wraz z

uszczelnieniem sztuk wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

9. Przepisy zwigzane. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. PN-80/M-02318 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych PN-75/M-69703 Spawalnictwo.
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Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania

techniczne przy odbiorze.

SZICZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-18 TYNKI, OKtADZINY
Kod CPV 45410000-4

1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt tynkowych i oktadzinowych na podstawie projektu
budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego

przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, 0s. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

1.2 Zakres stosowania SST. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Podktad - warstwa ochronna Ilub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa
(dwu- lub trzywarstwowa) o tqcznej grubosci nie przekraczajgcej 8 mm, stanowigca powtoke
wyréwnawczqg, ochronng i dekoracyjng.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek Iub
dodatkdw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa ofrzymana przez zarobienie wodgq lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor

masie tynkarskiej.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w

opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
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1.4 Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét tynkowych i oktadzin $ciennych wystepujacych w
obiekcie. W zakres tych robdt wchodzq: Tynki cementowo — wapienne kat. lll, Tynki gipsowe
naktadane mechanicznie, w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, kottowni, oktadzina z ptytek
szkliwionych ceramicznych do wys. 2.0 m lub wyzej w zaleznosci od decyzji inwestora.

2. Wymagania w odniesieniu do tynkdw wg PN-70/B-10100 dotyczq: Zgodnosci z dokumentacjg -
tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST uwzgledniajgcymi wymagania
norm i okredlajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dozwolone sq tylko takie odstepstwa od
dokumentacji, ktére nie naruszajg postanowie norm, a sq technicznie uzasadnione i uzgodnione z
autorem projektu oraz sqg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem. Stosowania
materiatdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie - tynki cementowo — wapienne — PN-
65/B-14503 Przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét tynkowych, Przygotowania podtozy,
Przyczepnosci tynkdw do podtoza — potgczenie zaprawy z podtozem powinno by¢é zapewniad
takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia,
pecherze itp., Mrozoodpornosci tynkdw — nie powinny wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci
na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500, Grubosci tynkéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100, Wyglgdu
powierzchni, Wad i uszkodzenh powierzchni tynku — nierdwnosci, wypryski i spieczenia oraz
pekniecia, wykwity i zacieki, Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedz tynkéw -
powierzchnia powinna stanowi¢ ptaszczyzne pionowq lub poziomqg. Krawedzie przeciecia sie
ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe, Wykonczenia tynkdéw na stykach i
przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i
odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy szerokosci 2-4mm przechodzqgcej przez catg
grubosc¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktdre nalezy wypetni¢ kitem elastycznym i przykry¢ listwg lub
wykona¢ obrdbke blacharskg ( w przypadku tynkéw zewnetrznych, Wykohczenia narozy i obrzezy
tynkdw - wykonhczone na ostro zaokrgglone lub zukosowane. Wymagania oktadzin ceramicznych
dotyczqg: zgodnosci wykonania z dokumentacjq techniczng lub umowq (przez ogledziny i pomiary),
stanu podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych, jakosci materiatéw na
podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci przedtozonych przez dostawcédw,
stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie oktadziny scienne — ptytki
ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001
lub odpowiednie aprobaty techniczne kompozycje klejgce — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie
aprobaty tfechniczne zaprawy do spoinowania - aprobaty techniczne i normy. Przed
przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone: wszystkie roboty budowlane, z
wyjgtkiem malowania $cian, podtogi z materiatdéw mineralnych wtgcznie z cokolikiem, roboty

instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych
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prob wodnych, instalacje elekiryczne bez montazu osprzetu, wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia

naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

3. Materiaty. Woda. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora, po jej uprzednim przebadaniu. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: Nie
zawiera¢ domieszek organicznych, Miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie piasek
drobnoziamisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziaristy 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, Do
zapraw zwyktych do wykonania tynkdw nalezy stosowac piaski wedtug p. 3.2 PN-70/B-101000.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lothych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otfoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C. Do
zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitq i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobierac¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Tynki dekoracyjne. Nalezy stosowac tynki Teranova lub inny o
podobnych parametrach. Gotowe do naktadania produkowane przez specjalistyczne firmy, ktére
sq dostepne na terenie catego kraju. Ptytki ceramiczne. Wymagania zgodnie z normami podanymi

wczesniej niniejszej SST.

4, Wykonanie robét. Podtoze pod tynki stanowi mur z pustakdw ceramicznych i cegiet
ceramicznych. Przed przystgpieniem do wtasciwego tynkowania nalezy podtoze sprawdzi¢ i
przygotowacé poprzez ewentualng naprawe i obrébke wstepng tak, aby uzyskaé podtoze
spetniajgce wymagania podane w PN-70/B-10100. Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z
wymaganymi folerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w nigj
podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania i zatrze¢ na ostro. Mury z pustakdw nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek zaprawy i
naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami betonu komérkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt
grubej warstwy w miejscach reperowanych. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i
wszelkich zanieczyszczeh. Wykwity wszelkiego typu, m.in. sél krystalizujgca na powierzchni,
zmniejszajgce przyczepnosc tynku do podtoza, muszg zostac usuniete. Jezeli metoda oczyszczania
nie daje pozgdanych rezultatdéw, nalezy przy pomocy specjalistdw ustalic przyczyne powstania

wykwitdw i zastosowac skuteczng metode oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie chtongce wode
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podtoze mogqg przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego przygotowania. W okresie
letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ wodg,
a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do podtoza.
Przed otynkowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen spowodowanych
ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem. Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy
przygotowac podtoze przez odpylenie, oczyszczenie. Powierzchnia powinna by¢ pozbawione
peknie¢ i ubytkdw. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a
wieksze uskoki i ubytki wyrébwnaé zaprawg cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak
najlepszg przyczepnos$c tynku, Tynk powinien by¢é na catej powierzchni SciSle powigzany z
podtozem, Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich S§rodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”, Zaleca sie
chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur wiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodq o ile Inspektor
nadzoru nie zaleci inaczej, Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i
skurczéw murdw 1. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego, Na czas tynkowania
na mokro okna zabezpieczy¢é folig, oscieznice drzwiowe tasmg malarskg, a puszki i gniazda
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, Przed wtasciwym tynkowaniem na mokro
nalezy wszystkie wystajgce czesci Sciany oraz naroza, jako miejsca narazone na uszkodzenia
mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajgc metalowe narozniki siateczkowe przez przyklejenie ich do
sciany zaprawq tynkarskg z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. Tynk cementowo — wapienny
powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi. Zastosowanie obrzutki pozwoli na
wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk polega na
zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowad wytqgcznie
przewidzione do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie
zwyktych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki
wykonawca tynku ma obowiqgzek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczgcych gruntowania
powierzchni, jak i dodatkowych wskazdwek wykonawczych producentéw mieszanek tynkarskich.
Zaleca sie zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moze
by¢ réwniez wskazany przez producenta mieszanki). Narzut w narozach wyréwnywadé za pomocg
pac w ksztatcie katownika. Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym

cement:wapno:piasek réwnym 1:1:6. Grubo$¢ warstwy narzutu ok. 8mm. Po usunieciu nadmiaru
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tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopuscic do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania. Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni
tynkowacé osobno, po wykonaniu tynkdw na wszystkich duzych powierzchniach. Przed
tynkowaniem osciezy okiennych sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a oscieznicq zostaty
doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomocqg wzornikéw. Po wyréwnaniu
wykrojem tynk zaciera¢ ruchami kolistymi jak na $cianie. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne (przejscia, pomieszczenia o duzym ruchu) przed tynkowaniem narozy nalezy je
zabezpieczy¢ kgtownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy lub wpusci¢ w tynk
narozniki z blachy ocynkowanej. Tynki dekoracyjne. Tynk nalezy naktadac w $cistej zgodnosci z
zaleceniami producenta. Kazdg warstwe nalezy naktadaé doktadnie tak aby zapewnié dobre
przyleganie do podtoza. Na przygotowang wczesniej powierzchnie nalezy naktadacé cienkg
warstwe gotowego tynku podktadowego przyciskajgc tym samym do muru siatke z wtdkna
szklanego, ktéra powinna sie ,,wtopi¢” w tynk. Siatke nalezy uktadac na zaktad. Grubose pierwszej
warstwy fego tynku jest stosunkowo niewielka. Po wyschnieciu pierwszej warstwy tynku nalezy
natozy¢ drugg warstwe tynku akrylowego, ktéra po wyschnieciu nadaje sie do wymalowania
(przerwa technologiczna co najmniej 30dni). Dopuszcza sie stosowanie gotowych (kolorowych)
tynkédw mineralnych. Przed naktadaniem tynk nalezy doktadnie wymieszaé w wiaderku. Sciana
powinna zostaé oczyszczona z wszelkich nieczystosci oraz zagruntowana tynkiem podktadowym
najlepiej w kolorze zblizonym do koloru warstwy ostatecznej. Tynk nalezy naktadaé nierdzewng
pacg metalowaq, $ciggajgc jego nadmiar, w sposdb pozwalajgcy na wyrazne uwidocznienie ziarna
i struktury. Nalezy unika¢ zbyt cienkiego naktadania (przeswity) jak i zbyt grubego (zwiekszone
zuzycie). Tynk powinno naktadac tylu wykonujgcych ilu zapewni potozenie catej Sciany bez przerw
czasowych. Naktadaé w temperaturze od +5°C do +20°C w suche, §rednio-stoneczne dni. Sciany w
czasie dosychania tynku muszg by¢ chronione przed deszczem i wilgociq. Czas schniecia wydtuza
sie wraz ze wzrostem wilgotnosci i obnizeniem temperatury powietrza. Oktadziny $cienne — ptytki
ceramiczne. Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujgcg
lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy mocowad
do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtozem pod oktadziny ceramiczne sqg ptyty gipsowo —
kartonowe gr. 2,5cm. Powinno by¢ wczesdniej przygotowane wg p.5.1.4. Elementy ceramiczne
powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkdw i odcieni barw. Dodatkowo przed ich
mocowaniem powinny by¢é moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Na $cianie nalezy
wyznaczy¢ linie poziomq, od ktdrej uktadane bedqg ptytki i przygotowaé kompozycje klejaca
zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycje nalezy rozktadaé pacg zgbkowg. Kompozycja
powinna byc¢ roztozona rownomiernie i pokrywad catg powierzchnie Sciany. Ptytki uktadad
warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc ptytke na $ciane
ustawi¢ jg w zgdanej pozyciji i docisng¢ tak aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubosé 4-6mm. W

celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowad
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wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin
miedzy ptytkami. Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawqg
do fugowania. Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowac listwy wykanczajgce z tworzyw
sztucznych. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co

najmniej +5°C.

6. Kontrola jakosci robét. Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene

wszystkich wymagan wymienionych w niniejszej SST.

7. Przepisy zwigzane. Normy. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze. PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania

techniczne.
SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-19 POSADZKI

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek na podstawie projektu budowlanego pt. ,ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul.
Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq
inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie.
Zakres robdt dotyczy:

— wykonanie wyktadziny typu TARKETT Optic Compact 4; kol. Sky Blue Ew. Light Blue — gr. 0,2mm
na poziomie parteru w czesci niepodpiwniczone] oraz nad parterem i | pietrem w
pomieszczeniach gdzie bedg wymieniane istniejgce stropy drewniane na systemowe typu
»RECTOR”
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— wykonanie ptytek gresowych na kleju systemowym nad istniejgcymi pomieszczeniami

sanitarnymi w czesci dobudowanej oraz nad pomieszczeniami komunikacyjnymi nad czescig

podpiwniczong istniejgcego budynku szkoty i nad | pietrem.

3. Materiaty. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne z

wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt mogg by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 16

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia

2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami). Na

wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ptytki gresowe — stosowac ptytki gresowe gr. 8 lub 8,5mm w pomieszczeniach sanitarnych oraz

stopniach schodowych i spocznikach. W pomieszczeniach piwnicy i garazu stosowac ptytki

grubosci 10mm. Dane techniczne jakimi powinny sie cechowac ptytki gresowe:

Nasigkliwo$¢ srednio (%)

Wytrzymatosé na zginanie srednio (N/mm2)

Plamienie (klasa)

Mrozoodpornosé

Odporno$¢ na scieranie wgtebne

Wtasciwosci przeciwposlizgowe

Wyktadzina typu TARKETT Optic Compact 4 — dane techniczne

0,05

50

4
mrozoodporna
112

R9

DANE TECHNICZNE NORMA OPTIC COMPACT
Klasyfikacja uzytkowa EN 685 Klasy: 34, 43

Komercyjna

Przemystowa
Grubo$¢ catkowita EN 428 2,0mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429 0,90mm
Waga catkowita EN 430 3 200g/m2
Zabezpieczenie poliuretanowe tak
Labezpieczenie przeciw grzybom i tak
bakteriom
Grupa scieralnosci EN 660-1 Group T: £0.04mm
Wgniecenie resztkowe EN 433 <0.05mm
Odporno$¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna
Stabilno$¢ wymiardw EN 434 <0.10%
Zwijanie sie po dziataniu ciepta EN 434 <8 mm
Klasa ogniotrwato$ci EN 13501-1 Bfls1
Wtasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 13893 u=0.3
Witasciwosci antystatyczne EN 1815 <2kV
Absporpcja akustyczna ENISO 140-8 +4dB
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ENISO 717/2
Odpornos$e¢ barwy na swiatto EN ISO 105-B02 >6
Odporno$¢ chemiczna EN 423 Wysoka odporno$é
Przewodzenie ciepta EN 12524 0.083 m2 K/W
DIN 52612
Dostarczana w postaci EN 427 Rolkka23mx2m

4. Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowqg jest Tm2 wykonane] posadzki. Jednostkg

obmiarowq cokotdw przy cianach jest Tm cokotu o wysokosci 10cm.

5. Odbiér robdt. Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikdw
badan kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjomi podanymi w
pozostatych punktach. Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sq
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostac¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: jezeli to mozliwe,
poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymaganh nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatodci posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgode —
obnizy¢ warto$¢ wykonywanych robdt, W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej
rozwigzania — usung¢ posadzke i wykonac¢ ja ponownie. Protokdt odbioru gotowych posadzek
powinien zawiera¢: ocene wynikdw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich

usuniecia, Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zamdwieniem.

6. Przepisy zwigzane. Normy. PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E.3%. Grupa Bl. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania
techniczne. PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

SZICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-20 ROBOTY MALARSKIE
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét malarskich na podstawie projektu budowlanego pt.
2ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie

Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umoZzliiwiajgce i majgce na celu wykonanie robét malarskich wystepujgcych w obiekcie budynku

szkoty. Zakres robdt dotyczy:
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- malowanie $cian i sufitdéw technikg klejowqg lub emulsyjng w kolorach pastelowych,
— wykonania w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, kottowni, oktadziny z ptytek szkliwionych

ceramicznych do wys. 2.0 m lub wyzej w zaleznosci od decyzji inwestora,

3. Materiaty. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i
ptytach gipsowo-karfonowych stosuje sie zaleznie od pomieszczenia i zgodnie z wytycznymi w
projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne — wszystkie wytwarzane fabrycznie,
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjing do gruntowania, Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢: Czy dostawca
dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw z odpowiedniq normg lub
aprobatg techniczng, Termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, Wyglgd zewnetrzny
farby w kazdym opakowaniu, Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzé wizualnie,
Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine, Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktérych widaé: Skoagulowane spoiwo, Nie roztarte pigmenty, Kozuch, Slady
plesni, trwaty, nie dajgcy sie wymiesza¢ osad, Nadmierne, utrzymujgce sie spienienie, Obce
wirgcenia, Zapach gliny. Wymagania dla farb akrylowych: Lepko$¢ umowna: min. 60, Gestose:
max. 1,6 g/cm3, Zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%, Roztarcie pigmentdw: max.
90m, Czas schniecia powtoki w temp. 200C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia — max. 2 godz.. Wymagania dla farb olejnych: Wydajnos$é 6-10m2 / dma3, Farby

winny odpowiadac normie: PN-C-81901/2002.

4, Warunki prowadzenia robdt malarskich.

4.1 Zalecenia ogdblne. Roboty malarskie wewngtrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po
wyschnieciu tynkdw, fj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. Przy wykonywaniu robdt malarskich
wewnagtrz budynkdw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciqgi.
Do naktadania powtoki malarskie] najkorzystniejsze sq temperatury 12+18°C. Podczas malowania
wewnagtrz pomieszczeh okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzgdzeh grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne. W temperaturze ponizej +5°C nie nalezy wykonywad robdt malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowad spekanie powtoki. Powierzchnie tynkdw powinny bycé
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14
dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowaé. Podtoza powinny bycé
dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i
suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi

powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. Przed
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malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnagtrz
budynkdéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakonczeniu
robdt poprzedzajgecych tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu
okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdéw podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy
wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skory i

drég oddechowych.

4.2 Zakres robdt przygotowawczych. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie nalezy przetrzeé
drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow.

Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypetnic.

4.3 Zakres robdt zasadniczych. Podtoze nalezy zagruntowacé zgodnie z instrukcjg producenta farby.
Po ok. 2 godzinach naktadac¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktadac¢ 3 warstwe. Gruntowad

podtoze nanoszgc farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

4.4 Ocena jakosci powtok malarskich. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymaganh stawianych
powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy
wykona¢ dziatania korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdéw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowac

wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

5. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robét. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i
urzgdzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczad
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Farby nie mogq by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5°C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyngt niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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7. Obmiar robdt. Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zamalowane] wraz z
przygotfowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okredla sie na
podstawie projekfu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbidér robdt. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by<& naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam,
smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedza itp. w
stopniu  kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie powtoki na zmywanie wodqg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie miekkg szczotkg lub szmatkqg. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z
wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg
witasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze. PN-
62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne
stosowane wewnagtrz PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw PN-C-
81901:2002 Farby olejne i alkidowe 10.2 Inne dokumenty i instrukcje. Poradnik majstra
budowlanego. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty

wykonczeniowe. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-21 SCIANKI DZIALOWE

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem Scianek dziatowych w budynku
OSP na podstawie projektu budowlanego pt. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow.
ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu
303 bl. 11/100A, Krakow.

2. Zakres Robét objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem wszystkich projektowanych $cianek dziatowych w budynku szkoty. Zakres
robdt zwigzanych z wykonaniem $cian dziatowych z pyt gipsowo-kartonowych:
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wykonanie $cian dziatowych typu lekkiego gr. 15cm pomiedzy klatkg schodowq a
komunikacja na parterze, pietrze | i poddaszu. Sciany szkieletowe o konstrukcji z profil
stalowych 100 mm z obustronnym podwdjnym optytowaniem ptytg GKF 2x12,5 mm z rdzeniem

z wetny mineralnej gr. 10 cm

Warstwy $ciany :

Sciana dziatowa -gr.15,0 cm

2xptyta GKF -gr.2x 1,25cm
wetha mineralna -gr.10,0 cm
2xptyta GKF -gr.2x 1,25cm

Zakres robét dotyczgcych montazu §cianek dziatowych z ptyt gipsowokartonowych:

wytyczenie przebiegu Scianek, obtozenia $cian i belek,

mocowanie profili przytqgczeniowych do Scian i stropdw
/zgodnie z instrukcjg producenta/ przy pomocy uniwersalnych elementéw mocujgcych
rozmieszczanych max. co 100 cm, pod profilami nalezy utozy¢ warstwe tasmy uszczelniajgcej,

wtozenie profili stupkowych i wzmocnieh w miejscach
otwordw drzwiowych,

pokrycie pierwsze] warstwy Sciany ptytg 1x12,5 mm lub
2x12,50 ptytg GKB, GKBI lub GKF

wg dyspozycji wydanej w projekcie / cze$¢ rysunkowa/
poprzez przykrecanie do profilu co 25 cm, przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
mocowana jest co 75 cm, drugqg warstwe ptyt przesung¢ o 60 cm,

utozenie izolacji z folii paroszczelnej i wypetnienie wetng

mineralng,
pokrycie drugiej strony $ciany,
szpachlowanie fug, potgczen i wgtebien po wkretach,
wzmachnianie ztgczy i naroznikdw,
impregnacja powierzchni,
usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie
zabrudzen,

montaz $cianek systemowych LTT z drzwiami zgodnie z

instrukcjg producenta.

3. Materiaty.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatdéw. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw i ich

rodzaju podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej pkt.2. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z

montazem Scian dziatowych z ptyt g-k proponuje sie zastosowanie systemdw: ,RIGIPS" lub

robwnowazne.

3.2. Scianki systemowe
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Sciany dziatowe - nalezy zastosowaé systemowe §cianki dziatowe np. ,RIGIPS” lub inne o
podobnych parametrach technicznych.

Zastosowane materiaty:
- Systemowa metalowa konstrukcja nosna sktadajgca sie z profili przysciennych sufitowych i
stupkdw,
- Ptyta GKF - ptyta gipsowo-kartonowa o podwyzszonej odpornosci ogniowej gr. 2x12,5 mm
- Wetna mineralna grub. 12 cm
- Kotwy , kotkirozporowe, sruby,

- Tadma izolacji uszczelniajgcej
- Gips szpachlowy
Optytowanie:

2x ptyty gipsowo-kartonowe z czterema fazowanymi krawedziami gr.12,5 mm,

Ptyty gipsowe:
Plyty gipsowe:
Poz. Wymagania GKB Zwykla ‘ .G}?F ) GHEI }
Iporna wodoodporna
2 : Rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu. naroznikow 1
1 | Powierzchnia = mh
krawedzi
i : Karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w
~ | Przyczepnosé kartonu do rdzenia : : ; s s Rl
2 ] _ taki sposob, aby przy odrywaniu reka lamatl sie nie
gipsowego s i e T
powodujac odklejania sie od rdzenia
Grubosé 9,5+0,5, 12,5+0,5, 15+0,5, >18+0,5,
3 Wymiary tolerancje, Szerokosé 1200(+0, -5,0)
| mm Dlugosé [2000 - 3000] (+0. -6)
Prostopadlosé Roéznica w dlugodei przekatnych <5
9.5 <9.5
4 Masa 1 m plyty o 12,5 <125 11,0-13.0 <12,5
grubosei, kg 15,0 =150 13,5-16.0 <150
>18,0 <18.0 16,0-19.0
5 Wilgotnosé, % =10.0
6 | Trwalosé struktury przy opalaniu, min =20
7 Nasigkliwodé, % <10
8 Oznakowanie | Napis na tylnej Nazwa, symbol rodzaju plyty, grubosé, PN, data
stronie plyty produkeji
Kolor kartonu szary jasny szary jasny ziclony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona nicbieska

4, Sprzet. Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okre$la projekt organizacji robdt
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robét lub ich
czesci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o
dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniagjgce do jego eksploatacii.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego
istotne wtasciwosci techniczne: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
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wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.
Sprzeti narzedzia do wykonywania robét:

- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

- pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,

- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- watki, pedzle,

- kielnia, paca,

- taty, poziomice.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robét. Wykonawca prowadzgcy roboty montazowe podlega
przepisom prawa budowlanego. Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze +15°C do +35°C, przy
wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%. Podczas montazu temperatura wewngtrz pomieszczenia
nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza niz 7°C, aby umozliwi¢ prawidtowe warunki pracy
specjalistéw. Podczas budowy jak tez przy pdzniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna wilgotnosé

powietrza nie powinna przekracza¢ granicy 90 % ew. 95 % (w zaleznosci od jakosci ptyty).

5.2. Montaz $cianek dziatowych g - k. Prace nalezy rozpoczq¢ od prawidtowego wyznaczenia
przebiegu $cian na posadzce i suficie. Zamocowanie do podtogi i stropu elementdéw poziomych
(profile "U") oraz elementdw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi -
Rozstaw stupkdw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany,
aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pdtki profili U i
nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po
przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementdw rusztu. Rozstaw profili musi by<¢
taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitq bedzie réwny
szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej sciany pod skrajne
profile, zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogii scian bocznych) nalezy
podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te
przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.
Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniowq. Dtugos$¢ profili C winna by<& mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia. - W
scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu.
Mozna stosowal réwniez oscieznice stalowe. Warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka
oscieznicy do grubosci sciany. Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z

blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do
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tego specjalne kagtowniki przykrecane na kohcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczgcy stupki
przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza. Miedzy ptytami nie powinna pozostawacd zbyt duza
szczelina, ktérg trzeba by byto wypetniaé masq szpachlowq. Ptyty powinny by¢ ustawiane
pionowo i przykrecane do profili pionowych. Jeili istnieje koniecznos$¢ sztukowania ptyt, to przyciety
kawatek ptyty powinien by¢é mocowany raz na goérze, a raz na dole po to, aby poziome
potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii. Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie
takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu ptyty g-k
nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie odksztatcad
pod wptywem obcigzeh zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci. Ptyty przykreci¢
jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkdw. Utozy< ptyty
z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu). Po utozeniu wetny nalezy zamocowacé
ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdb, aby potgczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na

sgsiednim stupku.

5. Obmiarrobdt. Jednostkg obmiarowq jest Tm2 wykonanej $cianki dziatowej.

6. Kontrola Jakosci Robét.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt.6. Kontrola wykonania poszczegdinych elementéw systemu jok i
catego systemu powinna obejmowac :
— kontrola zastosowanych materiatdw (kompleksowe zastosowanie materiatdw budowlanych
zalecanych przez dostawcdw systemu),
-~ kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,
—  kontrole w zakresie ptyt (rébwnosci powierzchni, uszkodzeh krawedzi i narozy, wymiardw),
prawidtowos¢ zamocowania, wykohczenia na stykach, obrzezach,
-~ kontrole pionowosci wykonanej $ciany (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

Dopuszczalne odchytki podano w ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzehni i krawedzi od kierunku Odchylenia
przecinajacych sie
plaszezyzn od kata

przewidzianego w

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
plaszezyzny i krawedzi

plonowego poziomego

od linii prostej

dokumentacji

Nie wicksze niz 2 mm 1
liczbie nie wiekszej niz
2 na lacie kontrolnej
(2m)

Nie wigksze niz 1,5 mm
na 1 mi ogolem nie
wigeej niz 3 mm w

pomieszezeniach do 3.5m
wysokosei oraz nie

Nie wieksze niz 2 mm na
1 m iogodlem nie wiecej
niz 3 mm na calej
powierzehni miedzy
przegrodami pionowymi

Nie wigksze niz 2 mm

wiecej niz 4 mm w
pomieszezeniach
wyzszych
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6.2. Badania materiatdw w czasie realizacji i odbioru robdt. Kontrola dostarczonych na budowe
zestawdw wyrobdw oraz wyrobdéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw
dopuszczajgecych poszczegdine wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu  winna  podlega¢  prawidtowos¢  oznakowania  poszczegdinych  wyrobdw
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatqg oraz deklaracja zgodnosci

- europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
Po stwierdzeniu formalne] przydatnosci wyrobdw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilociowej i posrednio jakos$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

7. Odbidrrobét i podstawy ptatnosci.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét. Ogdine zasady odbioru robdt podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej pkt.6.1. Przy wykonywaniu robdt montazowych konieczny jest systematyczny nadzér
techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania robdt konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczgce konstrukcji rusztu
metalowego oraz wypetnienia z ptyt karto-gips i ptyt z wetny mineralne;.

1
27.1.1. Odbidér materiatdw. Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem.

Odbidér materiatéw powinien obejmowad sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z
kontroli producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng
oraz wtasciwymi normami.

1
27.1.2. Odbidr techniczny robdt. W czasie wykonywania robdét nalezy przeprowadzaé ich

czesciowy odbidr, ktéry powinien objaé¢ nastepujgce zagadnienia:
- poprawnos¢ wykonania montazu rusztu (potgczenia profili, sposéb podwieszenial),
- poprawnos¢ wykonania robdt zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi),
- zgodno$¢ wykonania robdt z projektem

Po zakohczeniu prac sporzgdzony zostanie protokdt odbioru koncowego.

8. Przepisy zwigzane. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy
odbiorze, PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

srodowiska, PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy,
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PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe, PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i
blachy ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy. Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowe;j
ocynkowane] do wykonywania $cian dziatowych i sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo
kartonowych, Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych
przegréd pionowych, PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Badania
odpornosci ogniowej elementéw budynkdw. Wymagania ogdine i klasyfikacja, PN-EN 20140-3:1999
- Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od diwiekdw powietrznych elementéw
budowlanych, PN-EN SO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych, PN-B-
02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdw budowlanych.
Wymagania, Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej
do wykonywania $cian dziatowych i sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych, ,,Systemy

Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003.

SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-22 SUFITY PODWIESZANE

Kod 45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt sufitdw podwieszanych na podstawie projektu budowlanego
pt. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz.
nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie
Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Okredlenia podstawowe.

Ptyta wypetnigjgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosic¢
zadnych innych obcigzeh poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktdéra podtrzymuje potac sufitowg. Moze byé
kompletnym zestawem lub sktadac sie z poszczegdlnych elementdw.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za
pomocq ksztattownika przySciennego, do konstrukciji no$nej (stropu, dachu, belki i §ciany) w pewnej
odlegtosci od znajdujgcego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - Czes¢ rusztu, tgczgca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwdch oddzielnych elementdw ztgczonych
w sposdb trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogq by¢ produkowane przez wiecej
niz jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposéb, aby kupujacy mdogt je
naby¢ w jednej tfransakcji. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz

164



z definicjami podanymi N2) Odsytacz krajowy: powszechnie jest stosowane okredlenie profil. Uwaga
dotyczy nastepujgcych pojec: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik

przyscienny.

2. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umoZzliwiajgce i majgce na celu wykonanie sufitdbw podwieszanych nad parterem | pietrem

istniejgcego budynku szkoty, jak réwniez w czesci dobudowanej na poziomie poddasza poddasza.

3. Materiaty. Wymagania. Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza
specyfikacja sq :
Panele kasetonowe (CASOPRANO - Casoroc gr. 0,8mm firmy RIGIPS lub inne o podobnych
parametrach technicznych).
Dane techniczne:

— odpornoé¢ na wilgo¢ - 90% wilgotnosci powietrza,

- klasyfikacja ogniowa: REIl 60, AT-15-3908/99 — materiat niepalny, ITB NJ-3/HZ/3129/00,

— wspdtczynnik pochtaniania dzwieku a = 0,12,

- izolacyjno$¢ akustyczna: 38 dB,

- wspodtczynnik odbicia $wiatta: 85%
Konserwacja paneli kasetonowych. Ptyty mogg by¢ czyszczone wilgotng szmatkg bgdz malowane
wszelkimi farbami z wytgczeniem farb wapiennych - bez negatywnych konsekwencji dla
mechanicznych i estetycznych wtasciwosci.
Woda. Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora, niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz
wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne i oleje lub mut.
Masa szpachlowa. sucha mieszanka gipsu i modyfikatordw lub gotowa masa o urabialnosci ok.
60min i przyczepnosci do podtoza wiekszej ni< 0.3 MPa.
Stalowa konstrukcja nosna. blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125 , grubos$¢ blachy
0,6mm, powtoka cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 um, - wetna mineralna o nastepujgcych
parametrach : gestos¢ min52 kg/m3, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej Gmax.0.043W/mK ,

odporno$¢ termiczna min 250 ° C.

4, Warunki wykonania robét. Przed przystgpieniem do wykonywania stropdw podwieszonych i
powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, wykonane tynki wewnetrzne. Zalecana
temperatura montazu od11°C do 35°C. Nalezy rowniez utrzymywad statg wilgotnos$é powietrza.
Szczegdbtowe wymagania dotyczgce robdt: Panele kasetonowe. Montaz sufitdw podwieszanych
wykonuije sie w nastepujgcej kolejnosci :

- zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu,

165



- wyznaczenie rozstawu wieszakdw,
- zamocowanie gtéwnych profili podtuznych,
— montaz profili poprzecznych,

— montaz paneli kasetonowych

|
: | Casoprano gr. 8 mm
— krawedz A

5. Konfrola jakosci robét. Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru na biezgco, w miare postepu robdt jakosci uzywanych przez wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST.

W szczegdlnosci obejmujq: - badanie dostaw materiatéw, - kontrola prawidtowosci wykonania

robdt — geometrii i technologii, - kontrola zgodnosci wykonania z normq. Nalezy przeprowadzi¢
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nastepujgce badania : - odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi, - odchylenia wymiaréw,

otwordw osciezy, -ocene jakosci szpachlowania spoin, - réwnos$¢ powierzchni ptyt.

7. Obmiar robét. Jednostkg obmiarowq robét jest m2 powierzchni.

8. Odbidr robdét. Ogdine zasady odbioru Robét. Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt
podano w B.00 ,Warunki ogdlne”. Szczegbtowe warunki odbioru Robdt. Odbioru robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Podstawqg do odbioru lekkich $cianek dziatowych i sufitdbw podwieszonych sqg: -
dokumentacja techniczna, - dziennik budowy, - zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw

dostarczonych na budowe, - protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych.

9. Przepisy zwigzane. DOKUMENTY ODNIESIENIA. Dokumentacja projektowa. Projekt budowlany

branzy architektonicznej. Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-
Prawo budowlane, PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw, PN-B-010122
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy odbiorze, PN-EN -12859
Ptyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan, PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych.

Definicje, wymagania i metody badan, PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.
SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-23 POWLOKI ANTYKOROZY JNE

1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru powtok antykorozyjnych na elementach konstrukcji stalowych
wykorzystanych do zabezpieczenia wzmocnien budynku na podstawie projektu budowlanego pt.
"ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie"sporzgdzonego przez: Pracownie

Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna (SST) stanowi
obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét

okreslonych.

2. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (SST), obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie powtok antykorozyjnych stanowigcych
warstwe ochronng, do ktérej wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych. Zakres robét obejmuje prace: Wykonanie powtoki antykorozyjnej i
chronigcej przed pozarem i wysokimi temperaturami wszystkich elementdw konstrukcyjnych i
pomocniczych stosowanych w dokumentacii projektowej, Prace zabezpieczajgce elementy nie

trzeba wykonywad na placu budowy jezeli zostaty wczedniej zabezpieczone w trakcie produkcii.
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Kategoria wykonania robdt CPV 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych

3 Ogdblne wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokosc

wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4, Materiaty.
4.1 Warunki ogdlne stosowania materiatdéw. Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w ST
"Wymagania ogdlne", pkt. 2. Zestawy malarskie do zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji

stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej.

4.2. Farby zabezpieczajgce - antykorozyjne i przeciwpozarowe

42.1. Farby podktadowe. Materiaty podktadowe do przygotowania powierzchni powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich
oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000,
PN-EN ISO 11126-1:2001.
A. dwusktadnikowa farba  podktadowa na bazie zywicy epoksydowej, z dodatkiem  pytu
cynkowego. Gotowa do uzycia po doktadnym wymieszaniu sktadnikdw w proporcji podanej przez
producenta.

e gesto$¢ po wymieszaniu sktadnikdw 2,8 £10% kg/dm3

e czas utwardzenia warstwy 60 urn <0,5 hwtemp. 25°C

e odpornos¢ termiczna 150°C - srodowisko suche 180°C - czasowo
B. dwusktadnikowa farba podktadowa na bazie zywicy epoksydowej, z dodatkiem fosforanu

cynku. Gotowa do uzycia po doktadnym wymieszaniu sktadnikdw w proporcji podanej przez
producenta.

e gestos¢ po wymieszaniu sktadnikdw 1,6 £10% kg/dm3
e czas utwardzenia warstwy 80 urn < 3,5 hwtemp. 25°C
e odpornosé termiczna 100°C - srodowisko suche, 150°C - czasowo

C. dwusktadnikowa farba do wykonywania warstwy poéredniej na bazie zywicy epoksydows,
zawierajgca mike zelazng oraz ptatkowe wypetniacze aluminiowe i talk. Gotowa do uzycia po

doktadnym wymieszaniu sktadnikdéw w proporcji podanej przez producenta.

e gesto$¢ po wymieszaniu sktadnikéw 1,6 £10% kg/dm3
e czas utwardzenia warstwy 80 urn <é6hwtemp. 25°C
e odpornos¢ termiczna 150°C

D. dwusktadnikowa farba na bazie zywicy epoksydowej do wykonywania warstwy podktadowej
do uzupetnieh uszkodzen i potgczeh na powierzchnie czyszczone recznie. Gotowa do uzycia po

doktadnym wymieszaniu sktadnikdéw w proporcji podanej przez producenta.

e gestosc po wymieszaniu sktadnikdéw 1,3-1,4 kg/dm3
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e Czas wyschniecia warstwy 100 um 6h w temp. 20°C

e odporno$¢ na temperature 100°C - srodowisko suche, 40 C - srodowisko wilgotne

4.2.2. Farba nawierzchniowa. Materiaty malarskie powinny  odpowiada¢  zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z
normami : PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001, PN-89/C-81400.

E. dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie zywicy poliuretanowej. Gotowa do uzycia po
doktadnym wymieszaniu sktadnikdw w proporcji podanej przez producenta gestos¢ po

wymieszaniu sktadnikéw.

e gesto$¢ po wymieszaniu sktadnikéw 1,3 £ 10kg/dm3
e czas utwardzenia warstwy 80 urn <14 hwtemp. 25°C
e odpornos¢ termiczna 150°C

4.2.3. Farba zabezpieczajgca przeciwpozarowa.

F. farba peczniejgca w warunkach przeciw pozarowych do wykonywania warstwy zasadniczej
zabezpieczenia elementdw konstrukciji stalowych o profilach otwartych, stosowanych wewngtrz
obiektdw, wg normy PN-71/H-04561

e gestosc: 1,34 £ 0,03g/cm3

e czas schniecia do uzyskania wyschniecia : <14 h w temp. 25°C

1° wyschniecia: >0,5h

3” wyschniecia: >2,5h

7° wyschniecia: >24h

zawartos¢ substanciji nielotnych: >77%

4.2.3. Systemy zabezpieczajgce /zestawy farb/- antykorozyjne i przeciw pozarowe. Zestawy farb
podanych wyzej potgczone w systemy ochrony antykorozyjnej i przeciw pozarowej obiekiu,
wewnetrznej, o odpowiednich gruboiciach warstw farb podktadowych, nawierzchniowych i

przeciwpozarowej.

4.2.4, System zabezpieczenia dla kategorii korozyjnosci C3. Powtoki nanoszone fabrycznie o

catkowitej grubosci warstwy suchej 160 urn : A-40 urn, C-60 urn, D-60 urn

4.2.5. System zabezpieczenia dla kategorii korozyjnosci C4. Powtoki nanoszone fabrycznie o

catkowitej grubosci warstwy suchej 240 urn : B-80 urn, C-80 urn, D-80 urn

4.2.6. System zabezpieczenia dla kategorii korozyjnosci C4 w systemie zabezpieczeh p.poz.
(D.01.ANT.003). Powtoka farby podktadowej B nanoszona fabrycznie, pozostate E i 2x D na

budowie. Powtoki o catkowitej grubosci warstwy suchej 280 urn: B -60 urn, E -120 urn min.
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/zabezpieczenie stalina min. 15 minut/ D x2-2 x 50 urn

4.2.7. System zabezpieczenia dla kategorii korozyjnosci C5 M. Powtoki nanoszone fabrycznie o

catkowitej grubosci warstwy suchej 320 urn : A-80 urn, C x2-2 x 80 urn, D-80 urn.

4.2.8. System zabezpieczenia dla kategorii korozyjnosci C5 M w systemie zabezpieczeh p.poz.
Powtoka farby podktadowej B nanoszona fabrycznie, pozostate E i 2x D na budowie. Powtoki o
catkowitej grubosci warstwy suchej 820 urn: B-60 urn, E-660 urn min. /zabezpieczenie stali na min. 60
minut/ D x2-50 x2 urn

5. Sprzet.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu. Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcii stalowych
fabrycznie wykonuje sie metodqg natrysku lub na budowie , recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do robdt malarskich. Sprzet  powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi W kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich.

Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

6. Transport.

6.1 Ogdblne wymagania dotyczgce transportu. Ogdlne wymagania dotyczgce

transportu podano w ST "Wymagania ogdine", pkt. 4.

6.2 Wybdr srodkdw transportu. Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane w sposdb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem  zgodnie z  PN-89/C-81400 oraz
zaleceniami  producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat, date produkcji i nr partii, wymiary,
numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa, znak budowlany. Materiaty
malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem. Transport powinien odbywac sie w sposdb

dostosowany do polskich przepiséw przewozowych.

7 . Wykonanie robét.

7.1 Ogdblne zasady wykonania robét. Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania

ogdlne", pkt. 5.

7.2. Warunki przystgpienia do robdt. Roboty antykorozyjne powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miescic¢ sie w granicach od 5°C do
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25°C i by ¢ o 3 stopnie wyzsza od punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie

wykonywania robdt powinna by¢ wieksza niz 80%.

7.3. Przygotowanie powierzchni. Przed przystgpieniem do robdt zabezpieczajgcych,
antykorozyjnych konstrukcje stalowe ich powierzchnie nalezy oczysci¢ i odttusci¢c zgodnie z
wymaganiami norm: PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN I1SO 8504-1:2002, PN-EN
ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052.
Jednoczednie powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemdw malarskich.
Bezposrednio przed potozeniem powtoki gruntujgcej powierzchnie stalowe nalezy przedmuchac
sprezonym powietrzem.

7.4. Gruntowanie. Powierzchnie stalowe gruntowaé¢ za pomocg materiatdw gruntujgcych
bedqgcych elementem danego systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu i
aprobatqg techniczng.

7.5. Warstwa nawierzchniowa. Warstwe nawierzchniowg wykonywaé przy Uzyciu materiatéw
bedgcych elementem danego systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu i
aprobatg techniczng. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan dokumentacii projektowej, odpowiednich
norm, instrukcji producenta i aprobat technicznymi. Materiaty malarskie mozna nanosi¢ stosujgc:
Natryskiwanie Metodg wysokocisnieniowq, dysze 1,5 do 2,5 mm, cisnienie 0,3-K,5 MPa, koniecznie
stosowac separatora i wody. Mozna dodac rozciehczalnik zalecany przez producenta farby.
Zalecane siatki filtrujgce o otwarciu powyzej 250 urn . Przy nanoszeniu natryskiem materiatdw
metalizowanych moze wystgpi¢ efekt smuzenia. Nalezy wtedy ostatniqg warstwe natryskiwac
jednokierunkowo przy statym ustawieniu pistoletu wzgledem podtoza. Malowanie pedzlem lub
watkiem. W celu uzyskania wtasciwej estetyki powierzchni malowanych zaleca sie naniesienie
ostatniej warstwy metodqg natrysku lub malowanie pedzlem czy watkiem w jednym kierunku, aby
unikng¢ tworzenia sie paséw. Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw przestrzegaé zalecanych
przez producenta zakresdéw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera, a przystgpienie do kolejnych

etapdw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

7.6. Warstwa zabezpieczenia p.pop. Warstwe farby peczniejgcej stosowanej do
przeciwogniowych zabezpieczen zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcji stalowych
naktada¢ bezpodrednio na budowie nie malowaé w temperaturze ponizej 5°C temperatura
podtoza musi  by¢ o co najmniej 3°C wyzsza od  punktu  rosy otaczajgcego powietrza,
wilgotnos¢ wzgledna 80%. Grubo$¢ suchej powtoki farby peczniejgcej okresla¢ z tabel Aprobaty
Technicznej dla danej klasy odpornosci ogniowej i rodzaju profili, w zaleznosci od masywnosci

elementdw konstrukcii stalowej. Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.
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7.7. Inaki ostrzegawcze. W miejscach zawezen lub obnizenia stropdw naklei¢ pasy ostrzegawcze w

kolorze z6tto-czarnym.

7.8 Warunki wykonania robét. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptaciji zarys
metodologii robdt i harmonogram robdt przedstawiajgey wszystkie warunki, w jakich bedg

wykonywane roboty.

8 . Kontrola jakosci robét. Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania
Ogdlne", pkt. 6

Badania w czasie wykonywania robdt. Czestotliwo$S¢ oraz zakres badan materiatdw do
zabezpieczenh antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi [TB dla
poszczegdlnych materiatdw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem. Kontrola robdt obejmuje: sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sq
zgodne z dokumentacjqg techniczng stwierdzenie wtasciwej jako$ci materiatu  na podstawie
atestu producenta, sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiatu, sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, kontrole prawidtowosci
przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni) kontrole prawidtowosci
wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen, itp.), oznaczenie rzeczywistej
grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w dokumentacii
projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubos¢ te okresla sie jako srednig arytmetyczng z
kiku pomiardw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okredla sie metodami
nieniszczgcymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN SO 12944-7:2001),
oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej. Ocene poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzi¢

nalezy wpisem do Dziennika Budowy.

9. Obmiar robét. Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt

podanymiw ST "Wymagania Ogdine" pki.

9.1Jednostka i zasady obmiarowania. Jednostkg obmiarowqg jest m2 (mefr kwadratowy)
czyszczonej i zabezpieczanej] powierzchni konstrukcji stalowych w  rozwinieciu. Zasady

obmiarowania wedtug KNR 7-12.

10. Odbidr robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreSlonych w ST

"Wymagania Ogdélne" pkt. 8.

10.1 Odbiér podtoza. Odbidér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonania powtoki antykorozyjnej podktadowej. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym

172



czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

10.2 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: zgodnos¢ wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego z dokumentacjq techniczng, jakos¢ wykonania poszczegdinych
robdét i przeprowadzane w trakcie robdt badania, ktérych wyniki powinny byé odnotowane w
Dzienniku Budowy, rodzaj zastosowanych materiatdw, przygotowanie podtoza, Prawidtowosé
wykonania powtok zabezpieczenia antykorozyjnego, Odbidr koncowy powtok nalezy dokonad
wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci lub braku informacji nalezy wykonaé sprawdzajgce badania grubosci
pokrycia, przyczepnosci warstw i ewentualnie  jakosci przygotowania podtoza. Minimalna grubos$c¢
malarskiej powtoki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych warunkach uzytkowania
powinna wynosi¢ 120 urn, maksymalna w ciezkich i wyjgtkowo ciezkich warunkach, 250-300 urn.
Liczba warstw powinna wynosi¢ min 4 w celu uzyskania odpowiednie] szczelnosci i grubosci powtoki
malarskiej. Powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepno$é do podtoza oraz miedzy
warstwami. Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i przywotanych
normach daty pozytywny wynik.
11. Przepisy zwigzane

e PN-EN SO 8504-1:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdine

e PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka
strumieniowo Scierna.

e PN-EN ISO 11124-1:2000 - Przygotowanie  podtozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych  produktéw. Wymagania  techniczne  dotyczgce metalowych
scierniw stosowanych w obrdbce strumieniowo Sciernej. Cze$¢ 1: Ogdine wprowadzenie
klasyfikacja.

e PN-EN ISO 11126-1:2001 - Przygotowanie  podtozy  stalowych  przed  naktadaniem
farb ipodobnych produktdw. Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych
scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i
klasyfikacja.

e PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocqg ochronnych systemdw malarskich Czes¢ 1: Ogdine wprowadzenie.

Stal zbrojeniowa. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6, PN-B-03264. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali. Do zbrojenia konstrukcji
zelbetowych zgodnie z projektem stosuje sie stal zbrojeniowqg klasy A-O (prety rozdzielcze i
strzemiona) i A-lll (prety gtéwne konstrukcyjne). Wtasnoéci mechaniczne i technologiczne dla
walcédwki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN  10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podane w dokumentacji projektowej. Do zbrojenia elementdw

konstrukcyjnych nalezy stosowad siatki zgrzewane zgodnie z dokumentacjq projektowq. Nalezy
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stosowac siatki standardowe wykonane wg normy krajowej lub warunkéw dostawy wytworcy i
dostepne ze sktadu. Siatki zgrzewane powinny by¢ wytwarzane w obu kierunkach z tej samej stalii z
takie] samej srednicy preta. W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna
wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci
jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak
rysy., drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgnieceniq,
zgorzeliny i chropowatoéci sg dopuszczalne: jedli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych
odchytek dla walcédwki i pretdw gtadkich, jedli nie przekraczajg 0,5mm dla walcdwki i pretow
zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdéry powinien by
zaopatrzony kazdy krqg lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé: znak wytwércy, Srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplnej. Cechowanie wigzek i
kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wigzki czy
kregu. Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by& nastepujgcey: na
powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tuszczdw, farb lub innych
zanieczyszczenh, odchytki wymiardw przekroju porzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczane
w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci
preta. Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkdw. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe
powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw, mozna uzy¢
wyciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocaq zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposdb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Belki stalowe na dozbrojenie nalezy uktadac w
pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyrdwnanej do poziomu ziemi.
Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcii z betonu nalezy przed wbudowaniem
Zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwajg sie
watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy
gieciu. Decyzje o przekazaniu stali do badanh laboratoryjnych podejmuje Inzynier. Drut montazowy.
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Przy Srednicach mniejszych niz 12mm stosowac drut o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm. Przy
srednicach wiekszych niz 12mm stosowa¢ drut o $Srednicy nie mniejszej niz 1,5mm. Podktadki
dystansowe. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub z

tworzywa sztucznego. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw. Nie dopuszcza
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sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych. Rodzaj podktadek

dystansowych podlega akceptagcji przez Inzyniera.

5. Sprzet. Roboty mogqg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, ze powinien on spetniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdinym i wymagania BHP. Miegjsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien podlegad kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

6. Przygotowanie zbrojenia - czyszczenie, prostowanie, ciecie. Prety i walcdwki przed ich uzyciem
do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal
zbrojeniowq pokrytg tuszczgcqg sie rdzqg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzong odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic
wymiary przekroju poprzecznego pretdédw. Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocqg kluczy,
mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Ciecie nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzgdzenie
planu ciecia. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

7. Montaz zbrojenia.  Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton, Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie, Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami dystansowymi grubosci réwnej grubosci otulenia. Grubos¢ otulenia 5cm -
dla fundamentdéw, ok. 3cm - dla pozostatych elementéw Haki, odgiecia i rozmieszczenie
Zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rdGwnoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-B-
03264:2002. tqgczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim,
spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami, Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by<é
dokonywany bezposrednio w deskowaniu, Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. W belce stalowej, ktéra stanowi dozbrojenie

schoddw na montazu nalezy wypali¢ otwory dla zbrojenia schoddw.
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8. Kontrola jakosci robdt. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania: sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, sprawdzenie wymiardw wg PN-82/H-93215,
sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, préba rozciggania wg PN-91/H-04310, préba zginania na
zimno wg PN-78/H-04408. Do badania nalezy pobrac¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki.
Probki nalezy pobrac¢ z réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli
wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w
zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowania pretdw: nie
przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny, rozstaw pretdw w $wietle: £10mm, odstep od czota
elementu lub konstrukcji: £10mm, dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10mm, migjscowe
wykrzywienie: £5mm. Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce
wymagania: dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac 3%, liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac
25% ogdlnej ich liczby na tym precie, réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna

przekraczac¢ +0,5cm,

9. Obmiar robét. Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie
teoretycznq iloé¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos$e pretdw poszczegdinych Srednic
pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tqgczeniu
pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu  w  wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach wiekszych od

wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

10. Odbidr zbrojenia. Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien bycé
dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, Odbidr powinien polegad
na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji  Zzelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdéw, ztgcz i dtugodci zakotwieh pretdw oraz

mozliwosci dobrego otulenia pretdéw betonem.

11. Przepisy zwigzane. Normy. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety

stalowe do zbrojenia betonu.

SICZIEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-24 PRZEWODY WENTYLACYNE
Kod CPV-45262500-6
Kod CPV-45331210-1 - INSTALOWANIE WENTYLACJI
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1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych wykonaniem przewoddw wentylacyjnych na
podstawie projektu budowlanego pt. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj.
Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl.
11/100A, Krakdw.

2. Zakres stosowania Specyfikaciji. Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

3.Zakres robdt objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia
robdt  zwigzanych z  wykonaniem przewoddéw wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne
przebudowywuije sie i wykonuje w celu zapewnienia prawidtowe] wentylacji istniejgcych oraz
nowoprojektowanych pomieszczen.

4, Materiaty.

Cegta petna kliasy 20.

Podstawowe parametry cegiet petnych klasy 20 :

o wymiary 250x120x65 mm
e wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,34-0,90 W/mK
e zuzycie 61-128 m2 w zaleznosci od sposobu uktadania

e ciezar objetosciowy 1800-1900kg/m3
Zalety cegty petnej klasy 20:

e wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie
e dobraizolacyjnos¢ akustyczna

e paroprzepuszczalno$é

e bardzo wysoka ognioodpornosé

e zdolno$¢ akumulacji ciepta

e duzy ciezar

Cegta budowlana petna klasy 20 wg PN-B 12050:1996 — OGOLNE WYMAGANIA
— wymiary [=250 mm, s=120 mm, h=65 mm
- masa 4,0-4,5 kg
- dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych do 10% cegiet badanych
- nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 20,0 MPa
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— odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzeh po badaniu
- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystqpic wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by<¢ wieksza
niz:
» 2na 15 sprawdzanych cegiet
» 3 na 25 sprawdzanych cegiet

» 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Rury spiro ze stali nierdzewnej fi 150 mm

Podstawowe parametry:

e stal szZlachetna 1.4301 1.4571

e grubos¢ blachy w mm: 0,6

e Srednicaw mm: 150

e dtugos¢ w mm: 1000 - 3000

o powierzchnia blachy m2/m: 0,471

e ciezarkg/m: 2,53

5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc

wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. Sprzet. W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdét zgodnie z w/w
pozycjomi w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatdw.

7. Transport. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny
odbywac sie tak aby zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane

poszczegdlnym materiatom przez producentow.

8. Wykonanie robét.
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ tak wykonane by spetniaty wymogi wentylacii
pomieszczen,
- Przewody wentylacyjne powinny mie¢ na catej swojej wysokosci, tgcznie z przejsciami przez
stropy i wiehce, jednakowy przekrdj okre$lony w dokumentacii,
- Przewody powinny by¢ szczelne. Wewnetrzne powierzchnie w trzonach powinny by¢
gtadkie, bez wystepdw lub wklesnie¢. Wypchnieta do wnetrza przewoddéw zaprawe nalezy

usungc¢, a spoine wygtadzié,
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- W czasie wykonywania przewoddw nalezy na kazdej kondygnacii pozostawié prowizoryczny
otwdr rewizyjny zakryty cegtq lub deskg do czasu komisyjnego sprawdzenia przewoddw. Po
sprawdzeniu otwory te nalezy zamurowac,

-  Wiloty do przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o
powierzchni netto wiekszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze
na zaprawie cementowej,

- Otwory wentylacyjne tgczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane
aby odlegtos¢ gérnej krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150mm,

- Wyloty przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokosé
zabezpieczajgcg wylot przed zadmuchiwaniem przez wialr i zaopafrzone w nasady
wspomagajgce ciqg,

- Wyloty przewoddw z komina powinny znajdowac sie ponad ptaszczyzng wyprowadzong
pod kgtem 120 w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujgcej sie w
odlegtosci do 10 m, przy czym dach o nachyleniu potaci dachowej ponad 120 nalezy
uwazac za przeszkode, w przypadku pokrycia ognioochronnego, co najmniej o 30 cm wyzej
od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni

co najmniej 100 cm.

9. Konftrola jakosci.
9.1. Wymagania i badania dotyczgce przewoddw wentylacyjnych. Dopuszczalne odchylenie
trzonu z przewodami od pionu na wysokosci 1 kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm, a
na wysokosci catego budynku £ 10 mm. Odbiory czesciowe trzondw kominowych powinny
obejmowac:
a) odbiér dostarczonych na budowe materiatdw, przeznaczonych do wykonania trzondw z
przewodami,

b) komisyjny odbidr trzondw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

9.2 Warunki przystgpienia do badah i sposobdw ich wykonania.

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacii
pozostawione otwory kontrolne i umieszczone na wysokosci okoto 50 cm od podtogi,
zamkniete prowizorycznie deskq lub cegtq,

—  Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych, przy wylotach i wylotach
powinny by¢ oznaczone numerami okreslajgcymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracija
przyjetqg w dokumentaciji,

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewoddw i prawidtowosci ciggu wszystkie
otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamkniete,

— Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewngtrz budynku,
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- Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢
zgodne z dokumentacjq techniczng,

— Odbiory przewoddéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po
zakonczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz — przed odbiorem kohcowym budynku.
Odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Sposdb przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich
Normach.

9.3. Odbiér koncowy.

—  Komisyjny odbiér przewoddw powinien by¢& dokonany po dotgczeniu do nich urzgdzeh
wentylacyjnych, gazowych, dymowych i obejmowad kontrole materiatéw, odbidr po
wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbidr komisyjny wykonczonego budynku,

— Odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonania przewoddw powinien obejmowacd
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z wymogami:

a) dokumentacji technicznej
b) norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
c) zadwiadczenh o jakosci wyrobu
- Komisyjny odbidr przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku
powinien obejmowad sprawdzenie:
a) prawidtowose¢ uzytych materiatdéw
b) zgodnos$¢ wykonania robdét z dokumentacjq techniczng
c) droznosc i szczelnosé przewoddw
d) grubos¢ przegréd w przewodach
e) wypetnienie spoin przewoddéw
f) szczelno$ci przewoddw
- Komisyjny odbidr koncowy przewoddw po podtgczeniu do nich urzgdzen wentylacyjnych
powinien obejmowad sprawdzenie:
a) otwordw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych
b) wylotéw przewoddéw
c) prawidtowosci ciggu i szczelnosci
d) prawidtowosci podtgczenia urzgdzen wentylacyjnych
e) innych elementdw, ktdérych sprawdzenie zostanie uznane przez komisje za potrzebne.

9.4. Ocena odbieranych przewoddw.

- 7 kazdego odbioru przewoddw powinien by¢ sporzgdzony protokdt oddzielnie dla kazdej
grupy przewoddw. Protokdt powinien by¢ sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych

egzemplarzach, z ktérego jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy celem
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wtgczenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz
kominiarski,
- Protokoty powinny by¢ sporzgdzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski,
- W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewoddw za niezgodne z ninigjszymi
warunkami obowigzujgcymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone

ponownie do odbioru.

10. Obmiar robobt.

— Przewody wentylacyjne- jednostkg obmiaru jest 1 mb lub Tm2 przewodu,
- Kratki wentylacyjne — jednostkg obmiaru jest 1 szt,

— Nasady kominowe z podstawqg dachowq — jednostkg obmiaru jest 1 szt.

11. Odbiér robdt. Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

12. Podstawa ptatnosci.

- Cena wykonania 1 mb Ilub 1Tm2 przewodu wentylacyjnego obejmuje: roboty
przygotowawcze zakup i dostawe materiatdéw wykonanie przewoddw i wentylacyjnych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

— Cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej oraz nasady kominowej obejmuje: roboty
przygotowawcze zakup i dostawe materiatdw obsadzenie kratek wentylacyjnych montaz

nasady kominowej wraz z podstawqg dachowq (od szt) testy i pomiary zgodnie z pkt 6 SST.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

13.1 Normy

PN-93/B- 03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkdw. Metody badan standw rozprzestrzeniania sie
ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Badania odpornosci ogniowej
elementdw budynku. Wymagania ogdine i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

13.2. Inne dokumenty.
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»wRozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkdéw technicznych jokim powinny odpowiadac budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst
zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988 Zasady projektowania przewoddw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i

dymowych, wykonywanych z elementdw prefabrykowanych
— Swiadectwa dopuszczenia produktdow do wbudowania

- Instrukcja producentow

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-25 DZWIG OSOBOWY

1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
wykonania i odbioru dzwigu osobowego na podstawie projektu budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul.
Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq
inZ. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST. Ponizsza specyfikacja techniczna stanowi wymagania dla
projektowania, wykonawstwa, dostawy i ustug dla dzwigu osobowego bedgcy przedmiotem
projektu budowlano-wykonawczego, jak réwniez jego czesci sktadowych i wyposazenia. Niniejszy
dokument okresla minimum wymagan, ktére majg by¢ spetnione przy realizacji dostawy i montazu
tego urzgdzenia. Spetnienie tych wymagan w zadnym wypadku nie zwalnia wykonawcy z jego
zobowigzah dostarczenia wszystkich elementdw urzgdzenia, materiatdw, prac, sprzetu i innych
robdt budowlanych nie wymienionych w tym dokumencie, a wymaganych do terminowej i petnej

realizacji robét budowlano -montazowych.

1.3.1 Nazwy i kody wykonywanych robét.
45313000-4 Instalowanie wind i podnosnikdw
45313100-5 Instalowanie wind

1.4. Okreslenia podstawowe. Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi. Wszystkie majgce zastosowanie dokumenty, normy, przepisy,
zasady, prawa i regulacje, ktére zostang przywotane w niniejszej specyfikacji, bedg uwazane za
cze$¢ niniejszego dokumentu. Gdy takie dokumenty, normy, przepisy, zasady, prawa i regulacije nie

bedqg dotgczone do ninigjszego opracowania oraz nie bedg towarzyszyty dokumentom
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kontraktowym, wtedy obowigzkiem wykonawcy jest ich uzyskanie, a takze ewentualne

przettumaczenie.

1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania robdét ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. W
przypadku wystgpienia w poszczegdlnych przywotanych dokumentach réznych wymagan nalezy

do realizacji przyja¢ to wymaganie, ktére stawia ostrzejsze warunki.

2. Wymagania dotyczgce projektowania i wykonawstwa.

2.1. Wymagania dotyczqce urzgdzeh. Wszystkie dostarczone przez wykonawce elementy dzwigu
osobowego bedq fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z aktualnym stanem techniki. Urzgdzenia
kazdego typu bedq odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w dziataniu, wysokiej
sprawnosci, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z wtasciwymi normami polskimi lub co
najmniej rbwnorzednymi normami obcymi oraz dostarczone przez doswiadczonych producentdw.
Dzwig osobowy dostosowany bedzie do uzytku przez osoby niepetnosprawne i wyposazony we

wszystkie, konieczne utatwienia takie jak np. porecze, barierki.

2.2. Wykonanie i uzyte materiaty.

D/WIG OSOBOWY

Do obiektu zaplanowano montaz dzwigu osobowego wedtug wytycznych firmy NEO-LIFT. Typ

dzwigu ETERNO 630 eco-lift ma obstugiwaé poziomy od parteru do Il pietra (poddasze).
Projektowane urzgdzenie zainstalowane bedzie w szybie wykonanym w technologii zelbetowej,
monolitycznej (wytyczne techniczne w czeéci konstrukcyjnej). Diwig posiada naped
bezreduktorowy, co umozliwia nie dylatowanie konstrukciji szybu od pozostatych czesci budynku.

Parametry dzwigu

Kabina.

Projektuje sie montaz kabiny wykonanej z paneli stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL
7030 a drzwi na kolor RAL 7032. Opcjonalnie mozna zastosowac na obudowe kabiny stal
nierdzewngq szlifowanq , lub fakturowang wedtug upodoban inwestora. Wymiary kabiny szerokos¢
1100mm , gtebokos¢ 1400mm, wysokos¢ 2150mm. Kabina wyposazona bedzie w graficzny
wyswietlacz typ LCD lub TFT przekazujgcy informacje o aktualnym stanie dzwigu, pozycji kabiny,
temperaturze powietrza, kierunku jazdy, ewentualnych usterkach i procedurach alarmowych.
Panel kabinowy wykonany ze stali nierdzewnej o dowolnej fakturze, wyposazony bedzie w przyciski
Z oznaczeniami wypuktymi oraz kodem Brai'la . Odwietlenie kabiny wykonane w technologii LED
zapewniajgce odpowiednie natezenie na poziomie podtogi. Podtoga kabiny wykonana jako
antyposlizgowa pokryta wyktadzing w kolorystyce dopasowanej do wystroju. Drzwi kabinowe i

szybowe automatyczne teleskopowe o minimalnej szerokosci 900 mm. Dodatkowo $ciany kabiny
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wyposazy¢ w cokoty dolne i gdérne o wysokoséci 100mm nierdzewne. Na tylnej §cianie kabiny nalezy
zamontowad lustro na wyskokowosci min. potowy Sciany.

Sterowanie.

Dzwig wyposazony jest w sterowanie mikroprocesorowe ze zbiorczoscig” doét” lub” gdbra, dot”.
Elementy wykonawcze sterowania lokalizowane w nadszybiu. Lokalizacja sterowania obok drzwi
najwyzszego przystanku, dojécie z poziomu podestu. Sterowanie napedem odbywa sie za pomocg
regulatora czestotliwosci z mozliwoscig opcjonalnie dotgczanego systemu odzysku enerdii
hamowania. Kasety wezwah montowane w oscieznicy wyposazone w wyswietlacze przystankowe
typ DOT matrix, lub LCD oraz przyciski wedtug wybranego typu. System sterowania zapewnia
oszczedno$¢ zuzycia energii na poziomie klasy energetycznej B lub A, potwierdzong certyfikatem.
Sterowanie wyposazone jest w uktad do zjazdu awaryjnego przy zanika napiecia zasilajgcego wraz
z otwarciem drzwi.

Naped.

Zespdt napedowy dzwigu stanowi silnik elektryczny synchroniczny o mocy max 5,5 kW mocowany
w nadszybiu. Naped przekazywany jest za pomocqg ciegien stalowo- poliuretanowych
zapewniajgcych cichg prace i minimalne zuzycie energii. Uktad napedowy zapewnia ptynng
regulacje predkosci w zakresie od 0,02 do 1,2 m/s oraz doktadno$¢ zatrzymania do 2mm.

Opcjonalnie jest mozliwos¢ zwiekszenia predkosci nominalnej do 1,6 m/s wedtug wymagan

inwestora.
Funkcje dodatkowe.
Dzwig spetnia wymagania najnowszych  przepisdéw  krajowych i miedzynarodowych

obowigzujgcych we wspdlnocie UE. Wyposazony jest dodatkowo w system tgcznosci i monitoringu
GSM z mozliwosciq zdalnego usuwania usterek. Kabina standardowo wyposazona jest w system
informacji gtosowej co zwieksza przyjaznos¢ dla osdb niepetnosprawnych. Opcjonalnie kabine
mozna wyposazyé w system nagtosnienia, video monitoringu  oraz kontroli dostepu. Po
zainstalowaniu dzwig objety jest catodobowym monitoringiem i nadzorem pogotowia dzwigowego

co zapewnia bezpieczng i komfortowq eksploatacie.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
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zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisdéw BIOZ zostang przez zarzqgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu. Ogdine wymagania dotyczqgce transportu podano
w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2. Transport materiatdw. Materiaty mozna przewozic dowolnymi $§rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym oraz

zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt. Ogdline wymagania dotyczgce wykonania
robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

6. Konftrola jakosci.

6.1. Ogdline wymagania dotyczgce konftroli jakosci. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

7. Obmiarrobét.

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robdt

Ogdline wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

8. Odbidrrobdét. Ogdine zasady odbioréw robdt podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawy ptatnosci. Podstawq ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okresdlony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmujq: Dostarczenie niezbednych materiatéw i
innych czynnikéw produkcji, roboty przygotowawcze, ustawienie i rozebranie potrzebnych
rusztowan, prace wykohczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wtasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

10.Przepisy i dokumenty zwigzane.

Zalecane normy

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy iinstalowania dzwigdw :

PN-EN 81-2:2002

PN-EN 81-2 A2:2006

PN-EN 81-28:2004

PN-IEC 60364

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 22 maja 2003 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla dzwigdw iich elementdw bezpieczenstwa (Dz.U. Nr 117, poz.
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1107) — wdrozenie dyrektywy 95/16/WE
SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-26 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania
szczegbtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
elementdw matej architektury na podstawie projektu budowlanego sporzgdzonego
przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw, pt.:
+ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU
na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Sigskie”

1.2 zakres robot objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umotzliwigjgce i majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z montazem elementéw
matej architektury wymienionych w dokumentaciji projektowe;.

Zakres rob ot stanowi:

-  Wymiane istniejgcych tawek ,,KOMSERWIS”, styl : Tallin kod. 01124 lub inne dostepne w
handlu nie zmieniajgce zatozonego charakteru elementu - 6 sztuk,
- wymiane koszy na $mieci firmy:, KOMSERWIS", styl: AGORA kod. 03220 lub inne dostepne w
handlu nie zmieniajgce zatozonego charakteru elementu - 6 sztuk,
Powyzsze urzqdzenia zaproponowano jako typowe na podstawie elementéw montazowe
firmy ,,KOMSERWIS'' jednakze urzgdzenia powyzsze mogg by¢ innych firm dostepne w handlu

spetniajgce wymogi dotyczgce parametrdw i zatozonej funkcjonalnosci.

1.3 Okresdlenia podstawowe. Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z

obowigzujgcymi normami i wytycznymi technicznymi.

2. Ogdlne wymagania dotyczqoce robdt. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i

poleceniami Zamawiajgcego.

3. MALA ARCHITEKTURA.
3.1 tawka ,Tdllin”.

DANE TECHNICZNE
Wymiary

- Wysoko$¢: 80 cm

— Szeroko$¢: 55 cm

— Dtugosc: 190 cm

— Waga tawki: ok. 59kg

- Waga fundamentow: ok.54kg
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Materiaty
— siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcem

— podstawy: odlew zeliwny lakierowany

Montaz

- przez wkopanie fundamentow

3.2 Kosz na Smieci ,,Agora”

Dane techniczne 003411
- wysokos¢: 100 cm
- $rednica korpusu: 39cm
- pojemnosc: 351
-waga: ok.33 kg
Materiaty

- obudowa: listwy z drewna iglastego

- stupek: stalowo-zeliwny, malowany tradycyjnie
lub proszkowo

- pojemnik z popielniczka: stalowy, malowany
proszkowo

Kolorystyka

- drewno: teak, orzech, palisander

- konstrukcja: czern, grafit

- pojemnik: czerri

Montaz

- przez zabetonowanie rury kotwigcej

50
100

4, Sprzet. Roboty zwigzane z ksztattowaniem placédw zabaw oraz montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
5. Transport. Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

6. Wykonanie robdt.
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6.1 Zamontowanie elementéw matej architektury. Montaz- wykopanie dotéw pod gotowe
prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie stopy fundamentowej, rozplanowanie nadmiaru
ziemi i osadzenie urzgdzenh wedtug wytycznych producenta.

7. Konftrola jakosci robét. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robdt zumowq pod wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Wszystkie urzgdzenia winny posiadac stosowane atesty bezpieczenstwa.

8. Obmiar robdt. Jednostkami obmiaru sq: Elementy matej architektury- za 1 szt. Dostarczonych i
zamontowanych urzgdzen.

9. Odbidr robdt. Odbidr robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci

wykonania robdt z STiumowaq.
SZICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-27 INSTALACJA WODNO — KANALIZACYINA

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
wykonania i odbioru instalacji wodno — kanalizacyjnej na podstawie projektu budowlanego pt.
+ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr:
302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie

Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdw.

2. Zakres robdét objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji oraz ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania

tej instalacii roboty tymczasowe oraz prace przygotowawcsze.

3. Materiaty. Instalacja wodna. Rury. Instalacja wewnetrzna wody w budynku wykonana bedzie z

rur polipropylenowych PN 20 stabilizowanych TYP-3 firmy ,,UPONOR”, mozliwa alternatywa np. z rur
miedzianych, PE itp. Pod warunkiem, ze wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio
z wodg muszg miec¢ $wiadectwo Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Na odgatezieniach do grup przyboréw sanitarnych zamontowaé zawory odcinajgce kulowe.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elekirycznych ogrzewaczach podumywalkowych przy
grupach punktéw czerpalnych. Projektuje sie ogrzewacze elekiryczne podumywalkowe o poj. 10l
np. firmy: Biawiar typ. OW - 10.1. Przybory sanitarne projekiuje sie jako typowe dostepne w handlu
wg decyzji inwestora. Przewody wody zimnej prowadzone réwnolegle z przewodami cieptej wody
nalezy uktada¢ pod rurami cieptej wody. Przewody izolowaé przed roszeniem: woda ciepta 13
mm, woda zimna 4 mm. Zasady montazu rur — zgodnie z zaleceniami producenta. Przewdd gtéwny
i wszystkie odgatezienia do przyboréw posiadajg wymkniecia zaworami. Srednice przewododw
pokazano na rysunkach. Instalacje wodociggowqg po wykonaniu nalezy poddac prdbie na

szczelno$¢ na cisnienie probne = 1.0 MPa. Przewody montowad¢ do $cian, stupdw za pomocg
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typowych wspornikéw zakupionych w handlu. Hydranty. W budynku szkoty przewiduje sie trzy
hydranty (1 hydrant na 1 kondygnacije) - rozmieszczenie wg planszy rysunkowej - w szafkach
umieszczone sq zawory hydrantowe @ 25 mm wyposazone w weze potsztywne dtugosci 30m.
Hydranty znajdujg sie w szafkach hydrantowych zamontowanych na wys. 1,20 m. Szafki
hydrantowe wyposazone bedq réwniez w podreczny sprzet gasniczy (gasnica 6kg). Nowo
projektowane hydranty zasilane bedq z istniejacej wewnetrznej instalacji wodnej zlokalizowanej w
przestrzeni istniejgcej piwnicy. Woda bedzie doprowadzona do wszystkich punktdw pobordw.
Trase nalezy prowadzi¢ wg. planu. Instalacje wodociggowqg po wykonaniu nalezy poddacé prébie
na szczelno$¢ na cisnienie przewody montowadé do stupdw za pomocq typowych wspornikdw
zakupionych w handlu. Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych w zakresie instalacji sanitarnych” oraz PN-
81/B-10700/02 instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje wodociggowg po wykonaniu nalezy poddac¢ prébie na szczelno$¢ na
cisnienie  prébne = 1.0 MPa przewody montowaé do $cian, stupdw za pomocqg typowych
wspornikdw zakupionych w handlu. Instalacja kanalizacyjna. Projektowang instalacje nalezy wpigé
do istniejgcych dwdch piondw instalacii kanalizaciji sanitarnej. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
w budynku zaprojektowana jest zrur  PCV o $rednicach : 0,05; 0,075; 0,11. Podejécia do przybordw
wykona¢ ze spadkiem min. 2 % w kierunku istniejgcego pionu kanalizacyjnego. Poziome przewody
odptywowe poprowadzone zostang pod podtogg, przy zachowaniu minimalnej gtebokosci
przykrycia 0,5 m. Srednice przewodéw i ich spadki pokazano na planszach instalacyjnych. Przed
przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ doktadng trase oraz $rednice istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej. Jedli zajdzie potrzeba - srednice nalezy zwiekszy¢ i instalacje wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. W celu ochrony przeciwpozarowej zaleca sie umieszczanie
piondw przy przejsciach przez stropy w tulejach samouszczelniajgcych. Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania robdét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt mogqg by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami). Rury i ksztattki miedziane
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1057:1999. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszq spetniac
wymagania okre$lone w odpowiednich normach: - z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) -
PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U) - z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-
2:2002(U), - z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). Armatura przeptywowa
instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach: PN/M-
75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206. Hydranty przeciwpozarowe DN 25 wyposazone w weze, W
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szafkach hydrantowych zamontowanych na wys. 1,20 m. Rurociggi muszg by¢ zaizolowane.
Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okredlonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzet bedqgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

4. Kontrola wykonania instalacji. Badania instalacji wodociggowej sqg to badania wstepne
polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-
krotnie) i obserwacii tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych)
obserwuje sie instalacje jeszcze 2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujqg przecieki i roszenie
oraz spadek cis$nienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtdbwnego. Badanie
gtdwne polega na podniesieniu cisSnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacii instalacii
przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakohczone wynikiem pozytywnym - brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznagje sie ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sq jeszcze badania
uzupetniajgce przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia prébnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okre$Slong w dokumentacji technicznej i WTWIO. Kontrole wykonania
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe"” oraz PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-
107000/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw.
Pionowe przewody nalezy poddawacd probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokoséci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o
ciSnieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia
nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywny. 1

przeprowadzonych badah nalezy sporzqgdzi¢ protokdt badania szczelnosci.

5. Obmiar robét Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowq i dotgczong specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w

kosztorysie.

6. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do

odbioru kohcowego po: zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem
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izolacji cieplnej, - wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg, dokonaniu badanh
odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach
odbioru kohcowego nalezy: uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw
zgodnie z dokumentacjqg projektowq, specyfikacjami technicznymi i WIWIO, sprawdzi¢ zgodnosé
wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich punktach WTWIO,
sprawdzi¢  protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych, sprawdzi¢ protokoty
zawierajgce wyniki badan odbiorczych. Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzqgdzi¢
protokét.. Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/01, WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WIWIO Rurociggédw z tworzyw sztucznych. Instalacja powinna by¢
przedstawiona do odbioru kohcowego po zakohczeniu wszystkich robdét montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem
pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic w szczegdlnosci:  uzycie
wtasciwych materiatdw i elementdw urzgdzen, prawidtowos$é wykonania potgczen, wielkosé
spadkdw przewododw, odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacii,
prawidtowo$¢ wykonania uchwytdw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi,
prawidtowos$¢ zainstalowania przybordw i urzgdzen, - protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych i
czesciowych, - protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych, zgodnos¢ wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowq, ST, WIWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow

materiatdw, przybordw i urzgdzen. Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

7. Przepisy zwigzane. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Cze$¢ 1. Postanowienia ogdlne. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. PN-B-
10720:1998 Wodociqgi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane. PN-
75/H-74392 tqczniki z zeliwa ciggliwego biatego. PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci
wodociggowej. Zawory wyplywowe wydtuzone. PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci
wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojgcy. PN-79/M-75113  Armatura  domowej sieci
wodociggowej. Zawdr z ruchomg wylewkg. PN-78/M-75114 Armatura domowe] sieci
wodociggowej. Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe. PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci
wodociggowej. Baterie natryskowa. PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce. PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci
wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe. PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci
wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna. PN-75/M-75125

Armatfura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte. PN-77/M-75126
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Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe. PN-80/M-
75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome. PN-78/M-75147 Armatura
domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe. PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci
wodociggowej. Natrysk dzwigniowy. PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Przedtuzacze. PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow
ptuczgcych. PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe. PN-
75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe. PN-ISO 4064-1 :1997
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zmnej. Wymagania. PN-ISO
4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne. PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Metody badanh i wyposazenie. PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody
przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania. PN-SO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgce] w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne. PN-ISO 7858-
3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan. PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy
skrzydetkowych. Wymagania i badania. PN-88/M-54901.01 Elementy ztqczne wodomierzy
skrzydetkowych. Ostonki. PN-88/M-54901.02 Elementy ztqgczne wodomierzy skrzydetkowych.
Przedtuzacze. PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki. PN-92/M-
54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikdw. PN-88/M-54901.05
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce
urzgdzenh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny. PN-71/B-10420 Urzgdzenia
cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-67/C-89350 Kleje do montazu
rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. PN-81/B-10700/01 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci sciekdw (o niskie] i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukciji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu. PN-ENV 1329-
2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdw (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci. PN-EN 1519-1 :2002
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowili. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczqgce rur, ksztattek i systemu. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz

konstrukciji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczqgce oceny zgodnosci. PN-EN 1451-
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1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystodci i Sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu. PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce
oceny zgodnosci. PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalaciji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania. PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. PN-
79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. PN-20/M-75178.04 Armatura odptywowa
instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidefu. PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji
kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. PN-81IB-
12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl). PN-79/B-12634 Wyroby
sanitarne ceramiczne. Umywalki. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe. PN-
77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne
ceramiczne. Umywalki lekarskie. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt.
Wymagania i badania. PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe. PN-91/B-
77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary
przytgczeniowe. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. PN-EN  31:2000
Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary
przytgczeniowe. PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe. PN-
751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. PN-86/B-75704. 01 Sedesy z
tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdine wymagania i badania. PN-90/B-75704.02 Sedesy z
tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych. Gtdwne
wymiary. PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary. PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych
termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary. PN-EN 1253-
5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztqczy rur
wodociggowych i odwadniagjgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne. PN-EN-67/C-89350 Kleje

do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-28 INSTALAC JE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na
podstawie projektu budowlanego pt. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj.
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Slgskie” sporzgdzonego przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl.
11/100A, Krakdw.

2. Zakres robdt objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania w budynku szkoty. W zakres tych robdt wchodzq:

— Rozbudowa istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania poprzez doprowadzenie
istniejgcych piondw CO do poziomu poddasza a nastepnie w przestrzeni poddasza
poprowadzenie rur instalacji w podtodze,

-  Montaz grzejnikdw ptytowych wyposazonych w reczne zawory odpowietrzajgce oraz w

zawory termostatyczne.

3.0gdélne wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca podejmie odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy
sktadowe bedqg kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, bedqg zgodne z zamdwieniem oraz bedg
spetnia¢ wymagania odnoénie wykonania robdt. Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i
podzespoty muszg byé w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepisdw. Wszystkie
elementy sktadowe i podzespoty bedq tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng

szczelnose i przydatno$e do zamierzonego przeznaczenia.

4, Materiaty. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawqg Prawo Budowlane z 7
lipca 1994, stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania robdt budowlanych przechowywad wszystkie oswiadczenia, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng itp.
Oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdéw. Grzejniki. Ogrzewanie przewiduje
sie za pomocq grzejnikdw konwekcyjnych np. firmy Radson typ Compact lub inny o podobnych
parametrach technicznych. Grzejniki zasilane sg od dotu za pomocg podwdjnego przytgcza z
odcieciem. Grzejniki wyposazone sq w gtowice termostatyczne. Kazdy grzejnik wyposazony jest w
odpowietrznik reczny, dwa korki, komplet uchwytéw. Grzejniki wyposazone w zawory RA-N (z
nastawqg wstepng) wyposazone w gtowice termostatyczne np. RAW 5115 firmy Danfoss lub
réwnorzedne. Grzejniki nalezy mocowac za pomocqg typowych wieszakdw Sciennych (objete
dostawq grzejnika) lub stojakdw. Zestawienie grzejnikdw do montazu w  poszczegdinych

pomieszczeniach, przedstawia tabela ponizej:

H L D
Lp. Produkt [mm || [mm || [mm || llos¢ Jednostka
) ) )
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Grzejniki - RADSON Compact

1. || KMP22/600/900 600 || 900 || 106 5 szt.
2. || KMP22/600/1200 600 || 1200 || 106 é szt.
3. || KMP22/600/1500 600 || 1500 || 106 8 szt.
4. |\MIO717 1750 || 750 60 2 szt.

Przewody. Projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji c.o0. poprzez likwidacje istniejgcych
wywiewek oraz odcinkdéw piondéw o Srednicy DNI15 i zastosowania piondw DN20, ktére nalezy
doprowadzi¢ do poziomu stropu nad pietrem | a nastepnie w przestrzeni stropu podwieszonego
wykonanie przejscia z rur stalowych na rury grzewcze PE-Xc18 x 2,0 na ktérych nalezy zamontowad
zawory odcinajgce. Nastepnie w przestrzeni poddasza prowadzi¢ przewody w podtodze w izolacii
o grubosci dobranej dla $rednicy przewodu. Przewody wykonane z tworzywa sztucznego np. firmy

TECE typ TECEflex dostarczane sg w zwojach. Zestawienie przewoddw przedstawia tabela ponizej:

Diugos¢ || Dtugosé
Kod ) )
Typ izolacji || przewodu
katalogowy
[m] [m]
Rura grzewcza PE-
XCl6x 2.2 702016 103,50 103,50
Rura grzewcza PE-
Xc18x 2,0 702018 36,0 36,0

Projektowane przewody grzewcze zabezpieczy¢ izolacjg cieplng. Zestawienie izolacji cieplnej

przewoddw przedstawia tabela ponizej:

Wielko$¢ »
lloSc
Nazwa i rodzqj izolacji
T [m]
QTULINA ROCKWOOL o 30 103.5
Srednicy wewn. 17 mm
QTULINA ROCKWOOL o 30 36,0
Srednicy wewn. 21 mm

Ze wzgledu na zbilansowanie jednostkowych strat ciepta przez przewody centralnego ogrzewania
zaleca sie zastosowanie podwdjnej grubosci izolacji. Minimalne grubosci izolacji zgodne z
Rozporzgdzaniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. oraz 6.11.2008r : - 40mm dla rur @15 do
25mm, - 60mm dla rur @32 do 65mm, - 100mm dla rozdzielaczy. Przewody mocowacé za pomocq
typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i przenoszonych obcigzen.

Gestos¢ podwieszenia uzalezni¢ od $rednicy rurociggu zgodnie z obowigzujgcymi normami. Dla
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oprdzniania instalacji z czynnika grzewczego przedmuchac instalacje sprezonym powietrzem.
Przejscia przewoddw grzewczych przez przegrody budowlane wykonacé w tulejach ochronnych o
srednicy dwdch dymensji przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna wystawaé min. 2cm za obrys przegrody
budowlanej. Przestrzeh pomiedzy przewodem grzewczym, a tulejg ochronna wypetniona
materiatem plastycznym dajgcym mozliwosci ruchu przewodu grzewczego w tulei. Nie dopuszcza
sie wykonania tgczeh przewoddw grzewczych w tulei ochronnej. Przejscia przewoddw grzewczych
przez przegrody budowlane kottowni zabezpieczone masg ogniochronng np.firmy Hilti typ CP611.
Przejscie przewoddw instalacji c.o. powinno posiadac¢ taka sama klase odpornosci ogniowej co
przegroda budowlana. Podczas montowania rurociggdw zachowad zasady samokompensacii
przewoddéw oraz witasciwego montazu uchwytdw statych i przesuwnych. Dla umozliwienia
odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy zamontowa¢ armature
spustowq o Srednicy nie mniejszej niz 15 mm ze ztgczkg do weza. W najwyzszych punktach instalacii
nalezy wykona¢ automatyczne odpowietrzniki. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiagjgc wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowqg, co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1T cm ponizej tynku na stropie. Przestrzeh miedzy
rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. W tulei ochronnej
nie powinno znajdowacd sie zadne potqczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez
przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Wszystkie
otwory pod przepusty instalacyjne w $cianach i stropie kottowni winny by¢ uszczelnione przy
zastosowaniu przegréd ogniowych systemu np., firmy ,HILTI". Przepusty instalacyjne winny spetniac
zabezpieczenie do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej (klasy odpornosci ogniowej przegrdd

budowlanych zaznaczono na rzutach architektonicznych).

5. Wykonanie robét. Instalacja grzewcza powinna zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w  szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z
pomieszczenia kottowni. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ frase oraz usungc
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wszystkie przeszkody mozliwe do wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy
betonowej i muru, tak aby nie powodowaty uszkodzenia przewoddw. Rdwniez przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidzione do zamocowania nie posiadajg
uszkodze mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh typu ziemia, papiery i
inne. Nie uzywad rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposdb. W nastepnej kolejnosci nalezy
wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonaé gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury nalezy przecinac i
zaktada¢ na nie tuleje ochronne. Uktadac rury i wstepnie zamocowacé, wykonaé potgczenia.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie zrédto
ciepta. Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na
lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach ifp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sqg rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej
przewoddw instalacji wody zimnej. Przewody uktadane w bruzdach sciennych i w szlichcie
podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢
w sposdb  zapewnigjgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez
stosowania kompensacji wydtuzenh cieplnych. Przewody nalezy wykona¢ w sposdb umozliwigjgcy
wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody zasilajgey i powrotny nalezy prowadzi¢ obok
siebie, réwnolegle. Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggdw pionowych wynosi 1Tcm na
kondygnacje. Przewody pionowe nalezy mocowad do $cian za pomocqg uchwytéw. W miejscach
gdzie przewody przechodzq przez sciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie wykonywac w tym
miejscu zadnych potgczen. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq,
co najmniej o Tcm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytqczy grzejnikowych
(gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronnq. Przestrzeh miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi
odpowiedniq klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementdw. Rurociqgi z tworzywa
sztucznego nalezy prowadzi¢ w specjalnych wnekach $ciennych (lub podtogowych) lub w
wylewce, izolowanych cieplnie w rurze ochronnej ,Peschla”. Jedli grubos¢ jastrychu nad trasq linii

zasilajgcych jest mniejsza niz 35mm, nalezy zazbroi¢ pas posadzki w tym miejscu. Grzejniki
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montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rdbwnolegtej do powierzchni Sciany. Grzejniki
ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikdw. Nalezy
wyznaczy<¢ miejsce zamontowania uchwytdw, wykonac tam otwory i osadzi¢ je w $cianie. Grzejniki
zawiesi¢ i potgczy¢ je z rurami przytgcznymi. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich
wspornikach. Grzejniki mozna montowad rédwniez za pomocqg stojakdw. Grzejniki montowaé w
opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usuniecie opakowania po zakohczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Nie dopusci¢ do deformaciji grzejnika lub zniszczenia jego powtoki lakierniczej.
Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalaciji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usungé z niej zadlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacii.
Armature na przewodach nalezy zainstalowacé tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich uchwytow
zgodnie ze wskazaniami producenta. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem
nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki
nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i
kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdw automatycznych. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po
uprzednim przeprowadzeniu  wymaganych préb  szczelnosci, wykonaniu  wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru. Materiat, z
ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST. Nie dopuszcza sie
wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z uszkodzong powtokg
antykorozyjnq. Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w  sposdb  zapewnidjgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Po zakonczeniu
montazu rurociggdw nalezy przeptukad instalacje wodqg gorgcq. Ptukanie nalezy przeprowadzicé
wielokrotnie spuszczajgc wode, az do uzyskania czystej wody. Ptukanie nalezy wykonaé przy
catkowicie otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowacd instalacje przy
pomocy zawordw regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 72 godz.
rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do
eksploatacji wraz z dokumentacjg powykonawczqg i rozruchowq. Podczas badania dziatania i
szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, itp. oraz
skontrolowac zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdw i roszenia bgdz uszkodzeh i innych trwatych

odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci bgdz inne usterki wystepujg nalezy je usungé¢. Podczas
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dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywacé w nastepujqcy
sposdb: pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé
odczytu £0,5K. Pomiary nalezy dokonywacé w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad
ziemiq i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku, pomiar temperatury wody za pomocg
termometréw zapewniajgcych doktadnosé¢ odczytu +0,5K, pomiar spadkdw cisnienia wody w
instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu nie mniejszg
niz 10Pa, pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocq
termometréw zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu +0,5K. Pomiardw nalezy dokonywaé na
wysokosci 0,75m nad podtogg, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata
2,5m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m, pomiar spadku
temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomocqg termometrow
zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu +0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg
termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby Iub innych
zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie
usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie. Dopuszczalne odchytki
temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu: a) dopuszcza sie odchytke rzeczywiste]
temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie (z uwzglednieniem wptywu
uzytkownika pomieszczen) 1K , b) pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie
moze by¢ kryterium skutecznos$ci dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci
temperatury dziatania grzejnika, c) W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury
wody instalacyjnej powinny by¢ dostosowane do rzeczywiste] temperatury zewnetrznej. Wartosci
liczbowe tych temperatur podajg wykresy regulacyjne dia okredlonych typdw grzejnikdéw. Nalezy
przyimowac nastepujgce odchytki temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajgcych z
wykresu regulacyjnego: Woda zasilajgca instalacje grzewczqg Przy wiatrach o predkosci do 5m/s,
odchytka temperatury +1K. Przy wiatrach o predkosci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.
Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o 2K. Oceny
efektdw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywad: Po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinna odbiegac od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz
1K Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na: a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na
rozdzielaczach wydzielonych obiegdéw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i
powrotu; poréwnaniu zmierzonych warto$ci temperatury  wtasciwymi  wykresami  regulacji
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej, b) Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w

budynkach: - wszystkich grzejnikdw w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg na
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,dotyk”, - w przypadkach waqgtpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, c)
Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.) d) Skontrolowaniu spadkdw
temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich rozdzielaczach. W pomieszczeniach,
w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy: Przeprowadzi¢ korekte dziatania
ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywdw wody w poszczegdinych obiegach
wody i przez grzejniki, Okredli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np.
btgd w doborze wielkoéci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania,
nieprawidtowe  wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych o  rzeczywistym

zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).

6. Konftrola jakosci robét. zwigzanych z wykonaniem instalacji cenfralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo konftroli jakosci producenta. Zakres badan powinien obejmowadé co najmniej: Badanie
szczelnosci, Badanie odpowietrzenia, Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury, Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, Badanie
zabezpieczenia przed mozliwoscig widrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jeili ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy danqg faze
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢

badania ponownie.

7. Obmiar robdt. Dtugos¢ przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, Do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ tqczonej armatury i tgcznikdéw. Catkowitq dtugose przewoddw
przy badaniach instalacji grzewczej na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych, Grzejniki oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét. Instalacje c.o. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac. Niezwtocznie po
zakonhczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczqce jakosci wody™.
Wszystkie proby przeprowadzaé przed zakryciem przewoddw. Prébe szczelnosci instalacji nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych". Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy
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przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probqg nalezy napetni¢ instalacje wodg
oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢é w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w
stanie zimnym, potgczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszqg znajdowac sie w potozeniu
catkowitego otwarcia. Na 24 godziny przed prébq szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona
wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin.
Prébe szczelnosci na zimno nalezy wykonacé na cisnienie 0.6 MPa.

Przed przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien by ogrzany w ciggu co najmniej 72
godziny. Wynik préby na gorgco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono braku uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykonac¢ odbiory instalacji przewidziane w
+~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" orcaz w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Przed uruchomieniem
instalacji C.O. na sezon grzewczy nalezy przeprowadz¢ jej przeglgd, oczyszczenie i usuniecie

ewentualnych nieczystosci.

9. Przepisy zwigzane. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. PN- 64/B-10400 Urzgdzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze". PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. PN-91/B-
0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”. PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”. PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine
wymagania i badania”. PN-21/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”. PN-EN 2 15-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Cze$¢ 1. Wymagania | badania”. PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne™.
PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badah (zmiana Al)". * PN-B-0242| :2000
»Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze”. PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczgce jakosci wody". 462
SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-29 INSTALAC JE ELEKTRYCZNE

1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania
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wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji elekirycznej na podstawie projektu
budowlanego pt. ,,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. ktobucki; woj. Slgskie” sporzgdzonego
przez: Pracownie Projektowq inz. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Krakdéw. Specyfikacja
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob ot
objetych tematem. W specyfikacji podano niektére typy i producentdw urzgdzen i materiatdw
wytgcznie w celu okredlenia oczekiwan Inwestora, co do parametrow technicznych materiatdow i
urzqgdzen. Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzgdzenia innych wytwdrcéw o
réwnowaznych parametrach i charakterystykach jednak nie gorsze niz podane jako przyktadowe.
IZmiana materiatdw i urzgdzeh wymaga ponownego uzgodnienia dokumentacji projektowej z

Zamawiajgcym.

1.2 Zakres robdt objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem przebudowy istniejgcego budynku Szkoty Podstawowe] w Lipiu k/
Czestochowy. Okreslenia podstawowe:

Zamawidjqcy - udzielajgcy zamdwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. ,,Prawo
Zamodwien Publicznych”.

Wykonawca - przyjmujgcy zamdwienie realizacji inwestycii.

Dokumentacija projektowa — projekt techniczny ( rysunki, opis techniczny).

Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawigjgcego o uprawnieniach okreslonych w
przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktérej nazwisko lub nazwa sg wymienione w umowie.
Kierownik robét — osoba fizyczna, reprezentant Wykonawcy na budowie posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjne;j.

Plac budowy, teren budowy - przestrzeh w ktérej prowadzone sqg roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy przekazane Wykonawcy dla
wykonania inwestyciji w terminie okreslonym w umowie.

Projektant, jednostka projektowa - osoba fizyczna bqgdz prawna wykonujgca na zlecenie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacje projektowq inwestycji.

Roboty — wszystkie prace budowlane zgodne z dokumentacijq projektowa i ST.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene tfechniczng wyrobu
stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu MGPIB z dnia 19 grudnia 1994 — dotyczy aprobat na wyroby krajowe; liste
jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat technicznych okredla Dyrektywa
Rady z roku 1989 ( KE, DG Enterprise, Bruksela)

Certyfikat zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wymagany do wydania krajowej
deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowanqg jednostke

certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania sq zgodne
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ze specyfikacjg techniczng (Polskg Normg wyrobu , nie majgcg statusu normy wycofanej lub
aprobatqg techniczng) zgodnie z rozporzgdzeniem (6).

Znak budowlany - ktérego wzdér okreslony jest w zatgczniku nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, oznaczajgcy, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg
technicznq, co zostato potwierdzone przez dokonanie zgodnosci okreslonej w rozporzgdzeniu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenq jakosciowg materiatdw oraz robét.
Materiaty — wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i ST.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami, jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Przedmiar robdt — wykaz robdt z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonywania
Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcii

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sq:

|. OPRAWY OSWIETLENIOWE

1. Oprawa VERA VR.154 $wietldbwkowa zwieszana, raster PAM 19 szt

2. Oprawa VERA VR.254 $wietldwkowa zwieszana, raster PAM 6 szt

3. Oprawa trio 236 EVG D-P $wietldwkowa nastropowa 10 szt

4. Oprawa BASE 2x18 W EVG $wietldbwkowa nastrojowa 16 szt

5. Oprawa SPACE - 6 414 DO, IP54, do stropdw podwieszanych

+ ramka typ SP-F 626x626 nr kat 9132001 19kpl

6. Oprawa KT 414 PA do stropdw podwieszanych, 4x14W raster PA  131szt

7. Oprawa SWING MAXI do mocowania na szynie napieciowej 30szt
8. Oprawa SPACE - 6 414 DO, IP54,EWG-KKA AW ATI 1szt

9. Oprawa KT 414 PA EVG — KKA AW — ATI 21szt
10. Reflektor asymetryczny DELTA PD.70 N-A,HST-ML 70W 2 szt
11. Oprawa MONITOR-1 LED EVG-KKA ATI 175zt
12. Oprawa MONITOR-2 LED EVG-KKA ATI 7 szt
13. Oprawa MONITORI, IP65, 4x1W LED EVG-KKA ATI, ewak. 20szt

[l. OSPRZET INSTALACYJNY

203



1. Listwy przytgczeniowe (LSW) z jednym zaciskiem przytgczeniowym 6 — 25 mm2 + 12x(1,5 16)
nrref. 0048 34 LEGRAND

2. Gniazdo teleinformatyczne UTP RJ45/RJ11 Sistena Life nrref.7757 81 + puszka nrref. 0801 51 +
ramka nrref 7710 01 + plakietka nrref. 7770 75

3.  Szafka multimedialna Ekinoxe VDI-mini nr ref 0329 10 z drzwiczkami biatymi nr ref. 0013 32 +
rozdzielacz telefoniczny nrref. 0327 34 (17)

4.  Przewdd dla instalacji teletechnicznej: XTKMXpw 4x2x0,5

5. Gniozdo wtykowe podwdjne poziome biate 16A, 250 V, IP55, IK 07 z zaciskami
automatycznymi, 2x2P + Z nrref 0696 42 + puszka nrref 0696 89

6. Gniazdo pojedyncze szare, zaciski automatyczne, IP55, IKO7, nrref. 0695 55

7. Gniazdo pojedyncze sieciowe 16 A, 250 V, podtynkowe, zaciski automatyczne 2P + Z, biate
nrref. 0771 11 + uchwyt nrref. 0802 51 + ramka nrref. 0788 14

8. Gniazdo podwdijne sieciowe 16 A, 250 V, podtynkowe, zaciski automatyczne 2 x (2P + Z),
biate nrref. 0771 42 + uchwyt nrref. 0802 52 + ramka nrref. 0778 14

9.  Zestaw zasilajgcy z gniazdem i roztgcznikiemlP44, 3x400 V, 50 Hz, 16 A, 3P + N + Z, nr ref. 0566
09 P17 Tempra

10. Zestaw zasilajgcy z gniazdem i roztgcznikiem P55, 16 A, 2P + Z , nr ref 0566 21 P17

tempra

11.  tgcznik 1 biegunowy 2 modutowy, biaty, 10 A, 250 V nrref. 0770 10 + puszka nrref. 0801 41 +

uchwyt nrref. 0802 51 + ramka nr ref, 0788 02 MOSAIC

12. tgcznik schodowy 2 modutowy, biaty, 10 A, 250 V, nrref. 0770 11 + puszka nr ref 0801
4] + uchwyt nr ref. 0802 51 + ramka nr ref. 0788 02 MOSAIC

13. tgcznik $wiecznikowy jedno modutowy biaty, 10 A, 250 V nr ref. 0770 00- 2 szt +
puszka nr ref, 00801 41 + uchwyt nrref. 0802 51 + ramka nr ref. 0788 02

14. tgcznik 2 biegunowy, biaty, 10 A, 250 V IP55, IKO7, zaciski automatyczne nr ref. 0696
27

15. tgcznik schodowy 2 modutowy, biaty, 10 A, 250 V, zaciski automatyczne P55, IKO7
nrref. 0696 11 + puszka nrref. 0696 89

16. Przycisk jednobiegunowy 2 modutowy, biaty, é6A, 250 V , nr ref. 0770 40 + puszka nr
ref. 0801 41 + uchwyt nrref. 0802 51 + ramka nrref. 0788 02

17. Wytgcznik awaryjny PCE p. poz. natynkowy IP55

lIl. PRZEWODY

1. YDYzo 3x1,5; 450/750 V
YDYzo3x2,5 ; 450/750 V
YDYz05x2,5 ; 450/750 V
YDYzo3x4; 450/750 V

> 0N
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5. YDYzo5x4; 450/750 V
6. YDYz03x10; 450/750 V
7. LY16; 450/750 V
8. YDYz05x10; 450/750 V
9. YLYZz05x35; 450/750 V
IV. PREFABRYKATY
o Rozdzielnia gtéwna RG 1 kpl
o Tablica TPO 1 kpl
. Tablica TP1 1 kpl
. Tablica TP2 1 kpl

2.1 Sktadowanie materiatdw. Wszelkie materiaty elektryczne nalezy sktadowaé w zamykanych

magazynach w warunkach okreslonych przez producenta (dostawce)

3. Sprzet. Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzywany
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny
mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Nalezy je zabezpieczyé

przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. Transport. Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdéw, elementdw, urzgdzen, itp. niezbednych do wykonania danego typu robdt
elekirycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotdw w sposdb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i roztadowanie konstrukcji o duzej masie i znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocq dzwigu lub postugujgc sie pomostem — pochylnig. W
czasie transportu, zatadowania i wytadowania, oraz sktadowania materiatdw elektrycznych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytwoércy. Dostarczane materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy oraz wymaganiami
okresSlonymi w dokumentaciji technicznej. Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych

srodkdw transportu: - samochdd dostawezy do 0,9 tony.

5. Wykonanie robdét. Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich prowadzony bedzie remont i
wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w zakresie budowy sali gimnastycznej oraz remontu
kapitalnego instalacji elektrycznej Szkoty Podstawowej w Lipiu. Ogdine wymagania wykonania
robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlani -

Montazowych tom V. Instalacje elekiryczne.
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5.1 Prace demontazowe. Nalezy dokona¢ demontazu wszystkich instalacji elekirycznych w
budynku Szkoty. Zdemontowac¢ wszystkie oprawy oéwietlenia ogdlnego, gniazda wtyczkowe,
tgczniki oswietlenia, tablice licznikowe. Jezeli warunki na to pozwolg nalezy zdemontowad
wszystkie przewody. Urzgdzenia, instalacje energetyczne lub ich czesdci, przy ktérych bedq
prowadzone prace demontazowe powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdw
zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

5.2 Zasilanie budynku. Zasilanie budynku nie wchodzi do zakresu robdt objetych dokumentacijg

projektowq.

5.3 Tablice. Tablice stanowigce prefabrykaty nalezy wykonac¢ w oparciu o aparature Legrand.

Parametry aparatury tablice oraz sposdb ich montazu okre$lono w dokumentacji projektowe;.

5.4 Zasilanie. Zasilanie budynku nie wchodzi w zakres projektu wykonawczego. Nalezy jednak
zaznaczye, ze ze wzgledu na budowe dzwigu obok wejscia do budynku, przed rozpoczeciem
jego budowy nalezy najpierw przebudowac istniejgce zasilanie w sposdb umozliwiajgcy jego
wykorzystanie dla celdw:

1. Zasilania budynku Gimnazjum w aktualnym jego zapotrzebowaniu na energie.

2. Zasilania istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej z uwzglednieniem wzrostu
zapotrzebowania mocy dla stanu docelowego tj. z uwzglednieniem wzrostu mocy
przytgczeniowej do warto$ci 92 kW.

5.5 Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych. Instalacje oswietleniowa i gniazd wtykowych
wykonaé¢ przewodami okreSlonymi kazdorazowo na schematach ideowych rozdzielni jako
instalacje wtynkowqg. W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych nalezy stosowad
oprawy odporne na dziatanie wilgoci oraz odpowiedni osprzet. W sanitariatach, szatniach,
natryskach - sprzet tgczeniowy powinien miec stopienh ochrony minimum IP44. Przewody uzyte do
instalaciji powinny mie¢ izolacje na napiecie znamionowe 450/750 V. Oznaczenie zastosowanych
opraw oraz ich parametry techniczne podano na planach instalacji. Osprzet tgczeniowy nalezy
montowac¢ na wysokosci 1,2 m od podtogi. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt osdb
niepetnosprawnych gniazda wtykowe i tgczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 0,8 m od
podtogi. Gniazda wtykowe montowad na wysokosci:

— h=0,3m od podtogi w pomieszczeniach suchych

- h=1,4m od podtogi w pomieszczeniach wilgotnych

- h=1,2m od podtogi w pozostatych pomieszczeniach.

Oswietlenie wejs¢ do budynku jest sterowane przekaznikami zmierzchowymi.

5.6 Ojwietlenie ewakuacyjne. Dla zapewnienia sprawnej ewakuacji oséb w przypadku
zagrozenia wykona¢ oswietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego maja miec zasilanie z inwertera o czasie podtrzymania min 1 h,

wysokos¢ zawieszenie h = 2,2m. Oprawy oéwietlenia awaryjnego sg oprawami podwdjnej funkcii.
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Pracujg jako oprawy oéwietlenia podstawowego a w wypadku zaniku napiecia sg zasilane z
inwertera. Czas podtrzymania t = 1 h. Do wszystkich opraw ewakuacyjnych i awaryjnych nalezy

doprowadzi¢ dodatkowq zyte z pominieciem wytgcznika gtéwnego rozdzielni.

5.7 Ochrona przed porazeniem. Podstawowa ochrona przed porazeniem realizowana jest przez
izolacje oraz zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatéw. Jako ochrone
dodatkowq zastosowano wytqgczenie zasilania realizowane  przez zastosowanie samoczynnych
wytgcznikdw zwarciowych oraz réznicowo prgdowych o prgdzie réznicowym 30 mA. Uktad
sieciowy przyjety dla catosci instalacji wewnetrznej TN-S. Zacisk PE przewodu zasilajgcego nalezy
przytgczy¢ do gtébwnej szyny wyrdwnawczej GSW w rozdzielni gtdwnej obiektu. Do GSW nalezy
przytgczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzgce do budynku, metalowe rury oraz metalowe
urzgdzenia wewnetrznej instalacji wodnej, $ciekdw, centralnego ogrzewania , gazu, wentylacii,
telekomunikacji (poprzez ochronnikijoraz uziom instalacji odgromowej. Szyny ochronne PE
rozdzielni nalezy potgczy¢ z szyn a GSW. Potqczenia ochronne powinny by¢ wykonane w sposéb
pewny, trwaty oraz zabezpieczone przed korozjg. Ochrone przed porazeniem nalezy wykonad
zgodnie z PN-IEC 60364.

5.8 Uwagi kohcowe

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlani — montazowych. Cze$¢ V - Instalacje
elektryczne”,

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy 7 dni wezedniej powiadomié witascicieli i uzytkownikdw
instalacji i urzgdzeh o przystgpieniu do robdét celem wyznaczenia przez nich nadzoru
technicznego,

e Przewody instalacji prowadzi¢:

- jako instalacje p/t oraz w rurkach ochronnych RVKL
— przewody zasilajgce rozdzielnie w rurkach RVKL
— przekucia przez stropy i sciany chroni¢ rurkami RL
e Po zakohczeniu prac nalezy wykonaé pomiary:
- natezenia o$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego
- rezystancji izolacji oraz ciggtosci przewoddéw
- skutecznos$ci ochrony przed porazeniem dla wszystkich obwoddw
- skutecznosci ochrony dodatkowej wytgcznikdw réznicowych
- skuteczno$ci ochrony odgromowej oraz rezystancji uziemienia

dobudowanej czesci szkoty

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i

jakosci wyrobdéw budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy
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personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzgdzenia do prowadzenia
kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST i

normach.

6.2 Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajgcego. Wyniki

przechowywane bedq na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie nadzoru.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzeniq,
inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazq, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badah. Koszt powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Atesty jakosci materiatdw i urzgdzen. Wykonawca uzyje wyrobdw budowlanych posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacii:

o natezenia oswietlenia ogdlnego oraz ewakuacyjnego;

o rezystanciji izolacji oraz ciggtosci przewoddw

o ochrony przed porazeniem
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzgdzi¢ sprawozdania zgodne z

wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. Obmiar robdét. Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i
ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inzyniera.
Jednostkg obmiaru jest:

e dla szafek, ztgczy, rozdzielnic 1 kpl.

e dla opraw, aparatury 1 kpl.

e dla kabli, przewoddw, rur ochronnych 1 mb.

8. Obmiarrobdt.
8.1 Odbidér robdt ulegajgcych zakryciu. Przed zakryciem nalezy dokona¢ odbioru utozonych

przewoddw zasilajgcych i uziomow.

8.2 Odbidr ostateczny. Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego nalezy:

o zbadac stan osprzetu
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e dostarczy¢ aktualna powykonawczg dokumentacje projektowqg

e dostarczy¢ protokdt z dokonanych pomiardw skutecznosci ochrony przed porazeniem

e dostarczy¢ protokdt z dokonanych préb rozruchowych

e dostarczy¢ wymagane certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne

e dostarczy¢é gwarancje producentéw

e ustali¢ warunki przekazania do eksploatacii

e sporzqdzi¢ protokdt odbioru robdt z podaniem wnioskéw i ustalen.
8.3 Odbidér pogwarancyjny. Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu
gwarancjnego. Odbioréw robdt nalezy dokonac zgodnie a ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych . Cze$¢ V - Instalacje elekiryczne oraz Polskimi Normami.
Odbidr robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg a takze
obowigzujgcymi normami i przepisami. Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje

powykonawczg z wymaganymi badaniami i pomiarami.

9. Podstawa ptatnosci. Przy rozliczaniu robdt budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowqg
obowigzujqg zasady rozliczenia ryczattowego. Wykonawca wykona na wtasny koszt wszelkie roboty
tymczasowe oraz towarzyszgce niezbedne do wykonania zamdwienia. Podstawqg ptatnosci jest
zawarta w umowie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena ryczattowa robdt obejmuje:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe

¢ transport materiatdéw na miejsce wbudowania

¢ wykonanie robét montazowych

e Utozenie niezbednych przepustdw rurowych

¢ wykonanie niezbednych uziemien

¢ wykonanie potgczeh urzgdzen

e przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.

e zarobienie przewoddw na sucho

¢ wykonanie potgczen przewoddw kabelkowych w rozdzielnicach i aparatach

¢ wykonanie pomiardw elekirycznych

Cena ryczattowa bedzie obejmowacd:

e robocizne bezposrednig

e warto$¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami ich zakupu

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

o koszty posrednie w sktad ktérych wechodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji zaplecza budowy( w

tym doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu
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na budowie, oznakowania robdt, wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy.
e Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym.
e Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Rozliczenie robdét nastgpi zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robdt

budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1 Dokumentacja projektowa.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytfuowanie ( Dz. U.. Nr 75/2002 poz 690
ze zmianami)

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenédw
(Dz.U.Nr 80/2006 poz.563)

4, +~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlani - montazowych . Cze$¢ V -
Instalacje elektryczne — MGPIiB Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Instalacii i Urzadzeh
Elektrycznych w Budownictwie ,, Elektromontaz”

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.Nr 198 poz.2041

6. Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

Norma Pn-EN 1838:2005 ,, Zastosowanie Oswietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne”

8. Norma Pn-76/E-05125 , Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.
Projektowanie i budowa”

9. PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Wymagania ogdlna”

10. PN-IEC 60364-5-53:2000 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza”

11. PN-IEC 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”

12. PN-IEC 60364-4-43 ,, Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym”

13. PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdine”
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14. PN-IEC 60364-7-701:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacijii ich lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/ i

basen natryskowy.”
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