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P-3 Projektowane stropy - gestozebrowe w systemie Rector

- ptytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm

-wylewka cementowa - gr. 5,0cm

-warstwa rozdzielcza - np. folia PE - gr. 0,02mm;
(jezelibedzie zgrzewana to 0,02 mm, papy bitumicznej
na osnowie papierowej, o gramaturze min. 100 g/m2
lub innych materiatéw o podobnych wtasciwoséciach)

- styropian "EPS 100-038 DACH/PODLOGA" - gr. 5,0cm lub
styropian Austrotherm STK EPS T- gr. 5,0cm (na zaméwienie)

-strop gestozebrowy systemu RECTOR 20+5 (pustaki + belki
strunobetonowe + nadbeton) - tgczna gr. -25,0cm

-tynk cem.-wap. - gr. -1,5cm

- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy);
panele CASOPRANO - Casoroc gr. 0,8mm, krawedz A
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"RECTOBETON RP20"
@ belka stropowa "RS 136"

@ belka stropowa "RS 111"

@w_oza zbrojeniowa
@4x20x20

@oacﬂ_ﬁ betonowa P-4 Projektowane stropy - gestozebrowe w systemie Rector

gr.10cm, kl. B15

@99,_8 zbrojeniowa
@8x15x15

-wykt. typu TARKETT Optic Compact 4; kol. Sky Blue,
ew. Light Blue -gr. 0,2mm

- grunt pod wyktadzine

-wylewka cementowa - gr. 7,0cm (strop nad parterem);
gr. 6,0cm (strop nad pietrem)

- warstwa rozdzielcza - np. folia PE - gr. 0,02mm;
(jezelibedzie zgrzewana to 0,02 mm, papy bitumicznej
na osnowie papierowej, o gramaturze min. 100 g/m?2
lub innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach)

- styropian "EPS 100-038 DACH/PODLOGA" - gr. 5,0cm lub
styropian Austrotherm STK EPS T- gr. 5,0cm (na zamdwienie)

-strop gestozebrowy systemu RECTOR 20+5 (pustaki + belki
strunobetonowe + nadbeton) - tgczna gr. -25,0cm

-tynk cem.-wap. - gr. -1,5cm

- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy);
panele CASOPRANO - Casoroc gr. 0,8mm, krawedz A
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