
 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 
OPIS TECHNICZNY 

   
  

I . DANE OGÓLNE 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
-     Zlecenie inwestora : Gmina Lipie 
-     Warunki zabudowy, 
-     Wizja lokalna w terenie,  
- Inwentaryzacja architektoniczna wraz z dokumentacją fotograficzną, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 109 poz1156) z późniejszymi zmianami. 

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego; Lipie  
   

2. WSTĘPNE USTALENIA . 
 
Opis precyzuje :   -  rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne, 

     -  rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, 
     -  wykończenie,  

 
3. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa szkoły Podstawowej 
w Lipiu.  

  
 
4. OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 
 

Obecny budynek Szkoły Podstawowej wzniesiony został w latach międzywojennych na 
planie prostokąta o wymiarach 42,52m x ok.11x90m. Budynek jest częściowo podpiwniczony, 
dwukondygnacyjny (parter + piętro) ze strychem nieużytkowym, posiada dwubiegową klatkę 
schodową. Poziom parteru wzniesiony został ok. 70 cm ponad poziomem terenu. Budynek 
przekryty jest dachem dwuspadowym (blacha trapezowa stalowa) o kącie nachylenia ok. 30 
stopni. Fragment budynku gdzie zlokalizowany jest pion sanitariatów jest przekryty stropodachem. 
Wejście boczne w tej części jest przekryty dachem pulpitowym.   

W przyziemiu budynku znajdują się kotłownia wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Na 
parterze znajduje się świetlica z pom. gospodarczym, dwie sale lekcyjne, pokoje dyrektora i pokój 
nauczycielski, sanitariaty i szatnia. Na piętrze zostały umieszczone sale lekcyjne, biblioteka i 
sanitariaty. 

 
5. PRZEZNACZENIE  OBIEKTU I JEGO CHARAKTERYSTYKA 
 

Budynek Szkoły Podstawowej nadal będzie spełniał swoją funkcję. Projektuje się tylko 
przebudowę schodów zewnętrznych od strony wschodnio-północnej przy głównym wejściu do 
budynku oraz wejściu dodatkowym zlokalizowanym w pobliżu sanitariatów i szatni. Projektuje się 
również dobudowę windy osobowej od strony północno - wschodniej.  

W istniejącej części zaplanowano niewielkie zmiany projektowe dotyczące dostosowania 
budynku do obowiązujących  przepisów p.poz. polegających na  wymianie stolarki drzwiowej, 
zmianie w istniejących sanitariatach ścianek murowanych na ścianki systemowe z płyt 
laminowanych - wys. 2, 00m, oraz wymiana stropów drewnianych na stropy gęstożebrowe 
systemu RECTOR 20+5.  

Wymiana stropów będzie wykonana na parterze nad salami lekcyjnymi, pom. pomocniczym, 
pokojem nauczycielskim i pokojem dyrektora, nad komunikacja pozostaje istniejący strop. Nad 
piętrem I wymiana będzie dokonana na całej powierzchni budynku.  

Projektuje się również nadbudowę oraz adaptację poddasza na polegającą na 
powiększeniu powierzchni użytkowej o 4 nowe sale lekcyjne, sanitariaty oraz magazyn pomocy 
dydaktycznych. 



 
 

 
6. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH 

 
- przebudowa istniejącego stropu na gruncie w części niepodpiwniczonej parteru  
- wymiana istniejących stropów drewnianych nad parterem w części sal lekcyjnych na stropy 

gęstożebrowe systemu RECTOR 20+5 
- wymiana istniejących stropów drewnianych nad całością piętra I na stropy gęstożebrowe 

systemu RECTOR 20+5 
- powiększenie otworów drzwiowych w piwnicy,  
- powiększenie otworów drzwiowych na poz. parteru oraz wymiana stolarki drzwiowej,  
- powiększenie otworów drzwiowych na poz. piętra I oraz wymiana stolarki drzwiowej,  
- wykonanie płytek gresowych na istniejącym lastricku (komunikacja na parterze i piętrze) 
- wymiana ścianek w kabinach WC z murowanych na systemowe z płyt laminowanych; 
- wybudowanie ścianek działowych ze stolarką drzwiową dla celów dostosowania budynku 

pod względem  p.poż w komunikacji w pobliżu klatki schodowej, 
- budowa ścian działowych GKF, 
- przebudowa schodów wewnętrznych prowadzących na poddasze,  
- przepięcie, uporządkowanie, oczyszczenie istniejących przewodów kominowych, 
- budowa i nadbudowa kominów wentylacyjnych, 
- przebudowa schodów zewnętrznych głównych oraz bocznych 
- wymiana pokrycia nad wejściem głównym, 
- przebudowa zadaszenia nad wejściem bocznym  
- wymiana istniejącego pokrycia obróbek blacharskich oraz klapy nad magazynem na olej 

opałowy  
- dobudowa windy 
- nadbudowa poddasza i adaptacja na 4 nowe sale lekcyjne, sanitariaty oraz magazyn 

pomocy dydaktycznych 
- wymiana nawierzchni układu komunikacji wewnętrznej z płytek betonowych na nawierzchnię 

z kostki betonowej 
- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych na zewnętrz budynku 
 
 
7.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE . 
 
Przed przebudową :  
Kubatura                          – 5200,92 m3 

Powierzchnia użytkowa  – 753,46 m2 
Powierzchnia zabudowy                         – 474,16 m2 

Powierzchnia schodów zewnętrznych                               – 16,65 m2 
 
Po przebudowie :  
Kubatura                       –6127,05 m3 

Powierzchnia użytkowa  –1048,39 m2 
Powierzchnia zabudowy                         –479,65 m2 

Powierzchnia schodów zewnętrznych            – 25,06 m2 
 
7.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 
 
PIWNICA 
0.1 -  Kl.  schodowa  –  płytki lastriko  1,46 m2 

0.2 -  Pom. na olej opał. –  płytki   16,77 m2 

0.3 -  Kotłownia olejowa –  płytki   18,99 m2 

0.4 -  Pom. gospod.  –  wykł. PCV  50,25 m2 

0.5 -  Schowek  –  pos., cementowa  3,52 m2 

 
RAZEM                                                         90,99 m2 

 



 
 

PARTER  
1.1 - Kl.schodowa  –  płytki gresowe  10,65 m2 

1.2 -  Korytarz   –  płytki gresowe  73,34 m2 

1.3 -  Wiatrołap  –  płytki gresowe  5,34 m2 
1.4 -  Stołówka  –  płytki gresowe  35,01m2 
1.5 -  Pom. pom.  –  płytki gresowe  17,39m2 
1.6 -  Sala lekcyjna  –  wykł. Typ TARKETT  46,39m2 
1.7 -  Pok. nauczycielski –  wykł. Typ TARKETT  29,80m2 
1.8 -  Pok. Dyrektora  –  wykł. Typ TARKETT  16,32m2 
1.9 -  Sala lekcyjna  –  wykł. Typ TARKETT  53,38m2 

1.10 – Umywalnia + WC –  istn. płytki  11,27m2 

1.11 -  Szatnia    – istn. płytki  12,03m2 

1.12 – Hall                         – płytki gresowe  8,10m2 

 

RAZEM          319,02 m2 
 

PIĘTRO I 
2.1 -  Kl. schodowa  –  płytki gresowe  13,26m2 

2.2 -  Korytarz   –  płytki gresowe  46,43 m2 

2.3 -  Biblioteka  –  wykładzina typ TARKETT  20,08m2 

2.4 -  Sala lekcyjna  –  wykładzina typ TARKETT  53,78m2 

2.5 -  Sala lekcyjna  –  wykładzina typ TARKETT  46,69m2 

2.6 -  Sala lekcyjna  –  wykładzina typ TARKETT  46,90m2 

2.7 -  Sala lekcyjna  –  wykładzina typ TARKETT  53,82m2 

2.8 -  Umywalnia + WC –  istn. płytki  11,27m2 
2.9 -  Węzeł sanitarny –  istn. płytki  11,77m2 

2.10 -  Szatnia  –  istn. płytki  8,69m2 

 
RAZEM                                                             312,69m2 

 

PODDASZE 
3.1 -  Korytarz   –  płytki gresowe  41,93m2 

3.2 -  Mag. Pom. dydakt. –  płytki gresowe  17,61m2 

3.3 -  Sala lekcyjna  –  wykładzina typ TARKETT  57,78m2 

3.4 -  Sala lekcyjna  –  wykładzina typ TARKETT  53,59m2 

3.5 -  Sala lekcyjna  –  wykładzina typ TARKETT  53,30m2 

3.6 -  Sala lekcyjna  –  wykładzina typ TARKETT  56,48m2 

3.7 -  WC (chłopcy)  –  płytki gresowe  12,47m2 

3.8 -  Przedsionek   –  płytki gresowe  5,28m2 
3.9 -  WC (dziewczęta) –  płytki gresowe  5,26m2 

3.10 -  Przedsionek  –  płytki gresowe  2,90m2 

3.11 -  Komunikacja  –  płytki gresowe  8,34m2 

3.12 -  Komunikacja  –  płytki gresowe  10,75m2 

 
RAZEM                                                             325,69m2 

 

 
 8. FORMA ARCHITEKTONICZNA  

 
  Projektuje się dobudowę windy od strony wschodnio-północnej na rzucie prostokąta o wym. 
2,30x2,39m. Nad wejściem głównym projektuje się zadaszenie szklane wykonane jako systemowe 
np. dach.03.03 firmy NOVAGLAS lub innej o podobnych parametrach technicznych.  Natomiast 
nad wejściem bocznym projektuje się zadaszenie pulpitowe o kącie nachylenia połaci dachowej 
400. Wysokość nadbudowanego budynku wynosi ok. 14,20m (przy głównym wejściu do budynku). 
Główny dach jest dachem wielospadowym z lukarnami o kącie nachylenia 400. Od strony 
zachodnio-południowej połać dachowa jest podniesiona na potrzeby doświetlenia sal 
lekcyjnych, kąt nachylenia 190. Dach nad częścią sanitarną dwuspadowy – kąt nachylenia 400. 
 
 



 
 

9. WARUNKI LOKALIZACYJNE   
 

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 302/3, ul. Częstochowska 31 Lipie, pow. Kłobucki, 
woj. śląskie.  
Wjazd na działkę odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej nr 313. 
Przewiduje się wykonanie prac związanych z niwelacją terenu po zakończeniu prac stanu 
surowego przy części projektowanych schodów oraz windy. 
Planuje się także wykonanie wymiany płyt betonowych na istniejącym placu na terenie szkoły na 
kostkę betonową wibroprasowną w kolorze szarym. 
 
10. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE . 
 

Projektowany budynek został dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne 
poprzez zaprojektowanie: 
- pochylni na zewnątrz budynku, spadek max. 6%  
- łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana w części istniejącego 

gimnazjum na parterze, 
- drzwi posiadających szerokość w świetle ościeżnic, co najmniej 90 cm.  

 
11. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE . 
 

 Budynek  wyposażony jest w instalacje  wewnętrzne :              
- elektryczną  - projektuje  się wymianę istniejącej instalacji wewnętrznej 
- wodną – projektuję się rozbudowę istniejącej instalacji dla potrzeb sanitariatów poddasza  
- kanalizacji sanitarnej – projektuje się rozbudowę istniejącej instalacji dla potrzeb sanitariatów 

poddasza 
- gazową – pozostaje bez zmian 
- centralnego ogrzewania - projektuje się rozbudowę instalacji dla potrzeb ogrzania pomieszczeń 

poddasza  
- wentylację grawitacyjną i grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym – projektuje się  

dobudowę nowych przewodów, przepięcie i uporządkowanie oraz oczyszczenie istniejących 
przewodów kominowych,   

  

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – wg odrębnego opracowania w projekcie. 
 

 
13. INFORMACJE I DANE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISK0. 

 
Projektowany budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz nie kwalifikuje się do inwestycji, dla których wymagane jest sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko. 

Projektowany budynek nie narusza interesów osób trzecich. 
Istniejący drzewostan na działce pozostaje bez zmian. 

 
 
 
II . ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE . 

 
ROBOTY DEMONTAŻOWE I WYBURZENIA 
 
1.1  Demontaż stropów drewnianych 

Ze względu na wymianę stropów drewnianych na stropy gęstożebrowe typu RECTOR 20+5, 
przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a także 
przygotowanie odpowiedniego sposobu usuwania z obiektu materiałów z rozbiórki, a następnie 
przystąpić do prac rozbiórkowych.  

Do rozbiórki zabrania się stosowania sprzętu wywołującego drgania podłoża gruntowego i 
konstrukcji budynku. Wszystkie prace związane z wyburzeniem prowadzić tylko przy pomocy 
urządzeń tnących. Wszelkie lokalne podkucia konstrukcji wykonywać ręcznie lub przy pomocy 
lekkich urządzeń elektrycznych.  



 
 

Materiał powstały z rozbiórki należy w miarę możliwości wykorzystać i zabudować w trakcie prac 
budowlanych.  
 
1.2  Demontaż schodów zewnętrznych i wewnętrznych  

Należy zdemontować istniejące zewnętrzne schody żelbetowe od strony wschodnio-
północnej oraz istniejące schody wewnętrzne na poddasze.   

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i 
sprzęt, a także przygotowanie odpowiedniego sposobu usuwania z obiektu materiałów z rozbiórki, 
a następnie przystąpić do prac rozbiórkowych. W pierwszej kolejności zdemontować barierkę 
ochronną schodów i zadaszenie a następnie fragmentami zdemontować żelbetową płytę 
schodową przy użyciu odpowiednich urządzeń tnących. W miejscu demontażu płyty montować 
pomosty drewniane zabezpieczające demontowaną płytę przed zawaleniem. 

Do rozbiórki zabrania się stosowania sprzętu wywołującego drgania podłoża gruntowego i 
konstrukcji budynku. Wszystkie prace związane z wyburzeniem prowadzić tylko przy pomocy 
urządzeń tnących. Wszelkie lokalne podkucia konstrukcji wykonywać ręcznie lub przy pomocy 
lekkich urządzeń elektrycznych. Możliwość wykonania obsypki ściany wiąże się z naprawą ściany 
w miejscach jej uszkodzeń i ubytków. Fakt ten należy uwzględnić przy etapowaniu i organizacji 
robót jak i przy planowaniu w związku z tym ilości materiału użytego do wykonania. 

 
1.3  Demontaż zadaszenia przy wejściu bocznym. 

Ze względu na przebudowę schodów zewnętrznych należy zdemontować istniejące 
zadaszenie przy wejściu bocznym do budynku.   
Do prac wyburzeniowych) wykorzystać metodę mieszaną tj. prace wyburzeniowe ręczne i 
mechaniczne.  
Materiał powstały z rozbiórki należy w miarę możliwości wykorzystać i zabudować w trakcie prac 
budowlanych. 
Materiał rozbiórkowy typu: gruz ceglany, betonowy wykorzystać, jako podbudowy pod posadzki. 

 
 
1.4  Wyburzenie otworów drzwiowych i poszerzenie otworów drzwiowych 

Przed przystąpieniem do wyburzenia otworu należy wykonać nadproże stalowe wg rysunków 
konstrukcji. Prace wyburzeniowe otworu wykonać stosując maszyny do cięcia betonu. Wycięcie 
otworu wykonać po wytrasowaniu otworu i wyznaczeniu wielkości brył ściany. 

 
Roboty budowlane wykonać pod nadzorem inżynieryjnym. 
 
1. Technologia  wyburzenia otworu drzwiowego: 
a. prace przygotowawcze 
� Bezpośrednio przed pracami wyburzeniowymi należy zweryfikować istniejące trasy   
instalacji elektrycznej 
� Prace wyburzeniowe wykonane zostaną od nadzorem pracowników inżynieryjno- 
technicznych. 
� Wywóz gruzu na bieżąco, bez składowania na istniejących stropach, transportować do 
odpowiednich składowisk 
Po wyburzeniu otworu miejsca ubytków tynków zaprawić zaprawą cementowo – wapienną 
b. wyburzenie otworów w ścianie nośnej  
� wytrasować miejsce wyburzenia 
� wykonać gniazda wraz z poduszkami betonowymi 
� wykuć bruzdę, osadzić belkę stalową (z jednej strony-1 etap) 
� wykuć bruzdę, osadzić belkę  stalową  (z drugiej strony-2 etap) 
� związać belki  blachami węzłowymi 
� obłożyć siatką Rabitza, wypełnić przestrzenie cegłą 
� zaklinować ścianę poprzez wybicie klinów i podlanie zaprawą cementową o proporcji 1:3 
� wykuć otwór 
� ościeża otworu otynkować, zaprawę dobrać do istniejącej. 
 

Materiały : stal St3Sx ; spawać elektrodami EB 1.46 
Grubość spoiny a=0,7 najcieńszego elementu . 
 



 
 

1.6  Wyburzenie fragmentów ściany konstrukcyjnej ( na spoczniku poz. +1,945 )  
Przed przystąpieniem do wyburzenia fragmentów ściany należy wykonać nadproże stalowe 

wg rysunków konstrukcji. Do prac wyburzeniowych wykorzystać metodę mieszaną tj. prace 
wyburzeniowe ręczne i mechaniczne. Wycięcie w ścianie wykonać po wytrasowaniu otworu i 
wyznaczeniu wielkości brył ściany. 

Materiał powstały z rozbiórki należy w miarę możliwości wykorzystać i zabudować w trakcie 
prac budowlanych. 
 
2. ŚCIANY  

2.1 Ściany fundamentowe – mur żelbetowy – schody zewnętrzne 

Ściana fundamentowa - część podziemna S-5   
- grunt asfaltowy na zimno 2xAbizol R-S 
- ściana fundamentowa żelbetowa -gr.20,0cm 
- grunt asfaltowy na zimno 2xAbizol R-S 
 
2.2 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne 
 
Ściana nadziemna (ściana windy) - S-4 

Ściany wykonać jako warstwowe: z betonu monolitycznego (wylewanego na mokro) gr. 20,0 
cm, jako materiał ociepleniowy należy zastosować Styrodur® STYROFOAM IB-A o grubości 12,0 cm 
oraz wykonać izolację kubełkową PCV.  
 
 Ściana konstrukcyjna zewnętrzna poddasza S-11 
- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm 
- pustak ceramiczny MAX na zaprawie cementowo-wapiennej -gr.29,0cm 
- weber KS112 lub KS113 – zaprawa klejowa do mocowania styropianu 
- styropian „EPS 70-040 FASADA” -gr.12,0 cm  
- dodatkowe zamocowanie mechaniczne – łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 
-wykonywanie warstwy zbrojącej (dwie warstwy): weber KS122 – zaprawa klejowa – szpachlowa 
zbrojona mikrowłóknami do wykonania warstwy zbrojącej w postaci suchej mieszanki do 
rozdrobnienia z wodą na placu budowy; weber PH914 – siatka zbrojąca wykonana z włókna 
szklanego żółta o gramaturze 150 g/m2 
- gruntowanie: weber PG 211 – płyn gruntujący wyrównujący chłonność podłoża  
- tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny Weber TM319 
 
Ściana konstrukcyjna zewnętrzna poddasza S-11a  
- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm 
- pustak ceramiczny MAX na zaprawie cementowo-wapiennej -gr.29,0cm 
- weber KS113 – zaprawa klejowa do mocowania styropianu 
- styropian „EPS 70-040 FASADA” -gr.12,0 cm  
- dodatkowe zamocowanie mechaniczne – łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 
-wykonywanie warstwy zbrojącej (dwie warstwy): weber KS126(Serpo 410) – zaprawa klejowa – 
szpachlowa zbrojona mikrowłóknami do wykonania warstwy zbrojącej w postaci suchej mieszanki 
do rozdrobnienia z wodą na placu budowy; weber PH913 – siatka zbrojąca wykonana z włókna 
szklanego o gramaturze 145 g/m2 
- gruntowanie: weber PG 221 – płyn gruntujący wyrównujący chłonność podłoża barwiony na 7 
kolorów 
- wykończenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352 – mozaikowe tynki dekoracyjne 
 
Kolorystyka tynku mozaikowego wykonana będzie według odrębnego projektu w II ETAPIE 
REALIZACJI, przy termomodernizacji istniejących ścian. 
 
Ściana konstrukcyjna wewnętrzna S-14  
- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm 
- pustak ceramiczny MAX na zaprawie cementowo-wapiennej-gr.29,0cm 
- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm 
 
 
 



 
 

2.3 Ściany działowe  
 
2.3.1 Ściany typu lekkiego gr. 15 cm 
 
Dla projektowanego układu zgodnego z warunkami p.poż. projektuje się ścianki działowe typu 
lekkiego( np. system Rigips lub inny równorzędny) pomiędzy klatką schodową a komunikacja na 
parterze, piętrze I i poddaszu (na poddaszu ścianka działowa typu lekkiego zlokalizowana jest 
także przy magazynie na pom. dydaktyczne). W ściankach tych instaluje się drzwi p.poż EI30. 
Ściany szkieletowe o konstrukcji z profil stalowych 100 mm z obustronnym podwójnym 
opłytowaniem płytą GKF  2x12,5 mm z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10 cm 
W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować płyty gipsowo-kartonowe impregnowane. 
 
warstwy  ściany :  
Ściana działowa -gr.15,0 cm S-15   
- 2xpłyta GKF -gr.2x 1,25cm 
- wełna mineralna  -gr.10,0 cm 
- 2xpłyta GKF -gr.2x 1,25cm 
 
Ścianki typu lekkiego z płyt gipsowo – kartonowych należy montować zgodnie z zaleceniami i 
wytycznymi producenta. 
 
 
3. WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU  

 
3.1  Ściany zewnętrzne 
 
Istniejące ściany zewnętrzne poddasza zostały wykonane metodą tradycyjną jako murowane. 
Inwestor przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku poddasza. Do 
wykonania docieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekką mokrą wg systemu "WEBER" lub 
innych o podobnych parametrach technicznych. Ściany ocieplić materiałem termoizolacyjnym – 
styropianem „EPS 70-040 FASADA” gr. 12cm.  
 
S-11 Ściana konstrukcyjna zewnętrzna (projektowane poddasze) 
- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm 
- pustak ceramiczny "MAX" na zaprawie cementowo – wapiennej - gr. 29,0cm 
- weber KS112 lub KS113 – zaprawa klejowa do mocowania styropianu  
- styropian "EPS 70-040 FASADA" -gr.12,0 cm 
- dodatkowe zamocowanie mechaniczne - łączniki mechaniczne  
  z trzpieniem plastikowym 
- wykonywanie warstwy zbrojącej (dwie warstwy): weber KS122 –  
  zaprawa klejowo - szpachlowa zbrojona mikrowłóknami do wykonania  
  warstwy zbrojącej w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodą na placu 
  budowy; weber PH914 – siatka zbrojąca wykonana z włókna szklanego  
  żółta o gramaturze ≥ 150 g/m2 
- gruntowanie: weber PG211 – płyn gruntujący wyrównujący chłonność  
  podłoża  
- wykończenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny 
  weber TM319 
 
Uwaga!  
1. Rozwiązanie wg weber.therm MINERAL 
2. Kolorystyka tynku wg II ETAPU REALIZACJI (termomodernizacja budynku) 

 
Podłoże do wykonania ocieplenia powinno być suche, równe, oczyszczone z brudu, kurzu, 

tłuszczu. Istniejącą elewację budynku przed przystąpieniem do prac docieplających należy 
wyrównać skuwając fragmenty odparzonych tynków i wypraw, uzupełniając brakujące elementy 
przy zastosowaniu tynkowego systemu renowacji. Podłoże chłonne należy zagruntować emulsją 
gruntującą. 
 

 



 
 

3.2 Ściany fundamentowe 
 

S-4  Ściana fundamentowa szybu windy - (część podziemna) 
- EKO LAMPERIA wg systemu na wys. 1,50m 
- Superflex D1 mikrozaprawa uszczelniająca lub inny o podobnych param. technicznych 
- ściana fundamentowa żelbetowa -gr.20,0cm 
- powłoka gruntująca Eurolan 3K lub inny o podobnych param. technicznych 
- izolacja (masa uszczelniająca)- Weber DEITERMANN; Superflex 10  lub inny o podobnych param. 

technicznych 
- izolacja cieplna styropian ''STYRODUR STYROFOAM IB-A''-gr.8,0cm  lub inny o podobnych param. 

technicznych 
- izolacja kubełkowa PCV 
 
S-4a  Ściana fundamentowa szybu windy - (część nadziemna) 
- wykonać EKO LAMPERIĘ wg systemu na wys. 1,50m 
- Superflex D1 mikrozaprawa uszczelniająca  lub inny o podobnych param. technicznych 
- ściana fundamentowa żelbetowa -gr.20,0cm 
- powłoka gruntująca Eurolan 3K lub inny o podobnych param. technicznych 
- izolacja (masa uszczelniająca)- Superflex 10  lub inny o podobnych param. tech. 
- weber KS113 – zaprawa klejowa do mocowania fasadowego polistyrenu ekstrudowanego XPS 
  do podłoży mineralnych w postaci suchej mieszanki  do rozrobienia z wodą na placu budowy 
- izolacja cieplna styropian ''STYRODUR STYROFOAM IB-A''-gr. 8,0cm  lub inny o podobnych param. 
  technicznych 
- dodatkowe zamocowanie mechaniczne - łączniki mechaniczne  z trzpieniem plastikowym 
- wykonywanie warstwy zbrojącej (dwie warstwy): weber KS126 (Serpo 410) –  zaprawa klejowo - 

szpachlowa zbrojona mikrowłóknami do wykonania warstwy zbrojącej w postaci suchej 
mieszanki do rozrobienia z wodą na placu  budowy; weber PH913 – siatka zbrojąca wykonana z 
włókna szklanego  o gramaturze 145 g/m2 

- gruntowanie: weber PG221 – płyn gruntujący wyrównujący chłonność   podłoża barwiony na 7 
  kolorów 
- wykończenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352  
- mozaikowe tynki dekoracyjne. 
 

4. ZAMUROWANIA  
Zamurowania wykonać jako ścianę warstwową: z pustaka ceramicznego „MAX” o gr. 29 cm i 

ocieplenia styropianem „EPS 70-040 FASADA” gr. 12 cm, o łącznej gr. 41,0cm .   
 

Warstwy ściany S-10 
- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm 
- pustak ceramiczny MAX na zaprawie cementowo-wapiennej -gr.29,0cm 
- Weber KS112 lub KS113 – zaprawa klejowa do mocowania styropianu 
- styropian „EPS 70-040 FASADA” -gr.12,0 cm  
- dodatkowe zamocowanie mechaniczne – łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 
- wykonywanie warstwy zbrojącej (dwie warstwy): Weber KS122 – zaprawa klejowa – szpachlowa 

zbrojona mikrowłóknami do wykonania warstwy zbrojącej w postaci suchej mieszanki do 
rozdrobnienia z wodą na placu budowy; weber PH914 – siatka zbrojąca wykonana z włókna 
szklanego żółta o gramaturze 150 g/m2 

- gruntowanie: weber PG 211 – płyn gruntujący wyrównujący chłonność podłoża  
- tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny Weber TM319 
 
 
5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
 
5.1 Istniejąca stolarka okienna  
 

 Istniejąca stolarka z PCV pozostaje bez zmian. Należy tylko zamontować nawiewniki 
  higrosterowane. 
 
5.2 Projektowana stolarka okienna  
 

Projektuje się okna PCV, szyby w zestawie - dwukomorowe o współczynniku U= 1,1 W/m2K.  



 
 

W oknach zamontować tzn. nawiewniki umożliwiające swobodny przepływ powietrza do 
pomieszczeń (montować w górnej części ramiaka). 

Wielkość okien, kształt, podział na skrzydła wykonać zgodnie z rysunkami architektonicznymi 
oraz zestawieniem stolarki. 

Stolarkę należy wykonać w kolorze białym. 
  
5.3 Projektowana stolarka drzwiowa 

 
Projektuje się stolarkę drzwiową:  
- zewnętrzną – drzwi aluminiowe w kolorze RAL 7040 (popiel) z przeszkleniem szybą bezpieczną,  
dwukomorowe o współczynniku U= 1,1, 
-  drzwi stalowe ocynkowane powlekane w kolorze RAL 7040 , pełne 
-  wewnętrzną typową  – drzwi drewniane lub płycinowe w  kolorze RAL 8004 (brąz)  pełne, 
-  wewnętrzną EI30 -  drzwi stalowe ocynkowane powlekane w kolorze 7040 (popiel),  
z przeszkleniem   szybą bezpieczną, 
-  wewnętrzną na korytarzu – drzwi aluminiowe w kolorze 7040 (popiel), z przeszkleniem szybą 
bezpieczną - pojedynczą, 
 
5.4 Klapa oddymiająca 
Ze względów p.poż. w połaci dachowej klatki schodowej należy zamontować klapy 
oddymiające. Projektuje się dwie klapy oddymiające MCR PROLIGHT PLUS typu C135 (firmy 
Mercor); pow. czynna jednej klapy: 1,03m2. 
Wielkość, kształt, podział na skrzydła wykonać zgodnie z rysunkami architektonicznymi oraz 
zestawieniem stolarki. 
 
Przed zamówieniem stolarki należy skontrolować wymiary otworów w świetle muru. 
 
Okna, drzwi oraz klapę należy montować do konstrukcji zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 
producenta. 
 
 
6. PODŁOGI I STROPY 
 
6.1 Przebudowa podłogi na parterze w części niepodpiwniczonej  
 
Warstwy podłogi P-2  
- wykładzina typu TARKETT Optic Compact 4; kolor Sky Blue ewentualnie Light Blue – gr. 0,2mm 
- grunt pod wykładzinę 
- wylewka cementowa -gr. 8,00 cm 
- folia PE przeciwwilgociowa 
- styropian twardy „EPS 100-038 DACH/PODŁOGA” -gr.8,0 cm  
lub inny o podobnych parametrach tech., 
- 2x papa asfaltowa termozgrzewalna 
- beton wyrównawczy -gr. 10,0 cm 
- piasek /pospółka/ -gr. 5,0 cm 
- grunt rodzimy 
 
6.2 Wymiana stropów nad parterem oraz nad piętrem I  

 
Istniejące stropy drewniane będą wymieniane na stropy systemowe typu RECTOR 

 
Warstwy stropów P-8: 
- wykładzina typu TARKETT Optic Compact 4; kolor Sky Blue ewentualnie Light Blue – gr. 0,2mm 
- grunt pod wykładzinę 
- wylewka cementowa -gr. 5,00 cm 
- warstwy rozdzielcze – np. folia PE – gr, 0,02mm 
- styropian twardy „EPS 100-038 DACH/PODŁOGA” -gr.6,0 cm lub Austrotherm STK EPS T – gr. 6,0cm 
- strop gęstożebrowy systemu RECTOR 20+5 
- tynk gipsowy na siatce – gr. 1,5cm 
- wolna przestrzeń  



 
 

- wełna mineralna ECOSE Technology z włókien szklanych firmy Knauf lub inna o podobnych 
parametrach technicznych – gr. 15,0cm 
- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy), panele CASOPRANO – Casoroc gr. 
0,8mm, krawędź A 
 
Warstwy stropów P-9: 
- płytki gresowe na kleju systemowym – gr. 2,0cm 
- wylewka cementowa -gr. 5,00 cm 
- warstwy rozdzielcze – np. folia PE – gr. 0,02mm 
- styropian twardy„EPS 100-038 DACH/PODŁOGA” -gr.5,0 cm lub Austrotherm STK EPS T – gr. 5,0cm 
- strop gęstożebrowy systemu RECTOR 20+5 
- tynk gipsowy na siatce – gr. 1,5cm 
- wolna przestrzeń  
- wełna mineralna ECOSE Technology z włókien szklanych firmy Knauf lub inna o podobnych 
parametrach technicznych – gr. 15,0cm 
- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy), panele CASOPRANO – Casoroc gr. 
0,8mm, krawędź A 
 

 
6.3 Przebudowa stopodachu nad istniejącymi sanitariatami 
 

Warstwy podłogi P-11: 
- płytki gresowe na kleju systemowym – gr. 2,0cm 
- wylewka cementowa -gr. 6,00 cm 
- warstwy rozdzielcze – np. folia PE – gr. 0,02mm 
- styropian twardy„EPS 200-036 DACH/PODŁOGA/PARKING” -gr. ok. 3x15,0 cm 
 
7. SCHODY. 

7.1 Budowa schodów wewnętrznych -klatka schodowa 
 

Klatkę schodową prowadzącą na poddasze projektuje się jako dwubiegową, żelbetową o 
wymiarach zgodnie z rzutami architektonicznymi.  
-  szerokość biegu140 cm, 
-  konstrukcja żelbetowa, monolityczne,  
-  płyta biegowa gr. 14,0cm,  
-  płyta spocznikowa gr.12cm,  
- wykończenie - płytki gresowe w kolorze szarym, z rowkami przeciwpoślizgowymi przy czole 
stopnia, spód schodów otynkować i pomalować jak ściany, 
 
Spocznik P-10 – poz. +5,705   
- płytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm 
- płyta żelbetowa -gr.12,00cm 
- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm 

 
7.2 Budowa schodów zewnętrznych – wejście główne i boczne 
 

Projektuje się schody ziemne, proste, z wykończeniem kostką wibroprasowaną. 
 

Ściana fundamentowa część podziemna S-5   
- grunt asfaltowy na zimno 2xAbizol R-S 
- ściana fundamentowa żelbetowa -gr.20,0cm 
- grunt asfaltowy na zimno 2xAbizol R-S 
 
Ściana zewnętrzna część nadziemna S-5a  
- wykończenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352 – mozaikowe tynki dekoracyjne 
- warstwy wg systemu weber 
- ściana fundamentowa żelbetowa – gr. 20, 0cm 
- warstwy wg systemu weber 
- wykończenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352 – mozaikowe tynki dekoracyjne 
 



 
 

Warstwy schodów zewnętrznych ziemnych  
- kostka wibroprasowana – gr. 8,0cm 
- podsypka piaskowa frakcji 0-4 – gr. 3,0cm 
- kruszywo łamane frakcji 0-31, 5 stabilizowane – gr. 15,0cm 
- grunt rodzimy 

 
 
8. DACH 

Konstrukcja dachu drewniana, wielopołaciowa o ustroju nośnym płatwiowo-krokwiowy 
oparta na żelbetowej konstrukcji wsporczej – belki żelbetowe wg rozwiązań projektu konstrukcji. 
Projektuje się dach o kącie nachylenia połaci dachowej 40o oraz o kącie nachylenia 19 o nad 
salami lekcyjnymi na poddaszu. 

Elementy więźby dachowej: główne wiązary, krokwie, słupy, płatwie, murłaty, łaty dachowe 
należy zabezpieczyć środkiem impregnacyjnym typu „FOBOS M-4”.  

Jako pokrycie projektuje się blachę trapezową T40 np. firmy ‘’PRUSZYŃSKI’’, lub „BRATEX’’ lub 
innej o podobnych parametrach technicznych, w kolorystyce RAL 3016 połysk. 
 

 
9. PRZEPIĘCIE, PRZEMUROWANIE I OCIEPLENIE KOMINÓW 

 
Istniejące kominy należy przebudować od poziomu poddasza. 
Przemurowanie kominów z cegły pełnej klasy 20 na mocnej zaprawie cementowej M10, na 

pełną spoinę. Czapki kominowe wykonać, jako betonowe z zachowaniem istniejącego kształtu. 
Kominy należy ocieplić od poziomu stropu nad poddaszem nieużytkowym warstwą styropianu 
„EPS 70-040 FASADA” gr. 5cm i wyprawić tynkiem cienkowarstwowym, mineralnym 
polikrystalicznym Weber TM319 lub innym dostępnym w handlu. 

Należy dokonać odpowiedniego przepięcia pionów wentylacyjnych zgodnie z planszami 
architektury. 

 Należy sprawdzić drożność poszczególnych przewodów kominowych i uporządkować. 
 
10. PROJEKTOWANE PIONY WENTYLACYJNE  

 
W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji nowoprojektowanych pomieszczeń projektuje się 
dodatkowe przewody wentylacyjne. Wykonać je należy z rury spiro ze stali nierdzewnej fi 150 mm, 
obudować wełną mineralną gr. 5cm i płytą GKF 2 x 12,5 mm (zgodnie z planszami architektury). 

Od poziomu stropu poddasza nieużytkowego (powyżej płyty stropowej nad salami) 
nowoprojektowane kominy ocieplić wełną mineralną gr. 5 cm, obudować płytą OSB gr. 28 mm i 
styropianem „EPS 70-040 FASADA” gr. 5cm oraz wyprawić tynkiem cienkowarstwowym, 
mineralnym polikrystalicznym Weber TM319 lub innym dostępnym w handlu. 
 

   
11. DŹWIG OSOBOWY 
 

Do obiektu zaplanowano montaż dźwigu osobowego według wytycznych firmy NEO-LIFT. 
Typ dźwigu ETERNO 630 eco-lift ma obsługiwać poziomy od parteru do II piętra (poddasze).  
Projektowane urządzenie  zainstalowane będzie w szybie wykonanym w technologii  żelbetowej, 
monolitycznej (wytyczne techniczne w części konstrukcyjnej). Dźwig posiada napęd 
bezreduktorowy, co umożliwia  nie dylatowanie konstrukcji szybu od pozostałych części budynku. 
Dodatkowo należy zamontować platformę przyścienną w budynku Gimnazjum (hol-korytarz )dla 
obsługi komunikacyjnej niepełnosprawnych – toaleta (WC) 
 
11.1.Parametry dźwigu 
 
11.1.1.Kabina 
 

Projektuje się montaż kabiny wykonanej z paneli stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 
7030 a drzwi na kolor RAL 7032. 
Opcjonalnie można zastosować na obudowę kabiny stal nierdzewną szlifowaną lub fakturowaną 
według  upodobań inwestora. Wymiary kabiny szerokość 1100mm, głębokość 1400mm, wysokość 
2150mm. Kabina wyposażona będzie w graficzny wyświetlacz typ LCD lub TFT przekazujący 



 
 

informacje o aktualnym stanie dźwigu, pozycji kabiny, temperaturze powietrza, kierunku jazdy, 
ewentualnych usterkach i procedurach alarmowych.  
Panel kabinowy wykonany ze stali nierdzewnej o dowolnej fakturze, wyposażony będzie w 
przyciski z oznaczeniami wypukłymi oraz kodem Brai’la. Oświetlenie kabiny wykonane w 
technologii LED zapewniające odpowiednie natężenie na poziomie podłogi. Podłoga kabiny 
wykonana jako antypoślizgowa pokryta wykładziną w kolorystyce dopasowanej do wystroju. 
Drzwi kabinowe i szybowe automatyczne teleskopowe o minimalnej szerokości 900 mm. 
Dodatkowo ściany kabiny wyposażyć w cokoły dolne i górne o wysokości 100mm nierdzewne. Na 
tylnej ścianie kabiny należy zamontować lustro na wysokości min.  połowy ściany.  
 
11.1.2 Sterowanie 
 

Dźwig wyposażony jest w sterowanie mikroprocesorowe ze zbiorczością ”dół” lub” góra, dół”. 
Elementy wykonawcze sterowania lokalizowane w nadszybiu. Lokalizacja sterowania obok drzwi 
najwyższego przystanku, dojście z poziomu podestu. Sterowanie napędem odbywa się za 
pomocą regulatora częstotliwości z możliwością opcjonalnie dołączanego systemu odzysku 
energii hamowania. Kasety wezwań montowane w ościeżnicy wyposażone w wyświetlacze 
przystankowe typ DOT matrix, lub LCD oraz przyciski według wybranego typu. System sterowania 
zapewnia oszczędność zużycia energii na poziomie klasy energetycznej B lub A, potwierdzoną 
certyfikatem. Sterowanie wyposażone jest w układ do zjazdu awaryjnego przy zanika napięcia 
zasilającego wraz z otwarciem drzwi. 
 

11.1.3. Napęd 
 

Zespół napędowy dźwigu stanowi silnik elektryczny synchroniczny o mocy max 5,5 kW mocowany 
w nadszybiu. Napęd przekazywany jest za pomocą cięgien stalowo- poliuretanowych 
zapewniających cichą pracę i minimalne zużycie energii.  Układ napędowy zapewnia płynną 
regulację prędkości w zakresie od 0,02 do 1,2 m/s oraz dokładność zatrzymania do 2mm. 
Opcjonalnie jest możliwość zwiększenia prędkości nominalnej do 1,6 m/s według wymagań 
inwestora. 
 

11.1.4. Funkcje dodatkowe 
 

Dźwig spełnia wymagania najnowszych przepisów krajowych i międzynarodowych 
obowiązujących we wspólnocie UE. Wyposażony jest dodatkowo w system łączności i 
monitoringu GSM z możliwością zdalnego usuwania usterek. Kabina standardowo wyposażona 
jest w system informacji głosowej co zwiększa przyjazność dla osób niepełnosprawnych. 
Opcjonalnie kabinę można wyposażyć w system nagłośnienia, video monitoringu  oraz kontroli 
dostępu. Po zainstalowaniu dźwig objęty jest całodobowym monitoringiem i nadzorem 
pogotowia dźwigowego co zapewnia bezpieczną i komfortową eksploatację. 
 

 
12. WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY. 

 

12.1. Nawierzchnia układu komunikacji wewnętrznej 
 

Projektuje się nową nawierzchnię z kostki betonowej w miejscu rozebrania istniejącej 
nawierzchni z płyt betonowych (trylinki).   

 

warstwy nawierzchni pieszej : 
8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana firmy "BRUK-BET"- lub innej firmy o podobnych 
parametrach technicznych, 
3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 
20 cm - Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego  mechanicznie lub kruszywa 
łamanego 
5 cm – warstwa podbudowy z chudego betonu, 
 
warstwy nawierzchni pieszo-jezdnej : 
8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana  
3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 
20 cm - Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie lub kruszywa 
łamanego 



 
 

30 cm - Podbudowa z kruszywa niesortowanego 0-80 zaklinowanego klińcem 5/7 gr. 3cm lub 
miałem 
10 cm – warstwa podbudowy z chudego betonu, 
 

12.2. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych 
 

W celu zapewnienia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych projektuje się 
pochylnię. Lokalizacja pochylni zgodnie z planszą zagospodarowania terenu. W pierwszym etapie 
prac remontowych należy zdemontować istniejącą nawierzchnię betonową dojścia.  
 
Dane projektowe: 

• Długość podjazdu – 5.00m (w rzucie) 
• Różnica poziomów najazdu i wejścia: h=30,0cm dla pochylni 
• Szerokość podjazdu – 1.20m (w poziomie krawężników) 
• Spadek pochylni (nachylenie) – 6% 
 

 Przy pochylni wykonać obustronne ściany żelbetowe szer. 20,0cm, zbrojone pojedynczą siatką 
(wewnętrzna strona muru) ø12 o oczku 20x20cm (otulina 3,0cm).Stosować beton B20, stal 
zbrojeniowa A-III (34GS).  Ściany fundować na głębokości min. 1,0m od poziomu terenu.  W 
ścianach przed betonowaniem osadzić słupki barier. Murki podnieść nad powierzchnię pochylni 
10 cm.  

Zgodnie z § 298 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy pochylni 
zaprojektowano balustrady – poręcze obustronne umieszczone na wysokości 0,75 i 0,90m od 
płaszczyzny ruchu z rur stalowych ∅ 30x3mm. Słupki ∅51x5mm co max 1,0m zabetonowane w 
ścianach żelbetowych. Barierę wypełnić pionowymi elementami z pręta gładkiego ø12. Bariery 
zabezpieczyć antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowo (kolor wg decyzji 
inwestora). 
 

Konstrukcja jezdni pochylni i spocznika: 
- 8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana firmy "BRUK-BET"- lub innej firmy o podobnych 

parametrach technicznych, 
- 3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 
- 20 cm - Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego  mechanicznie lub kruszywa 

łamanego 
- 5 cm – warstwa podbudowy z chudego betonu, 
 
13.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

 Projektuje się wymianę istniejących ławek oraz koszy na śmieci na nowe, rozmieszczone 
zgodnie z planszą zagospodarowania terenu: 
- ławki firmy KOMSERWIS, styl : Tallin kod. 01124 lub inne dostępne  w handlu nie zmieniające 
założonego charakteru elementu -  6 sztuk, 
- kosz na śmieci  firmy: ,,KOMSERWIS’’, styl: AGORA kod. 03220 lub inne dostępne  w handlu nie 
zmieniające założonego charakteru elementu -  6 sztuk, 
 
14.  ODWODNIENIE TERENU 
 
Woda opadowa z terenu utwardzonego zostanie odprowadzona poprzez spadki poprzeczne i 
podłużne na przylegający teren zielony. 
 
 
 
III . WYKOŃCZENIE  BUDYNKU  

 
1. ELEWACJA 

 
Ściany – tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny Weber TM319 

     Cokół – wykończenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352 – mozaikowe tynki dekoracyjne 

Wykończenie kominów – tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny Weber TM319 



 
 

2. POKRYCIE DACHU 
Blacha trapezowa T40, np. firmy ‘’PRUSZYŃSKI’’, lub „BRATEX’’ lub innej o podobnych 

parametrach technicznych, w kolorystyce RAL 3016 połysk. 
 
3. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Wykonuje się nowe obróbki blacharskie.  
Przyjęto rozwiązania typowe, w rodzaju nawiązujące do pokrycia dachu. 

Projektuje się rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze dachu. Obróbki 
blacharskie oraz rynny wykonać w kolorystyce nawiązującej do koloru istniejącego dachu. 
Obróbki blacharskie należy zamontować w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 
poza powierzchnie elewacji.  

 
4. PARAPETY  

 
4.1  Parapety zewnętrzne - blacha stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze białym, na 
istniejących poziomach wykonuje się wymianę parapetów zewnętrznych, 
4.2  Parapety wewnętrzne– na istniejących poziomach – odnowienie istn. parapetów lastrikowych, 
tam gdzie zachodzi konieczność należy obciąć parapet do głębokości ściany, 
w projektowanej części – parapety z kamienia sztucznego, 
 
5. TYNKI WEWNĘTRZNE 
5.1 W istniejącym budynku – tynki cementowo-wapienne kat. III -  naprawa uszkodzonych tynków 
5.2 W projektowanej części 
 – tynki cementowo-wapienne kat. III 
– sufit podwieszony np. systemu „Rigips” lub inny o podobnych parametrach technicznych. 
5.3 Wykonać zabudowę pionów instalacyjnych płytami GKF gr.1,25 cm 
 
6. POWŁOKI MALARSKIE I ANTYKOROZYJNE 
Ściany i sufity: 
-  technika klejowa lub emulsyjna, kolory pastelowe, 
- w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, kotłowni, wykonać okładzinę z płytek szkliwionych 
ceramicznych do wys. 2.0 m lub wyżej w zależności od decyzji inwestora, 
 
7. POSADZKI 
 

W salach lekcyjnych - należy wykonać wykładzinę typu Tarkett, wykładzinę wywinąć na 
ścianę (po całym obwodzie pomieszczenia) – tworząc cokół wys. 10 cm, styk różnych posadzek - 
należy wykończyć profilami systemowymi – listwami posadzkowymi, 
- klatka schodowa, komunikacja, wiatrołap, łazienki, – płytki gresowe szkliwione na podłożu 
systemowym, 
- pokój nauczycieli, dyrektora – wykładzina typu Tarkett 
 
 
8. BALUSTRADY 
 

Projektuje się balustrady ze stali ocynkowanej , malowanej proszkowo, kolorystyka wg rysunków 
architektury. 
 
9. IZOLACJE 

Izolacja przeciwwilgociowa: 

- grunt asfaltowy na zimno typu np. „ABIZOL R-S” do izolacji pionowej ścian fundamentowych 
- izolacja w postaci membrany kubełkowej firmy np. „GRILTEX” do izolacji pionowej ścian 

fundamentowych 
- powłoka gruntująca Eurolan 3K lub inny o podobnych parametrach  technicznych - do 

izolacji pionowej ścian fundamentowych 
- Superflex 10 lub inny o podobnych param.  tech. do izolacji pionowej ścian fundamentowych 
- folia paroprzepuszczalna firmy „Dekabond” lub „Topfol”, 
- folia paroszczelna, 
 



 
 

Izolacje ciepłochronne: 

- strop nad poddaszem:   
wełna mineralna ECOSE® Technology z włókien szklanych firmy Knauf lub inna o podobnych 
parametrach technicznych (np.: firmy  „ROCKWOOL”) - gr.30 cm (2 x 15cm) 

- kominy - od poziomu stropu nad poddaszem:  
styropian „EPS 70-040 FASADA” gr. 5cm np. firmy WEBER lub inny o podobnych 
parametrach technicznych 

- ściana zewnętrzna: 
styropian „EPS 70-040 FASADA” gr. 12,0 cm np. firmy WEBER lub innej o podobnych 
parametrach   technicznych 

- ściana fundamentowa: 
styropian ''STYRODUR STYRODREN IB-A'' lub inny o podobnych parametrach techn. - gr. 8,0cm 

  
 
IV . WYPOSAŻENIE  

   
Projektowane toalety wyposażyć w armaturę sanitarną w kolorze białym. 

W zespole sanitarnym dla dzieci umywali i miski ustępowe należy dostosować do potrzeb dzieci 
wieku szkolnego. Ilość sanitariatów zaprojektowano zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej. Wyposażenie istniejących sanitariatów pozostaje bez zmian.  
Pomieszczenie szatni w przestrzeni parteru i piętra wyposażyć w: 

- szafki szkolne SSK 23R2 4-komorowa - stalowa, firmy ELZAP; 600x490x1800h;  
 kolor RAL 1015 – 5 szt. 

- szafki szkolne SSK 23R3 6-komorowa - stalowa, firmy ELZAP; 885x490x1800h;  
kolor RAL 1015 – 9 szt. 

Przestrzeń korytarza parteru wyposażona zostanie w szafki szkolne SUS 422 z półką 4-komory - 
stalowa, firmy ELZAP; 800x490x1800h; kolor RAL 5012 – 26 szt. 
Nowo projektowane sale lekcyjne należy wyposażyć w: 

- tablice lekcyjne o wym. 100x170 cm Tablica magnetyczna sucho-ścieralna w ramie 
aluminiowej – 4 szt. 

- biurko nauczyciela – 4 szt. 
- krzesło dla nauczyciela – 4 szt. 
- zestaw szkolny ALAN I (ławka + 2 krzesła) firmy ‘’MABLOSTYL’’ lub innej o podobnych 

parametrach – 46 szt. 
 
 
 

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

1. Przeznaczenie obiektu 

Budynek użyteczności publicznej - przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w 
Lipiu. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne, podpiwniczony. 

Powierzchnia wewnętrzna – 1048,39 m², 

Powierzchnia zabudowy – 479,65 m², 

Kubatura – 6127,05 m3, 

wysokość –14,20 m; średnio wysoki (SW) zgodnie z § 6 Warunków Technicznych 

liczba kondygnacji nadziemnych – 3 

podziemnych – 1  

Powierzchnia wewnętrzna piwnicy wynosi 90,99 m² 

Powierzchnia wewnętrzna parteru wynosi 319,02 m² 

Powierzchnia wewnętrzna piętra wynosi  312,69  m² 

Powierzchnia wewnętrzna poddasza wynosi  325,69 m² 



 
 

2. Lokalizacja budynku – odległości od obiektów sąsiednich. 

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 302/1  w Lipiu Gmina Lipie.  
Wjazd na działkę do części rekreacyjnej (boisko, plac manewrowy PPoż) odbywa się  poprzez 
istniejący zjazd z drogi gminnej dz. nr 31 poprzez dz. nr 302/1. Przebudowywany budynek 
zlokalizowany jest równolegle do drogi Gminnej (asfaltowej).  
W części zachodniej zlokalizowane jest  boisko sportowe i plac manewrowy P.Poż. 
Budynek wolnostojący z zachowaniem wymaganych odległości: 

- od strony północnej ok. 18,60 m od dz. nr 302/1, 
- od strony południowej dobudowany do istniejącego gimnazjum, 
- od strony zachodniej duży teren gminny- zlokalizowany  jest teren zielony,  boisko sportowe i 

plac manewrowy P.Poż. 
- od strony wschodniej 9,00m do drogi gminnej - działka nr 313. 
 
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.  

W projektowanym budynku będą występować materiały palne typowe dla budynków szkolnych 
(papier, drewno), nie przewiduje się występowania substancji i materiałów niebezpiecznych 
pożarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporządzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń magazynowo - gospodarczych i technicznych < 
500 MJ/m² (piwnica). 

5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób w pomieszczeniach i na każdej 
kondygnacji.  

Przebudowywany budynek Szkoły podzielony został ze względu na swoja funkcję na dwie stref 
pożarowe: 
- PM – pom. techniczne i gospodarcze- piwnice ,  

- ZLIII – pomieszczenia Szkolne – sale lekcyjne, pom. sanitarne, korytarze   

Ilość osób:  

- Parter : ZL III- 90 osób,  (największa liczba w pomieszczeni - 15 osób) 

- Piętro : ZLIII - 94 osoby (największa liczba w pomieszczeni - 15 osób) 

- Poddasze : ZLIII - 94 osoby (największa liczba w pomieszczeniu 15 osób) 

 

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: 

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń ani przestrzeni, zagrożonych wybuchem. 

7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Przebudowywany budynek przebudowywanej Szkoły podzielony został ze względu na swoja 
funkcję na dwie stref pożarowe: 
- PM –  pom. techniczne i gospodarcze- piwnice,  

- ZLIII – pom. szkolne 

oddzielonych od siebie elementami oddzieleń przeciwpożarowych tj. ścianą wewnętrzną gr. 12 
cm z cegły pełnej (oddzielenia ogniowego) REI 120 oraz stropami żelbetowym i ceglanym 
kolebkowym (piwnica- parter) o odporności ogniowej REI 120  - rozmieszczenie  pokazano na 
rzucie parteru.  
Pomieszczenie kotłowni oddzielono od pozostałej części pomieszczeń piwnicznych 
(gospodarczych) ścianami wewnętrznymi  o klasie odporności ogniowej EI 60 ,  stropem 
ceglanym kolebkowym gr. 12cm REI 120 oraz drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności 



 
 

ogniowej EI30 – rozmieszczenie elementów oddzieleń pożarowych  pokazano na rzucie piwnicy. 
Klatkę schodową piwnicy od pomieszczeń szkolnych wydzielono drzwiami przeciwpożarowymi o 
klasie odporności ogniowej EI30 oraz ścianą z wewnętrzną gr. 12 cm z cegły pełnej REI 120. 
Magazyn oleju opałowego – ściany i strop w klasie REI 120 odporności ogniowej zamykane 
drzwiami EI 60. 
 
Zbiornik o pojemności 1000 litrów oleju opałowego wyposażony w układ przewodów do 
napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia. 
W magazynie oleju jest wykonana szczelna izolacja w postaci wanny, zabezpieczająca przed 
przenikaniem oleju do podłoża mogąca w przypadku awarii pomieścić pojemność zbiornika.    
W magazynie zapewniono instalację grawitacyjną nawiewno-wywiewną zapewniającą do 4 
wymian powietrza na godzinę. 
Zamiast okna dla możliwości gaszenia oleju zapewniono otwór/właz dachowy bezpośrednio z 
poziomu terenu o wymiarach 100 x170 cm  i  odporności ogniowej EI 60 (otwierany z zewnątrz) 
 
8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniową i stopień rozprzestrzeniania 

ognia elementów budowlanych  

Uwzględniając poszczególne strefy pożarowe występujące w budynku przyjęto odpowiednio 
klasę odporności pożarowej tj. : 
Przebudowywany budynek Szkoły spełnia wymagania dla klasy odporności pożarowej  „B”. a 
nowoprojektowane elementy rozbudowy będą spełniały wymagania w zakresie odporności 
ogniowej wymaganej dle klasy „B” odporności ogniowej. 
 
Zgodnie z § 216 ust. 1 warunków technicznych, poszczególne elementy budynku zaprojektowano 
jakom nierozprzestrzeniające ognia w klasie odporności ogniowej: 

- Główna konstrukcja nośna – R 120 

ławy fundamentowe, ściany fundamentowe wykonane z cegły i kamienia gr. 85 cm- spełniają 
wymagania 
 belki, wieńce, nowo dobudowane schody wykonane jako elementy żelbetowe– spełniają 
wymagania 
- Stropy między piętrowe – gęstożebrowe wg. systemy „Rector” – REI 120 - spełniają wymagania 
- Ściany zewnętrzne- istniejąca (cegła pełna) gr.74 – EI 30 - spełniające wymagania w zakresie 
pasów międzykondygnacyjnych co najmniej klasy REI 60 odporności ogniowej. 

Ściany zewnętrzne-projektowana nadbudowa – pasy międzykondygnacyjne - EI 60 - spełniają 
wymagania. 

Ściany zewnętrzne-projektowana nadbudowa – EI 60 

• tynk cem. – wap. gr.  1,5 cm 
• pustak ceramiczny „MAX” gr. 29,0 cm 
• styropian gr. 12,0 cm 
• tynk cienkowarstwowy 

 
istniejąca i nowoprojektowana  ściana zewnętrzna gr. 74 i 43 cm spełniająca wymagania co 
najmniej EI 30 
 
- Ściany wewnętrzne – EI 30 

• tynk cem. – wap. gr.  1,5 cm 
• pustak ceramiczny „MAX” gr. 29,0 cm  
• styropian gr. 12,0 cm 
• tynk cienkowarstwowy 
 
istniejąca ściana z cegły pełnej ceramicznej gr. 74 cm  
ściany wewnętrzne -  spełniają wymagania 
 



 
 

- Konstrukcja dachu – R 30  - drewniana  

Konstrukcja dachu nad salami lekcyjnymi i  klatką schodową (całość dachu) zabezpieczona 
powłokowo do stopnia niepalności Fobosem oraz ocieplona wełną mineralną gr. 30 cm.  
Na całości budynku wykonano strop żelbetowy gr. 10cm dającą odporność ogniową REI60 - 
spełniają wymagania 
 
- Przekrycie dachu REI 30 

Przekrycie dachu nad salami lekcyjnymi i  klatką schodową (całość dachu) zabezpieczona 
powłokowo do stopnia niepalności Fobosem oraz ocieplona wełną mineralną gr. 30 cm wraz ze 
stropem żelbetowym gr. 10 cm dającą odporność ogniowej REI 60 - spełniają wymagania. 
Palne elementy budowlane zostaną zabezpieczone środkami ogniochronnymi do stopnia NRO – 
nierozprzestrzeniających ognia. 

Ściany wewnętrzne i strop kotłowni z kotłem na paliwo (olej opałowy) o mocy powyżej 30kW - 
istniejący w klasie REI 60, z drzwiami EI 30. 

9. WARUNKI EWAKUACJI, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie 
awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe 

Ewakuacja 
Ewakuacja z budynku przebudowywanej Szkoły odbywać się będzie poprzez jedno wyjście 
ewakuacyjne na zewnątrz budynku drzwiami o szerokości, która po otwarciu dwóch skrzydeł 
wynosi 1,70 m. w tym skrzydło nie blokowane min. 0,9 m.  z klatki schodowej oraz drzwiami 
zewnętrznymi z poziomu parteru o szerokości, która po otwarciu dwóch skrzydeł wynosi 1,70 m jw. 
Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnątrz budynku. Ewakuacja z  piętra i poddasza odbywa się 
bezpośrednio na klatkę schodową obudowaną , zamykaną drzwiami EI30, a następnie na 
zewnątrz budynku. Drzwi z cześci poddasza, piętra i parteru na klatkę schodową, 
zaprojektowano jako dwuskrzydłowe EI 30. Szerokość drzwi po otwarciu dwóch skrzydeł wynosi 
1,7 m, przy czym jedno ze skrzydeł jest nieblokowane o szerokości 0,9 m w świetle otworu. 
Klatkę schodową zaprojektowano jako wydzieloną pożarowo oddymianą grawitacyjnie i 
zamykaną drzwiami EI30. 
Ściany wewnętrzne klatki schodowej zaprojektowano w klasie odporności ogniowej zgodnie z § 
216 warunków technicznych jak dla stropów REI 60. 
Elementy klatki schodowej takie jak biegi i spoczniki zgodnie z § 249 pkt. 3 warunków 
technicznych, powinny będą wykonane z materiałów niepalnych w klasie odporności ogniowej 
R 60. 
Na klatce schodowej zaprojektowano dwie klapy oddymiającą o powierzchni czynnej Acz co 
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki schodowej. Powierzchnia jednego 
otworu pod klapę dymową wynosi 1,01 m². Napowietrzanie klatki schodowej odbywać się będzie 
poprzez otwarcie drzwi wyjściowych z klatki schodowej na zewnątrz budynku.  
 
Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: 
W budynku należy wykonać na drogach ewakuacyjnych nie posiadających doświetlenia 
naturalnego awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838:2005 Zastosowanie 
oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego.  

 
 Oznakowanie na potrzeby ewakuacji. 
Kierunki ewakuacji projektuje się oznakować znakami fotoluminescencyjnymi ustalonymi w 
Polskich Normach [12] zgodnie z PN 92/N-01256/02. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności : 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej: 
 

Instalacja elektryczna: 
Instalacja elektryczna będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający 
dopływ prądu do wszystkich obwodów, poza związanymi z funkcjonowaniem technicznych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
Wyłącznik zostanie umieszczony w pobliżu wejścia do budynku. 
Użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie może powodować samoczynnego załączenia 
drugiego źródła energii. 
Instalację elektryczną należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym 
zabezpieczającym ją przed przeciążeniem. 

 
Instalacja odgromowa: 
Obowiązujące normy i rozporządzenia obligują do wykonania instalacji odgromowej dla 
budynków szkolnych. Zapewniono ochronę budynku instalacją odgromową w wykonaniu 
podstawowym. Uziemienie instalacji odgromowej należy połączyć z połacią dachową poprzez 
złącza probiercze. Sposób wykonania instalacji podano na rysunku. Szczegóły techniczne są w 
projekcie branżowym. 

 
Oddymianie klatki schodowej: 
Na klatce schodowej zaprojektowano dwie klapy oddymiającą o powierzchni czynnej Acz 
jednego otworu - 1,01 m². Lokalizację poszczególnych elementów oddymiania pokazano w 
opracowaniu graficznym. 

 
 

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie a w szczególności : instalacji sygnalizacyjno 
– alarmowych, stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, instalacji wodociągowych 
przeciwpożarowych, urządzeń oddymiających. 

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE 

• Hydrant 25  P.Poż z wężem półsztywnym dł. 30 m 
• Urządzenie do grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej  
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
• Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlen8ia 1 Lx dróg ewakuacyjnych oraz 5 

Lx urządzeń przeciwpożarowych. 
 
 
Hydranty wewnętrzne: 
W pomieszczeniach przebudowywanej Szkoły na parterze i piętrze rozmieszczono przy wyjściu 
ewakuacyjnym wewnętrzne  hydranty 25  P.Poż z wężem półsztywnym dł. 30 m – zabezpiecza 
całość powierzchni pomieszczeń przed pożarem. Podręczny sprzęt gaśniczy lokalizować przy 
hydrantach wewnętrznych  25 – (wspólna skrzynka P.Poż dla węża i gaśnicy 6kg ). 
 
Oddymianie klatki schodowej: 
Na klatce schodowej zaprojektowano dwie klapy oddymiającą o powierzchni czynnej Acz 
jednego otworu - 1,03 m² - zaprojektowano klapy 2x 
 
W skład ukł. oddymiania klatki schodowej  wchodzi: 
 Powierzchnia do obliczenia powierzchni czynnej: 38,32 m2 

� Wymagana powierzchnia czynna (5%): 1,92 m2 

� Przyjęto dwie klapy dymowo – wentylacyjne C135: 
Klapa dymowo-wentylacyjna dwuskrzydłowa mcr PROLIGHT PLUS typ C135. Podstawa prosta 
o wys. 30 cm z blachy stalowej ocynkowanej, niemalowana, ocieplona płytą gr. 20 mm, 
wymiar w świetle podstawy 135x135 cm. Wypełnienie poziome stanowi płyta z poliwęglanu 
kanalikowego gr. 16mm, 4 kom., mleczna o współczynniku U= 1.9÷2.0 W/m2K. Czynna 
powierzchnia oddymiania klapy 1,03m2. Oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 
24V. Dwa siłowniki 4A. Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550 (550 N/m2). 



 
 

� Wymagana powierzchnia napowietrzania: (1,03*2) x 1,3 = 2,68 m2 

� Zapewniono dopływ powietrza poprzez: 
Drzwi wiatrołapu: 1,70 x 2,35 = 3,99 m2 – możliwość otwarcia od zewnątrz 
powierzchnia napowietrzania: 3,99 m2 > 2,68 m2 

� Dodatkowy osprzęt do klapy (rozmieszczenie zgodnie z rysunkami rzutów): 
- Centrala MCR9705-8A z akumulatorami – 1 szt. 
- Optyczna czujka dymu + gniazdo – 2 szt. 
- Przycisk oddymiania z sygnalizacją MCR RPO-1 - 2 szt. 
- Przycisk przewietrzania LT – 1 szt. 

 
Klapy oddymiające należy montować do konstrukcji zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 
producenta. 
Lokalizację poszczególnych elementów oddymiania pokazano w opracowaniu graficznym. 
 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 
Instalacja elektryczna będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający 
dopływ prądu do wszystkich obwodów, poza związanymi z funkcjonowaniem technicznych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
Wyłącznik zostanie umieszczony w pobliżu wejścia do budynku. 

 

12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze wraz z ich 
rozmieszczeniem: 

Pomieszczenia szkolne wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy ( gaśnice do gaszenia pożarów 
grupy ABC) do gaszenia pożaru w ilości jedna jednostka masy lub 2kg(lub 3dm3) na 100 m2 
powierzchni. 
Rodzaj i ilość, rozmieszczenie i oznakowanie powinna wykonać specjalistyczna firma. 
 
 
13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Hydranty zewnętrzne 
 W odległości  24,0 i 45 m od budynku Szkoły w pasie drogowym wzdłuż drogi gminnej (ukł 
równoległy do budynku ) zlokalizowany jest ukł. hydrantów zewnętrznych DN 80 na Gminnym 
wodociągu PVC 160. 
 
 
14. Drogi pożarowe 
 
Drogę pożarową stanowi droga Gminna dz. nr 313 - asfaltowa o szerokości 8,0 m wraz z ukl. 
pobocza i chodnika zlokalizowanego w odległ. 9,0 m od budynku. 
Od strony terenu zielonego, zlokalizowany jest dodatkowy ukł. P.Poż. -   plac manewrowy o 
wymiarach 20x20m z połączeniem drogą pożarową o szer. 3,50 m 

Przebudowywany budynek Szkoły zlokalizowany jest w odległości – 10,50 m od układu 
drogowego (gminna droga pożarowa). Pomiędzy drogą pożarową a obiektem zlokalizowany 
jest teren utwardzony dojść chodnikowych i teren zielony z zielenią niską (trawa, krzewy do 3,0 
m). 
Powyższy układ drogi pożarowej jest zgodny z rozdziałem 5 „Drogi pożarowe” § 11. 

 

15. Materiały wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego 

Zgodne z § 258 ust. 1 warunki techniczne w strefie pożarowej ZL III stosowanie do wykończenia 
wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są 
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 



 
 

Natomiast zgodnie z § 258 ust. 2 zabronione jest stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych 
łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji. 
 
 
16. Wymogi certyfikacyjne 

Zaprojektowane bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe takie jak drzwi 
przeciwpożarowe, oznakowanie ewakuacyjne, muszą posiadać wymagane  certyfikaty, 
wystawioną Deklarację Zgodności i aprobaty techniczne zgodnie zobowiązującymi przepisami. 

 
 
 

17. Informacja dla Inwestora i Użytkownika 

Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie wszystkich branż w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej powinna mieć specjalistyczna firma dająca potwierdzenie 
wykonania zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. 
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