PROJEKT ARCHITEKTONICINY
OPIS TECHNICZNY

. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora : Gmina Lipie

- Warunki zabudowy,

- Wizja lokalna w terenie,

- Inwentaryzacja architektoniczna wraz z dokumentacijq fotograficzng,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
(Dz.U.Nr 109 poz1156) z pdzniejszymi zmianami.

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego; Lipie

2. WSTEPNE USTALENIA .

Opis precyzuje : - rozwigzania architektoniczne i funkcjonaine,
- rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe,
- wykonczenie,

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa szkoty Podstawowej
w Lipiu.

4. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Obecny budynek Szkoty Podstawowe] wzniesiony zostat w latach miedzywojennych na
planie prostokgta o wymiarach 42,52m x ok.11x90m. Budynek jest czesciowo podpiwniczony,
dwukondygnacyjny (parter + pietro) ze strychem nieuzytkowym, posiada dwubiegowq klatke
schodowq. Poziom parteru wzniesiony zostat ok. 70 cm ponad poziomem ferenu. Budynek
przekryty jest dachem dwuspadowym (blacha trapezowa stalowa) o kgcie nachylenia ok. 30
stopni. Fragment budynku gdzie zlokalizowany jest pion sanitariatéw jest przekryty stropodachem.
Wejscie boczne w tej czesci jest przekryty dachem pulpitowym.

W przyziemiu budynku znajdujg sie koftownia wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Na
parterze znajduje sie Swietlica z pom. gospodarczym, dwie sale lekcyjne, pokoje dyrektora i pokdj
nauczycielski, sanitariaty i szatnia. Na pietrze zostaty umieszczone sale lekcyjne, biblioteka i
sanitariaty.

5. PRZEZINACZENIE OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYKA

Budynek Szkoty Podstawowej nadal bedzie spetniat swojg funkcje. Projektuje sie tylko
przebudowe schoddw zewnetrznych od strony wschodnio-pdtnocnej przy gtdéwnym wejsciu do
budynku oraz wejsciu dodatkowym zlokalizowanym w poblizu sanitariatdw i szatni. Projektuje sie
réwniez dobudowe windy osobowej od strony pdtnocno - wschodnie;.

W istniejgcej czesci zaplanowano niewielkie zmiany projektowe dotyczgce dostosowania
budynku do obowigzujgcych przepisdw p.poz. polegajgcych na wymianie stolarki drzwiowej,
zmianie w istniejgcych sanitariatach $Scianek murowanych na $cianki systemowe z ptyt
laminowanych - wys. 2, 00m, oraz wymiana stropdw drewnianych na stropy gestozebrowe
systemu RECTOR 20+5.

Wymiana stropdw bedzie wykonana na parterze nad salami lekcyjnymi, pom. pomocniczym,
pokojem nauczycielskim i pokojem dyrektora, nad komunikacja pozostaje istniejgcy strop. Nad
pietrem | wymiana bedzie dokonana na catej powierzchni budynku.

Projektuje sie réwniez nadbudowe oraz adaptacje poddasza na polegajgcg na
powiekszeniu powierzchni uzytkowej o 4 nowe sale lekcyjne, sanitariaty oraz magazyn pomocy
dydaktycznych.



6. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

przebudowa istniejgcego stropu na gruncie w czesci niepodpiwniczonej parteru

wymiana istniejgcych stropdw drewnianych nad parterem w czesci sal lekcyjnych na stropy
gestozebrowe systemu RECTOR 20+5

wymiana istniejacych stropdw drewnianych nad catosciqg pietra | na stropy gestozebrowe
systemu RECTOR 20+5

powiekszenie otwordw drzwiowych w piwnicy,

powiekszenie otwordw drzwiowych na poz. parteru oraz wymiana stolarki drzwiowej,
powiekszenie otwordw drzwiowych na poz. pietra | oraz wymiana stolarki drzwiowe;,
wykonanie ptytek gresowych na istniejgcym lastricku (komunikacja na parterze i pietrze)
wymiana $cianek w kabinach WC z murowanych na systemowe z ptyt laminowanych;
wybudowanie $cianek dziatowych ze stolarkg drzwiowq dla celdéw dostosowania budynku

pod wzgledem p.poz w komunikacji w poblizu klatki schodowej,

- budowa $cian dziatowych GKF,

- przebudowa schoddw wewnetrznych prowadzgcych na poddasze,

- przepiecie, uporzgdkowanie, oczyszczenie

istniejgcych przewoddw kominowych,

- budowa i nadbudowa komindw wentylacyjnych,
- przebudowa schoddéw zewnetrznych gtownych oraz bocznych
- wymiana pokrycia nad wejsciem gtéwnym,

- przebudowa zadaszenia nad wejsciem bo

- wymiana istniejgcego pokrycia obrdbek b
opatowy

- dobudowa windy

- nadbudowa poddasza i adaptacja na 4 nowe sale lekcyjne, sanitariaty oraz magazyn

pomocy dydaktycznych

- wymiana nawierzchni uktadu komunikaciji wewnetrznej z ptytek betonowych na nawierzchnie

z kostki betonowej

cznym

lacharskich oraz klapy nad magazynem na olej

- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych na zewnetrz budynku

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE .

Przed przebudowg :

Kubature -5200,92 m3
POWIerZChNIO UzytKOWa — 753,46 m2
POWIEerZChNIQ ZAbUOWY — 474,16 m2
Powierzchnia schoddw zewnetrznych - 16,65 m?
Po przebudowie :

Kubature ... -6127,05m3
PowWierzChnia UzytKOW G -1048,39 m?
POWIErZCNNIO ZAbUOWY -479,65 m?2
Powierzchnia schoddw zewnetrznych — 25,06 m?
7.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

PIWNICA

0.1 - Kl. schodowa — PIYIKIUIOSTKO 1,46 m?2
0.2- Pom.naolejopat. — otytKi 16,77 m?2
0.3 - Kofttownia olejowa  — ot Ki 18,99 m?2
0.4 - Pom. gospod. = WYKE. POV 50,25 m?
0.5 - Schowek — POS., CEMENtOWA 3.52 m2
RAZEM 90,99 m2




PARTER

1.1 - Kl.schodowa Py K gresowWe . 10,65 m?2
1.2 - Korytarz Py K QresoOwWe . 73,34 m?2
1.3 - Wiatrotap Py K QresoOWe . 5,34 m2
1.4 - Stotdbwka PYIKI QreSOWE 35,0lm2
1.5- Pom. pom. Py K gresowWe . 17,39m2
1.6 - Sala lekcyjna wykt. Typ TARKETT 46,39m2
1.7 - Pok. nauczycielski wykt. Typ TARKETT 29,80m2
1.8 - Pok. Dyrektora wykt. Typ TARKETT 16,32m?2
1.9 - Sala lekcyjna wykt. Typ TARKETT 53,38m?
1.10 = Umywalnia + WC TN, PIYIKI 11,27m?2
1.11 - Szatnia TN, PIYIKI 12,03m?2
1.12 - Hall P K QresOWe 8,10m?2
RAZEM 319,02 m?
PIETRO |

2.1 - Kl. schodowa ptytki gresowe. 13,26m?2
2.2 - Korytarz PtytKi gresowe . 46,43 m?
2.3 - Biblioteka wyktadzina typ TARKETT 20,08m?2
2.4 - Sala lekcyjna wyktadzina typ TARKETT 53,78m?2
2.5 - Sala lekcyjna wyktadzina typ TARKETT 46,69m?2
2.6 - Sala lekcyjna wyktadzina typ TARKETT 46,90m?
2.7 - Sala lekcyjna wyktadzina typ TARKETT 53,82m?2
2.8 - Umywalnia + WC ISt YK 11,27m?2
2.9 - Wezet sanitarny ST, YK 11,77m?2
2.10 - Szatnia ISt YK 8,69m?
RAZEM 312,69m?
PODDASZE

3.1 - Korytarz pPtytki gresowe. 41,93m?
3.2 - Mag. Pom. dydakt. ptytki gresowe. 17,61m?2
3.3 - Sala lekcyjna wyktadzina typ TARKETT 57,78m?2
3.4 - Sala lekcyjna wyktadzina typ TARKETT 53,59m?
3.5 - Sala lekcyjna wyktadzina typ TARKETT 53,30m?2
3.6 - Sala lekcyjna wyktadzina typ TARKETT 56,48m?
3.7 - WC (chtopcy) ptytki gresowe. 12,47m?2
3.8 - Przedsionek ptytki gresowe. 5,28m?
3.9 - WC (dziewczeta) pPtytki gresowe. 5,26m?
3.10 - Przedsionek ptytki gresowe. 2,90m?
3.11 - Komunikacja pPtytki gresowe 8,34m?
3.12 - Komunikacja ptytki gresowe. 10,75m?2
RAZEM 325,69m?

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje sie dobudowe windy od strony wschodnio-pdtnocnej na rzucie prostokgta o wym.
2,30x2,39m. Nad wejsciem gtdbwnym projektuje sie zadaszenie szklane wykonane jako systemowe
np. dach.03.03 firmy NOVAGLAS lub innej o podobnych parametrach technicznych. Natomiast
nad wejsciem bocznym projektuije sie zadaszenie pulpitowe o kgcie nachylenia potaci dachowej
400, Wysoko$¢ nadbudowanego budynku wynosi ok. 14,20m (przy gtdbwnym wejsciu do budynku).
Gtéwny dach jest dachem wielospadowym z lukarnami o kgcie nachylenia 400. Od strony
zachodnio-potudniowej pota¢ dachowa jest podniesiona na potrzeby doswietlenia sal
lekcyjnych, kgt nachylenia 199, Dach nad czesciq sanitarng dwuspadowy — kgt nachylenia 40°.



9. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 302/3, ul. Czestochowska 31 Lipie, pow. Ktobucki,
woj. Slgskie.
Wijazd na dziatke odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej nr 313.
Przewiduje sie wykonanie prac zwigzanych z niwelacjg terenu po zakonczeniu prac stanu
surowego przy czesci projektowanych schoddw oraz windy.
Planuje sie takze wykonanie wymiany ptyt betonowych na istniejgcym placu na terenie szkoty na
kostke betonowqg wibroprasowng w kolorze szarym.

10. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE .

Projektowany budynek zostat dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne
poprzez zaprojektowanie:
- pochylni na zewngtrz budynku, spadek max. 6%
- tazienki przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowana w czesci istniejgcego
gimnazjum na parterze,
- drzwi posiadajgcych szerokos$¢ w Swietle oscieznic, co najmniej 90 cm.

11. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE .

Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne :

- elekiryczng - projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji wewnetrznej

- wodng - projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacii dla potrzeb sanitariatéw poddasza

- kanalizacji sanitarnej — projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacii dla potrzeb sanitariatéw
poddasza

- gazowq - pozostaje bez zmian

- centralnego ogrzewania - projektuje sie rozbudowe instalacii dla potrzeb ogrzania pomieszczen
poddasza

- wentylacje grawitacyjng i grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym — projekiuje sie
dobudowe nowych przewoddw, przepiecie i uporzgdkowanie oraz oczyszczenie istniejgcych
przewoddw kominowych,

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - wg odrebnego opracowania w projekcie.

13. INFORMACJE | DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Projektowany budynek nie jest zaliczany do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywad na
Srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do inwestyciji, dla ktérych wymagane jest sporzgdzenie raportu
oddziatywania na srodowisko.

Projektowany budynek nie narusza intereséw oséb trzecich.

Istniejgcy drzewostan na dziatce pozostaje bez zmian.

Il . ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE .

ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIA

1.1 Demontaz stropéw drewnianych

Ze wzgledu na wymiane stropéw drewnianych na stropy gestozebrowe typu RECTOR 20+5,
przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy wykonacé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze
przygotowanie odpowiedniego sposobu usuwania z obiektu materiatdw z rozbidrki, a nastepnie
przystgpi¢ do prac rozbidrkowych.

Do rozbidrki zabrania sie stosowania sprzetu wywotujgcego drgania podtoza gruntowego i
konstrukcji budynku. Wszystkie prace zwigzane z wyburzeniem prowadzi¢ tylko przy pomocy
urzgdzen tngcych. Wszelkie lokalne podkucia konstrukcji wykonywaé recznie lub przy pomocy
lekkich urzgdzenh elektrycznych.



Materiat powstaty z rozbidrki nalezy w miare mozliwosci wykorzystac i zabudowac w trakcie prac
budowlanych.

1.2 Demontaz schodéw zewnetrznych i wewnetrznych

Nalezy zdemontowac istniejgce zewnetrzne schody zelbetowe od strony wschodnio-
potnocnej oraz istniejgce schody wewnetrzne na poddasze.

Przed rozpoczeciem prac rozbidérkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, a takze przygotowanie odpowiedniego sposobu usuwania z obiektu materiatow z rozbidrki,
a nastepnie przystgpi¢ do prac rozbidrkowych. W pierwszej kolejnosci zdemontowac barierke
ochronng schoddw i zadaszenie a nastepnie fragmentami zdemontowac zelbetowq ptyte
schodowq przy uzyciu odpowiednich urzgdzen tngcych. W miejscu demontazu ptyty montowac
pomosty drewniane zabezpieczajgce demontowang ptyte przed zawaleniem.

Do rozbidrki zabrania sie stosowania sprzetu wywotujgcego drgania podtoza gruntowego i
konstrukcji budynku. Wszystkie prace zwigzane z wyburzeniem prowadzi¢ tylko przy pomocy
urzgdzen tngcych. Wszelkie lokalne podkucia konstrukcji wykonywac recznie lub przy pomocy
lekkich urzgdzen elektrycznych. Mozliwos¢ wykonania obsypki sciany wigze sie z naprawq sciany
w miejscach jej uszkodzen i ubytkdw. Fakt ten nalezy uwzglednic przy etapowaniu i organizacii
robdt jak i przy planowaniu w zwigzku z tym iloSci materiatu uzytego do wykonania.

1.3 Demontaz zadaszenia przy wejsciv bocznym.

Ze wzgledu na przebudowe schoddéw zewnetrznych nalezy zdemontowac istniejgce
zadaszenie przy wejsciu bocznym do budynku.
Do prac wyburzeniowych) wykorzystac metode mieszang tj. prace wyburzeniowe reczne i
mechaniczne.
Materiat powstaty z rozbidrki nalezy w miare mozliwosci wykorzystac i zabudowac w trakcie prac
budowlanych.
Materiat rozbidrkowy typu: gruz ceglany, betonowy wykorzystac, jako podbudowy pod posadzki.

1.4 Wyburzenie otwordéw drzwiowych i poszerzenie otworéw drzwiowych

Przed przystgpieniem do wyburzenia otworu nalezy wykona¢ nadproze stalowe wg rysunkéw
konstrukciji. Prace wyburzeniowe otworu wykonac stosujgc maszyny do ciecia betonu. Wyciecie
otworu wykonac po wytrasowaniu otworu i wyznaczeniu wielkosci bryt §ciany.

Roboty budowlane wykonaé pod nadzorem inzynieryjnym.

1. Technologia wyburzenia otworu drzwiowego:

a. prace przygotowawcze

> Bezposrednio przed pracami wyburzeniowymi nalezy zweryfikowac istniejgce trasy
instalaciji elekirycznej

» Prace wyburzeniowe wykonane zostang od nadzorem pracownikéw inzynieryjno-
fechnicznych.

>  Wywdz gruzu na biezgco, bez sktadowania na istniejgcych stropach, transportowac do
odpowiednich sktadowisk

Po wyburzeniu otworu miejsca ubytkdw tynkdw zaprawic zaprawg cementowo — wapienng
b. wyburzenie otworéw w $cianie nosnej

wytrasowac miejsce wyburzenia

wykonac¢ gniazda wraz z poduszkami betonowymi

wyku¢ bruzde, osadzi¢ belke stalowq (z jednej strony-1 etap)

wyku¢ bruzde, osadzi¢ belke stalowq (z drugiej strony-2 etap)

zwigzac belki blachami weztowymi

obtozy¢ siatkg Rabitza, wypetnic przestrzenie cegtq

zaklinowac $ciane poprzez wybicie klindw i podlanie zaprawg cementowq o proporcji 1:3
wyku¢ otwor

oScieza otworu otynkowac, zaprawe dobrac do istniejgce;.

YVVVVVVVVYY

Materiaty : stal St3Sx ; spawac elektrodami EB 1.46
Grubosc¢ spoiny a=0,7 najcienszego elementu .



1.6 Wyburzenie fragmentéw sciany konstrukcyjnej ( na spoczniku poz. +1,945)

Przed przystgpieniem do wyburzenia fragmentdéw Sciany nalezy wykonac nadproze stalowe
wg rysunkdw konstrukcji. Do prac wyburzeniowych wykorzysta¢ metode mieszang tj. prace
wyburzeniowe reczne i mechaniczne. Wyciecie w $cianie wykonac po wytrasowaniu otworu i
wyznaczeniu wielkosci bryt Sciany.

Materiat powstaty z rozbidrki nalezy w miare mozliwosci wykorzystac i zabudowac w trakcie
prac budowlanych.

2. §CIANY

2.1 $ciany fundamentowe — mur zelbetowy - schody zewnetrzne

$ciana fundamentowa - cze$é podziemna $-5
- grunt asfaltowy na zimno 2xAbizol R-S
- sciana fundamentowa zelbetowa -gr.20,0cm
- grunt asfaltowy na zimno 2xAbizol R-S

2.2 $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne

$ciana nadziemna ($ciana windy) - S-4

Sciany wykona¢ jako warstwowe: z betonu monolitycznego (wylewanego na mokro) gr. 20,0
cm, jako materiat ociepleniowy nalezy zastosowac Styrodur® STYROFOAM [B-A o grubosci 12,0 cm
oraz wykonac izolacje kubetkowq PCV.

$ciana konstrukcyina zewnetrzna poddasza $-11

- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm

- pustak ceramiczny MAX na zaprawie cementowo-wapiennej -gr.29,0cm

- weber KS112 lub KS113 - zaprawa klejowa do mocowania styropianu

- styropian ,,EPS 70-040 FASADA" -gr.12,0 cm

- dodatkowe zamocowanie mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym
-wykonywanie warstwy zbrojgcej (dwie warstwy): weber KS122 — zaprawa klejowa — szpachlowa
zbrojona mikrowtdknami do wykonania warstwy zbrojgcej w postaci suchej mieszanki do
rozdrobnienia z wodg na placu budowy; weber PH914 — siatka zbrojgca wykonana z wtdkna
szklanego z6tta o gramaturze 150 g/m?2

- gruntowanie: weber PG 211 — ptyn gruntujgcy wyréwnujgcy chtonno$¢ podtoza

- tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny Weber TM319

$ciana konstrukcyijna zewnetrzna poddasza S-11a

- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm

- pustak ceramiczny MAX na zaprawie cementowo-wapiennej -gr.29,0cm

- weber KS113 - zaprawa klejowa do mocowania styropianu

- styropian ,,EPS 70-040 FASADA" -gr.12,0 cm

- dodatkowe zamocowanie mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym
-wykonywanie warstwy zbrojgcej (dwie warstwy): weber KS126(Serpo 410) - zaprawa klejowa —
szpachlowa zbrojona mikrowtéknami do wykonania warstwy zbrojgcej w postaci suchej mieszanki
do rozdrobnienia z wodg na placu budowy; weber PH?13 — siatka zbrojaca wykonana z wtdkna
szklanego o gramaturze 145 g/m?2

- gruntowanie: weber PG 221 - ptyn gruntujacy wyréwnujgcy chtonno$¢ podtoza barwiony na 7
koloréw

- wykonczenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352 — mozaikowe tynki dekoracyjne

Kolorystyka tynku mozaikowego wykonana bedzie wedtug odrebnego projektu w Il ETAPIE
REALIZACJI, przy termomodernizacji istniejgcych scian.

$ciana konstrukcyina wewnetrzna $-14
- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm
- pustak ceramiczny MAX na zaprawie cementowo-wapiennej-gr.29,0cm
- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm




2.3 $ciany dziatowe
2.3.1 $ciany typu lekkiego gr. 15 cm

Dla projektowanego uktadu zgodnego z warunkami p.poz. projektuje sie Scianki dziatowe typu
lekkiego( np. system Rigips lub inny rbwnorzedny) pomiedzy klatkg schodowqg a komunikacja na
parterze, pietrze | i poddaszu (na poddaszu Scianka dziatowa typu lekkiego zlokalizowana jest
takze przy magazynie na pom. dydaktyczne). W Sciankach tych instaluje sie drzwi p.poz EI30.
Sciany szkieletowe o konstrukcii z profil stalowych 100 mm z obustronnym podwadjnym
optytowaniem ptytg GKF 2x12,5 mm z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 10 cm

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane.

warstwy Sciany :

Sciana dziatowa -gr.150 cm S-15
- 2xptyta GKF -gr.2x 1,25cm

- wetna mineralna -gr.10,0 cm

- 2xptyta GKF -gr.2x 1,25cm

$cianki typu lekkiego z plyt gipsowo - kartonowych nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta.

3. WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU

3.1 Sciany zewnetrzne

Istniejace Sciany zewnetrzne poddasza zostaty wykonane metodqg tradycyjng jako murowane.
Inwestor przewiduje wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku poddasza. Do
wykonania docieplenia $cian budynku przyjeto metode lekkg mokrg wg systemu "WEBER" lub
innych o podobnych parametrach technicznych. Sciany ociepli¢ materiatem termoizolacyjnym —
styropianem ,,EPS 70-040 FASADA" gr. 12cm.

S-11 Sciana konstrukcyijna zewnetrzna (projektowane poddasze)

- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm

- pustak ceramiczny "MAX" na zaprawie cementowo — wapiennej - gr. 29,0cm

- weber KS112 lub KS113 - zaprawa klejowa do mocowania styropianu

- styropian "EPS 70-040 FASADA" -gr.12,0 cm

- dodatkowe zamocowanie mechaniczne - tgczniki mechaniczne
z trzpieniem plastikowym

- wykonywanie warstwy zbrojgcej (dwie warstwy): weber KS122 -
zaprawa klejowo - szpachlowa zbrojona mikrowtdknami do wykonania
warstwy zbrojgcej w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodg na placu
budowy; weber PH914 — siatka zbrojgca wykonana z wtdkna szklanego
z6tta o gramaturze = 150 g/m?2

- gruntowanie: weber PG211 — ptyn gruntujgcy wyrdwnujgcy chtonnos$é
podtoza

- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny
weber TM319

Uwagal
1. Rozwigzanie wg weber.therm MINERAL
2. Kolorystyka tynku wg Il ETAPU REALIZACJI (fermomodernizacja budynku)

Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢ suche, rbwne, oczyszczone z brudu, kurzu,
ftuszczu. Istniejgcg elewacje budynku przed przystgpieniem do prac docieplajgcych nalezy
wyréwnac skuwajgc fragmenty odparzonych tynkdw i wypraw, uzupetniajgc brakujgce elementy
przy zastosowaniu tynkowego systemu renowacji. Podtoze chtonne nalezy zagruntowac emulsjg
gruntujgcaq.



3.2 $ciany fundamentowe

S-4 Sciana fundamentowa szybu windy - (cze$¢ podziemna)

- EKO LAMPERIA wg systemu na wys. 1,50m

- Superflex D1 mikrozaprawa uszczelniajgca lub inny o podobnych param. technicznych

- sciana fundamentowa zelbetowa -gr.20,0cm

- powtoka gruntujgca Eurolan 3K lub inny o podobnych param. technicznych

- izolacja (masa uszczelniajgca)- Weber DEITERMANN; Superflex 10 lub inny o podobnych param.
technicznych

- izolacja cieplna styropian "STYRODUR STYROFOAM [B-A"-gr.8,0cm lub inny o podobnych param.
technicznych

- izolacja kubetkowa PCV

S-4a Sciana fundamentowa szybu windy - (cze$é¢ nadziemna)

- wykona¢ EKO LAMPERIE wg systemu na wys. 1,50m

- Superflex D1 mikrozaprawa uszczelniajgca lub inny o podobnych param. technicznych

- sciana fundamentowa zelbetowa -gr.20,0cm

- powtoka gruntujgca Eurolan 3K lub inny o podobnych param. technicznych

- izolacja (masa uszczelniajgca)- Superflex 10 lub inny o podobnych param. tech.

- weber KS113 - zaprawa klejowa do mocowania fasadowego polistyrenu ekstrudowanego XPS
do podtozy mineralnych w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodqg na placu budowy

- izolacja cieplna styropian "STYRODUR STYROFOAM [B-A"-gr. 8,0cm lub inny o podobnych param.
technicznych

- dodatkowe zamocowanie mechaniczne - tgczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym

- wykonywanie warstwy zbrojgcej (dwie warstwy): weber KS126 (Serpo 410) — zaprawa klejowo -
szpachlowa zbrojona mikrowtéknami do wykonania warstwy zbrojgcej w postaci suchej
mieszanki do rozrobienia z wodqg na placu budowy; weber PH?13 - siatka zbrojgca wykonana z
wtdkna szklanego o gramaturze 145 g/m?2

- gruntowanie: weber PG221 — ptyn gruntujgcy wyrdwnujgcy chtonno$¢ podtoza barwiony na 7
koloréw

- wykonczenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352

- mozaikowe tynki dekoracyjne.

4. ZAMUROWANIA
Zamurowania wykonac¢ jako Sciane warstwowq: z pustaka ceramicznego ,MAX" o gr. 29 cmii
ocieplenia styropianem ,,EPS 70-040 FASADA" gr. 12 cm, o tgcznej gr. 41,0cm .

Warstwy éciany S-10

- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm

- pustak ceramiczny MAX na zaprawie cementowo-wapiennej -gr.29,0cm

- Weber KS112 lub KS113 - zaprawa klejowa do mocowania styropianu

- styropian ,,EPS 70-040 FASADA" -gr.12,0 cm

- dodatkowe zamocowanie mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym

- wykonywanie warstwy zbrojgcej (dwie warstwy): Weber KS122 — zaprawa klejowa - szpachlowa
zbrojona mikrowtdknami do wykonania warstwy zbrojgcej w postaci suchej mieszanki do
rozdrobnienia z wodg na placu budowy; weber PH?14 - siatka zbrojgca wykonana z wtdkna
szklanego z6tta o gramaturze 150 g/m?2

- gruntowanie: weber PG 211 - ptyn gruntujgcy wyréwnujgcy chtonnos¢ podtoza

- tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny Weber TM319

5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

5.1 Istniejgca stolarka okienna

Istniejgca stolarka z PCV pozostaje bez zmian. Nalezy tylko zamontowac nawiewniki
higrosterowane.

5.2 Projektowana stolarka okienna

Projektuje sie okna PCV, szyby w zestawie - dwukomorowe o wspdtczynniku U= 1,1 W/m2K.



W oknach zamontowac tzn. nawiewniki umozliwiajgce swobodny przeptyw powietrza do
pomieszczeh (montowac w gornej czesci ramiakay).

Wielko$¢ okien, ksztatt, podziat na skrzydta wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi
oraz zestawieniem stolarki.

Stolarke nalezy wykonac w kolorze biatym.

5.3 Projektowana stolarka drzwiowa

Projektuje sie stolarke drzwiowq:

- zewnetrzng - drzwi aluminiowe w kolorze RAL 7040 (popiel) z przeszkleniem szybqg bezpieczng,
dwukomorowe o wspotczynniku U= 1,1,

- drzwi stalowe ocynkowane powlekane w kolorze RAL 7040 , petne

- wewnetrzng typowq - drzwi drewniane lub ptycinowe w kolorze RAL 8004 (brgz) petne,

- wewnetrzng EI30 - drzwi stalowe ocynkowane powlekane w kolorze 7040 (popiel),

Z przeszkleniem szybq bezpieczng,

- wewnefrzng na korytarzu — drzwi aluminiowe w kolorze 7040 (popiel), z przeszkleniem szybg
bezpiecznq - pojedynczq,

5.4 Klapa oddymiajgca

le wzgleddw p.poz. w potaci dachowej klatki schodowej nalezy zamontowac klapy
oddymiajgce. Projekfuje sie dwie klapy oddymiajgce MCR PROLIGHT PLUS typu C135 (firmy
Mercor); pow. czynna jednej klapy: 1,03m2,

Wielkos¢, ksztatt, podziat na skrzydta wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi oraz
zestawieniem stolarki.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy skontrolowaé wymiary otworéw w swietle muru.
Okna, drzwi oraz klape nalezy montowaé do konstrukcji zgodnie z zaleceniami i wytycznymi

producenta.

6. PODLOGI | STROPY

6.1 Przebudowa podtogi na parterze w czesci niepodpiwniczonej

Warstwy podtogi P-2

- wyktadzina typu TARKETT Optic Compact 4; kolor Sky Blue ewentualnie Light Blue — gr. 0,2mm
- grunt pod wyktadzine

- wylewka cementowa -gr. 8,00 cm

- folia PE przeciwwilgociowa

- styropian twardy ,,EPS 100-038 DACH/PODLOGA" -gr.8,0 cm
lub inny o podobnych parametrach tech.,

- 2x papa asfaltowa termozgrzewalna

- beton wyréwnawczy -gr. 10,0 cm

- piasek /pospdtka/ -gr. 5,0 cm

- grunt rodzimy

6.2 Wymiana stropow nad parterem oraz nad pietrem |
Istniejgce stropy drewniane bedg wymieniane na stropy systemowe typu RECTOR

Warstwy stropéw P-8:

- wyktadzina typu TARKETT Optic Compact 4; kolor Sky Blue ewentualnie Light Blue — gr. 0,2mm

- grunt pod wyktadzine

- wylewka cementowa -gr. 5,00 cm

- warstwy rozdzielcze - np. folia PE — gr, 0,02mm

- styropian twardy ,,EPS 100-038 DACH/PODLOGA" -gr.6,0 cm lub Austrotherm STK EPS T—gr. 6,0cm
- strop gestozebrowy systemu RECTOR 20+5

- tynk gipsowy na siatce — gr. 1,5cm

- wolna przestrzen




- wetna mineralna ECOSE Technology z wtdkien szklanych firmy Knauf lub inna o podobnych
parametrach technicznych — gr. 15,0cm

- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy), panele CASOPRANO - Casoroc gr.
0.8mm, krawedz A

Warstwy stropdéw P-9:

- ptytki gresowe na kleju systemowym — gr. 2,0cm

- wylewka cementowa -gr. 5,00 cm

- warstwy rozdzielcze - np. folia PE — gr. 0,02mm

- styropian twardy, EPS 100-038 DACH/PODLOGA" -gr.5,0 cm lub Austrotherm STK EPS T- gr. 5,0cm
- strop gestozebrowy systemu RECTOR 20+5

- tynk gipsowy na siatce — gr. 1,5cm

- wolna przestrzen

- wetna mineralna ECOSE Technology z wtdkien szklanych firmy Knauf lub inna o podobnych
parametrach technicznych — gr. 15,0cm

- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy), panele CASOPRANO - Casoroc gr.
0.8mm, krawedz A

6.3 Przebudowa stopodachu nad istniejgcymi sanitariatami

Warstwy podtogi P-11:

- ptytki gresowe na kleju systemowym — gr. 2,0cm

- wylewka cementowa -gr. 6,00 cm

- warstwy rozdzielcze — np. folia PE — gr. 0,02mm

- styropian twardy,,EPS 200-036 DACH/PODLOGA/PARKING” -gr. ok. 3x15,0 cm

7. SCHODY.

7.1 Budowa schodéw wewnetrznych -klatka schodowa

Klatke schodowq prowadzqcq na poddasze projektuje sie jako dwubiegowq, zelbetowqg o
wymiarach zgodnie z rzutami architektonicznymi.
- szeroko$¢ biegu140 cm,
- konstrukcja zelbetowa, monolityczne,
- ptyta biegowa gr. 14,0cm,
- ptyta spocznikowa gr.12cm,
- wykonczenie - ptytki gresowe w kolorze szarym, z rowkami przeciwposlizgowymi przy czole
stopnia, spdd schoddw otynkowad i pomalowac jak sciany,

Spocznik P-10 — poz. +5,705

- ptytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm
- ptyta zelbetowa -gr.12,00cm

- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm

7.2 Budowa schodéw zewnetrznych - wejscie giéwne i boczne
Projektuje sie schody ziemne, proste, z wykohnczeniem kostkg wibroprasowang.

Sciana fundamentowa czesé podziemna S-5

- grunt asfaltowy na zimno 2xAbizol R-S

- $ciana fundamentowa zelbetowa -gr.20,0cm
- grunt asfaltowy na zimno 2xAbizol R-S

Sciana zewnetrzna cze$¢ nadziemna $-5a

- wykonczenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352 — mozaikowe tynki dekoracyjne
- warstwy wg systemu weber

- $ciana fundamentowa zelbetowa — gr. 20, Ocm

- warstwy wg systemu weber

- wykonczenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352 — mozaikowe tynki dekoracyjne




Warstwy schoddw zewnetrznych ziemnych

- kostka wibroprasowana — gr. 8,0cm

- podsypka piaskowa frakcji 0-4 — gr. 3,0cm

- kruszywo tamane frakcji 0-31, 5 stabilizowane — gr. 15,0cm
- grunt rodzimy

8. DACH

Konstrukcja dachu drewniana, wielopotaciowa o ustroju nosnym ptatwiowo-krokwiowy
oparta na zelbetowej konstrukciji wsporczej — belki zelbetowe wg rozwigzan projektu konstrukcii.
Projektuje sie dach o kgcie nachylenia potaci dachowej 40° oraz o kgcie nachylenia 19 ¢ nad
salami lekcyjnymi na poddaszu.

Elementy wiezby dachowej: gtdéwne wigzary, krokwie, stupy, ptatwie, murtaty, taty dachowe
nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnacyjnym typu ,,FOBOS M-4".

Jako pokrycie projektuje sie blache trapezowq T40 np. firmy “"PRUSZYNSKI"’, lub ,BRATEX'' lub

innej o podobnych parametrach technicznych, w kolorystyce RAL 3016 potysk.

9. PRZEPIECIE, PRZEMUROWANIE | OCIEPLENIE KOMINOW

Istniejgce kominy nalezy przebudowac¢ od poziomu poddasza.

Przemurowanie komindw z cegty petnej klasy 20 na mocnej zaprawie cementowej M10, na
petng spoine. Czapki kominowe wykonac, jako betonowe z zachowaniem istniejgcego ksztattu.
Kominy nalezy ociepli¢ od poziomu stropu nad poddaszem nieuzytkowym warstwg styropianu
4,EPS 70-040 FASADA" gr. 5cm i wyprawi¢ tynkiem cienkowarstwowym, mineralnym
polikrystalicznym Weber TM319 lub innym dostepnym w handlu.

Nalezy dokonac¢ odpowiedniego przepiecia piondéw wentylacyjnych zgodnie z planszami
architektury.

Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ poszczegdlnych przewoddw kominowych i uporzgdkowac.

10. PROJEKTOWANE PIONY WENTYLACYJNE

W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji nowoprojektowanych pomieszczen projektuje sie
dodatkowe przewody wentylacyjne. Wykonac¢ je nalezy z rury spiro ze stali nierdzewnej fi 150 mm,
obudowac wetng mineralng gr. 5cm i ptytg GKF 2 x 12,5 mm (zgodnie z planszami architektury).

Od poziomu stropu poddasza nieuzytkowego (powyzej ptyty stropowej nad salami)
nowoprojektowane kominy ociepli¢ wetng mineralng gr. 5 cm, obudowac ptytg OSB gr. 28 mm i
styropianem ,EPS 70-040 FASADA" gr. 5cm oraz wyprawi¢ tynkiem cienkowarstwowym,
mineralnym polikrystalicznym Weber TM319 lub innym dostepnym w handlu.

11. DIWIG OSOBOWY

Do obiektu zaplanowano montaz dzwigu osobowego wedtug wytycznych firmy NEO-LIFT.
Typ dzwigu ETERNO 630 eco-lift ma obstugiwac poziomy od parteru do Il pietra (poddasze).
Projektowane urzgdzenie zainstalowane bedzie w szybie wykonanym w tfechnologii zelbetowe;,
monolitycznej (wytyczne techniczne w czedci konstrukcyjnej). Dzwig posiada naped
bezreduktorowy, co umozliwia nie dylatowanie konstrukcji szybu od pozostatych czesci budynku.
Dodatkowo nalezy zamontowac¢ platforme przyScienng w budynku Gimnazjum (hol-korytarz )dla
obstugi komunikacyjnej niepetnosprawnych — toaleta (WC)

11.1.Parametry dzwigu

11.1.1.Kabina

Projektuje sie montaz kabiny wykonanej z paneli stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL
7030 a drzwi na kolor RAL 7032.

Opcjonalnie mozna zastosowa¢ na obudowe kabiny stal nierdzewnq szlifowang lub fakturowang
wedtug upodoban inwestora. Wymiary kabiny szeroko$¢ 1100mm, gtebokos¢ 1400mm, wysokose
2150mm. Kabina wyposazona bedzie w graficzny wyswietlacz typ LCD lub TFT przekazujgcy



informacje o aktualnym stanie dzwigu, pozycji kabiny, temperaturze powietrza, kierunku jazdy,
ewentualnych usterkach i procedurach alarmowych.

Panel kabinowy wykonany ze stali nierdzewnej o dowolnej fakturze, wyposazony bedzie w
przyciski z oznaczeniami wypuktymi oraz kodem Brai'la. Oswietlenie kabiny wykonane w
tfechnologii LED zapewniajgce odpowiednie natezenie na poziomie podtogi. Podtoga kabiny
wykonana jako antyposlizgowa pokryta wyktadzing w kolorystyce dopasowanej do wystroju.
Drzwi kabinowe i szybowe automatyczne teleskopowe o minimalnej szeroko$ci 900 mm.
Dodatkowo Sciany kabiny wyposazy¢ w cokoty dolne i gérne o wysokosci 100mm nierdzewne. Na
tylnej $cianie kabiny nalezy zamontowac lustro na wysokosci min. potowy sciany.

11.1.2 Sterowanie

Dzwig wyposazony jest w sterowanie mikroprocesorowe ze zbiorczoscig "dot” lub” goéra, dot”.
Elementy wykonawcze sterowania lokalizowane w nadszybiu. Lokalizacja sterowania obok drzwi
najwyzszego przystanku, dojscie z poziomu podestu. Sterowanie napedem odbywa sie za
pomocqg regulatora czestotliwosci z mozliwoscig opcjonalnie dotgczanego systemu odzysku
energii hamowania. Kasety wezwan montowane w oscieznicy wyposazone w wyswietlacze
przystankowe typ DOT matrix, lub LCD oraz przyciski wedtug wybranego typu. System sterowania
zapewnia oszczedno$¢ zuzycia energii na poziomie klasy energetycznej B lub A, potwierdzong
certyfikatem. Sterowanie wyposazone jest w uktad do zjazdu awaryjnego przy zanika napiecia
zasilajgcego wraz z otwarciem drzwi.

11.1.3. Naped

Zespot napedowy dzwigu stanowi silnik elektryczny synchroniczny o mocy max 5,5 kW mocowany
w nadszybiu. Naped przekazywany jest za pomocqg ciegien stalowo- poliuretanowych
zapewniajgcych cichg prace i minimalne zuzycie energii. Uktad napedowy zapewnia ptynng
regulacje predkosci w zakresie od 0,02 do 1,2 m/s oraz doktadno$¢ zatrzymania do 2mm.
Opcjonalnie jest mozliwos¢ zwiekszenia predkosci nominalnej do 1,6 m/s wedtug wymagan
inwestora.

11.1.4. Funkcje dodatkowe

Dzwig spetnia  wymagania najnowszych przepisdéw  krajowych i miedzynarodowych
obowigzujgcych we wspdlnocie UE. Wyposazony jest dodatkowo w system tgcznosci i
monitoringu GSM z mozliwoscig zdalnego usuwania usterek. Kabina standardowo wyposazona
jest w system informacji gtosowe] co zwieksza przyjaznos¢ dla osdb niepetnosprawnych.
Opcjonalnie kabine mozna wyposazy¢é w system nagtosnienia, video monitoringu oraz kontroli
dostepu. Po zainstalowaniu dzwig objety jest catodobowym monitoringiem i nadzorem
pogotowia dzwigowego co zapewnia bezpieczng i komfortowqg eksploatacje.

12. WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY.

12.1. Nawierzchnia vktadu komunikacji wewnetrznej

Projektuje sie nowqg nawierzchnie z kostki betonowej w miejscu rozebrania istniejgcej
nawierzchni z ptyt betonowych (trylinki).

warstwy nawierzchni pieszej :

8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana firmy "BRUK-BET'- lub innej firmy o podobnych
parametrach technicznych,

3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1

20 cm - Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie lub kruszywa
tamanego

5 cm — warstwa podbudowy z chudego betonu,

warstwy nawierzchni pieszo-jezdnej :

8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana

3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1

20 cm - Podbudowa z fttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie lub kruszywa
tamanego




30 cm - Podbudowa z kruszywa niesortowanego 0-80 zaklinowanego klihcem 5/7 gr. 3cm lub
miatem
10 cm - warstwa podbudowy z chudego betonu,

12.2. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

W celu zapewnienia dostepnoéci budynku dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie
pochylnie. Lokalizacja pochylni zgodnie z planszg zagospodarowania terenu. W pierwszym etapie
prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgcg nawierzchnie betonowq dojscia.

Dane projektowe:

Dtugos¢ podjazdu — 5.00m (w rzucie)

Réznica poziomdw najazdu i wejscia: h=30,0cm dla pochyini
Szeroko$¢ podjazdu - 1.20m (w poziomie kraweznikdw)
Spadek pochylni (nachylenie) — 6%

Przy pochylni wykonac¢ obustronne sciany zelbetowe szer. 20,0cm, zbrojone pojedynczq siatkg
(wewnetrzna strona muru) @12 o oczku 20x20cm (otfulina 3,0cm).Stosowa¢ beton B20, stal
zbrojeniowa A-lll (34GS). Sciany fundowaé¢ na gtebokosci min. 1,0m od poziomu terenu. W
Scianach przed betonowaniem osadzi¢ stupki barier. Murki podnie$¢ nad powierzchnie pochyini
10 cm.

Zgodnie z § 298 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy pochyini
zaprojektowano balustrady — porecze obustronne umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,90m od
ptaszczyzny ruchu z rur stalowych & 30x3mm. Stupki @51x5mm co max 1,0m zabetonowane w
Scianach zelbetowych. Bariere wypetni¢ pionowymi elementami z preta gtadkiego @12. Bariery
zabezpieczyé antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowo (kolor wg decyzji
inwestoral).

Konstrukcja jezdni pochylni i spocznika:

- 8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana firmy "BRUK-BET"- lub innej firmy o podobnych
parametrach technicznych,

- 3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1

- 20 cm - Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie lub kruszywa
tamanego

- 5cm-warstwa podbudowy z chudego betonu,

13. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie wymiane istniejgcych tawek oraz koszy na §mieci na nowe, rozmieszczone
zgodnie z planszg zagospodarowania terenu:
- tawki firmy KOMSERWIS, styl : Tallin kod. 01124 lub inne dostepne w handlu nie zmieniajgce
zatozonego charakteru elementu - 6 sztuk,
- kosz na Smieci firmy: , KOMSERWIS'', styl: AGORA kod. 03220 lub inne dostepne w handlu nie
zmieniajgce zatozonego charakteru elementu - 6 sztuk,

14. ODWODNIENIE TERENU

Woda opadowa z terenu utwardzonego zostanie odprowadzona poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne na przylegajgcy teren zielony.

Il . WYKONCZENIE BUDYNKU

1. ELEWACJA

$ciany - tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny Weber TM319
Cokét - wykonczenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352 — mozaikowe tynki dekoracyjne

Wykonczenie kominéw - tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny Weber TM319



2. POKRYCIE DACHU
Blacha trapezowa T40, np. firmy “'PRUSZYNSKI'’, lub ,,BRATEX'’ lub innej o podobnych
parametrach technicznych, w kolorystyce RAL 3016 potysk.

3. OBROBKI BLACHARSKIE

Wykonuje sie nowe obrdébki blacharskie.

Przyjeto rozwigzania typowe, w rodzaju nawigzujgce do pokrycia dachu.
Projektuje sie rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze dachu. Obrdbki
blacharskie oraz rynny wykonac¢ w kolorystyce nawigzujgcej do koloru istniejgcego dachu.
Obrdébki blacharskie nalezy zamontowac w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacii.

4. PARAPETY

4.1 Parapety zewnetrzne - blacha stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze biatym, na
istniejgcych poziomach wykonuje sie wymiane parapetow zewnetrznych,

4.2 Parapety wewnetrzne- na istniejgcych poziomach - odnowienie istn. parapetdw lastrikowych,
tam gdzie zachodzi konieczno$¢ nalezy obcig¢ parapet do gtebokosci sciany,

w projektowanej czesci — parapety z kamienia sztucznego,

5. TYNKI WEWNETRZNE

5.1 W istniejgcym budynku — tynki cementowo-wapienne kat. lll - naprawa uszkodzonych tynkdw
5.2 W projektowanej czesci

- tynki cementowo-wapienne kat. IlI

- sufit podwieszony np. systemu ,,Rigips” lub inny o podobnych parametrach technicznych.

5.3 Wykona¢ zabudowe piondw instalacyjnych ptytami GKF gr.1,25 cm

6. POWLOKI MALARSKIE | ANTYKOROZYJNE

Sciany i sufity:

- fechnika klejowa lub emulsyjna, kolory pastelowe,

- w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, kottowni, wykona¢ oktadzine z ptytek szkliwionych
ceramicznych do wys. 2.0 m lub wyzej w zaleznosci od decyzji inwestora,

7. POSADIZKI

W salach lekcyjnych - nalezy wykona¢ wyktadzine typu Tarkett, wyktadzine wywingé na
sciane (po catym obwodzie pomieszczenia) — tworzgc cokdt wys. 10 cm, styk réznych posadzek -
nalezy wykonczy¢ profilami systemowymi — listwami posadzkowymi,

- klatka schodowa, komunikacja, wiatrotap, tazienki, — ptytki gresowe szkliwione na podtozu
systemowym,
- pokdj nauczycieli, dyrektora — wyktadzina typu Tarkett

8. BALUSTRADY

Projektuje sie balustrady ze stali ocynkowanej , malowanej proszkowo, kolorystyka wg rysunkéw
architektury.

9. 1ZOLACJE

Izolacja przeciwwilgociowa:

- grunt asfaltowy na zimno typu np. ,,ABIZOL R-S" do izolacji pionowej scian fundamentowych

- izolacja w postaci membrany kubetkowej firmy np. ,,GRILTEX" do izolacji pionowej $cian
fundamentowych

- powtoka gruntujgca Eurolan 3K lub inny o podobnych parametrach technicznych - do
izolacji pionowej $cian fundamentowych

- Superflex 10 lub inny o podobnych param. tech. do izolacji pionowej §cian fundamentowych

- folia paroprzepuszczalna firmy ,,Dekabond” lub , Topfol”,

- folia paroszczelna,



Izolacje cieptochronne:

- strop nad poddaszem:
wetna mineralna ECOSE® Technology z wtdkien szklanych firmy Knauf lub inna o podobnych
parametrach technicznych (np.: firmy ,,ROCKWOOL") - gr.30 cm (2 x 15cm)

- kominy - od poziomu stropu nad poddaszem:
styropian ,,EPS 70-040 FASADA" gr. 5cm np. firmy WEBER Iub inny o podobnych
parametrach technicznych

- Sciana zewnetrzna:
styropian ,,EPS 70-040 FASADA" gr. 12,0 cm np. firmy WEBER Ilub innej o podobnych
parametrach fechnicznych

- Sciana fundamentowa:
styropian "STYRODUR STYRODREN [B-A" lub inny o podobnych parametrach techn. - gr. 8,0cm

IV . WYPOSAZENIE

Projektowane toalety wyposazyc w armature sanitarng w kolorze biatym.
W zespole sanitarnym dla dzieci umywali i miski ustepowe nalezy dostosowaé do potrzeb dzieci
wieku szkolnego. llo$¢ sanitariatdw zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Edukacii
Narodowej. Wyposazenie istniejgcych sanitariatéw pozostaje bez zmian.
Pomieszczenie szatni w przestrzeni parteru i pietra wyposazy< w:
- szafki szkolne SSK 23R2 4-komorowa - stalowa, firmy ELZAP; 600x490x1800h;
kolor RAL 1015 — 5 szt.
- szafki szkolne SSK 23R3 6-komorowa - stalowa, firmy ELZAP; 885x490x1800h;
kolor RAL 1015 — 9 szt.
Przestrzen korytarza parteru wyposazona zostanie w szafki szkolne SUS 422 z potkg 4-komory -
stalowa, firmy ELZAP; 800x490x1800h; kolor RAL 5012 — 26 szt.
Nowo projektowane sale lekcyjne nalezy wyposazy¢ w:
- tablice lekcyjne o wym. 100x170 cm Tablica magnetyczna sucho-scieralna w ramie
aluminiowej — 4 szt.
- biurko nauczyciela — 4 szt.
- krzesto dla nauczyciela — 4 szt.
- zestaw szkolny ALAN | (tawka + 2 krzesta) firmy *"MABLOSTYL'' lub innej o podobnych
parametrach — 46 szt.

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Przeznaczenie obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej - przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Lipiu. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne, podpiwniczony.
Powierzchnia wewnetrzna — 1048,39 m?,

Powierzchnia zabudowy — 479,65 m?,

Kubatura - 6127,05 m3,

wysoko$¢ —14,20 m; srednio wysoki (SW) zgodnie z § 6 Warunkdw Technicznych
liczba kondygnacji nadziemnych - 3

podziemnych — 1

Powierzchnia wewnetrzna piwnicy wynosi 90,99 m?

Powierzchnia wewnetrzna parteru wynosi 319,02 m?

Powierzchnia wewnetrzna pietra wynosi 312,69 m?

Powierzchnia wewnetrzna poddasza wynosi 325,69 m?



2. Lokadlizacja budynku - odlegtosci od obiektéw sgsiednich.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 302/1 w Lipiu Gmina Lipie.

Wijazd na dziatke do czesci rekreacyjnej (boisko, plac manewrowy PPoz) odbywa sie poprzez
istniejacy zjazd z drogi gminnej dz. nr 31 poprzez dz. nr 302/1. Przebudowywany budynek
zlokalizowany jest rownolegle do drogi Gminnej (asfaltowej).

W czesci zachodniej zlokalizowane jest boisko sportowe i plac manewrowy P.Poz.

Budynek wolnostojgcy z zachowaniem wymaganych odlegtosci:

- od strony pétnocnej ok. 18,60 m od dz. nr 302/1,

- od strony potudniowej dobudowany do istniejgcego gimnazjum,

- od strony zachodniej duzy teren gminny- zlokalizowany jest teren zielony, boisko sportowe i
plac manewrowy P.Poz.

- od strony wschodniej 9,00m do drogi gminnej - dziatka nr 313.

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W projektowanym budynku bedqg wystepowac materiaty palne typowe dla budynkdéw szkolnych
(papier, drewno), nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatdw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczeh magazynowo - gospodarczych i technicznych <
500 MJ/m? (piwnica).

5. Kategoria zagrozienia ludzi, przewidywanq liczbe oséb w pomieszczeniach i na kazdej
kondygnaciji.

Przebudowywany budynek Szkoty podzielony zostat ze wzgledu na swoja funkcje na dwie stref
pozarowe:
- PM-pom. techniczne i gospodarcze- piwnice ,

- ZLII - pomieszczenia Szkolne — sale lekcyjne, pom. sanitarne, korytarze

llos¢ osdb:

Parter : ZL lll- 90 oséb, (najwieksza liczba w pomieszczeni - 15 osdb)

Pietro : ZLIIl - 94 osoby (najwieksza liczba w pomieszczeni - 15 0sdb)

Poddasze : ZLIII - 94 osoby (najwieksza liczba w pomieszczeniu 15 osdb)

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie przewiduje sie pomieszczeh ani przestrzeni, zagrozonych wybuchem.
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Przebudowywany budynek przebudowywanej Szkoty podzielony zostat ze wzgledu na swoja
funkcje na dwie stref pozarowe:
- PM - pom. techniczne i gospodarcze- piwnice,

- LUl - pom. szkolne

oddzielonych od siebie elementami oddzieleh przeciwpozarowych 1j. sciang wewnetrzng gr. 12
cm z cegty petnej (oddzielenia ogniowego) REI 120 oraz stropami zelbetowym i ceglanym
kolebkowym (piwnica- parter) o odpornosci ogniowej REI 120 - rozmieszczenie pokazano na
rzucie parteru.

Pomieszczenie kottowni oddzielono od pozostatej czesci pomieszczeh piwnicznych
(gospodarczych) scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 60, stropem
ceglanym kolebkowym gr. 12cm REI 120 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci



ogniowej EI30 — rozmieszczenie elementdw oddzieleh pozarowych pokazano na rzucie piwnicy.
Klatke schodowq piwnicy od pomieszczen szkolnych wydzielono drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz $ciang z wewnetrzng gr. 12 cm z cegty petnej REI 120.
Magazyn oleju opatowego — sciany i strop w klasie REI 120 odpornosci ogniowej zamykane
drzwiami El 60.

Zbiornik o pojemnosci 1000 litréw oleju opatowego wyposazony w uktad przewoddw do
napetniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napetnienia.

W magazynie oleju jest wykonana szczelna izolacja w postaci wanny, zabezpieczajgca przed
przenikaniem oleju do podtoza mogqgca w przypadku awarii pomiesci¢ pojemnos¢ zbiornika.
W magazynie zapewniono instalacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng zapewniajgcqg do 4
wymian powietrza na godzine.

Zamiast okna dla mozliwosci gaszenia oleju zapewniono otwor/wtaz dachowy bezposrednio z
poziomu terenu o wymiarach 100 x170 cm i odpornosci ogniowej El 60 (otwierany z zewngtrz)

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowq i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Uwzgledniajgc poszczegdine strefy pozarowe wystepujgce w budynku przyjeto odpowiednio
klase odpornosci pozarowej 1j. :

Przebudowywany budynek Szkoty spetnia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,B". a
nowoprojektowane elementy rozbudowy bedq spetniaty wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej wymaganej dle klasy ,,B" odpornosci ogniowe;.

Zgodnie z § 216 ust. 1 warunkdw technicznych, poszczegdine elementy budynku zaprojektowano
jakom nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie odpornosci ogniowej:

- Gtéwna konstrukcja nosna - R 120

tawy fundamentowe, sciany fundamentowe wykonane z cegty i kamienia gr. 85 cm-_spetniajg

wymagania
belki, wiehce, nowo dobudowane schody wykonane jako elementy zelbetowe- spetniajg
wymagania

- S"rropy miedzy piefrowe — gestozebrowe wg. systemy ,,Rector” — REIl 120 - spetniajg wymagania
- Sciany zewnetrzne- istniejgca (cegta petna) gr.74 — El 30 - spetniajgce wymagania w zakresie
pasdw miedzykondygnacyjnych co najmniej klasy REI 60 odpornosci ogniowe;.

Sciany zewnetrzne-projektowana nadbudowa - pasy miedzykondygnacyjne - El 60 - spetniajqg
wymagania.

Sciany zewnetrzne-projektowana nadbudowa — El 60

fynk cem.-wap. gr. 1,5¢cm

pustak ceramiczny ,MAX" gr. 29,0 cm
styropian gr. 12,0 cm

tynk cienkowarstwowy

istniejgca i nowoprojektowana $ciana zewnetrzna gr. 74 i 43 cm spetniajgca wymagania co
najmniej EI 30

- Sciany wewnetrzne — El 30

tynk cem.-wap. gr. 1,5cm

pustak ceramiczny ,MAX" gr. 29,0 cm
styropian gr. 12,0 cm

tynk cienkowarstwowy

istniejgca Sciana z cegty petnej ceramicznej gr. 74 cm
Sciany wewnetrzne - spetniajg wymagania




- Konstrukcja dachu - R 30 - drewniana

Konstrukcja dachu nad salami lekcyjnymii klatkg schodowq (cato$¢ dachu) zabezpieczona
powtokowo do stopnia niepalnosci Fobosem oraz ocieplona wetng mineralng gr. 30 cm.

Na catosci budynku wykonano strop zelbetowy gr. 10cm dajgcg odporno$¢ ogniowq REI60 -
spetniajg wymagania

- Przekrycie dachu REI 30

Przekrycie dachu nad salami lekcyjnymii klatkg schodowq (cato$¢ dachu) zabezpieczona
powtokowo do stopnia niepalnosci Fobosem oraz ocieplona wetng mineralng gr. 30 cm wraz ze
stropem zelbetowym gr. 10 cm dajgcg odpornos¢ ogniowej REI 60 - spetniajg wymagania.

Palne elementy budowlane zostang zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do stopnia NRO —
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Sciany wewnetrzne i strop kottowni z kottem na paliwo (olej opatowy) o mocy powyzej 30kW -
istniejgcy w klasie REI 60, z drzwiami El 30.

9. WARUNKI EWAKUACIJI, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ewakuacija

Ewakuacja z budynku przebudowywanej Szkoty odbywac sie bedzie poprzez jedno wyijscie
ewakuacyjne na zewnagtrz budynku drzwiami o szerokosci, ktéra po otwarciu dwdch skrzydet
wynosi 1,70 m. w tym skrzydto nie blokowane min. 0,9 m. z klatki schodowej oraz drzwiami
zewnetrznymi z poziomu parteru o szerokosci, ktéra po otwarciu dwdch skrzydet wynosi 1,70 m jw.
Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnagtrz budynku. Ewakuacja z pietra i poddasza odbywa sie
bezposrednio na klatke schodowqg obudowang , zamykang drzwiami EI30, a nastepnie na
zewngtrz budynku. Drzwi z czeSci poddasza, pietra i parteru na klatke schodowgq,
zaprojektowano jako dwuskrzydtowe El 30. Szeroko$¢ drzwi po otwarciu dwdch skrzydet wynosi
1,7 m, przy czym jedno ze skrzydet jest nieblokowane o szerokosci 0,9 m w $wietle otworu.

Klatke schodowq zaprojektowano jako wydzielong pozarowo oddymiang grawitacyjnie i
zamykang drzwiami EI30.

Sciany wewnetrzne klatki schodowej zaprojektowano w klasie odpornoéci ogniowej zgodnie z §
216 warunkéw technicznych jak dla stropdw REI 60.

Elementy klatki schodowej tcakie jak biegi i spoczniki zgodnie z § 249 pkt. 3 warunkdéw
technicznych, powinny bedq wykonane z materiatdw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej
R 60.

Na klatce schodowej zaprojektowano dwie klapy oddymiajgcg o powierzchni czynnej Ac; co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej. Powierzchnia jednego
otworu pod klape dymowg wynosi 1,01 m2. Napowietrzanie klatki schodowej odbywac sie bedzie
poprzez otwarcie drzwi wyjsciowych z klatki schodowej ha zewnagtrz budynku.

Instalacja awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego:

W budynku nalezy wykonaé¢ na drogach ewakuacyjnych nie posiadajgcych doswietlenia
naturalnego awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
oéwietlenia. Oéwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacii.
Kierunki ewakuacji projektuje sie oznakowac znakami fotoluminescencyjnymi ustalonymi w
Polskich Normach [12] zgodnie z PN 92/N-01256/02.




10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uiytkowych, a w szczegélnosci :
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej, odgromowej:

Instalacja elekiryczna:

Instalacja elekiryczna bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy
doptyw pragdu do wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wytgcznik zostanie umieszczony w poblizu wejscia do budynku.

Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii.

Instalacje elektryczng nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-prgdowym
zabezpieczajgcym jg przed przecigzeniem.

Instalacja odgromowa:

Obowigzujgce normy i rozporzqdzenia obligujg do wykonania instalacji odgromowej dla
budynkdéw szkolnych. Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowqg w wykonaniu
podstawowym. Uziemienie instalacji odgromowej nalezy potqgczy¢ z potaciq dachowq poprzez
ztgcza probiercze. Sposéb wykonania instalacji podano na rysunku. Szczegdty techniczne sq w
projekcie branzowym.

Oddymianie klatki schodowe;:

Na klatce schodowej zaprojektowano dwie klapy oddymiajgcq o powierzchni czynnej Ac:
jednego otworu - 1,01 m?2 Lokalizacje poszczegdlnych elementéw oddymiania pokazano w
opracowaniu graficznym.

11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie a w szczegdlnosci : instalacji sygnalizacyjno
- alarmowych, stalych i pélstalych urzqdzen gasniczych, instalacji wodociggowych
przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajgcych.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Hydrant 25 P.Poz z wezem potsztywnym dt. 30 m

Urzgdzenie do grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlen8ia 1 Lx drog ewakuacyjnych oraz 5
Lx urzgdzenh przeciwpozarowych.

Hydranty wewnetrzne:

W pomieszczeniach przebudowywanej Szkoty na parterze i pietrze rozmieszczono przy wyjsciu
ewakuacyjnym wewnetrzne hydranty 25 P.Poz z wezem potsztywnym dt. 30 m — zabezpiecza
catos¢ powierzchni pomieszczeh przed pozarem. Podreczny sprzet gasniczy lokalizowac przy
hydrantach wewnetrznych 25 - (wspdlna skrzynka P.Poz dla weza i gasnicy ékg ).

Oddymianie klatki schodowe;j:
Na klatce schodowej zaprojektowano dwie klapy oddymiajgcq o powierzchni czynnej Ac:
jednego ofworu - 1,03 m? - zaprojektowano klapy 2x

W sktad ukt. oddymiania klatki schodowej wchodzi:
Powierzchnia do obliczenia powierzchni czynnej: 38,32 m?

=  Wymagana powierzchnia czynna (5%): 1,92 m2

=  Przyjeto dwie klapy dymowo — wentylacyjne C135:
Klapa dymowo-wentylacyjna dwuskrzydtowa mcr PROLIGHT PLUS typ C135. Podstawa prosta
o wys. 30 cm z blachy stalowej ocynkowanej, niemalowana, ocieplona ptytg gr. 20 mm,
wymiar w Swietle podstawy 135x135 cm. Wypetnienie poziome stanowi ptyta z poliweglanu
kanalikowego gr. 1émm, 4 kom., mleczna o wspdtczynniku U= 1.9+2.0 W/m2K. Czynna
powierzchnia oddymiania klapy 1,08m2. Oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie
24V. Dwa sitowniki 4A. Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/mz2).



=  Wymagana powierzchnia napowietrzania: (1,03*2) x 1,3 = 2,68 m?

= Zapewniono doptyw powietrza poprzez:
Drzwi wiatrotapu: 1,70 x 2,35 = 3,99 m2 — mozliwos¢ otwarcia od zewngtrz
powierzchnia napowietfrzania: 3,99 m2 > 2,68 m?

= Dodatkowy osprzet do klapy (rozmieszczenie zgodnie z rysunkami rzutéw):
- Centrala MCR9705-8A z akumulatorami — 1 szt.
- Optyczna czujka dymu + gniazdo — 2 szt.
- Przycisk oddymiania z sygnalizacjg MCR RPO-1 - 2 szt.
- Przycisk przewietrzania LT - 1 szt.

Klapy oddymiajgce nalezy montowaé do konstrukcji zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.
Lokalizacje poszczegdlnych elementéw oddymiania pokazano w opracowaniu graficznym.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu:

Instalacja elekiryczna bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy
doptyw pragdu do wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wytgcznik zostanie umieszczony w poblizu wejscia do budynku.

12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzqgdzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem:

Pomieszczenia szkolne wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy ( gasnice do gaszenia pozardw
grupy ABC) do gaszenia pozaru w ilosci jedna jednostka masy lub 2kg(lub 3dm3) na 100 m2
powierzchni.

Rodzaqjiilos¢, rozmieszczenie i oznakowanie powinna wykonacé specjalistyczna firma.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Hydranty zewnetrzne
W odlegtosci 24,0 i 45 m od budynku Szkoty w pasie drogowym wzdtuz drogi gminnej (ukt
réwnolegty do budynku ) zlokalizowany jest ukt. hydrantéw zewnetrznych DN 80 na Gminnym
wodociggu PVC 160.

14. Drogi pozarowe

Droge pozarowq stanowi droga Gminna dz. nr 313 - asfaltowa o szerokosci 8,0 m wraz z ukl.
pobocza i chodnika zlokalizowanego w odlegt. 9,0 m od budynku.
Od strony terenu zielonego, zlokalizowany jest dodatkowy ukt. P.Poz. - plac manewrowy o

wymiarach 20x20m z potgczeniem drogqg pozarowq o szer. 3,50 m

Przebudowywany budynek Szkoty zlokalizowany jest w odlegtosci — 10,50 m od uktadu
drogowego (gminna droga pozarowa). Pomiedzy drogg pozarowq a obiektem zlokalizowany
jest teren utwardzony dojs¢ chodnikowych i teren zielony z zieleniq niskg (trawa, krzewy do 3,0
m).

Powyzszy uktad drogi pozarowej jest zgodny z rozdziatem 5 ,,Drogi pozarowe” § 11.

15. Materialy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego
Zgodne z § 258 ust. 1 warunki techniczne w strefie pozarowej ZL Ill stosowanie do wykohczenia

wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub infensywnie dymiqgce, jest zabronione.



Natomiast zgodnie z § 258 ust. 2 zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych
tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdinej, stuzgcych celom ewakuacii.

16. Wymodgi certyfikacyjne

Zaprojektowane Dbierne zabezpieczenia przeciwpozarowe takie jak  drzwi
przeciwpozarowe, oznakowanie ewakuacyjne, muszq posiadaé wymagane certyfikaty,
wystawionqg Deklaracje Zgodnosci i aprobaty techniczne zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

17. Informacja dla Inwestora i Uzytkownika

Nadzér nad realizacjg zadania inwestycyjnego w zakresie wszystkich branz w zakresie
ochrony przeciwpoiarowej powinna mieé specjalistyczna firma dajgca potwierdzenie
wykonania zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:

inz. Bartosz Ludomirski Upr.143/2002

mgr inz. arch. Renata Chmielewska — Suruto Upr. 45/2001

mgr inz. arch. Andrzej Chodorowski —RP-Upr. 202/92



