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Przedmiot inwestyciji;

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki;

Projektowane zagospodarowanie dziatki;

Lestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki

Dane informujgce czy dziatki, na ktérej projektowany jest obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania;

Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego;

Obszar Natury 2000

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodne z przepisami;

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki;

Sposdéb odprowadzania wod opadowych;

Zagospodarowanie mas ziemnych;

Dostepnosc¢ budynku dla oséb nps;

Kategoria obiektu

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe;

Czesé rysunkowa.

1.

Mapa  sytuacyjno-  wysokoSciowa  obrazujgca stan  projektowany
zagospodarowania terenu — skala 1:500



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY
Dziatka nr 302/3; ul. Czestochowska 31 Lipie, powiat Ktobucki, woj. slgskie

Podstawa opracowania
1 Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1: 500
2  Program inwestycyjny inwestora
3 Obowigzujgce normy i przepisy
4  Decyzja o ustaleniu lokalizaciji celu publicznego

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:
- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego
budynku szkoty Podstawowej;
- infrastruktura techniczna.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce nr 302/3 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek szkoty
podstawowej, budynek gimnazjum, sala gimnastyczna, parkingi, zielen.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Rozbudowywany fragment istniejgcego budynku szkoty (winda oraz schody
zewnetrzne) nalezy posadowi¢ powyzej poziomu wody gruntowej.

Przed rozpoczeciem prac stanu surowego nalezy zebra¢ warstwe humusu i
wyrownac teren pod fundamenty. Przewiduje sie wykonanie prac

zwigzanych z niwelacjg terenu po zakonczeniu prac stanu surowego.

Wysokos$¢ nadbudowanego budynku wynosi ok. 14,20m (przy gtdwnym
wejsciu do budynku).

Kgt nachylenia potaci dachowych wynosi 199 400,
W celu zapewnienia dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych
projektuje sie pochylnie. Lokalizacja pochylni zgodnie z planszg

zagospodarowania terenu.

Dane projektowe:

J Dtugos¢ podjazdu - 5.00m (w rzucie)
. R&znica poziomdw najazdu i wejscia: h=30,0cm dla pochyini
J Szerokos¢ podjazdu - 1.20m (w poziomie kraweznikow)

. Spadek pochylni (hachylenie) — 6%



Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni uktadu komunikaciji

wewnetrznej z ptytek betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej

warstwy nawierzchni pieszej :

8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana firmy "BRUK-BET"- lub innej firmy o
podobnych parametrach technicznych,

3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1

20 cm - Podbudowa z ftucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
lub kruszywa tamanego

5 cm - warstwa podbudowy z chudego betonu,

warstwy nawierzchni pieszo-jezdnej :

8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana

3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1

20 cm - Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
lub kruszywa tamanego

30 cm - Podbudowa z kruszywa niesortowanego 0-80 zaklinowanego
klincem 5/7 gr. 3cm lub miatem

10 cm — warstwa podbudowy z chudego betonu,

Projektowane zagospodarowanie dziatki odzwierciedlono w czesci
rysunkowej opracowania.

Projektowana inwestycja nie naruszy intereséw osdb trzecich.

Elementy matej architektury.

Projektuje sie wymiane istniejgcych tawek oraz koszy na Smieci na nowe,
rozmieszczone zgodnie z planszg zagospodarowania terenu:
- tawki firmy KOMSERWIS, styl : Tallin kod. 01124 lub inne dostepne w
handlu nie zmieniajgce zatozonego charakteru elementu - 6 sztuk,
- kosz na Smieci firmy: , KOMSERWIS'", styl: AGORA kod. 03220 lub inne
dostepne w handlu nie zmieniajgce zatozonego charakteru elementu -
6 sztuk

Komunikacja.

Dojazd na dziatke istniejgcy i odbywa sie z drogi publicznej nr 313.

Komunikacja wewnetrzna na dziatce zostaje istniejgca, parkingi istniejgce.



Infrastruktura techniczna.

- instalacja kanalizacyjna - istniejgca.
- instalacje wodng - istniejgca.

- instalacja elekiryczna - istniejgca.

- instalacja gazowa - istniejgca.

Zielen - istniejaca bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni:

Budynek przed | Budynek po

przebudowqg | przebudowie
Kubatura 5200,92 6127,05 m?3
Powierzchnia uzytkowa 753,46 1048,39 m?2
Powierzchnia zabudowy 47416 479,65 m?
Powierzchnia schodow zewn. 16,65 25,06 m?2
Pow. drég, placéw Istn. m?

Powierzchnia zabudowy zwiekszy sie w niewielkim stopniu, okoto 13,30m2

5. Dane informujgce o wpisane do rejestru zabytkéw

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie  ochrony

konserwatorskiej i tym samym nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Obszar Natury 2000.

Dziatka zlokalizowana jest w odlegtosciach od obszaréw objetych Naturg 2000:

- ok. 7,0 km- Puszcza Sandomierska

- ok. 30,0 km- Dolny San i Wistok

- ok. 35,50 km- Obszary ptasie-proponowane

- ok. 42,0 km- Klonéwka

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze objetym Naturg 2000.
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na obszary Naturg 2000.

8. Informacje i dane o przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Rozbudowywany budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogqgcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktérych
wymagane jest sporzgdzenie raportu oddziatywania na srodowisko.



9. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Na podstawie opinii warunki geotechniczne nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

10. Sposob odprowadzania wéd opadowych.

Wewnetrzng droge i plac na terenie dziatki tworzqg ptyty betonowe, ktére bedg
wymieniane na kostke betonowqg wibroprasowang. Wody opadowe z budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, bedqg odprowadzone powierzchniowo po dziatce
inwestora w nawigzaniu do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U.02.75.690) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami projektuje sie
odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku za pomocqg rynien
usytuowanych na terenie posesji wtasciciela zgodnie z § 28 w/w Rozporzgdzenia.
W/w Rozporzqdzenie nie wymaga opracowania badan technicznych i
geologicznych gruntdow, dlatego tez takich badan Inwestor nie wykonat, a
projektant zaprojektowat odprowadzenie wod na teren posesji Inwestorq,
zaznaczajgc, iz nie mogqg one dostac sie na teren dziatek sgsiednich, fudziez ich
zalewac¢ ani podtapiac. Powierzchnia dachu projektowanego budynku wynosi
okoto 630,00 m2. Przyjeto jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego dla
odwodnienia projektowanego budynku okoto gj=130 dmt/s. Przyjeto wspdotczynnik
sptywu powierzchniowego = 0,90 (dla dachdéw budynkow).

10.1. llos¢é wod opadowych z dachu.

llo§¢ wod odprowadzanych z deszczu nawalnego ustalamy wg wzoru,

Q=Fqg ¢ -y=11,68 [dm?3/s]
gdzie:
F - powierzchnia odwadniania F = 630 m,
vy - dla dachoéw przyjeto 0,9
n - przyjeto 6

llos¢ wody opadowej o czasie trwania 15 min. 11,68*900=10,51mt/s na opad.
Woda ta zostanie rozprowadzona @ (rozsgczond) powierzchniowo a
ptaszczyzna struktura gruntu w petni gwarantuje skutecznosc¢ takiego sposobu
zagospodarowania obliczonej ilosci wéd opadowych.

11. Zagospodarowanie mas ziemnych.

Po zdjeciu naziomu (humusu) oraz po wybraniu ziemi pod fundamenty
powstate masy ziemi zwatowac a w frakcie makroniwelacji zagospodarowac
na miejscu inwestycji w przestrzen miedzy fundamentowq oraz na terenie
dziatki.



12. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek jest dostepny z poziomu terenu dla oséb niepetnosprawnych poprzez
zaprojektowang pochylnie.

13. Kategoria obiektu

Budynek nalezy do kategorii IX — budynki kultury nauki i oswiaty.

14. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z
§271, 272, i 273 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie( Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002r. — z pbdzniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji) nie obejmuje nieruchomosci sgsiednich.

Opracowat:

inz. Bartosz Ludomirski Upr.143/2002

mgr inz. arch. Renata Chmielewska — Suruto Upr. 45/2001

mgr inz. arch. Andrzej Chodorowski —RP-Upr. 202/92



