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1 Przedmiot inwestycji; 

2 Istniejący stan zagospodarowania działki; 

3 Projektowane zagospodarowanie działki;  

4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 

działki  

5 Dane informujące czy działki, na której projektowany jest obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie 

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania; 

6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu 

górniczego;  

7 Obszar Natury 2000 

8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i 

przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 

zakresie zgodne z przepisami; 

9 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki; 

10 Sposób odprowadzania wód opadowych; 

11 Zagospodarowanie mas ziemnych; 

12 Dostępność budynku dla osób nps; 

13 Kategoria obiektu 

14 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe; 

  
2. Uwagi.                                                   

  
Część rysunkowa. 
         

1. Mapa sytuacyjno- wysokościowa obrazująca stan projektowany 
zagospodarowania terenu – skala 1:500 



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY 

Działka nr 302/3; ul. Częstochowska 31 Lipie, powiat Kłobucki, woj. śląskie 
 

Podstawa opracowania               
1 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali  1: 500 
2 Program inwestycyjny inwestora 
3 Obowiązujące normy i przepisy 
4 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  

 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest: 
- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego 

budynku szkoły Podstawowej; 
-     infrastruktura techniczna. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

  Na działce nr 302/3 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek szkoły 
podstawowej, budynek gimnazjum, sala gimnastyczna, parkingi, zieleń. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

 
Rozbudowywany fragment istniejącego budynku szkoły (winda oraz schody 

zewnętrzne) należy posadowić powyżej poziomu wody gruntowej.  

Przed rozpoczęciem prac stanu surowego należy zebrać warstwę humusu i 

wyrównać teren pod fundamenty. Przewiduje się wykonanie prac 

związanych z niwelacją terenu po zakończeniu prac stanu surowego. 

 

Wysokość nadbudowanego budynku wynosi ok. 14,20m (przy głównym 

wejściu do budynku).  

Kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 190 i 400. 

  

W celu zapewnienia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych 

projektuje się pochylnię. Lokalizacja pochylni zgodnie z planszą 

zagospodarowania terenu.  

 

Dane projektowe: 

• Długość podjazdu – 5.00m (w rzucie) 

• Różnica poziomów najazdu i wejścia: h=30,0cm dla pochylni 

• Szerokość podjazdu – 1.20m (w poziomie krawężników) 

• Spadek pochylni (nachylenie) – 6% 



Projektuje się wymianę istniejącej nawierzchni układu komunikacji 

wewnętrznej z płytek betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej  

 
warstwy nawierzchni pieszej : 

8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana firmy "BRUK-BET"- lub innej firmy o 

podobnych parametrach technicznych, 

3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 

20 cm - Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego  mechanicznie 

lub kruszywa łamanego 

5 cm – warstwa podbudowy z chudego betonu, 

 

warstwy nawierzchni pieszo-jezdnej : 

8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana  

3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 

20 cm - Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 

lub kruszywa łamanego 

30 cm - Podbudowa z kruszywa niesortowanego 0-80 zaklinowanego 

klińcem 5/7 gr. 3cm lub miałem 

10 cm – warstwa podbudowy z chudego betonu, 

 
Projektowane zagospodarowanie działki odzwierciedlono w części 
rysunkowej opracowania. 
 
Projektowana inwestycja nie naruszy interesów osób trzecich.   

 
Elementy małej architektury. 

 

Projektuje się wymianę istniejących ławek oraz koszy na śmieci na nowe, 

rozmieszczone zgodnie z planszą zagospodarowania terenu: 

- ławki firmy KOMSERWIS, styl : Tallin kod. 01124 lub inne dostępne  w 

handlu nie zmieniające założonego charakteru elementu -  6 sztuk, 

- kosz na śmieci  firmy: ,,KOMSERWIS’’, styl: AGORA kod. 03220 lub inne 

dostępne  w handlu nie zmieniające założonego charakteru elementu -  

6 sztuk 

 

Komunikacja. 
 

Dojazd na działkę istniejący i odbywa się z drogi publicznej nr 313.  

Komunikacja wewnętrzna na działce zostaje istniejąca, parkingi istniejące.  



 
Infrastruktura techniczna. 
 
- instalacja kanalizacyjna – istniejąca. 
- instalację wodną - istniejąca. 
- instalacja elektryczna - istniejąca. 
- instalacja gazowa - istniejąca. 

 
Zieleń – istniejąca bez zmian. 
 

4. Zestawienie powierzchni: 

 Budynek przed 
przebudową 

Budynek po 
przebudowie 

 

Kubatura 5200,92 6127,05 m3 
Powierzchnia użytkowa  753,46 1048,39 m2 
Powierzchnia zabudowy 474,16 479,65 m2 
Powierzchnia schodów zewn. 16,65 25,06 m2 
Pow. dróg, placów   Istn. m2 

 
Powierzchnia zabudowy zwiększy się w niewielkim stopniu, około 13,30m2 

 

5. Dane informujące o wpisane do rejestru zabytków 
 

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony 
konserwatorskiej i tym samym nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega 
ochronie. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  
 

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

7. Obszar Natury 2000. 
 

Działka zlokalizowana jest w odległościach od obszarów objętych Naturą 2000: 
- ok. 7,0 km- Puszcza Sandomierska 
- ok. 30,0 km- Dolny San i Wisłok 
- ok. 35,50 km- Obszary ptasie-proponowane 
- ok. 42,0 km- Klonówka 
Przedmiotowa działka nie znajduje się w obszarze objętym Naturą 2000. 

Przedmiotowa inwestycja  nie wpływa negatywnie  na obszary Naturą 2000. 

 

8. Informacje i dane o przewidywanych zagrożeń dla środowiska. 
 

Rozbudowywany budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz nie kwalifikuje się do inwestycji, dla których 
wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 
 



9. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

 

Na podstawie opinii warunki geotechniczne należy zaliczyć do pierwszej 
kategorii geotechnicznej. 

 
10. Sposób odprowadzania wód opadowych. 
 

Wewnętrzną drogę i plac na terenie działki tworzą płyty betonowe, które będą 
wymieniane na kostkę betonową wibroprasowaną. Wody opadowe z budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, będą odprowadzone powierzchniowo po działce 
inwestora w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (Dz.U.02.75.690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami projektuje się 
odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku za pomocą rynien 
usytuowanych na terenie posesji właściciela zgodnie z § 28 w/w Rozporządzenia. 
W/w Rozporządzenie nie wymaga opracowania badań technicznych i 
geologicznych gruntów, dlatego też takich badań Inwestor nie wykonał, a 
projektant zaprojektował odprowadzenie wód na teren posesji Inwestora, 
zaznaczając, iż nie mogą one dostać się na teren działek sąsiednich, tudzież ich 
zalewać ani podtapiać. Powierzchnia dachu projektowanego budynku wynosi 
około 630,00 m². Przyjęto jednostkowe natężenie deszczu miarodajnego dla 
odwodnienia projektowanego budynku około qj=130 dmł/s. Przyjęto współczynnik 
spływu powierzchniowego = 0,90 (dla dachów budynków). 

 

10.1. Ilość wód opadowych z dachu. 

Ilość wód odprowadzanych z deszczu nawalnego ustalamy wg wzoru, 
 
  Q = F⋅ q⋅ ϕ ⋅ ψ = 11,68 [dm³/s] 

gdzie: 
 F - powierzchnia odwadniania F = 630 m˛ 

 ψ - dla dachów przyjęto 0,9 

 n - przyjęto 6 
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 Ilość wody opadowej o czasie trwania 15 min. 11,68*900=10,51mł/s na opad.  
 Woda ta zostanie rozprowadzona (rozsączona) powierzchniowo a 

płaszczyzna struktura gruntu w pełni gwarantuje skuteczność takiego sposobu 
zagospodarowania obliczonej ilości wód opadowych. 

 

 
11. Zagospodarowanie mas ziemnych. 

 

Po zdjęciu naziomu (humusu) oraz po wybraniu ziemi pod fundamenty 
powstałe masy ziemi zwałować a w trakcie makroniwelacji zagospodarować 
na miejscu inwestycji w przestrzeń między fundamentową oraz na terenie 
działki.  

 



12. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. 
 
Budynek jest dostępny z poziomu terenu dla osób niepełnosprawnych poprzez 
zaprojektowaną pochylnię. 
 
13. Kategoria obiektu  
 

Budynek należy do kategorii IX – budynki kultury nauki i oświaty. 
 

14. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 
 

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe jest zgodne z 
§271, 272, i 273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 
sprawie jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z 2002r. – z późniejszymi zmianami. 

 
Obszar oddziaływania obiektu (inwestycji) nie obejmuje nieruchomości sąsiednich. 
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