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P-8 Projektowane stropy - gestozebrowe w systemie Rector

- wykt. typu TARKETT Optic Compact 4; kol. Sky Blue,

ew. Light Blue -gr. 0.2mm
- grunt pod wyktadzine
- wylewka cemenfowa - gr. 5,0cm

- warstwa rozdzielcza - np. folia PE - gr. 0,02mm:; (jezeli bedzie zgrzewana
tfo 0,02 mm, papy bitumicznej na osnowie papierowej, o gramaturze min.
100 g/m2 lub innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach)
- styropian "EPS 100-038 DACH/PODtOGA" - gr. 6,0cm lub
styropian Austrotherm STK EPS T - gr. 6,0cm (na zamowienie)
- strop gestozebrowy systemu RECTOR 20+5 (pustaki + belki
strunobetonowe + nadbeton) - tgczna gr. -25,0cm

- tynk gipsowy na siatce - gr. -1,5¢

m

- wetna mineralna ECOSE® Technology z wtdkien szklanych firmyKnauf
lub inna o podobnych parametrach technicznych -gr.15,0cm

- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy);
panele CASOPRANO - Casoroc gr. 0,8mm, krawedz A

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

dla wiehca W-6; 25x13cm poz.6.6
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1. Prety gtéwne wiehcdw tgczyé na zaktad
réwny min. 50cm (uwzgledniono to w zestawieniu
stali dla poszczegdinych wiencdw).

2. Zestawienie stali zbrojeniowej dla pretéw
przypodporowych i siatki w stropie
gestozebrowym systemu Rector

zawarto w odrebnym opracowaniu -
sumarycznie dla catego stropu nad

parterem i pietrem.

INWESTOR:

Beton B25; B15
Stal # A-11l (Rb500)
Stal @ A-0 (St0S)

Gmina Lipie
ul. Czestochowska 29
42-165 Lipie; pow. ktobucki
woj. §lgskie

@6 co 20cm
[=0,72m

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inzZ.BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Krakéw , 0s.Dywizjonu 303 bl.11/100a
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
obiektu bud.

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZIKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU
na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. klobucki; woj. §lgskie

Nazwa rysunku
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