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przez komin K-2, sciane i strop nad parterem
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wymiar do zweryfikowania
po ulozeniu belek nosnych

Schemat konstrukcji dolewki zelbetowej
w strefie nowoprojektowanego komina K-2 -
zbrojenie gérqg

(1)pustak "RECTOBETON RP20"

@belka stropowa "RS 115"

IS @siatku zbrojeniowa

w nadbetonie @4x20x20

@poduszka betonowa
gr.10cm, kl. B15

@peﬂo #101=182 cm
na stopce belki

@ zbrojenie dolewki - prety #12

@ zbrojenie wymianu - prety #12

@ zbrojenie wymianu - prety #12

Schemat konstrukcji dolewki zelbetowej

schemat konstrukcji
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dolewki zelbetowej

skala 1:20

w strefie nowoprojekiowanego komina K-2 -
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
dla dolewki przy kominie K-2 w stropie nad parterem

« |SREDNICA |DLUGOSC | ILOSC A-lll
[

Z ? A-0 |A-I [m] [szi] o6 #12
1 12 | 1,43 4 5,72
2 12 | 1,70 4 6,80
3 12 | 082 9 7,38
4| ¢ 0,75 6 4,50
51| 6 0,40 8 3,20

RAZEM [mb] 7,70 | 19,90
RAZEM [kl 1,71 | 17,67
OGOLEM | [kd] 19,38

w wysokosci stropu
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Uwaga:

1. Wszystkie uzupetnienia stropdw przy nowoprojektowanych
kominach (dolewki zelbetowe) nalezy wykonac¢ analogicznie

jak przedstawiono na rysunku K-4B.

2. Zbrojenie dla pozostatych dolewek zelbetowych

]

820

ujeto w odrebnym opracowaniu - zbiorczym zestawieniu
zbrojenia.

3. Wymiary dolewki nalezy zweryfikowaé po utozeniu belek

nosnych stropu.

INWESTOR:
Beton B25 Gmina Lipie

ul. Czestochowska 29
Stal # A-lll (Rb500) 42-165 Lipie; pow. ktobucki
Stal @ A-0 (St0S) wo. laskie
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Szczegdt "B" - schemat konstrukcji dolewki zelbetowej
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