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Schemat konstrukciji
klatki schodowej
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P-6a Strop nad pom. komunikaciji (parter)

- ptytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm

- istniejgce lastrico

- istniejgce warsty

- istn. strop tukowy

- istn. tynk

- wolna przestrzen

- welna mineralna ECOSE® Technology z wtdkien szklanych
firmy Knauf lub inna o podobnych parametrach
technicznych -gr.15,0 cm

- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy);
panele CASOPRANO - Casoroc gr. 0,8mm, krawedz A

P-9 Projektowane stropy - gestozebrowe w systemie Rector

- plytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm

- wylewka cementowa - gr. 5,0cm

- warstwa rozdzielcza - np. folia PE - gr. 0,02mm;
(jezeli bedzie zgrzewana to 0,02 mm, papy bitumicznej
na osnowie papierowej, o gramaturze min. 100 g/m2
lub innych materiatléw o podobnych wtasciwosciach)

- styropian "EPS 100-038 DACH/PODLOGA" - gr. 6,0cm lub
styropian Austrotherm STK EPS T - gr. 6,0cm (na zaméwienie)

- strop gestozebrowy systemu RECTOR 20+5 (pustaki + belki
strunobetonowe + nadbeton) - tgczna gr. -25,0cm

- tynk gipsowy na siatce - gr. -1,5cm

- welna mineralna ECOSE® Technology z widkien szklanych
firmy Knauf lub inna o podobnych parametrach
technicznych -gr.15,0 cm

- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy);
panele CASOPRANO - Casoroc gr. 0,8mm, krawedz A

P-10 Spocznik pétpietra - poz. +5,705

- plytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm
- ptyta zelbetowa -gr.12,0cm

- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm

Uwagi:

glebokosé¢ 1 0,18 m
wysokos¢ - 2,25 m
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1. Dla zabezpieczenia istniejgcego muru nad bruzdg w klatce schodowej
nalezy przed wykonaniem bruzdy zamontowac¢ belke stalowq HEB160

(Bst-4; poz.5.4).

2. Dla belki Bst-4, poz.5.4 przyjeto takie same rozwigzanie jak w przypadku
belki stalowej Bst-1; poz.5.1 (wymiary belki, sposéb osadzenia w scianach,
ilo$¢ i rodzaj materiatdw) - zgodnie z rysunkiem K-44.

3. Belke Bst-4 po zamontowaniu obtozy¢ wetng mineralng ISOVER Polterm
max gr. 10 cm, owinqgc¢ siatkg Rabitza i otynkowac stosujac zaprawe

cementowq gr. 2 cm.
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