RZUT PARTERU
Schemat konstrukciji stropu nad parterem

skala 1:100

umiejscowienie stempli na etapie montazu
konstrukcji stropowej - 1 rzgd stempli w srodku
rozpieto$ci belek nosnych (wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi producenta)

strefa umiejscowienia pustakdw
deklowanych Rectobeton RP12;
nad pustakami przewidziano wieniec oznakowanie koniecznosci

W-6; 25x13cm poz.6.6 zgodnie dozbrojenia stref przypodporowychj
z rysunkiem K- 4A szczegdty na rysunku K- 4A

oznakowanie ilosci, typu
oraz dtugosci belek nosnych
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1. Wymieniane stropy nad parterem projektuje sie jako gestozebrowe systemowe typu Rector INWESTOR:
RECTOBETON 20+5 (pustaki + belki strunobetonowe + nadbeton). mqom“wmﬁ%os% 2
2. Przed ztozeniem zamdwienia na poszczegdlne elementy stropu nalezy zweryfikowac 42165 Lipie; pow. klobucki
wymiary na budowie. woj: flaskie
3. Prety wiencodw tgczy¢ na zaktad réwny min. 50cm (uwzgledniono to w zestawieniu stali Nozwo | actes onEoos%N.xﬁww.%cﬂﬁ mﬁwﬂ%ﬁ BUDYNKU
dla poszczegdlnych wiehcow). PRACOWNIA PROJEKTOWA na dz. nr: 302/3 ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. klobucki; woj, slaskie
4. Na kazdym etapie zaawansowania prac budowlanych kontrolowaé wymiary poziome P BARTOSE LUDOMIRSKI | e are semel Kook shops o parirer,
i pionowe elementdw konstrukciji budynku, sprawdzaé w czasie budowy wertykalno$é TRy s 00011100 brojokty; _| Int-Borosz Ludomisk Upr.143/2002 ga, 102011r
i horyzontalno$¢ elementdéw budowlanych. Projoktant. | Ini-Borlosz udornisk Upr. 143/2002 i
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in. Bariosz Ludomiski Wmmﬁww_mz inz. Artur Ludomirski BPPAINB. Upr. 117/82 um%x: K-1




