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Zatacznik Nr 1 do Opisu Konstrukgji

PROJEKT
STROPU SYSTEMOWEGO,RECTOR”

DANE OGOLNE

Obiekt : Budynek szkoty podstawowej w Lipiu
Adres : ul. Czestochowska, gm. Lipie
Inwestor : Gmina Lipie

Ul.Czestochowska 29

42-165 Lipie

powiat ktobucki, woj. slaskie

Branza : Konstrukcja
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekty techniczne w zakresie architektury i/lub konstrukcji

1.3. Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Ohcigzenia budowli . Obcigzenie state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne .

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe .

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg obliczenia statyczne oraz rysunki konstrukcji stropow RECTOR.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem tylko rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe stropéw w w/w

obiekcie.

Zaprojektowano strop gestozebrowy typu RECTOR w ukladzie: 20+5

Uzupetnieniem systemu jest beton monolityzujgcy wylewany na budowie o klasie C20/25 oraz prety

przypodporowe i siatka ze stali Rb 500 w ilosciach podanych na zestawieniu.

Podciggi, belki, schody i wszelkie inne elementy konstrukcji (o ile nie przewidziano inaczej w

niniejszym projekcie) nalezy wykonac zgodnie z projektem pierwotnym lub zleci¢ do przeliczenia projektantowi

oryginalnej konstrukciji.

3. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA STROPU

3.1. Ukfadanie belek i skrajnych wypetnien na obrzezach stropéw

Belki z betonu sprezonego RECTOR umozZliwiajg tatwiejsze ukfadanie stropu niz w przypadku

tradycyjnych belek Zelbetowych. Belki RECTOR mozna bowiem mocowaé¢ na $cianach przed rozstawieniem

podpor.

Belki nalezy uktada¢ jedng obok drugiej, opierajgc je na przeciwlegtych scianach z zachowaniem kolejnosci

wynikajacej z planu montazowego kondygnacji. Glebokos¢ oparcia konca belki na murze w przypadku

przedmiotowego budynku projektuje sie: min. 20 cm.

W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie umieszczenie na kazdym ich koncu

jednego slepego wypeltnienia stropowego, co umozliwi odpowiednie rozstawienie belek.

Belki nalezy uklada¢ zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz projektem

montazowym dostarczanym przez firme RECTOR, zwracajgc szczegblng uwage na kierunek rozktadania i

minimalne strefy oparcia belek.
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3.2. Stawianie podpér

Montaz konstrukcji stropowej moze odbywa¢ sie zaréwno z zastosowaniem stempli, jak
i bezpodporowo. Stemple stawia sie po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden
rzad stempli w Srodku, o ile plan montazowy kondygnacji stropowej RECTOR nie przewiduje inaczej (np. dwa

rzedy podpér montazowych - rozstaw stempli na 2/5 i 3/5 rozpietosci).
3.3. Wykonywanie deskowan otworéw w stropie

Element konstrukcyjny wychodzacy poza kontur stropu, otwoér w stropie wykonany dla
przeprowadzenia przewoddéw, pion kominowy lub schody, wymagaja teznika na wysokosci belek oraz
umieszczenia przejmy.

Obcigzenia przejmowane przez przejmy lub wymiany sg przenoszone na belki biegnace przy
przeswitach w stropie (belki teznikowe). Obcigzenia te sg spowodowane przycietymi belkami opierajacymi sie
na wymianie wykonanym na budowie.

llos¢ belek uzytych w tezniku wynika z wymiarO6w przeswitu w stropie i obcigzen wywieranych na
wymian. W najczesciej spotykanych przypadkach (tj. woéwczas, gdy szeroko$¢ wymianu nie przekracza 3
rozstawow i nie oddziatujg na nig obcigzenia punktowe), jedna belka w tezniku z kazdej strony przeswitu w

stropie jest wystarczajgcym wzmocnieniem.
3.4. Wykonanie wypetnienia stropowego

Pustaki betonowe nalezy ukfada¢ po ustawieniu podpér montazowych w sposéb tradycyjny, kolejno

poszczegblne pasma stropu (5 pustakow na mb).
3.5. Zaktadanie kratownicy zgrzewanej i zbrojehn gornych (przypodporowych)

Na catej powierzchni stropu wnikajgc w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke zgrzewana z pretéw stalowych
(w wiekszosci przypadkow firma RECTOR zaleca siatke z pretow #5 o0 oczkach 20x20 cm) z zachowaniem
odpowiednich zaktadow.

Siatka zgrzewana daje jednoczesnie gwarancje dobrego rozktadania sie obcigzen oraz dodatkowo
przeciwdziala spekaniu ptyty kompresyjnej.

Prety zalewane (przypodporowe) sg kotwigcym sie stalowym zbrojeniem ktadzionym nad belkami.
Dzieki temu przeciwdziatajg spekaniu betonu w strefie podpory. Nalezy je uktadaé nad siatkg zgrzewang w
gornej strefie plyty betonowej, bezposrednio nad kazda belka. Stosuje sie prety zagiete do wienca przy Scianie
skrajnej i prety proste w przypadku sciany posredniej (wedlug zestawienia dostarczanego przez firme
RECTOR).

Uktad stropu (belki + pustaki + nadbeton), rodzaj i ilo $¢ zbrojenia podporowego, rodzaj siatki,

rozmieszczenie podpér monta zowych nale zy wykona € $cisle wg projektu.
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4. MATERIALY BUDOWLANE

- drewno sosnowe lub swierkowe -klasy C 30
- beton zwirowy -klasy C 20/25 (B 25)
- stal zbrojeniowa - AllI/Rb500/

5. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

5.1 Obciazenia state - wg.PN-82/B-02000 oraz PN-82/B-02001

5.2 Obciazenia zmienne stropéw —wg. PN-82/B-02003

Obciagzenie
Uzytkowe 2,00 1,5 3
Stale (od warstw podiogowych) 2,20 1,35 2,97
Zastepcze od scianek 0,75 1,35 1,01
Ciezar stropu (20+4 pojedyncze belki) 3,19 1,35 4,31
2 8,14 > 11,29

Oznaczenia wartosci z obliczen:

is - odlegtos$¢ osi obojetnej przekroju zebra od krawedzi widkien gérnych

vs - odlegtosé¢ osi obojetnej przekroju zebra od krawedzi widkien dolnych

| - moment bezwtadnosci przekroju zebra

Ivi - wskaznik wytrzymatosci

Alpha - iloraz dolnych wskaznikéw wytrzymatosci przekroju stropu i przekroju belki
Beton - ilo$¢ betonu na 1m2 powierzchni

Pm - Ciezar wlasny stropu

G1 - ciezar belki na 1mb

G2 - ciezar pustakéw i betonu na 1mb belki

Mra- nosno$¢ na zginanie

Mb — no$nos¢ stropu na zginanie z uwagi ha naprezenia $ciskajace (0.6 fck) na gérnej krawedzi

Mfl = Mcr — dopuszczalny moment zginajacy w SGU z uwagi ha mozliwos¢ pojawienia sie rys na dolnej
krawedzi

Integralno $¢ — analiza naprezen rozciagajacych we widknach gérnych w belce w fazie montazu
Mbezp — Moment bezpieczenstwa w fazie montazu

Reakcja — reakcja wystepujaca bezposrednio na podporze

Ugiecie- wartos¢ ugiecia stropu

Vur — max sita $cinajaca

vcu — VRd,j no$nos¢ na scinanie w ptaszczyznie styku belki z betonem ukiadanym na budowie
vbu — nosnoé¢ z uwagi na $cinanie w zebrze (w przekroju prostopadtym do pustaka)

vpu — nosnosé uwagi na sciecie belki.
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W celu zapewnienia odpornosci ogniowej (co najmniej REI 60) nalezy strop otynkowac¢ tynkiem gipsowym

min. 15mm.
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KLASYFIKACJA OGNIOWA STROPOW RECTOR { no$nosé R)

UKLAD STROPU

POZIOM WYTEZENIA PRZY ZGINANIU

+ 15mm tynk gipsowy na siatce

Typ belki 0,4 0,7 1,0
Pojedyncze belki RS 111 .O . .
Rs112 R 9¢ R 60 R 80
RS 113
RS 114
RS 116 R 90 R 0 R 60
&
— - | BN N
+ 15mm tynk gipsowy na siatce
HIPEORY Bertde R 120 R S0 R 8¢
Podwojne belki
RS 115
RS 118
R 120 R 12¢ R 12C
B -
+ 15mm tynk gipsowy na siaice
Pojedyncze belki RS 133 .O . .
R 9¢ R 60 R 60
v @D @D | @
R 90 R S0 R 60
== | @@ | O® | @D
+ 15mm tynk gipsowy na siatce RS18 R 120 R 120 R &C
Podwojne belki
o0 00
R 138 R 120 R 12C
+ 15mm tynk gipsowy na siatce
Potréjne belki
L 34
RS 138

Klasyfikacja dotyczy stropow ctynkowanych tynkiem gipsowym (15mm) na siatce.
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