P-6 Strop nad czescig podpiwniczong

P-9 Projektowane stropy - gestozebrowe w systemie Rector

- ptytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm - ptytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm

- istniejace lastrico - wylewka cementowa - gr. 5,0cm

- istniejgce warsty - warstwa rozdzielcza - np. folia PE - gr. 0,02mm;

- istn. strop tukowy (jezeli bedzie zgrzewana to 0,02 mm, papy bitumicznej

na osnowie papierowej, o gramaturze min. 100 g/m?2

P-6a Strop nad pom. komunikacii (parter)

- ptytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm

- istniejgce lastrico

- istniejgce warsty

- istn. strop tukowy

- istn. tynk

- wolna przestrzen

- wetna mineralna ECOSE® Technology z widkien szklanych
firmy Knauf lub inna o podobnych parametrach
technicznych -gr.15,0 cm

- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy);
panele CASOPRANO - Casoroc gr. 0,8mm, krawedz A

lub innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach)

- styropian "EPS 100-038 DACH/PODLOGA" - gr. 6,0cm lub
styropian Austrotherm STK EPS T - gr. 6,0cm (na zamdwienie)

- strop gestozebrowy systemu RECTOR 20+5 (pustaki + belki
strunobetonowe + nadbeton) - tgczna gr. -25,0cm

- tynk gipsowy na siatce - gr. -1,5cm

- wetna mineralna ECOSE® Technology z wiékien szklanych
firmy Knauf lub inna o podobnych parametrach
technicznych -gr.15,0 cm

- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy);
panele CASOPRANO - Casoroc gr. 0,8mm, krawedz A

P-10 Spocznik pétpietra - poz. +5,705

- ptytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm
- ptyta zelbetowa -gr.12,0cm
- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm
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Uwagi :

1. Na kazdym etapie zaawansowania prac budowlanych
kontrolowac wymiary poziome i pionowe elementéw
konstrukcji budynku, sprawdzac¢ w czasie budowy
wertykalnos¢ i horyzontalnosc elementéw budowlanych.

2. Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania fechniczne
muszqg odpowiadac¢ normom bezpieczenstwa p.poz. BHP,
posiadac atesty i aprobaty techniczne.

Inwestor:
Gmina Lipie

woj. slgskie

ul. Czestochowska 29
L = _ L _ _42-15 Lipie; pow. Klobucki

Nazwa i adres
obiektu bud.

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU; na dz. nr: 302/3
ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. Klobucki; woj. slgskie
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