S-11 Sciana konstrukcyjna zewnetrzna (projektowane poddasze) S-11a $ciana konstrukcyjna zewnetrzna (projektowane poddasze)

P-9 Projektowane stropy - gestozebrowe w systemie Rector

D-2 Warstwy dachu - cze$¢ ocieplona

- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm

- pustak ceramiczny "MAX" na zaprawie cementowo-wapiennej-gr.29,0cm

- weber KS112 lub KS113 - zaprawa klejowa do mocowania styropianu

- styropian "EPS 70-040 FASADA" -gr.12,0 cm

- dodatkowe zamocowanie mechaniczne - tgczniki mechaniczne
z trzpieniem plastikowym

- wykonywanie warstwy zbrojgcej (dwie warstwy): weber KS122 -
zaprawa klejowo - szpachlowa zbrojona mikrowtdknami do wykonania
warstwy zbrojgcej w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodg na placu
budowy; weber PH914 —siatka zbrojgca wykonana z widkna szklanego
z6tta o gramaturze 2 150 g/m?2

- gruntowanie: weber PG211 - ptyn gruntujgcy wyréwnujgcey chtonno$é

- tynk cementowo-wapienny -gr.1,5cm

- pustak ceramiczny "MAX" na zaprawie cementowo-wapiennej-gr.29,0cm

- weber KS113 - zaprawa klejowa do mocowania styropianu

- styropian "EPS 70-040 FASADA" -gr.12,0 cm

- dodatkowe zamocowanie mechaniczne - tqczniki mechaniczne
z trzpieniem plastikowym

- wykonywanie warstwy zbrojgcej (dwie warstwy): weber KS126 (Serpo 410) —
zaprawa klejowo - szpachlowa zbrojona mikrowtéknami do wykonania
warstwy zbrojgcej w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodg na placu
budowy; weber PH?13 - siatka zbrojgca wykonana z widkna szklanego
o gramaturze 145 g/m2

- grunfowanie: weber PG221 — ptyn gruntujgcy wyréwnujgcy chtonnosé

- ptytki gresowe na kleju systemowym -gr. 2,0cm

- wylewka cementowa - gr. 5,0cm

- warstwa rozdzielcza - np. folia PE - gr. 0,02mm;
(jezeli bedzie zgrzewana to 0,02 mm, papy bitumicznej
na osnowie papierowej, o gramaturze min. 100 g/m2
lub innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach)

- styropian "EPS 100-038 DACH/PODLOGA" - gr. 5,0cm lub
styropian Austrotherm STK EPS T - gr. 5,0cm (na zaméwienie)

- strop gestozebrowy systemu RECTOR 20+5 (pustaki + belki
strunobetonowe + nadbeton) - tgczna gr. -25,0cm

- tynk gipsowy na siatce - gr. -1,5cm

- wolna przestrzen

- wetna mineralna ECOSE® Technology z widkien szklanych
firmy Knauf lub inna o podobnych parametrach
technicznych -gr.15,0 cm

- sufit podwieszany systemowy np. RIGIPS (kasetonowy);

podtoza podtoza barwiony na 7 koloréw

- wykonczenie powierzchni: tynk cienkowarstwowy, mineralny polikrystaliczny - wykonczenie powierzchni: weber TD351 lub weber TD352
weber TM319 —mozaikowe tynki dekoracyjne.

Uwagal Uwagal

1. Rozwigzanie wg weber.therm MINERAL
2. Kolorystyka tynku wg Il ETAPU REALIZACJI (termomodernizacja budynku)

1. Kolorystyka tynku mozaikowego wg Il ETAPU REALIZACJI
(termomodernizacja budynku)

panele CASOPRANO - Casoroc gr. 0,8mm, krawedz A

- blacha trapezowa T40, kol. RAL 3016 potysk

firmy Pruszynski;
- taty 4,0x6,0 cm
- kontrtaty 2,5x5,0
- folia paroprzepuszczalna firmy

"Dekabond" lub "Topfol"-gr. 0,5 mm
- drewniana konstrukcja nosna dachu 8x18 cm
- wetna mineralna ECOSE® Technology z wtdkien
szklanych firmy Knauf lub inna o podobnych
parametrach technicznych -gr.15,0 cm
- ruszt pod GKF + wetna mineralna ECOSE® Technology
z witdkien szklanych firmy Knauf lub inna o podobnych
parametrach technicznych -gr.15,0cm

- folia paroszczelna -gr. 0,5 mm

- 2x ptyty GKF -gr. 2,5 cm (2x 12,5 mm)

PRZEKROJ PRZEZ KOMIN K1 -

stan projektowany

skala 1:50

ORIENTACJA

Inwestor:

Gmina Lipie
ul. Czestochowska 29
42-165 Lipie; pow. Klobucki
woj. Slgskie
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Uwagi :

1. Na kazdym etapie zaawansowania prac budowlanych
kontrolowa¢ wymiary poziome i pionowe elementéw
konstrukcji budynku, sprawdzaé w czasie budowy
wertykalno$¢ i horyzontalnos¢ elementédw budowlanych.

2. Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. BHP,
posiadaé atesty i aprobaty techniczne.

Nozwa i adres
obiektu bud.

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W LIPIU; na dz. nr: 302/3
ul. Czestochowska 31 Lipie; pow. Klobucki; woj. Slaskie

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukeyjna

Nazwa rysunku

PRZEKROJ PRZEZ KOMIN K1 - stan projektowany
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