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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
REMONT MOSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI REBIELICE SZLACHECKIE
1 Remont mostu w m. R ebielice Szlacheckie
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.036 km 0.036
RAZEM 0.036
2 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej m
d.1.
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-33- |Rozebranie poreczy mostu drewnianego m3
d.1./0104-0500
2
pochwyty 2*(36.22*0.10*0.05+36.22*0.1*0.095) m3 1.050
stupki 2*(12*0.095*0.05*1.09+12*0.095*0.05*0.81) m3 0.217
RAZEM 1.267
4/KNR 2-33 Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej grubosci 15 cm m3
d.1./0103-05
2
34.22*4.64*0.15 m3 23.817
RAZEM 23.817
5/KNR 2-33-  |Ustroje niosgce mostow drew.- rozebranie belek poprzecz.drewnianych m3
d.1./0102-0600
2
7*2.90*0.18*0.4 m3 1.462
RAZEM 1.462
6/KNR 2-33 Rozebranie chodnika lub kraweznika mostu drewnianego m3
d.1./0104-03
2
2*36.22*0.10*0.05 m3 0.362
RAZEM 0.362
7/KNR 2-33 Rozebranie podp6r mostowych drewnianych m3
d.1./0101-08
2
2*(4.755*1.40*0.155) m3 2.064
RAZEM 2.064
8/KNR 2-33 Ustroje niosace mostow drew.- rozebranie dzwigaréw gtéwn.lub belek po- t
d.1.|0102-07 przecz.stalowych
2
14*2.04*0.075+3*34.33*0.098 t 12.235
RAZEM 12.235
9/KNR 2-10 Woyciaganie pali drewnianych wbitych na gtebokos$¢ do 4 m z terenu lub ruszto-| szt.
d.1./0110-02 wan
2
3*7 Szt. 21.000
RAZEM 21.000
10|Kalkulacja |Koszty transportu i mobilizacji kafara kpl.
d.1.|wtasna
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnych o m?2
d.1./0129-09 powierzchni 1 szt.do 3 m2
2|analogia
2*10*3 m2 60.000
RAZEM 60.000
12|KNR 2-31 Odwéz drewna z rozbiorki pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zata- t
d.1./1509-03 dunkiem i wytadunkiem recznym
2|analogia
(2.04+4.54+12.915+7.49+1.969)*0.58 t 16.793
RAZEM 16.793
13|KNR 2-31 Transp.wewn.drewna ustugowego pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z t
d.1./1509-03 zaladunkiem i wytadunkiem recznym
2
(1.267+23.817+1.462+0.362+2.064+0.786+21*0.10*0.10*3.14*6)*0.58 t 19.554
RAZEM 19.554
14/KNR 2-31 Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t
d.1./1511-01 Krotnos¢ = 18
2|analogia
19.554 t 19.554
RAZEM 19.554
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15/KNR 2-31 Transp.wewn.stali zbrojeniowej i ksztattowej pojazdami skrzyniowymi na odl.do t
d.1.|1509-04 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
2
5.045 t 5.045
RAZEM 5.045
16/ KNR 2-31 Dod.do tabl.1509 za transp.na kazde dalsze 0.5 km za dalsze 4,5 km t
d.1./1511-01 Krotnos¢ = 18
2
5.045 t 5.045
RAZEM 5.045
1.3 Budowa mostu drewnianego
17|Kalkulacja  |Koszty transportu i mobilizacji kafara kpl.
d.1.\wlasna
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek ptywajgcych na gtebo- szt.
d.1.|0102-06 kos¢ ponad 6 m w grunt kat.lll - gt15 m
3
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
19/KNR 2-33 Wykonanie przyczétka wtopionego w nasyp podpory mostu drewnianego m3
d.1.|0101-02
3
20*6.7*0.155*0.2 m3 4.154
RAZEM 4.154
20|KNR 2-33 Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki 1.0-2.0 t
d.1.|0301-02 t
3
6.352 t 6.352
RAZEM 6.352
21|KNR 2-33 Transport elementéw mostowych na odl.do 1 km t
d.1.|0301-08
3
6.352 t 6.352
RAZEM 6.352
22|KNR 2-33 Transport elementéw mostowych - dod.za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ( t
d.1.|0301-09 do 4 km)
3 Krotnos¢ = 6
6.352 t 6.352
RAZEM 6.352
23|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostow drew.- wbudowanie dzwigaréw gtéwnych stalowych ze t
d.1./0102-02 stezeniami stalowymi
3
6.352 t 6.352
RAZEM 6.352
24/KNR 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw m spoi-
d.1.|1304-03 ny
3
151 m Spoi- 1.510
ny
RAZEM 1.510
25|KNR 2-33 Montaz tozysk o masie do 2.0 t szt.
d.1./0211-01
3
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
26|KNR 2-33- |Czyszczenie blachownic w konstr.stalowych mostow strumieniowo-$cierne t
d.1.|0718-0400 |(piaskowanie) do Il st.czystosci
3
6.352 t 6.352
RAZEM 6.352
27|KNR 2-33- |Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostéw reczne pedzlem jedna war- t
d.1.|0718-0702 |stwa -gruntowanie
3
6.352 t 6.352
RAZEM 6.352
28/KNR 2-33- |Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostéw reczne pedzlem jedna war- t
d.1./0718-0700 |stwa malowanie dwukrotne KR = 2
3
6.352 t 6.352
RAZEM 6.352
29|KNR 2-33- |Ustroje niosgce mostow drew.- wbudowanie belek poprzecz. drewn.uktad.na m3
d.1./0102-0500 |dzwigarach stalowych
3
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5*3.24*0.26*0.26+2*5.67*0.26*0.26 m3 1.862
RAZEM 1.862
30|KNR 2-33- |Utozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z bali grubosci 15 cm m3
d.1./0103-0100
3
174*3.56*0.155*0.2+12*4.64*0.2*0.155 m3 20.929
RAZEM 20.929
31|/KNR 2-33- |Wbudowanie poreczy mostu drewnianego m3
d.1./0104-0400
3
stupek 0.12*0.12*24*0.96+0.1*0.1*24*0.95+ 0.12*0.14*2*34.33+0.12*0.05*6*34.33 m3 2.949
zastrzat
pochwyt
przeciagi
RAZEM 2.949
32|KNR 4-01- |Impregnacja grzybobojcza okraglakow,krawedziakéw,bali preparatami solowy- m3
d.1.|0630-0200 |mi
3
23.89+8.17+9.64 m3 41.700
RAZEM 41.700
1.4 Roboty ré zne
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie m3
d.1.|0210-04 kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
4 km
2*1.86*5.5*4.5 m3 92.070
RAZEM 92.070
34|KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach grub.nadmiaru gruntu do $cinania do m3
d.1./0421-04 15 cm - kat.lV pod utozenie ptyt betonowych
4
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
35/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z plyt zelbetowych petnych o po-| m2
d.1.|0129-05 wierzchni 1 szt.do 3 m2
4
2*10*3.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
36|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za przyczétkami przy uzyciu ubijakéw recznych - m3
d.1.|0504-02 kat.gr.IvV
4
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
37|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.lll przy robotach wodno-meliora- m?2
d.1.|0507-05 cyjnych
4
2*10*1.86+2*1.5*8 m?2 61.200
RAZEM 61.200
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.|0510-01
4
2*10*1.86 m?2 37.200
RAZEM 37.200
15 Dojazdy do mostu
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
5
2*8*4.5 m?2 72.000
RAZEM 72.000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.1.|0114-05
5
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m?2
d.1.|0114-07
5
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
42|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- szt.
d.1.|0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43 Prébne obcigzenie pali kpl.
d.1.
5
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kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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