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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagan@dl®e odnosi si do wymagéa wspoéinych dla
poszczegolnych wymagdechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robét, ktére zostavykonane w ramach
Remontu mostu drogowego w aigu drogi gminnej nr 667069S nad rzek Liswarta w miejscowaci
Rebielice Szlacheckie.

Zakres przedsivzigcia obejmuje:

- rozbiérke istniegcego mostu,
- budowe mostu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwczes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i rgleje
stosowd w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Wymagania ogélne nate rozumi€ i stosowa w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.03 Rozbiérka obiektéw budowlanych

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie inoles

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niésym

M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zagczeniem

M.11.03.02 Wykonanie pali wielkeednicowych formowanych w gruncie
M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

M.14.02.01 Zabezpieczenie antykorozyjne konstruitejiowych

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.05 Umocnienie skarp

M.20.01.14 Zataenie osnowy geodezyjnej przy budowie obiektastowego
M.20.02.06 Budowa mostu

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgigmuymagania ogoine, wspélne dla robétetpgh
0go6Inymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi pr28DDP dla poszczegdélnych asortymentow robot

drogowych i mostowych. W przypadku braku ogolnypbg/fikaciji technicznych wydanych przez GDDP dla
danego asortymentu robo6t, ustalenia dafyéavniez dla ST sporgdzanych indywidualnie.
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1.4. Okre&ilenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pogej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catdg¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugas¢ mostu - odlegte miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegtégé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginee;].

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony d@buuub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mortava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stranaspatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowgty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stwzacy do notowania zdarsei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania potece innej korespondencji technicznej paeuizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawa projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy&ontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwoa), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulpahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzohraz ze sposobem ich pekenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowynesu utczenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i
ew. dodatkowych zaéznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium ba&dze, zaakceptowane przez Zamawgepo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich iadpréb zwizanych z ocenjakaosci materiatdéw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododny dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgych do przejmowania i rozktadania of¥@n od ruchu

na podiage gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beegdaio oddzialywaniu ruchu i czynnikbéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

4 Zaktad Projektowania Drdg i Mostéw , TWZ|”
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¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa giga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni shmca do przenoszenia obzén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken czstek podigda. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigiie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tukleldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodidd- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi gasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapadw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podize nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zzaley pod nawierzchpi do gkbokadici
przemarzania.

1.4.28. Podtae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unabiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydataca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoqrenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatarowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa ¢s¢ézdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowéddoze sktadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.38. Rozpitos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), prgzsta mostowego.

1.4.39. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomicdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadél) osi podtinej, obejmuje catkowitszerokéé konstrukcyijn
ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradéochodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielggej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robd4t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - €€ przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robét zwjizanych z budowy modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

15. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazswo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przegaVykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa KietypST.

Wykonawca przez uprawnionego geedeytyczy punkty gtéwne trasy oraz zlokalizuje reper

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalir
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowastzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uadigiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentae projektowy oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkal@kumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanogvczes¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nichs
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dmlentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obouje kolejndcé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnydhOgoinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadominzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na §inie g wazniejsze od wymiardw okétonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektovg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli
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musz wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektow lub ST i
wplynie to na niezadowakjg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pgthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniecych obiektéw
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktwa az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zaemm drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania lbyd® zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien Byna biezgco aktualizowany przez WykonawdKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczge takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewytay ten
spos6b bezpiecastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglldw bezpiecazgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxds akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okrélonych
przez Ireyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientan@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecizie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdeehnesrodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony zyimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepd@zddw i maszyn pracigych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okrélonych
przez Irkyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktov.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dabe
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceabizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepis6w i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezki
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévwapyaprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyde do robét bda miaty aprobat techniczig wydary przez uprawniog
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na uycie tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8. Ochrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaleych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyiEminstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o zammrozpocgcia roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatezzwiocznie powiadomi kyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze orgztie z nimi wspoétpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadé&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggtzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowéa
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawe a wiacicielami nieruchomgzi i dotyczicych korzystania z wiasiai i drag
wewretrznych. Jednale, ani Irynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nieddola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypogania na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelideledne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie duizie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee
poleck, aby pojazdy nie speinigje tych warunkdéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghie
nadmierne obgizenie osiowe niedulg dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w odsie terenu
budowy i Wykonawca ¢rizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami lnyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcglbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczistwa i
higieny pracy.
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W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@akreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materialy i ydzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty wydania potwierdzenia zakeaenia rob6t przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovarmo byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjiblgpmenty byly w zadowalgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie [diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégengakikolwiek sposob zvazane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyohtanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymag# prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu
do sprztu, materiatléw lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposobgty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgastawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez byniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy i przepisy, ktore spethia
majg materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgglobowizywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomaha norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakigl n
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane warprzepisy g paistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mphyc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgs@ypowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictasizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&tbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy lgda uwazane za wiasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadondilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania
robot iflub wysokéé¢ kwoty, o ktdg nalery zwigckszy¢ cerg kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgraransport
oraz inne urgdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.84plecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkargystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstasinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygz proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvwald wiscicieli i odndgnych wtadz na pozyskanie
materiatléw zezrédet miejscowych wgczapc w tozrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyed rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacs
zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie metedvydobycia i
selekcji, uwzgddniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admmamfitpaistwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dzigawy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematdw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po ukczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepd terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgalizyska na to pisemrzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych rob6tzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatléw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
€0 najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie taym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badewymaganych przez myniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj
materiatu nie mze by pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydulg one uyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaallyawop jakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dgtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglav miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Pratkteriatdbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatéw pod wzghem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojytworni, musza by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspétprag¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
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b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych&zi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalgacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeania inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przeyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalv
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcey lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowiai do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewiglmjozliwo $¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonsyimiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni®@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfijgrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glareymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjem umova.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsiabspetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigkaw i innych parametrow technicznyc$rodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw megby¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtlowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ctazgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanynep Wykonawe oraz poleceniami kyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydgzewnplanie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawecw wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostanusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hbid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Iayniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsokprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw za ich doktadng:.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kxdg oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoive ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada materiatdéw i robét, rozrzuty normalnie wggtijgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzan kweste.
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Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracowai przedstawd do akceptacji Iayniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jako. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony
sposb6b wykonywania rob6t, mawvosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamupcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

— system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

— sposéb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany spos6b i ferm przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedattda wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakadsci robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzymier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdw oraz rob6t zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej
i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #gnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcZe laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignicciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zsdi niedociagnigcia te kyda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
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Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do uycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym prawdopodolfigwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przéVykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg
usunkte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi ktyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada®a.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przaust
na pimie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wiwami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przaegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraayVykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgx
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw wtasnych badentrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgprébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i
robét z dokumentagjprojektowg i ST. Maze réwniex zlecic, sam lub poprzez Wykonagicprzeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku calkowite Kkgsz
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacj okreslong w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumerdy wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dxla czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgeb¢dg oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dakt uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonogramow
robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementdéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediazone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatdj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprmease w sposob giglty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobp lub certyfikaty zgodnéci materiatbw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ly
udostpnione na kadezyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@siace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawtedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla lizyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obeeku ukaczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z e€ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugcsci i odlegtdici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Jeli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ebdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzmdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitstzraakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzagdzenia te lub spez
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sposOb agly zachowanie dokladsoi wg norm
zatwierdzonych przez kgniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdtlked w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lgda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moagy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiardw, ktdrego wzo6r zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbiér robd6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagélnego posgpu robaét.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajicych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z
dokumentagj projektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru cgiciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobdt dokonuje trynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidiio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@oiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez kyniera/Kierownika projektu zakmzenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezwzez Zamawiggego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adbajgca roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafdla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robét z dokumentagijprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zap@na realizac ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikgpych i ulegajeych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t asgowych lub robot uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniefiacy projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona

w trakcie realizacji umowy,

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentow umowy i ew. uzupetnige lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatléw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczg sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robdt wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego njda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniag keda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

N

NoOk®

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydboét zwhzanych z usugctiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetaw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétl obejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organjizachu obejmuje:
(a) po stronie Wykonawcy f§ spehienie roszcizeosob i podmiotow, ktére w zwiku z wprowadzeniem
organizacji ruchu na czas budowy i prowadzenia trdbanaj jakiegokolwiek uszczerbku,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa#@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13B80z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D. 01.02.03 ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmwgymagania dotyege wykonania i odbioru Rob6t
zwigzanych z rozbiérk obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument Przetaygd¢ontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Rob6t w zakresie
przewidzianym w dokumentacji technicznej gzzanych z catkowit rozbiérlkg istniegcego mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowkzujagcymi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D-M. 00.00.00.- ,Wymaganiadbg”".

1.5. Ogolne wymagania dotycgre Robot.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kaevykonania Rob6t i ich zgodéé z Dokumentag)
Projektovg, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce Robot podano w ST D-M.00.00.00 -
~Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wygiuja
3. SPRZET

Sprzt do wykonywania Rob6t rozbiérkowych winien doylobrany przez Wykonawcw projekcie
organizacji Robét i zaakceptowany przezyimera. Wyklucza gi maozliwos¢ zastosowania Rob6t strzatowych.
Prace mena prowadz przy wyciu lekkich miotéw pneumatycznych lub elektryczhy®opuszcza siuzycie
lancy wodnej do rozbiérki hydrodynamicznej §réenie wody 800- 1200 baréw )

Ponadto, mzna stosow&
- fadowarki,
- dzwigi,

4. TRANSPORT

Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymiérodkami transportu. Zagospodarowanie i wybor
miejsca odwozu materiatdéw z rozbiérki natelo Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

- Wykonawca przedstawi ynierowi do akceptacji projekt technologii Robozb@rkowych oraz projekt
organizacji Robot, uwzgtiniajgce wszystkie warunki w jakich prowadzonglfproboty,

- prace rozbiérkowe prowadzi sposobem wyburzenia - lekkimi mtotami pneumatyezin elektrycznymi
wzglednie, gdy zezwalajna to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznyyklucza st mazliwosé
stosowania Robot strzatowych,

- rozebrane elementy siggic wlasndciag Wykonawcy i naley je odwiez¢ poza teren budowy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzeniu podlegagj
- zgodnd¢ prowadzenia Robo6t z projektem technologii i ofgacgji Robét rozbiérkowych,
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OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru Robo6t jest:

metr szgcienny [rr3] - rozebranych elementdxelbetowych i betonowych,
metr [m] - rozebranych balustrad, barier

ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaj

przed przysipieniem do prac rozbiorkowych: wykonane zabezpieieze@irzzdzer obcych, rusztowania,
pomosty robocze i podesty zabezpiegzajprzed opadaniem gruzu,
odbior kaicowy ( stwierdzenie wykonania zakresu Robét przeiasitego DokumentagjProjektovy

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa wedtug dokonanego obniiadbioru.

Cena jednostkowa obejmuje:

10.

- prace przygotowawcze,

- wykonanie rusztowsg podestow roboczych oraz podestéw zabezpigeyel przed spadaniem
gruzu,

- wykonanie prac rozbiérkowych,

- zaladunek i odwoz gruzu i zdemontowanych elementow,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw ,préb i sprawdze

- oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrégngdowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, zfpdejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Da\NtJ62, poz 628, z pdiejszymi zmianami)
Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 27 wraia 2001 r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112, poz 1206)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nygiaz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

20
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D. 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTY Sy wymagania dotycge wykonania i
odbioru Robét ziemnych zgdanych z wykonaniem nasypéw oraz dokopem gruntu.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne stangwtzes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i riglge
stosowd w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia Rob6t ziemnych w czasie budowy i
obejmup wykonanie nasypéw i dokopu dla zakresu Robotzanego z wykonaniem drogi objazdowe).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Nasyp niski -nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza railm.
1.4.2 Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokoé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.3 Nasyp wysoki -nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.
1.4.4 Wykop niski - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza kil m.
1.4.5 Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwgzooie poza pasem Robét drogowych.
Pozostate ok&enia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami, wytycznymi i okréeniami podanymi w ST D-M. 00.00.00.- ,WymaganiadD”.
1.5. Ogblne wymagania dotycrce Robo6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robo6t i ich zgodéé z Dokumentag
Projektow, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogoblne wymagania dotygeze Robdét podano w ST D-M 00.00.00 - ,Wymagania IBgt

2. MATERIALY
2.1. Ustalenia ogdlne

Dopuszcza giwznoszenie nasypow vagznie z gruntow i materiatlow przydatnych do teglico
znaczy takich, ktore spetniggzczegotowe wymagania zawarte w normie BN-72/89B®raz ewentualne
dodatkowe wymagania olflene w ST i § zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Akceptacja nagpuje na biegco, w czasie trwania Robot ziemnych, na podstawzedktadanych
przez Wykonawe wynikow bada laboratoryjnych.

Woda do korygowania wilgotdoi przy zagszczaniu nasypow winna byzysta, pobrana z sieci
miejskiej lub, po zbadaniu przydaton z innychzrédet.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu Robét Wykonawca powirdgsponowé nastpujacym, sprawnym
technicznie sprgem:

3.1. Do odspajania gruntéw - spycharki i koparki lubyirsprzt zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

3.2. Do formowania nasypow - spycharki i rowniarki sémeane lub inny sprg zaakceptowany przez
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Kierownika Projektu.

3.3. Do zagszczania nasypow - mate walce wibracyjne, ptytaagdhjna lub inny sprt
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

3.4 Transport wody - beczkowozy.

3.5. Dobdr sprztu budowlanego pod wzglem typu i jakéci winien by zgodny z opracowanym przez
Wykonawe PZJ i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Sprzt do transportu - samochody wywrotki ozéjitadowndci. Do odlegtdci transportu 100m -
spycharka i rowniarka. Inny spitzzaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do ghiaeji projekt organizacji i harmonogram
Robat uwzgtdniajgce wszystkie warunki w jakichebg wykonywane roboty ziemne.

5.1. Dokop

5.1.1 Miejsce dokopu

Miejsce dokopu {dzie wskazane przez Kierownika Projektuzelemiejsce to zostalo wybrane
przez Wykonaweg, musi by ono zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
5.1.2 Zasady prowadzenia Rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu @ rozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek izbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadpémie przez Kierownika
Projektu. G¢bokas¢, na jalg nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna b§dostosowana do zakresu prac.

Dno wykopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunkuzineego sptywu wody.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1 Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrkbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w ST D.01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.2.2 Zagzszczenie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w
gornej strefie podiza nasypu, do gbokasci 0.5 metra od powierzchni terenu.zdi wartags¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejszaznbkreslona w tablicy 5, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Tablica5: Minimalne wartii wskanika zagszczenia dla podi@ nasypéw do gbokasci 0.5m
od powierzchni terenu

Nasyp Min wartos¢ g
0 wysokdci Ruch lekki
do 2 metréw 0.97
ponad 2 metry 0.97

5.2.3 Zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfiilu podheznego,
ktére okrélono w Dokumentacji Projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Kierownika Projektu.
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W celu zapewnienia stateczeo nasypu i jego réwnomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

- Nasyp nalgy formowa na starannie przygotowanym i zagczonym podizu. Nasyp
stanowjcy poszerzenie istnigjego korpusu drogowego formoéva
na podtau po uprzednim starannym wykonaniu schodkowaniaeigtej skarpy korpusu
drogowego.
- Nasypy naley  wykonyw& metod,  warstwowy, Zz gruntbw  przydatnych
do budowy nasypéw. Nasypy powinnyéhyznoszone réGwnomiernie na catej szekako

- Gruba¢ warstwy w stanie imym powinna hy odpowiednio dobrana w zaltexsci
od rodzaju gruntu i spetu uwzywanego do zagzczania.

- Przysgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypwmaoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania poprzedniej.

- Grunty o rénych widciwosciach naley uktada w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdci na catej szerokgi nasypu. Grunty spoiste najewbudowyw& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

- GOrne warstwy nasypu, o gred co najmniej 0.50 metra nale wykona z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku rdéznoziarnistéci ,U” nie mniejszym ni 5 i wskaniku
wodoprzepuszczaldoi k" nie mniejszym od 8 m/dab

-Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp.
5.2.4 Zagszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku
jego osi.
Grubas¢ warstwy poddanej zagzczaniu powinna léyustalona z uwzgtinieniem wspotczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatmnej grubéci warstwy po osignigciu wymaganego zagzczenia.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjx20 % jej
wartasci.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw,eszgzenie warstwy nadg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia. Wskaik
zagszczenia gruntdow w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12, powinien w calegskaci
korpusu spetni@awymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6: Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

strefa Mim. wartcs¢ I
nasypu Ruch cizki
Gorna warstwa
0 grubdci 20 cm 1.00

Nizej lezace warstwy nasypu do gpokadsci od niwelety
Robét ziemnych:

-12m 1.00
Warstwa nasypu na gdokasci od niwelety Robot
ziemnych poniej:

-1.2m 0.97

5.2.5 Dokladna¢ wykonywania nasypéw

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypod osi projektowanej
nie maze by wieksze nk 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych Rob6t ziemnych nie me
przekracza+1 i -3 cm.

Szeroké¢ nasypu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o @ wécej
niz 10 cm, a krawdzie korony nie powinny méewyraznych zatama.

Pochylenie skarp nasypu nie ma&ni¢ sic od projektowanego o wéej niz 10 % jego wartéci.
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5.2.6 Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkachcestierycznych.

Wykonawstwo w okresach deszczowych:

Nie dopuszcza sido wbudowania grunty o wilgotda naturalnej wikszej lub réwnej 1,25
wilgotnosci optymalne;j.

W przypadku wykonywania nasypu, ktérego wys@kponad gruntem nawilgoconym przekracza 3
m, mazna uklada nastpne warstwy pod warunkiem przedzielenia gruntu hgpebnego warsty piasku o
grubaci 15 cm.

Dla wiaciwego zabezpieczenia nasypu przed zawilgocenienszgzeg6lne warstwy oraz
zakaczona powierzchnia goérna powinny ¢byéwne i posiada wyksztalcone spadki poprzeczne dla
odprowadzenia waéd.

W okresach deszczowych nie ngig@pozostawia do nastipnego dnia niezggzczonej warstwy
gruntu.

Wykonawstwo w okresach mrozéw:

Nie dopuszcza sibudowy nasypéw w temperaturach uniefivsiajacych osjgniecie stabilnego
wskaznika zagszczenia.

Nie dopuszcza sido wbudowywania w nasyp gruntdw spoistych zamatyct lub gruntéw i
innych materiatbw odpadowych przemieszanychsiegiem lub lodem. W czasie opaddéwiegu naley
przerwa wykonywanie nasypow a przed ponownym wznowienieat gnieg z bryly nasypu natg usunc.

Jali w nasypie zamarzta warstwa gruntu niegmagzonego, to nie nale jej zagszczé przed
rozmarzngciem ani ukladakolejnych warstw gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci Robét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6inymi podiewy8T
D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”

6.1. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

W czasie kontroli naley zwroci szczegélp uwag na sprawdzenie:
zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w Dokumentacji Projektowej,
zachowania ksztaltu zboczy, zapewsiago ich stateczié,
odwodnienia,
zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zazeniu eksploatacji dokopu.

* F Xk

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami
okreslonymi w p. 2., 3. oraz 5.2 niniejszej specydkaw Dokumentacji Projektowej. Szczegélowag:
nalezy zwréci na:

e sprawdzenie wykonania schodkowania istyiej skarpy w miejscach poszerzenia korpusu drogi,
» badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,

« badania prawidtow&i wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

* badania zagszczenia nasypu,

e pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1 Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw powinny dbyprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig pochodzcej z nowegazrodta,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 3000

W kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,
- zawartd¢ czgsci organicznych, wg PN-88/B-04481,
- wilgotnaos¢ naturalm, wg PN-88/B-04481,
- wilgotnaos¢ optymalry i maksymalp gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego,
wg PN-88/B-04481,
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- granie ptynnaici, wg PN-88/B-04481,
- kapilarng¢ bierrg, wg PN-60/B-04493.

6.2.2 Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:

» prawidtowadci rozmieszczenia gruntow ozdych wiaciwosciach w nasypie,

« odwodnienia kadej warstwy,

» grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie
rzadziej nk jeden raz na 500 Twarstwy,

6.2.3 Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz poghdo nasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartasci wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okr&lonymi w p.
5.2.1 i p. 5.2.4 Do bigcej kontroli zagszczenia dopuszczagsparaty izotopowe. Oznaczenie wahkiia
zag:szczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, a oze@ie modutdw
odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02. &magzenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 50bwarstwy w przypadku okéenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 106bwarstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia Robo6t Wykonawca powinien wpisyvdm dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnabpotwierdzona
przez Kierownika Projektu wpisem w Dzienniku Budowy

6.2.4 Pomiar ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,

- szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddino wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
p.5.2.5.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szeréi@ wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu,
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Dokop

Jednosti obmiaru objtosci dokopéw jestmetr szgcienny [n] jako ré&nica ogdlnej ohjtosci
nasypoéw i ogolnej obfosci wykopdw z uwzgldnieniem spulchnienia gruntu tj. zsgczenia gruntu w
stanie rodzimym i w nasypie.

7.2. Nasyp
Jednostl obmiaru objtosci nasyp6éw jestetr szécienny [nf] na podstawie obliczez przekrojow
poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie wydamych szkicoéw, dziennikow
pomiarowych i protokotéw wg zasad okienych w ST D-M.00.00.00 - "Wymagania Ogolne”.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projekustali zakres wykonania Robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnég¢ za metr szeienny [n] wykonanych nasypéw oraz dokop6éw zgodnie z dokgman
obmiarem i odbiorem oraz ocgjakaosci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw i bal&boratoryjnych.
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Cena obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie dokopu w gruncie IV kat.,

- transport urobku dokopu na miejsce wbudowania@sypie,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zag:szczenia zgodnie z wymogami Dokumentacji Ptopkj i Specyfikacji Technicznej,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarpadaniem im spadkoéw i pochglegodnych z

Dokumentacj Projektowy i Specyfikacy Technicza,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- 0dwoz gruntu nieprzydatnego do budowy nasypoéwdidad,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu Robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i liakddooratoryjnych, dotyegych w szczegolnwi
wihasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaika zagszczenia poszczegdlnych warstw nasypu i
nosnosci gérnej warstwy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.”

2. PN-81/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania poldwe.

3. PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania progelntow.”

4, PN-60/B-04493 ,Grunty budowlane. Oznaczenie leapdsci biernej.”

5. PN-68/B-06050 .,Roboty ziemne budowlane. Wymaganmi zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.”

6. BN-72/8932-01 .Budowle drogowe i kolejowe. Ropatemne.”

7. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie uhoddksztatcenia nawierzchni
i poditaza przez obeizenie piyt.”

8. BN-75/8931-03 ,Drogi samochodowe. Pobieranie bpkd gruntéw
do celéw drogowych i lotniskowych.”

9. BN-70/8931-05 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie aarika nagnosci gruntu jako
podiaza nawierzchni podatnych.”

10. BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanikaivika zagszczenia gruntu.”

11. BN-76/8950-03 ,Badania hydrologiczne. Oblicaamisp6tczynnika filtracji gruntéw
sypkich na podstawie uziarnienia i porowaid

10.2. Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbiér Robot ziemnych dla drog sagfo ruchu, Instytut Badawczy Drég i Mostow,

Warszawa, 1978.

26 Zaktad Projektowania Drog i Mostow , TWZ|”



UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ HUMUSOWANIE | OBSME D.06.01.01

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ HUMUSOWA NIE
| OBSIANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTYSss wymagania dotycge wykonania i
odbioru Robo6t zwazanych z umocnieniem skarp przez humusowanie, mibsisionami traw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument Przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Wykonanie Rob6t wymienionych w punkcie 1.1 obejmuje
- wyréwnanie powierzchni skarp oraz umocnienie stvgy humususr. gr. 10 cm wraz z
obsianiem nasionami traw,
- jw. dla drogi objazdowej po rozbiérce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej S® ggodne z obowkzujacymi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D-M. 00.00.00.- ,Wymaganigdhe”

1.5. Ogolne wymagania dotyece Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Rob6t i ich zgod&é z Dokumentag
Projektovs, ST, i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce Robot podano w ST D-M.00.00.00 -
"Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu Rob6t wepkasad niniejszej ST:s

- humus bez zanieczyszézikamieni powyej 4 cm oraz zanieczyszgzebcych,

- ziemia kompostowa - w postaci kompostu ogrodegczlub popieczarkowego,

- mieszanka uniwersalna nasion traw gog¢h gste ukorzenienie o zekszonej odporni na
dziatanie soli i spalin,

- woda zezrédetl nie budgcych wgtpliwosci.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub przy #yciu dowolnego spktu mechanicznego
zaakceptowanego przezzymiera np. walce gtadkie i okotkowane. Wykonawcst dpowiedzialny za
wybram technologt Rob6t i spret.

4, TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi igniera do akceptacji projekt organizacji i harmorag Robo6t
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakichelda wykonywane roboty.
5.2. Roboty w obebie skarp:

- wbudowanie ziemi urodzajnejscedniej grubéci warstwy 10 cm. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wymieszana z nawozami sztucznymi wdio0.05 kg/m,

- zawatowanie ziemi urodzajnej watem gtadkim at¢grasie kolczatl lub zagrabieniegczne,

- wykonanie petnego obsiania traw ilosci 2 kg/100 A, przykrycie nasion przez zagrabienie
lub walem kolczatk i ponowne zawatowanie po obsianiu watem gtadidaieca si siew w
dni bezwietrzne w okresie wiosennym oraz najpé do 15 wrzénia,

- drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym. ¢ggjeicja w okresie gwarancyjnym polega na
podlewaniu, odchwaszczaniu i naseniu.

- pierwsze skoszenie naleprzeprowadzi gdy trawa ogignie wysoké¢ 5+10 cm a nagpne
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po odranigciu do wysokéci 10+12 cm. Po skoszeniu trawa winnalaagrabiona i usugtia
poza Teren Budowy w miejsce wskazane przeyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.08Wymagania Ogolne”.

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy pod wdgm ksztattu i wykaczenia Robét wykonanych
wedtug punktu 5, odpowiadapne wymaganiom zatonym w projekcie i niniejszej ST.

6.1 Sprawdzenie jakéci wykonania humusowania i obsiewu:

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgdgha wymaganiami ok&onymi w p. 2 i 5. Kontrola
winna dotyczy prawidlowego wykonania poszczegoélnych elementdwawdzenia zgodreoi profilu i
przekroju poprzecznego zgodnie z Dokument&ecpjektovy.
Wykonawca jest zobowrany do pigjgnacji obsianych powierzchni wagu okresu gwarancyjnego. Kontroli
podlega w szczegoltoi:

- oczyszczenie terenu z zanieczysacréwnas¢ podiaza i zgodnéé profili i przekroi

z DokumentagjProjektovs,

- jaka¢ gleby urodzajnej i nasion,

- prawidtow&t siewu, zagrabienia i uwatowania,

- prawidtow&t pielegnacyjr i dosiew.

6.2 Sprawdzenie jakéci wykonania umocnienia skarp i dna row6w darnira

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgagnoz wymaganiami okionymi w p. 2 i 5. Kontrola
winna dotyczy prawidlowego wykonania poszczegoélnych elementdwawdzenia zgodreoi profilu i
przekroju poprzecznego zgodnie z Dokument&epjektovy.
Wykonawca jest zobowrany do pigjgnacji obsianych powierzchni wagu okresu gwarancyjnego. Kontroli
podlega w szczegoldoi:

- oczyszczenie terenu z zanieczyshczéwnai¢ podiaza i zgodnéc profili i przekroi

z Dokumentagj Projektov,
- prawidtowa¢ pielegnacji w okresie gwarancyjnym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jestmetr kwadratowy [rf] zahumusowanej i obsianej skarpy. Obmiaru Robét
na budowie dokonuje Wykonawca w obe@idnzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg ST D-M.00.00.00 - ,Wymagania OgoIn®adania przy odbiorze
polegaj na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyighrzeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogéw podanych w punkcie 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ wedtug zasad przewidzianych w ST D-M. 00.00.0@vymagania Ogolne”.

Jednostly obmiarova jest metr kwadratowjm?] zahumusowanej i obsianej skarpy. Obmiaru Robét
na budowie dokonuje Wykonawca w obe@ndnzyniera.
9.1 Dla wykonanych Robé6t cena jednostkowa obejmuje:

9.1.1 Dla wykonania Rob6t dotygzych skarp cena jednostkowa obejmuje :
- wyznaczenie Robdt,
- oczyszczenie i uswgie gruntu zdegradowanego poza teren budowy oraawmanie
powierzchni Robét,
- spulchnienie powierzchni,
- pozyskanie i dow6z humusu oraz nasion do miejdmadowania,
- wykonanie humusowania warsgt& zagszczeniem przed i po wysiewie oraz zagrabienie,
- wykonanie pialgnaciji i drugiego obsiewu oraz koszenie i odchwzaaie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Ropatemne”
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WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESPOISTYM
M.11.01.01
ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM M.11.01.04

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.01 WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESPOISTYM
M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczii§jT) s wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument Przetaygd¢ontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykopy z odwodnieniem

- zasypki konstrukcyjne (w strefie prgeijpwej i skrzydel, modernizacja skarp)
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkujagcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Qgdl

1.4.1. Wskanik zag:szczenia

Jest to stosunelestaici objetosciowej szkieletu gruntowegmy. gruntu sztucznie zggzczonego
( nasypu ) do maksymalneggicsci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.2. Wilgotnos¢ optymalna gruntu

Wilgotnas¢ optymalna gruntu jest to wilgoté® przy ktdrej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymaingestas¢ objetosciows.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami lryniera. Ogélne wymagania dotyte Robét podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Do zasypywania wykopow nadg uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamatyriibez
zanieczyszczetakich jak: ziemia réinna, odpady materiatéw budowlanych itp.

2.2. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedapmalne w miejscach, w ktérych a grunt
rodzimy nie spetnia wymaggodanych dalej dla materiatow zasypki.

2.3. Do wykonywania zasypek konstrukcyjnych ina stosowa tylko grunty niespoiste jako dowiezione o
nastpujacych wigciwosciach:

-dobrej zagszczalnéci, 0 wskeniku réznoziarnistéci "U" nie mniejszym ni 4 (zwiry) lub 5 ( pospotki i piaski)
-dobrej wodoprzepuszczalfw , 0 wspotczynniku wodoprzepuszczalaid'k" nie mniejszym ni 8 ( m/dolg ).

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykona przy wyciu
dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezyniera.
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4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umieci¢ rownomiernie na
calej powierzchni fadunkowej i zabezpieézyzed spadaniem lub przesuwaniem oraz zagewghror przed
wplywami atmosferycznymi (deszcmieg, itd.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt organizacji i harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji projekt organizacji i harnragnam Rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakichella Roboty.

5.2. Wykopy
5.2.1. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) W Dokumentacji Projektowej okdleno nachylenie skarp wykopu 1:1, (dla gruntu nigsiego
zagszczonego). Z uwagi ha movosé wyshpienia r&nego rodzaju gruntdw dopuszcza stosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntachstgoh - o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach niespoistych stabo zagczonych - o nachyleniu 1 : 1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o0 nachyleniu bezpiecznpowinny by stosowane nagtujace
zabezpieczenia (dotyczy rowniskarp przytych w dokumentacji techniczne)) :

- w pasie terenu przyleggiym do goérnej krawedzi skarpy na szerokoi réwnej 3-krotnej
gtebokasci wykopu, powierzchnia powinna ndieodpowiednie spadki umtiwiajgce tatwy
odptyw wdd od krawdzi wykopu;

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzskerpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno kyusuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhwlekazdym punkcie
skarpy;

- stan skarpy naly sprawdzt okresowo w zalmosci od wystpowania czynnikow
niekorzystnych (silne opady deszczu).

5.2.2. Postpowanie w wypadku przeghienia wykopow

- Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturptgrdna wykopu.

- Warstwa gruntu o grukoi 20 cm pot@gona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu - wykéngznie.

- W przypadku przegbienia wykopOw poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza pepi
projektowanego poziomu posadowienia wtgleporozumi€ sie z Inzynierem celem poggia
odpowiednich decyzji, wzgtinie - doprowadzi do ponownego wypoziomowania dna i wykéna
grubszy korek betonowy na koszt wykonawcy.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpogeie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢c do zasypywania po uzyskaniu zezwoleniayiiera, co powinno by
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.2. Zasypki elementdéw konstrukcyjnych

Ogolne zasady wykonywania nasypow:

nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu: a)przekroju poprzeaznggprofilu podiinego,
ktére okrélono w Dokumentacji Projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Ireyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

1) nasyp naley wykonywa metody warstwova z gruntéw przydatnych do budowy nasypu i

wznost réwnomiernie na catej szercias,
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2) gruba¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju

gruntu i sprztu wywanego do zagzczania, przygpienie do uktadania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy jzegniej.

5.3.3. Warunki szczeg6towe wykonania nasypu

Nasypy naley wykonywa z gruntdw piaszczystych. Garmvarstwe nasypu o grukiei okoto 0.50 m
naleey wykona z gruntéw sypkich o wskaiku wodoprzepuszczalgo réwnym 9.0 m na dab. Zamiast
takiego rozwazania mana gorm warstwe grubcgci 0.15 m stabilizow& cementem. Niedopuszczalne jest
formowanie i zagszczanie nasypow w granicach klina odtamu - peziciul ciezkiego sprztu, np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna postagauba¢ 0.20 m.

Mozna j zag;szczé recznie lub mechanicznie . Wskak zag:szczenia gruntu nie powinien oynniejszy ni:

1.00 - dla gérnej warstwy nasypu gr&tio0.20 m

1.00 - dla warstwy do gbokasci 1.20 m wsrodkowej cz$ci nasypu na potowie

jego szerokgri

0.95- dlawarstw pogéj 1.20 mido gbokasci 1.20 m w cgciach skrajnych

nasypu.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ggzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog
oznaczania wskaika zagszczania lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia, okéonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02. Poréwnanie modutow nglestosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest midiwe okreslenie wskanika zagszczenia Is,wedtug BN-77/8931-12. Wshkik zag;szczenia,
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spehdiawymagania podane um®j. Jeeli jako kryterium oceny
zag:szczenia stosuje esiporOwnanie warteci modutdw odksztalcenia , to waéto stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, atomych zgodnie z nor;nBN-64/8931-02, nie powinna bywicksza od
2.2. Jeeli badania kontrolne wyka , ze zagszczenie warstwy nie jest wystarega to wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Wilgotnas¢ gruntu
zagszczanego powinna byzblizona do wilgotnéci optymalnej dla danego gruntu . W przypadku, gdy
wilgotnos¢ ta wynosi mniej i 80% wilgotndci optymalnej , zagszczan warstwe gruntu naley polewa
woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wgksza od optymalnej , grunt przed zspczeniem powinien ldyosuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny dwyznaczane
laboratoryjnie. W przypadku braku badkboratoryjnych wilgotn& optymalm gruntu mana przyjmowa
orientacyjnie: - dla piaskowwirow - 10%.

Przy zagszczaniu gruntu nasypowego mgleprzestrzeganastpujacych zasad:

- rozcielat grunt warstwami o rownej grubd - sposobemecznym lub

lekkim sprztem mechanicznym

- warstve nasypanego gruntu zgggcza na catej powierzchni, przy

jednakowej liczbie przé¢ urzdzenia zagszczajcego,

- prowadz¢ zag:szczenie od kraydzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKO SCI

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinnyg byykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Rogbpiemne.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenieaiveka zagszczenia gruntu.

(2) Sprawdzenie wykonania wykop6éw polega na kootmahiu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz Dokumentaejiojektowej.
W czasie kontroli szczeg@muwag nalezy zwrécic na:

- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogagszeich wiaciwosci,
- zapewnienie stateczéod skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét,

- doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie).

) Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw (zasypek konstrukcyjnych )gal@a kontrolowaniu
zgodndci z wymaganiami okionymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej
szczegllp uwag nalezy zwr6ck na:

- badania przydatidoi gruntow do budowy nasypéw,

- badania prawidtowii wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.
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6.1. Badanie przydatndci gruntéw do budowy nasypu

Badanie przydatrigi gruntu do budowy nasypu najeprzeprowaddi na prébkach pobranych zAdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochygg z nowegdrédia (dotyczy réwnig gruntu z wykopu w strefie

piyt przejciowych), jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000
W badaniu naligy okresli¢ wg PN-88/B-04481:
- sktad granulometryczny,
- zawart@¢ czgsci organicznych,
- wilgotnaé¢ naturaln,
- wilgotnas¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objetosciows szkieletu
gruntowego,
- granie ptynnaci,
- kapilarng¢ bierp wg PN-60/B-04493.

6.2. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:
- prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw ozdych wiaciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania nale

przeprowadi nie rzadziej i jeden raz na 500 Awarstwy,

- przestrzegania nggiujagcych ogranicze przy wbudowaniu gruntéw

w okresie deszczdw i mrozow:

- wykonywanie nasypu nale przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadd
dopuszczalp tzn. jest wgksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartéci,

- jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca reevjestanie
osuszy jej i zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on nakazawykonawcy
usungcie wadliwej warstwy,

- osuszenie maa przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

- niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w teatpeze, przy ktorej nie jest
mazliwe osigniecie w nasypie wymaganego wgkika zagszczenia gruntu,

- wykonywanie nasypu nale przerwa w czasie dgych opaddéwéniegu, przed wznowieniem
prac naley usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

6.3. Sprawdzenie zagszczenia hasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgamnovartagsci wskanika
zagszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceniaarzosciami podanymi w punkcie 5.
Oznaczenie wskaika zgszczenia nale przeprowadzi wedlug BN-77/8931-12, a modutdw odksztatcenia
wedtug BN-64/8931-02.
Zaggszczenie naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- 1 raz w trzech punktach na 1008 warstwy przy okréaniu wartdci Is

- 1 raz w trzech punktach na 2008 marstwy przy okréaniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Prawidlowd¢ zagszczenia konkretnej warstwy musicbpotwierdzona przez kyniera wpisem do
Dziennika Budowy.

Ocer wynikéw zagszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontainyrzeprowadza giw
nastpujacy sposob:

- oblicza s¢ srednp arytmetyczn wszystkich wartéci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia

lo, przedstawionych przez wykonagwy raportach z bigicej kontroli robot ziemnych

- zag:szczenie nasypu na defkizie uznaje i za zgodne z wymaganiamiz@i spetnione bda

warunki:

- 2/3 wynikéw bada uzytych do obliczanigredniej spetnia warunki zaszczenia, a pozostate

wyniki nie powinny odbiegao wigcej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warfci wymaganej

- Issrednie nie mniej i Is-wymagane

- lo-$rednie nie mniej ki lo-wymagane.
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6.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmui§ontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp

- szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnoz pochyleniem
okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szergk® wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ctemych w
Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancje przy wymiarach wykopéw :

- 115 cm dla wykop6w o szerokm dna wekszej nz 1.5 m,

- 15 cm dla wykopow o szerokd dna mniejszej @i 1.5 m.
Tolerancja rzdnych dna wykopow - + 2 cm.
Tolerancja grubgzi poszczegoélnych warstw zasypki - + 2 cm.
Tolerancja wskanika zagszczania gruntéw - + 2%.
Tolerancja przy wykonywanigcianki szczelnej £ 50 mm (wymiary liniowe), pozdsteolerancje zgodnie z PN-
89/S-10050 (mezna je zwekszye dwukrotnie z uwagi na tymczasowy charakter kotsfiu- pod warunkiem
zapewnienia wytrzymakai i statecznéci konstrukciji).

7. OBMIAR ROBOT

M.11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niestyois

Obmiaru iléciowego dokonuje siw metrach sz&iennych [n$] gruntu w stanie rodzimym .

M.11.01.04 Zasypanie wykopéw z zagczeniem

llos¢ zasypki okréla si w metrach sz&iennych [n3] przestrzeni wypetnienia z uwzghieniem zmian
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zgodnaé robdét z Dokumentacji Projektowej i Specyfikach Techniczm

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbiér robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu - wg ST D-M.00.00.00 "Wymagania Og3In
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robot ulegajcych zakryciu s nastpujace
dane i dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejgnami dokonywanymi w trakcie budowy,
- dane geotechniczne zawie@® informacje o rodzaju gruntu, w ktorym
wykonywane byly roboty fundamentowe,
- Dziennik Budowy,
- badania jakéciowe materiatow zytych na zasypki konstrukcyjne
i podbudowg.
- badania jakéciowe materiatow zytych na wykonaniécianki szczelnej
wraz z rozparciem

8.2.2 Zakres

Odbiér robét zanikapych obejmuje sprawdzenie:

- zgodndci wykonanych wykopow z Dokumentgdprojektovy,
- rzednych dna wykopu,

- grubgci poszczegodlnych warstw zasypki,

- wskanika zagszczenia gruntéw.

- wykonaniascianki szczelnej wraz z rozparciem
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8.3. Odbiér kacowy - wg ST DM. 00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

Przy odbiorze kacowym powinny by przedi@one nasipujagce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bagda
- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci s¢ za metr sz&ienny (n?) wykopow i zasypki, zgodnie z okteniem podanym w p. 7. Cena
jednostkowa jest cgrusredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- zapewnienie niezloinych czynnikow produkciji,
- wykonanie wykopow,
- wyw0z urobku nie przeznaczonego do ponownego wadia na wysypisko wraz z kosztem sktadowania
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkielzlgdnych materiatow,
- przygotowanie i utrzymanie materiatu w odpowiagjnvilgotndci,
- wbudowanie w stanie optymalnej wilgoteozaakceptowanego przezymiera materialu z jego zeggczeniem
i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztakwretrznego zasypki,
- odwodnienie wykopéw,
- zabezpieczenie skarp wykopow,
- oczyszczenie terenu Robdt,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.1 Normy

1. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toogllksztalcenia nawierzchni i podiprzez
obcigzanie piyt.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robpigmne.

4. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

5. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekitgw.

7. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdci bierne;.

8. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badanznd@zanie zawartoi siarki metod bromows.

9. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badanizndgzanie rozpadu krzemianowego.

10.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

11. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniedmika zagszczenia
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M. 14.02.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUK CJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejysymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pokrywaniem powtokami malarskimi konstjuktalowych obiektéw mostowych
1.2. Zakres stosowania ST
ST stanowj cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majataaowanie przy pokrywaniu powtokami malarskimi
konstrukgciji stalowych i elementéw wypasmia obiektu ( balustrady , ostony przeciwpsi@owe ) i obejmu:
-- przygotowanie powierzchni do malowania
— hanoszenie warstwy gruntu igdzywarstwy
— nanoszenie farb nawierzchniowych.
Przygotowanie powierzchni do malowania, nanosztamtey do gruntowania i ndzywarstwy na elementy ma
miejsce na budowie.
Ostatnim etapem zabezpieczenia antykorozyjnegm@giszenie warstw farb nawierzchniowych.
1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz oléteniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki- stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskapiaez m
zaktadanych wiiwosci uzytkowych.
Czas przydatndici wyrobu do stosowania— czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaktadnikow
nadaje si do nanoszenia na podtm
Farba — wyréb lakierowy pigmentowy, twogzy powtole kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcj
ochronn.
Farba do gruntowania przeciwrdzewna-— farba wytwarzajca powtoki gruntowe wykazgge zdolndci
zapobiegania korozji metali dki zawartgci w powtoce sktadnikéw hamagych procesy korozji podia.
Malowanie nawierzchniowe— naniesienie farby nawierzchniowej na waesginuntupca lub miedzywarstvg w
celu uszczelnienia i uodpornienia ich na wpsiace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.
Temperatura punkt rosy — temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu papda osiga stan nasycenia. Po
obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektnizej temperatury punktu rosy negtije
wykraplanie s} wody zawartej w powietrzu.
Rozcienczalnik — lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w ahniejszenia lepkwi do wartdci
przewidzianej dla danego wyrobu.
Zabezpieczenie antykorozyjne- wszelkie celowo zastosowasredki zwickszapce odporné obiektu lub jego
elementu na dziatanie korozji.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogalne”
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkow bezpieczsstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Konstrukcja stalowa podlegaga zabezpieczeniu wymaga zastosowania specyficzgsthwow
malarskich o podwaszonej trwatéci, a to, ze wzgldu na warunki jej pracy cechige s¢ nastpujacymi
wiasciwosciami:
-- trudndgci z renowagcj powtok
— konstrukcja jest szczegdlnie navaa na dziatanie promieni ultrafioletowych
— konstrukcja podlega dym odksztalceniom, wymagane jestwbdpowiednia elastycz&dzastosowanych
powtok
W zwigzku z powyszym dobér zestawu malarskiego niezmby dowolny i musi odpowiadapowyzszym
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warunkom.

2.2.

Wymagania formalne

Doboru zestawu pokéymalarskich dokonuje Wykonawca we wtasnym zakre&éstaw ten jednak musi by
uzgodniony z autorskim Biurem Projektow pod weigim jego zgodnimi z zatazeniami projektowymi.
Dobrany zestaw pokéywinien:

-- posiadé Aprobat Techniczna IBDiM,
-- odpowiadd warunkom niniejszej ST
— uzyské akceptagj Inzyniera.

2.3.

Dla warstwy gruntuj acej

Dwusktadnikowa farba gruntaga na bazieywicy epoksydowej z wypethiaczem metalicznym, pre@zona do
stosowania na oczyszczonych powierzchniach stalowygstoici 1,2 kg/dni, wagowej zawart@i sktadnikow

Podstawowe materiaty zestawu malarskiego

statych minimum 80 % i gruBoi suchej warstwy 9im.
Dla miedzywarstwy

Dwusktadnikowa farba na bazigwicy epoksydowej z ptatkowym wypetniaczem metaiiyn typu MIO oraz

aluminium i talkiem zapewniaga wiaciwg ochrore konstrukcji o grubgci suchej warstwy 8Qm.
Dla warstwy nawierzchniowej

Dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie petamu, wysipujaca w kolorach matowo-metalicznych.

Grubai¢ suchej warstwy 8Qm.

Wszystkie powysze farby musgby¢ czasowo odporne na dziatanie temperatury w swath@sferze minimum

150C a w wilgotnej (konsolidacja pary wodnej przy ¢aenym ochtodzeniu) minimum 5@C.

Pozostale wlasriai farb zgodnie z kartami technicznymi produktéwisadzonymi przez ich Producenta. Karty

te naley przedtay¢ Inzynierowi przy uzyskiwaniu akceptacji dla proponowgo zestawu malarskiego.

2.4. Wymagania dla kompletnej powloki zestawu anforozyjnego
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Badania wg
1. Grubd¢ suchej powtoki pm 200 - 260 PN-C-81515:1993
2. Przyczepn@ farby gruntujcej do podiaa stopié 1 PN-C-81531:1980
p.1.2.1.
3. Przyczepn&@ migdzywarstwy stopie 1-2 PN-C-81531:1980
p.1.2.1.
4. Przyczepn& zestawu stopie 1-2 PN-C-81531:1980
p.1.2.1.
5. Przyczepn& zestawu po badaniach stopieh 2 PN-C-81531:1980
korozyjnych p.1.2.1.
6. Odporné¢ w zanurzeniu w wodzie - Procedura IBDIM
destylowanej — cykle mokro/suche 16h/8 h
powloka z nagiciem” -
powtoka bez nagcia 50 cykli powtoka bez
zmiar?
7. Odporné¢ w zanurzeniu kwanym deszczu — - Procedura IBDIM
cykle mokro/suche 16h/8 h
powloka z nagiciem” -
powtoka bez nagcia 50 cykli powtoka bez
zmiar?
8. Odporné¢ w komorze solnej: - PN-C-81523:1988
powtoka z nagiciem”
czas obcjzenia 1440 h
dopuszczalne odlegioi od rysy: powtoka bez zmiah
- korozja 3 mm
- pecherze 8 mm
9. Odporné¢ w komorze UV - PN-C-81548:1993
powloka z nagiciem” -
powtoka bez nactia 500 h dop.
nieznaczna zmiana|
barwy oraz zmiana
potysku do 5098
kredowanie max 2
stopie ¥
10. Wartd¢ rezystancji powtok mierzona metpd - Procedura IBDIM
spektroskopii impedancyjnej po badaniach
korozyjnych wg punktéw 1-3
powloka z nagiciem” -
powtoka bez naccia obnienie rezystancii
powloki o max. 20%
jednak do wartéci
nie mniejszej m
10°Qcn?
11. Odpornéé na zmienne temperatury od 225 - 300 cyklipo4 h | PN-C-81556:1988
Cdo+58C powloka bez zmiah
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2.5. Wymagania szczegétowe

Preparaty stosowane na powtoki nawierzchniowe poyvwgwarantowé mozliwos¢ nanoszenia jednorazowo
warstwy o grubéci 80 um w stanie suchym.

Podczas przygotowania produktu riglécisle stosowa sie do zalecé producenta i danych zawartych w kartach
technicznych poszczegdlnego produktu oraz przegdtzgarunkow jego giycia. Na kadym opakowaniu
dostarczonej farby musby¢ wszystkie napisy po polsku. Farby ngl@rzechowywé w warunkach i okresach
czasu okrdonych przez producenta.

Z uwagi na toze g to farby dwusktadnikowe natg scisle przestrzegai kontrolowa& podane przez producenta
warunki mieszania i czasy przydasobdo wycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmiegzanbs musi by
umieszczona na widocznym miejscu godzina, w kidpbjwa czas przydatdoi farby do uycia po
wymieszaniu.

2.6. Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe natey przechowywé w magazynach zamkstych, stanowjcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiagla przepisom dotygeym magazynow materiatow tatwo palnych
zgodnie z normp PN-89/C-81400.

Temperatura wewtrz pomieszczie magazynowych powinna wynésid +5 C do + 28 C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprtu

Ogodlne warunki stosowania spta podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Rgbuazna wykonaé
przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezyniera.

3.2. Sprat do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nade przeprowadzi mechanicznie uszizeniami o dziataniu strumieniowaseiernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przezytmera. Sprzt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkuezani
oczyszczonych powierzchni musi zapewrs&rumier odoliwionego i suchego powietrza.

3.3. Sprzt do malowania

Nanoszenie farb natg wykonywa zgodnie z kartami technicznymi produktow, instjakni naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganialtwmsi s¢ przede wszystkim do metod aplikacji i
parametréw technologicznych nanoszenia. Podanetadkatechnicznych typy pistoletéw i pomp nie gnaj
charakteru obligatoryjnego i mgdy¢ zasgpione sprztem o zblzonych wigciwosciach technicznych
dostpnym w kraju. Rodzajaytego sprztu powinien by zaakceptowany przez4yniera. Prawidtowe ustalenie
parametréw malowania naleprzeprowadi na prébnych powierzchniach i uzyskakceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST DM.00.00.06/tagania ogélne”.
4.2. Transport wyrobéw lakierowych i rozciaiczalnikéw.

Transport wyrobow lakierowych i rozdiezalnikow winien odb§ sie z zachowaniem odpowiednich przepiséw
0 przewozie materiatéw niebezpiecznych dkarych w PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania

0Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST DM.0000Q,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robot uwzgbniajgce
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania aleczyci¢ do stopnia czystai SaZ/,. Oczyszczenie polega na
usungciu z powierzchni stalowych starej powtoki, zanigszczé w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczow,
smaréw, kurzu, pylu, wilgoci. Podstawgwezynndcia jest usunicie starej powtoki, co naty wykona metod
strumieniowo -$ciermg (piaskowanie lurutowanie). Naleéy stosowd takie parametry obrébki strumieniowo —
sciernej,zeby uzyské chropowatéc powierzchni Rs (R,) = 25 —75um.

Pyt i kurz naley usury¢ z oczyszczonych powierzchni bezpednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z
wiosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumiengmhego, odoliwionego powietrzadi przy pomocy
odkurzaczy przemystowych.

Przygotowanie powierzchni stali do malowania mysi byodne z normPN-1SO/8501.

Oczyszczone powierzchnie nayepokry farbg do gruntowania nie piej niz po uptywie 3 godzin od
czyszczenia.

SposOb czyszczenia pozostawiadd uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowsyskanie
wymaganego stopnia czystdi by¢ zaakceptowany przezayniera. Ireynier ma prawo dokonania odbioru
oczyszczanych powierzchni i wytenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.

5.2.2.  Nanoszenie powitok malarskich
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Nanoszenie farb natg wykonywa zgodnie z kartami technicznymi produktowzynier maze zaradzi¢
wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowdnfragmentach konstrukcji w celu oceny ich j&kip
przyczepnéci do podiaa, lydz przydatnéci zaproponowanych przez Wykonamtechnik nanoszenia powtok i
eliminacji technik nie gwarantagych odpowiedniej jakiei robot.

5.2.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temparatalowanej konstrukcji, a taé& temperatura i wilgotrio
wzgledna powietrza powinny odpowiadlaarunkom podanym w kartach technicznych poszcngghl
produktow. Zwraca giuwag na zr@nicowar tolerancg poszczegoélnych produktéw, na wilgogdgowietrza
oraz temperatgrpowietrza i malowanej konstrukcji.

Nie wolno prowadzi rob6t malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasigicpowania rosy — temperatura
powinna by wyzsza o co najmniej’3od temperatury punktu rosy. Nie wolno naggsiwiok malarskich na
nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silmietrze (4 Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura
powietrza wynosi +15C do +25C.

Nalezy przestrzegawarunku, byswieza powtoka malarska nie byta naoma w czasie schytia na dziatanie
kurzu i deszczu. Naby przestrzegaczasu schgcia poszczegdlnych warstw.

5.2.2.2. Przygotowanie materiatébw malarskich orazmzetu.

Przed ayciem materiatéw malarskich nalesprawdzt ich atesty jakéci, termin przydatnéci do aplikacji.
Inzynier maze zaleat wykonanie badakontrolnych wybranych lub petnych, przewidzianyelzestawie
wymaga dla danego materiatu i wg metod przewidzianychdwawiednich normach.

Kazdy materiat powtokowy nalgy przygotowa do stosowaniacisle wg procedury podanej we Wiwej dla
danego materiatu karcie technicznej. W ogolnyetiujna procedurts sktadaj sie: mieszanie zawarfoi
poszczegodlnych opakowav celu jej ujednolicenia, mieszanie ze s@bokrelonych proporcjach i okétony
spos6b poszczegoélnych sktadnikow (opak@ywedodawanie rozciezalnika o rodzaju i w iliciach
dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnig¢atoperatury otoczenia).

Zaleca s} uzywanie mieszadet mechanicznych.

Zwraca s¢ uwag, ze wytypowane w niniejszej ST farby shemoutwardzalne i w zgaku z tym maj
ograniczog zywotnas¢ po wymieszaniu sktadnikéw. Dlatego natdezwzgédnie przestrzegazuzywania catej
przygotowanej do stosowaniadto farb w okresie, w ktérym zachowuje ona syvipjwotnacsc.

Sprzt do malowania (pistolety natryskowe, pompyze; redzle) naleéy my¢ bezpdrednio po ayciu stosujc
rozcienczalniki zalecane przez producentéw farb.

5.2.2.3. Gruntowanie i nakladanie midzywarstwy

Farby do gruntowania nafg nanost w sposob okrdony w kartach technicznych odpowiagiaj tym farbom.
SzczegOlna uwagnalezy paswieci¢ starannemu zagruntowaniu spoin i kedwi z tym,ze kravedzie
przewidziane do wykonania spoin nie powinny érpewitoki malarskiej w pasach o szeré&io50 mm. Pasy te
na okres transportu i skladowania konstrukcji pawiby zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony czasowej
zapewniajcy ochror na okres do 12 miegy. Grunt ten musi ykompatybilny z innymi stosowanymi
gruntami.

Nanoszenie naginej warstwy — ngidzywarstwy epoksydowej me sk odbywa po uptywie wymaganego
podanego przez producenta dla danego gruntu crasaldadania nagbnej powtoki. Czas ten zate gtéwnie
od temperatury i wilgotriei w zaleznosci od stosowanych preparatow.

5.2.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych

Farby nawierzchniowe naig nanost na konstrukcje jupokryte gruntem i ngdzywarstvg. Powierzchnia
nowych elementdéw po transporcie i sktadowaniu maosta oczyszczona. Zeli zostat przekroczony okres, jaki
producent farb przewiduje pogaizy naktadaniem radzywarstwy a naktadaniem nawierzchniowej farby hale
przeprowadzi zalecane przez niego przygotowanie powierzchnprgez umycie powierzchni odpowiednim
rozcierczalnikiem. Farby nawierzchniowe najenanost w sposob okrdony w kartach technicznych,
odpowiadajcych tym farbom.

5.2.3. Wytkowanie powlok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym naiew czasie ich sktadowania zapewnidpowiednie warunki, chrogg od
opadow atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki melee winny by chronione w czasie transportu elementéw
przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu, areénty musz by¢ odpowiednio mocowane. Elementy
konstrukcyjne powinny yzaopatrzone w uchwyty utatwigje zatadunek i roztadunek. Nie dopuszcza si
skltadowania elementéw konstrukcji bezpmnio na ziemi, winny kiyskladowane na podktadkach z drewna,
stali lub betonu, co najmniej 300 mm nad poziomerartu.

Elementy zagruntowane riea transportow@po catkowitym wyschriciu powtoki.

Nanoszenie betonu na elementy lub uktadanie prgfabiw, lydz asfaltu lanego, me mie miejsce dopiero po
okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powtoki.

5.3. Warunki dotyczace bezpieczastwa i higieny pracy

Prace zwizane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegarzap duze zagraenie dla zdrowia
pracownikéw, nalgy wicc przestrzegaponizszych zaleag odngnie wykonywanych prac:

- czyszczenie strumieniowoseierne winno odbyw@asie w zamkngtych pomieszczeniach obstugiwanych z
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zewnytrz. Gdy odbywa siono z udziatem pracownika, to nalego zaopatrz§w pytoszczelny skafander z
doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Rratowaniu pracownik winien méekask dwiekochtonny, a
przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne,

- przy pracach zwezanych z transportem, przechowywaniem i naktadamneteriatéw malarskich naig
przestrzegazasad higieny osobistej a w szczegétmaie przechowywazywnaosci i ubrania w pomieszczeniach
roboczych i w pobfiu stanowisk pracy, nie spgwaé positkbw w miejscach pracyeae my w przypadku
zabrudzenia farbtamponem zwilonym w rozciéczalniku, a po jego odparowaniu wozl mydtem, sk rak i
twarzy posmarowaprzed prag odpowiednim kremem ochronnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Sprawdzenie jakéci materiatéw

Ocena materiatéw winna byparta na atestach Producenta. Producent jestwzgtamy przedstawiOdbiorcy
orzeczenie kontroli o jakei wyrobu, a nayczenie Odbiorcy farb do gruntowanigws#adczenie o wynikach
ostatnio przeprowadzonych badaetnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przaué wtasne badania wykonane zgodnie z metodami
bada okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie iadagodnionych z Inspektorem Nadzoru.
6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do grunwania

Ocere przygotowania powierzchni stali do gruntowaniagprowadza giw oparciu 0 PN-70/H-97052 oraz
wymagania zawarte w kartach technicznych produktgmienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizepln
ocenie stopnia czystoi i chropowatéci powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzg¢sochggé, brak zapylé

i zanieczyszczeolejami i smarami, brak rdzy nalotowej). O¢gnzeprowadza sibezpdrednio po
przygotowaniu powierzchni, jednak niezpéej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo begednio przed
malowaniem. Ocenwymaganego stopnia czys$td przeprowadza siw oparciu o PN-1ISO 8503.

6.4. Kontrola naktadania powtok

Kontrola naktadania powtok winna przebiégeod lkgtem poprawnéci uzytego sprztu, techniki nakltadania
materiatléw i stosowania parametrow technologiczroymz przestrzenia zalecdotyczcych warunkéw
pogodowych i zabezpieczerfiaiezo wykonanych powlok a tak przestrzegania czasu selwm i aklimatyzacji
powtok.

Inzynier maze zaleat pomiar w czasie nanoszenia grétianokrych powtok poszczeg6inych warstw wg PN-
93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanyatstw powtok malarskich.

6.5. Sprawdzenie jakéci wykonanych powitok

Ocere jakasci wykonanych powtok wykonuje spo zagruntowaniu przed wysytielementéw konstrukcji na
budow oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Gcedakonuje si pod katem grubi@i porowatdci i
przyczepnéci pokrycia oraz wygldu powtoki malarskiej. Badania przeprowadzargi powtokach suchych i po
aklimatyzaciji (wysezonowanych).

Grubdai¢ powtoki winna by zgodna z projektowanMierzy st ja przy pomocy metod nieniszgz/ch, przy
pomocy przyradoéw magnetyczno — indukcyjnych, zgodnie z PN-931645 lub innych zapewnigjych
doktadna¢ + 10%.

Pomiar naley wykona w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wyn#tadeczny pomiaru nafg przyjac
sredni arytmetycza wynikéw uzyskanych z 5 pomiaréw, po odrzuceniwuyzszych odczytéw z 7 pomiardw.
Srednia ta nie mge wynosé mniej niz 90% grubéci ustalonej dla danej powloki. Dodatkowo wymagaaky
nie bylo odczytow grubimi nizszych ni 75% grubéci nominalnej.

Badanie porowatei nalezy przeprowadZziza pomog poroskopu wg PN-82/C-81544.

Badanie przyczeprioi pokry¢ malarskich natey przeprowadzi wg PN-80/C-81531.

Powtoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznappavinna by naprawiona (gdzlem, z zastosowaniem
farb wg niniejszej specyfikacji).

Ocere wygladu dokonuje si nieuzbrojonym okiem prz§wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odlegtasci 30-40 cm od powierzchni.

Warstwy gruntowe nie powinny nde&marszczei zaciekow oraz wygl matowy.

Warstwy nawierzchniowe powinny nti@owierzchn¢ gltadlka bez zmarszcze zaciek6w i chropowatai.
Powloka nie mge odstawé od podiaa i mie wtracenia ciat obcych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy powtoKanskiej tréjwarstwowej o grusei 250um (90um + 80
pm + 80pm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0QV@@magania ogoine”.

Roboty obgte niniejsz ST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ukgajgcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, bhadaceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Pfaci s¢ za wykonag i odebrana ilé&¢ metréw kwadratowych powtoki izolacyjnej wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw prodiukc
— czyszczenie konstrukcji
— wykonanie powtok na powierzchniach przewidzianycBbokumentacji Projektowej z zastosowaniem poékry
malarskich zgodnych z warunkami niniejszej ST ikeaptowanych przez yniera
— dostosowanie sido warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerdny poszczegélnymi operacjami
(warstwami)
— zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcieschnicia przed skutkami opadéw atmosferycznych,
zanieczyszczeoraz oddziatywania przejdzajgcych pojazdow
— zapewnienie odpowiednich warunkow przechowywamagerialdw malarskich i sktadowania dostarczonych z
wytworni elementéw konstrukcji
— zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpigstaa i higieny pracy
— ochrona urgdzen obcych znajdujcych sé na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania
— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym odgmaiiem robdt narodowisko, przechodniéw i
uzytkownikéw tras komunikacyjnych w oflsie prowadzenia robét
— wykonanie ekranéw zabezpiecmajch
— wykonanie prébnych powtok malarskich
— uporadkowanie miejsca pracy
W cenie jednostkowej nie ndi@ sie koszt opracowania projektu niezimych dla prowadzenia rob6t rusztaa
pomostéw oraz wykonanie i demontaisztowa — koszt rusztowaw pozycji DM..00.01.02

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przégiveanie, transport.
PN-84/C-81515 Wyroby lakierowe. Nienisace pomiary grub&ci powtok.
PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. OKtenie przyczepnii powtok do
podéooraz przyczeproi miedzywarstwowe;.
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ** pakwna
PN-93/C-81548 Wyroby lakierowe. * badanie * powiuk dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych
PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odpéonpowiok lakierowych
na dziatanie zmiennych preparatow.
PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Oktenie stopnia zniszczenia pokryw wyniku dziatania
czynnikdw atmosferycznych.
PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grébianokrych warstw.
PN-70/H-97053 Ochrona przed korpzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
BN-87/4258-01 Wyrobycierne.Scierniwo zzuzli pomiedziowych.
PN-1SO 8501 Przygotowanie podiostalowych przed naktadaniem farb i pochodnyidpktow.
Wzrokowa ocena czystoi powierzchni.
PN-1SO 8503 Przygotowanie podiostalowych przed naktadaniem farb i pochodnycldpkoow.

Charakterystyka chropowdtm powierzchni podigy stalowych po obrobce
strumieniowo -cierne;.
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M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.05 UMOCNIENIE SKARP
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]X\Ss wymagania dotyegce wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument Przetaygd¢ontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzasad prowadzenia robo6t - za@anych z
umochieniem skarp nasypu w strefie skrzydet, pezestosowanie:
- brukowania kamieniem famanym skarp na podktadziertmevym B-15 gr. 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat- element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie prygsiowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie skarp.

1.4.2. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony sztatcie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéne”pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonania Rob6t i ich zgodééd z Dokumentagy
Projektows, ST, i poleceniami lkyniera. Ogdlne wymagania dotyce Rob6t podano w ST DM 00.00.00 -
"Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rawvdciek6w obgtymi niniejsz ST %
— brukowiec,

— szpilki, paliki i pale,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- beton B-15.

2.3. Brukowiec

Stosuje s brukowiec ptytowany wg PN-60/B-11104 o wiefkod 15, klasy Il, ze skat magmowych lub
przeobraonych.
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Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

- wytrzymatld¢ nasciskanie w stanie powietrzno suchym120 MPa,

- scieralndg¢ na tarczy Boehmego ;40 cm,

- wytrzymatd¢ na uderzenie 8 uderze,

- nasikliwos$¢ wodg < 1 %,

- odporndci na zamraanie - catkowita.

Brukowiec ptytowany powinien mie gorrg powierzchrg (czoto) ptask uzyskam z roziupania
wiekszego kamienia przynajmniej na dwiec& i w przyblizeniu prostopadia do osi pionowej. Powierzchnia
dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinn§ Wieste.

Wymiary i doktadné¢ wykonania

- wysoka¢ (W), w centymetrach 15,-2,+1
- powierzchnia gérna w, o 130 - 250

- najwigksza dtugé¢ krawgdzi czota 1.6 Wcm

- stosunek pola stopki do czota 0.3

- odchylenie od rownolegici ptaszczyzn dolnej i gérnej w stosunku do siebigtopniach, nie wcej
niz 15

- giebokas¢ wklesniecia lub wysoké¢ wypuktasci powierzchni gérnej, w cm 1.0

- jak wyzej lecz powierzchni bocznej i dolnej, w cm 1.5

- pekniecia powierzchni — niedopuszczalne

2.5. Beton B-15
Zgodnie z ST M.13.02.02.
2.6. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélayymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113 [3].

2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowig@daymaganiom PN-B-19701 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [10].

2.8. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowow isciekdw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw ,

Do wykonania robét przewidujeestastosowaniescznych naredzi do wyprofilowania podize i
uktadania elementow .

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez/imera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

0Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00@QWymagania ogoéine”
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5.3. Brukowanie

5.3.1. Przygotowanie podia

Podtaze pod brukowiec naly przygotowa zgodnie z PN-S-02205 [8].
5.3.2. Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa betonu B-giaaci 15 cm.
5.3.4. Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uklad& na przygotowanym podktadzie wg pkt 5.5.2. Brukawigtada sj ,pod
sznur” nacigniety na palikach na wysoké od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzcbiktadanie
brukowca nal&y rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporow-kresmikéw. W przypadku gdy dokumentacja
projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalev pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, utyé
brukowce najwgksze. Brukowiec nalgy uktad& tak, aby szczeliny radzy sjsiednimi warstwami mijaty sii nie
przekraczaty 3 cm, a najgkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Szczeliny nalgy wypetnic zapraws cementowo-piaskoyvo stosunku 1:2. W okresie ggiania zaprawy
cementowo-piaskowej powierzckrbruku naley ostont matami lub warstwpiasku i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- odchylenia linii podstawy skarpy w planie od ilipiojektowanej - na 100 m dopuszczalne
+10cm,
- rbwndaici powierzchni - dopuszczalny p&zét mierzony tag 2 m - 1 cm,

6.3. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok.  ppwierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowagiu t
samym brukowcenscistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczy jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie ggej niz 4% powierzchni niezabrukowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest:

m’ (metr kwadratowypowierzchni umocnionych brukiem
8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST | wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia obejmuije:
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- wykonanie podktadu i ulenie bruku

— pielegnacja spoin,

- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naltte do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa relfve do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-14051 Kragzniki i obrzeza betonowe

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

7. PN-B-19701 Cemerttement powszechnegeaytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietfymagania i badania

Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowsoty ziemne.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979 i 1982.
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M .20.01.14 ZALOZENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ
PRZY BUDOWIE OBIEKTU MOSTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczn&§T) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
prac zwjzanych z zatzeniem poziomej i wysolkgiowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej nieadbej przy
budowie obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument Przetaygd¢ontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczalazenia poziomej i wysok@iowej osnowy
geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elemeréojektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
obiektu mostowego, a ta& do pomiaréw kontrolnych przemieszazedksztatcé obiektu.

Ustalenia zawarte w ST obejmuj
prace przygotowawcze,
opracowanie projektu osnowy,
prace polowe,
prace kameralne.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zmidktow, ktérych wzajemne pdienie na
powierzchni odniesienia zostato oilene przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysai@mowa - usystematyzowany zbidr punktow, ktérych elasé w stosunku
do przygtej powierzchni odniesienia zostata atoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.3. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomgsbkaciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektow w terenie oraz gegphej obstugi budowy i monta urzidzeh i konstrukcji.
Osnowa ta powinna sty¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézieodksztatcé, a take w miar mazliwosci

do pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Reper - zasadniczy element znaku wysclawego lub samodzielny znak wysgk®mwy (np. reper
scienny), wykonany naje#ciej z metalu i maicy jednoznacznie okény charakterystyczny punkt, ktérego
wysokai¢ jest wyznaczona.

1.45. Znak geodezyjny - znak z trwatego materiatu uzgeeny w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.6. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, a
takze z instrukcjami i wytycznymi technicznymi ob@aujacymi w geodezji i kartografii, jak réwniez
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice prac
1.5.1 Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotygee prac podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfig pkt 1.5.
1.5.2. Dokumentacja wsipna

Zamawiajicy przekae Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektastowego, ktory ¢nizie
podstaw do zal@enia osnowy realizacyjne;.
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2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotycyce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéaloe" [1] pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnyckartograficznych powinny speliia
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytyczhytechnicznych [10.2 i 10.3], a ewentualne gpistwa
nalezy uzgodné z Zamawiagcym.

2.2. Materiaty do prac polowych
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje si

— jako znaki naziemne - stupki betonowe, leame i inne,

— jako znaki podziemne - ptytki betonowe zykem, rurki drenarskie, butelki,
— jako znaki wysokéciowe - glowice metalowe,

— jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalawaz pale drewniane.

W celu ustalenia rodzaju znakéw dla osndw poziomychvysokdciowych naley korzysta&
odpowiednio z instrukcji geodezyjnych [10.2].

Dopuszcza gido stosowania znak€iennej osnowy odtwarzalne;j.

Stupy obserwacyjne powinny posigdaymiary dostosowane do metody pomiar6w oraz radgajintu,
w ktérym keda stabilizowane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metaloweywane jako materialty pomocnicze, powinny poséada
wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3. Materiaty do prac kartograficznych

Materialy wywane do prac kartograficznych to: dyskietki, papiesiarski, kalki, folie, tusze itp.

Papier krélarski, kalki, folie, tusze powinny posiatlaysokie parametryaytkowe dotycace trwalgci
i odporngci na warunki zewgtrzne.

Materiaty stiace do sporgdzania opracowa kartograficznych mugz gwarantowa stah, ciagta w
czasie, wysok doktadnd¢ kartometrycza przedstawionego na nim opracowania.

Dyskietki i inne komputerowe ®aiki informacji powinny odpowiadastandardom informatycznym.
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pk} 3.
Wykonawca zobowzany jest do zastosowania takiego spurz ktéry pozwoli na osggniecie
wymaganych doktadriai, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przyampwaniach kartograficznych.

3.2. Sprzt do prac polowych

Do wykonania prac pomiarowych najestosowa sprz:t i narzdzia okraélone w ST lub w instrukcjach
i wytycznych technicznych obow#ujacych w geodezji i kartografii [10.2].

Wszelkie urzdzenia pomiarowe powinny posigdaatesty i aktualneswiadectwa legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zamvieodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przydaw takich jak témy i ruletki.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymrieskwo sprawdzany.

Rodzaj sprztu zalezny jest od przyjtych w ST doktadngxi.

Przy zaktadaniu osnowy realizacyjnej ngleastosowa sprzt o doktadnéciach nie mniejszych od
nizej podanych:
instrumenty typu Total Station o doktadebpomiaru ktow 10° oraz odlegtéci 5 mmz 5 mm/km,
nasadki dalmiercze o dokladiwd pomiaru odlegtéci 5 mm= 5 mm/km,
teodolity o doktadnéci pomiaru lgtow 10,

niwelatory o doktadnéci pomiaru 5 mm/km.

Dopuszcza si stosowanie odbiornikbw GPS zapewa@ich uzyskanie dokladtoi zgodnych z
niniejsz OST.
Wszelkie odsfpstwa musz by¢ zaakceptowane przez Zamawi@ggo.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycyce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéle” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wyborsrodkéw transportu naky do Wykonawcy.
Materialy i spret mogy by¢ przewaone dopuszczonymi do ruchu drogowdgmdkami transportu.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogoblne zasady wykonywania prac

Ogolne zasady wykonywania prac podano w ST D-MX0@O0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnar&igac i sprawowé nad nimi bezp@edni nadzor
i kontrole wytacznie osoba posiadgia odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z aganiami
przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartografid20e2].

5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1 Zapoznanie s z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowgzany jest zapoziasic z zakresem opracowania i przeprowédziZamawiagcym

uzgodnienia dotyege sposobu wykonania prac, zabezpieczenia punktéedpzniszczeniem w trakcie rob6t
mostowych oraz sposobu przekazania punktéw podoehr

5.2.2. Zebranie niezbdnych materiatéw i informacji

Zalozenie osnowy realizacyjnej powinnodgoprzedzone:
— zapoznaniem iz projektem budowlanym,

— zebraniem informaciji o rodzaju i stanie punktéw@sgrgeodezyjnych znajdagych s¢ na obszarze offym
projektem i na terenach przyleglych w pasach ookoéci po okoto 500 metréw od projektowanej osi drogi,
w ciggu ktorej znajduje giobiekt mostowy,

— zebraniem informacji o przewidywanym sposobie eealji budowy,

— zapoznaniem iz wymaganymi warteiami tolerancji (ewentualnie dokladimami tyczenia) usytuowania
obiektow, ktérych doktadrié wzajemnego poteenia jest okrdona powizaniami technologicznymi lub
konstrukcjami.

Dane dotyczce osndw geodezyjnych najeuzyska& w odpowiednich érodkach dokumentacji.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatéw szczegdiwag nalezy zwréci na:
— klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych,

— rodzaje uktadow wspétezinych i pozioméw odniesienia oraz na ewentyakonieczné¢ przeliczenia
wspotrzdnych lub rzdnych wysokéci punktéw na jednolity uktad,

— wielkos$¢ obszaru olgitego osnowy geodezyjg, tak pozion jak i wysokdciows.
5.2.4. Wywiad szczegétowy w terenie

Zalozenie osnowy realizacyjnej powinnodgoprzedzone wywiadem terenowym gegim na celu:
— 0g0Ine rozeznanie w terenie,

— odszukanie punktéw istnigjej osnowy poziomej i wysoKoiowej, ustalenie stanu technicznego tych
punktow oraz aktualizagjopisow topograficznych,

— wstgpne ustalenie po#enia nowych (projektowanych) punktow osnowy i zlbmeawizur pomgdzy
punktami.

5.3. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej
5.3.1. Uwagi og6lne

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dyak opracowany, aby zapewniat uzyskanie wymaganych
doktadndgci i w petnym zakresie zabezpieczat obstbgdowy.

Zasady sporgizania projektu technicznego osnowy, stosowani&k@mageodezyjnych do stabilizacji
punktéw, pomiar i obliczenie wspobdnych punktow osnowy oraz sktad dokumentacji uregahe g
szczegO6towo w przepisach geodezyjnych [10.2].
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Lokalizacja punktow osnowy powinnabyaakceptowana przez Zamaw@ggo.
5.3.2. Warunki dodatkowe

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowolsiaé warunki:
—  punkty osnowy powinny kyzlokalizowane w bezpgoednim gsiedztwie i ze wszystkich stron obiektu w
taki sposéb, aby zapewniaty dalwidoczng¢ na realizowany obiekt,
— lokalizacja punktéw powinna w minimalnym stopniua@ punkty na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

5.3.3 Kryteria doktadnosciowe

Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowidagteriom poziomej osnowy szczeg6towej Il
klasy oraz szczegétowej osnowy wységiowej tj. niwelacyjnej 11l klasy nawizanej do osnowy Il klasy.

Doktadna¢ pomiaréw liniowych i lgtowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczeniktaanej dla
obiektéw mostowych, naty ustalt tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiegetniony byt
warunek:

k Odl
m, <
r
gdzie:
m, - blgd $redni wytyczenia szczegétow budowli,
dl - dopuszczalna odchytka wytyczenia szczegétadobvli,
k - wspodlczynnik uwzgldniajgcy wptyw bledéw czynndci budowlanych, zawierggych sé w granicach
04< k<10,

r - wspotczynnik okrélajacy stosunek granicznegoebb wytyczenia do lkHu sredniego wytyczenia,

zawierajcy sk w granicach 2< r < 4.
5.3.4 Konstrukcje sieci

Poziom osnowg realizacyja mog stanowg:
— sieci powierzchniowedtowo-liniowe,
— sieci powierzchniowe liniowe,
— sieci i pojedyncze ggi poligonowe,
— ukfady baz,
— punkty wckte,
— punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty cHhargktyczne istnigtych trwatych szczegoétow
terenowych posiadage wyznaczone wspokdne.
Wysokasiciowa osnowg realizacyja powinny stanowi punkty poziomej osnowy realizacyjnej poziomej,
ewentualnie dodatkowo zeggczone reperami roboczymi.

5.3.5. Dokumentacja projektowa osnowy realizacyg

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powizawiera miedzy innymi:

— opis techniczny, w ktdrym nalg ustalt zaség projektowanej sieci, sposdb zagczenia punktami, meted
(technologt) realizacji projektu, diugai bokéw pomgdzy punktami, dtugéci ciggdw niwelacyjnych,

— mag projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topografiegnna ktérej naley wnies¢ wszystkie istnigjce
punkty osnowy podstawowej i szczegbétowej, punktyosgy wysokdciowej oraz przebieg projektowanych
ciggow,

—  szkic projektu osnowy realizacyjnej spgiizony na podstawie projektu budowlanego,

— opisy topograficzne i adresy punktow namah oraz istniegcych punktéw wgczonych do projektu,

— rodzaje stabilizacji punktéw.

5.4. Prace polowe

5.4.1. Stabilizacja punktéw osnowy realizacyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej najezastabilizowa wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Stabilizacg nowo zalgonych punktéw osnowy realizacyjnej mma medzy innymi wykon& wg
zalkcznika 1.

Rodzaj stabilizacji punktéw osnowy do obstugi olb@k mostowych naley uzgodné z Zamawiagcym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej najfezabezpieczy przed ich zniszczeniem w sposéb
uzgodniony z Zamawiagym (np. jak w zat. 1).

Dla kazdego punktu osnowy nafg sporadzi¢ nowy lub zaktualizowaistniejcy opis topograficzny.
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Przed przysjpieniem do pomiaru natg ponownie dokona sprawdzenia widoczidoi pomiedzy
punktami osnowy i punktami nagziania oraz wykonaewentualne oczyszczenie punktéw i przecinki.

5.4.2. Pomiar osnowy realizacyjnej

Pomiary nalgy wykona zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2echnikami
zapewniagcymi oshgniccie zataonych doktadnéci.

5.5. Prace kameralne
5.5.1 Przygotowanie materiatéw do oblicz#

Przed przysipieniem do obliczé geodezyjnych i wyréwnania ich wynikéw najedokon& miedzy
innymi :
— sprawdzenia dziennikdw pomiarowg{w, bokdw, niwelaciji),
— obliczenia dlugéci bokéw z uwzgidnieniem poprawek na temperatukomparacije itp.,
— usunkcia obserwacji obarczonycheblami grubymi i wyeliminowania wptywu czynnikéw sgetatycznych.

5.5.2. Wyroéwnanie osnowy realizacyjnej

Osnowe realizacyjm poziomy i wysokaciowg nalezy wyrOwna metod; $cists z uwzgkdnieniem
odpowiednich wartéci btedéw srednich.

Po wyréwnaniu naley przeprowad# ocere doktadndci polegajca na wyznaczenidgredniego bidu
typowego spostrzenia (lgt pomierzony w jednej serii, przewszenia na odcinku 1 km niwelacji w zabesci
od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia parametlipsy bédu sredniego.

Punkty osnow realizacyjnych zaktadanych dla obiekthostowych naley obliczye w uktadzie
lokalnym lub w oparciu o jednopunktowe namanie do systemu pstwowego (zgodnie z wymaganiami
Zamawiajicego okrélonymi w ST).

W przypadku wysfpowania przy projektowanym obiekcie kilku paséw advowania lub kilku
uktadéw wspoétrzdnych (np. uklady wspoétezinych ptaskich ,1965", ,\W-75", ,1992", uklady wysokci
.Kronsztad” lub ,Kronsztad 86" i inne), osnewnalezy opracowé w jednolitym uktadzie, w uzgodnieniu z
osrodkiem dokumentacji.

Generalnie, naly przyja¢ zasad, ze osnowa realizacyjna powinna zdstabliczona w uktadzie
wspotrzdnych, w ktérym opracowana zostata mapa do cel@jekgtowych.

Wspohrzdne punktow naley w dokumentacji kicowej podd z doktadnécia:

— wspobtrzdne prostoltne ptaskie - 0,01 m,
— ostateczne warfoi wysokaci punktéw - 0,001 m.

5.5.3. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnekartograficznej

Dokumentagj geodezyjn i kartograficzm nalezy skompletowa zgodnie z przepisami [10.2], z
podzialem na:
1) akta posipowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczondla Zamawiajcego,
3) dokumentagj techniczi przeznaczandla grodka dokumentacji.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowawv ppkcie 3 oraz forsmdokumentéw naley
uzgodné z oasrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentacjte nalery okaza
Zamawiajcemu do wgjdu.

5.5.4 Skiad dokumentacji dla Zamawiapcego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamaoeigp stanowi jeden z dokumentéw do odbioru
prac i powinna b§ skompletowana, zbroszurowanadh oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i
tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawéitoraz numeragjstron.
Dla Zamawiagcego naley skompletowa nastpujgce materiaty:
1) sprawozdanie techniczne,
2) kopie szkicow przegbowych osnowy realizacyjnej, w tym rowniea podktadzie mapowym,
3) kopie wykazéw wspétrdnych (x,y,z) punktow osnowy,
4) kopie wykazow wysokii roboczych znakéw wysokoiowych,
5) kopie opis6w topograficznych punktéw osnowy,
6) komputerowe néniki informacji zawierajgce wykazy wymienione w ppktach 3i 4,
7) inne dokumenty wg wymagaamawiajcego.
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6. KONTROLA JAKO SCI PRAC

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci prac
Ogodlne zasady kontroli jakoi prac podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblii] pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi prac

Do obowhzkéw Wykonawcy naley zapewnienie na wszystkich etapach realizowanyett petnej,
wewretrznej kontroli. Kontrola ta powinna bytak zorganizowana, aby na bieo zapewniata madiwosé
$ledzenia przebiegu prac, oceniania ich gg@kmraz usuwania nieprawidiodd mogcych mie€ wplyw na
kolejne etapy.

Z przeprowadzonej wewtrznej kaicowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznyelgkonawca
prac (osoba posiadgja odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obeek sporzdzi¢ protokot, ktory kdzie
stanowit jeden z dokumentéw do odbioru praczellew wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzie prace
zostaly wykonane wadliwie i wymagajlodatkowych opracowia prace te winien wykoave wkasnym zakresie
i na swoj koszt.

Niezalenie od kontroli prowadzonej przez Wykonaw@Zamawiagcy maze powotd we wlasnym
zakresie statkontrok prac. Zakres obowzkdw kontroli okréli Zamawiajcy w ST.

7. OBMIAR PRAC

7.1. Ogoblne zasady obmiaru prac
Ogolne zasady obmiaru prac podano w ST D-M-00.00/@¢magania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Przy zaktadaniu osnowy realizacyjnej poziomej i elciowe]j przyjmuje si hast¢pujace jednostki :
—  kilometr,
—  punkt.
8. ODBIOR PRAC
8.1. Ogolne zasady odbioru prac

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST D-M-00@(@ymagania ogélne” [1] pkt 8.

8.2. Zasady odbioru

Prace mog by¢ odbierane (po przggiu dokumentéw do @wodka dokumentacji - j@li prace te
podlegag zgtoszeniu) w cakei lub okreglonymi w umowie etapami (obiektami) w petni zakaonymi i
skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamavyigy.

O gotowdci do odbioru catéci lub czsci prac Wykonawca zawiadamia Zamaw@ggo na gimie.
Odbiér powinien by przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w uimo¥iczac od daty otrzymania
przez Zamawiajcego zawiadomienia o gotows do odbioru.

8.3. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowtymi podstaw do odbioru pracss:
- zawiadomienie przekazane przez Wykonawzakaczeniu etapu lub cadoi prac,
— zawiadomienie Wykonawcy przez Zamaw@go o terminie odbioru,
- sprawozdanie z wykonania etapu lub éeiprac,
- skompletowana dokumentacja dla Zamagdgago,
— protokot wewntrznej kontroli (jéli jest wymagany zgodnie z pktem 6),
— zestawienie zrealizowanych jednostek,
- zestawienie kwot ptatdoi przy finansowaniu prac etapami,
— inne dokumenty wedtug wymagj@Zamawiajcego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platréoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.
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9.2. Cena jednostkowa

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykapnaza dag jednostk
obmiarowy w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podanekesztorysie ofertowym as cenami
obejmupcymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraskayryzyko.

Cena jednostkowa powinna obejma@wa
- wszelkie prace obje wymaganiami specyfikacji technicznej,

— koszty materiatéw wraz z kosztami zakupu,

— koszty transportu i spghu,

— koszty pdrednie (w tym m.in. koszty ustugsmmdka dokumentacii, koszty odszkodawaa zniszczenia,
koszty zwizane z zabezpieczeniem bhp),

- zysk,

— podatki - zgodnie z obowzujacymi przepisami,

- inne wg ustal® Zamawiajcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaprae platne jest na podstawie faktury spozonej w oparciu o
wartas¢ umowy lub w oparciu o cerjednostkow, za rzeczywistilos¢ jednostek zrealizowanych i odebranych protokétem
czesciowego czy kacowego odbioru prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoéine

10.2.  Przepisy geodezyjne

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezykaetograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027)
3. Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989Prawo geodezyjne i kartograficzne — Stan prawny
na dzié 24.03.2004 r.
4. Instrukcje techniczne Gtéwnego Wdu Geodezji i Kartografii, w szczegokui:
a) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjkeajtograficznej,
b) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,
c) G-2 Wysokdciowa osnowa geodezyjna,
d) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji,
5. Wytyczne techniczne Gtéwnego Wdu Geodezji i Kartografii
a) G-3.1 Osnowy realizacyjne
b) G-3.2 Pomiary realizacyjne
c) G-4.3 Bezpérednie pomiary wysokeiowe

10.3.  Polskie Normy

6. PN-78/N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachune&kdwianowy. Teoria
btedow. Rachunek wyréwnawczy. Podstawowe nazwy,
okreslenia i oznaczenia

7. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenpzemieszcze
Terminologia podstawowa

8. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terogia

9. PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Termigo

10. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizace. Terminologia

10.4.  Przepisy mostowe

11. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatl@rogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63,
poz. 735)
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M.20.02.06 BUDOWA MOSTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznéST) s wymagania dotycre budowy mostu
objazdowego i odbioru Rob6t.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nigige
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania i rozbiorki tymczasowego mostu
objazdowego, w szczegokw:

-zdjecie warstw humusu i/lub darniny

-wykonanie robo6t ziemnych (wykopy i nasypy)

-wbicie i wycigganie pali drewnianych

-montau i demonta oczepu palowego

-montau i demonta tozysk stalowych

-montau i demonta drewnianegciany oporowej

-zasypki za przyczotkiem

-monta i demonta konstrukciji stalowej ustroju nigsego zabezpieczonego antykorozyjnie z
drewnianym pomostem

-montau i demonta urzzdzen bezpieczastwa ruchu (balustrady)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi w ST
D-M.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobdt i ich zgodn& z Dokumentagj Projektove, ST i
poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagarotydzce robét podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY
2.1 Stal konstrukcyjna.

Most tymczasowy zaprojektowano z elementéw spaalamyvalcowanych. Materiatami stosowanymi
przy budowie mostu tymczasowego wg. zasad niniefs8fT g:
Elementy walcowane:
- Dzwigary NP550 (staratyteczne lub nowe),
- C300 -gatunek stali St3S,
- L90x90x9

Elementy spawane:
- bLozysko — gatunek stali St3S.

2.2 Drewno konstrukcyjne.

Konstrukcja pomostu (poprzecznice) zaprojektoweostata z drewna klasy K39.
Nawierzchnia z drewna klasy K27.
Pale przyczo6tkéw, oczepy przyczétkdéw z drewna KIg89, pozostate K27.
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3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwzanych z posadowieniem przewiduje gty¢ ponizsze uradzenia:

- Koparko — fadowarka,

- Samochéd samowytadowczy,

- Dhuzyca,

- Palownica,

- Zuraw na podwoziu samochodowym,

Do montau konstrukcji przewiduje siuzy¢ ponizsze urgdzenia:

- Dhuzyca,

- Zuraw na podwoziu samochodowym,

Wykonawca mge wywa¢ dowolnego sprau zaakceptowanego przezymiera-Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpie¢przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do giiaeji projekt technologii i organizacji robét
uwzgkdniajgcy warunki w jakich bdzie wykonywany most objazdowy.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze nalewykona zgodnie z ST nr D 01.00.00.
5.1.2.  Zdgcie warstw humusu i/lub darniny.

Zdjecie warstw humusu i/lub darniny wykahagodnie z ST nr D 01.00.00.
5.1.6. Roboty ziemne pod przyczéiki.

Roboty naley wykona zgodnie z ST nr M 11.01.01.
5.1.7. Whicie pali

1) Przygotowanie pali.

Pale powinny b§ okorowane, wygtadzone i oczyszczone z resztkés. Glowica powinna hyscicta
prostopadle do osi pala i zabezpieczona przez nas#stalowego pigtienia zesciankami pochylonymi do
pionu 1:20, wykonanego z ptaskownika o wymiaraghmhniejszych i 100 x 8 mm (rys. 1).

Dolny koniec pala naly zaostrzy do ksztaltu regularnego ostrostupa, ktére§pakrywa s¢ z osi
pala. Ostrze nahly wykona na diugdci rownej 1,5+2rednic pala, a zbimos¢ skroct i ztagodzé na1/3 €]
diugdsci (rys. 2).

Przy wbijaniu pali w grunty twarde, gliniastayirowe, zawierajce kamienie, resztki dawnych
konstrukgji lub inne przeszkody ich zaostrzonéadenaley zabezpieczy stalowymi okuciami przed
uszkodzeniem.

Okucia mocuje sido pali gwagdziami budowlanymi wg PN-84/M-81000 (rys. 3).

2) Whijanie pali.

Pale naley wbija¢ pionowo. Dopuszczalna odchytka osi pala od pideumaze by wigksza nk Y2
srednicy pala.

Pale naley whija¢ do gkbokasci przewidzianej w dokumentacji projektowe;j.

Przed natg¢eniem oczepu na palach najge dociagna¢ do potazenia w szeregu wzdhjednej osi.

3) Pohczenie pali z oczepem.

Przed nasadzeniem oczepu na palezggieobciyé¢ do przewidywanego poziomu i obrélmzotowe
powierzchnie pali tak, aby oczep przylegat do porabni wszystkich pali w szeregu. Oczep z palartezya
taczy¢ za pomog stalowych trzpieni lub czopow.

Przy zastosowaniu czop6w pale riglebcia¢ do poziomu o 1 cm powigj wierzchu czopa, a przy trzpieniach
stalowych — bez tej nadwlyi.

54 Zaktad Projektowania Drdg i Mostéw , TWZI”



BUDOWA MOSTU OBJAZDOWEGO M.20.02.06

Czopy naley wykona: przez usuricie dookota nich drewna z czotowej powierzchni padaz wyréwnanie i
wygtadzenie pozostatej powierzchni czotowej palaleZa s stosowanie odpowiednich szablonéw. Wymiary
czopéw — wg PN-92/S-10082.

W oczepie naley wykona® gniazda odpowiadage wymiarom i potéeniu czopéw o gbokdsci
wiekszej 0 0,5 + 1,0 cm od ich wysakm. Przy hczeniu pali z oczepem za pomdezpieni naley osadzt
stalowy trzpié w osi kadego pala po jegécieciu do przewidywanej ptaszczyzny poziomej.

Srednica trzpienia nie powinna dynniejsza ni 20 mm przy gibokdici osadzenia nie mniejszepni
250 mm. Wystajcy gérny koniec trzpienia powinien wchodav oczep na gbokas¢ okoto 3/4wysokéci
oczepu. W celu utatwieniadzenia pala z oczepem zalecagdrzednie wywiercenie w palu otwordm@dnicy
mniejszej 0 2 mm oérednicy trzpienia oraz otworu w oczepie z drewseidistego drednicy rownegrednicy
trzpienia, a w oczepie z drewna iglastegmamnicy mniejszej o 1+2 mm adednicy trzpienia.

4) Przedtaanie (hczenie) pali naley wykonywa jednym z nagpujacych sposobow:

a) Na zaktadé za pomog przemiennego wecia gérnego i dolnego pala w potedrednicy na
dtugdsci 3,0 + 3,56rednicy pala (rys. 4).

W tym przypadku odcinki zaktadow wetych pali naley sciagna¢ dwoma piescieniami z ptaskownika o
przekroju nie mniejszym 7i60 x 10 mm. Kady z pieécieni sklada si z dwdch jednakowych potkolistych
czesci, taczonych dwomarubami M20. Zycza pali naley wzmocni kleszczami obejmagymi oba pale.
Wociecia w palach naley wykonywat prostopadle do osi mostu (wzdtasi jarzma) umdiwienia wzmochienia
pofaczenia poziomymi kleszczami obejmeymi jarzma

b) Na naktadk. Przy hczeniu pali na naktadkpal gorny i dolny naley polgczy¢ za pomog trzpienia,
stosujc otwory wg zasad podanych w 2.5.3. Po nasadzetiicp styk wzmacnia giczterema symetrycznie
rozstawionymi naktadkami z ptaskownika o przekréfux 10 mm i dtugéci 3+4 srednic pala. Naktadki
powinny by umocowandrubami lub gwédziami (rys. 5a).

Zamiast naktadek stalowych z ptaskownikowzma stosowawg PN-92/S-10082 naktadki z drewna
potokragtego (rys. 5b).
5) Wymagania dotyege pali zespolonych.

Dopuszcza sistosowanie pali zespolonych zémych z 2 lub 4 dizyc (rys. 7) lub belek. Przy
przedhzaniu pali zespolonych minimarodlegta¢ dwéch najbliszych stykdéw nie powinna bynniejsza ni
1,5 m. Styki powinny by ustawione mijankowo.

Zaleca s} wykonanie pali zespolonych z tarcicy o minimalnygymiarach belek 20 x 20 cm.

5.1.8. Wykonanie dojazdéw z nawierzchritumiczry.

Dojazdy naley wykona® zgodnie z ST nr D.04.00.00, D.05.00.00 oraz D.B2D
5.1.9  Wykonanie i montastalowej konstrukcji nimej z drewnianym pomostem.
Konstrukcg nosng nalezy zamontowa zgodnie z dokumentagcprojektow.
5.1.10. Montaz drewnianego pomostu.
Pomost wykonazgodnie z dokumentacprojektows.
5.1.11 Monta elementéw zabezpiecaaych (balustrada).
Montaz elementéw naley wykona zgodnie z ST nr M 19.01.03
6. KONTROLA JAKO SClI
Badania materialow aytych do budowy mostu tymczasowego ugleprzeprowaddi wg ST
wymienionych w pkt. 5. W przypadku zastosowaniaataytecznych grodzic G62 lub szyny S49 ngle
odstpi¢ od wymagéa jakasciowych wobec tych materiatéw.
7. OBMIAR
Jednostlk obmiaru jest komplet — wykonanie wszystkich rolsgtmienionych w zakresie robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Zgodna¢ robét z Dokumentacii Projektowej i Specyfikadjechniczig
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Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektow, ST oraz pisemnymi decyzjami

Kierownika Projektu.

8.2.

8.2.1

8.2.2.

8.3.

9.

9.1

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu - wg ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne
Dokumenty i dane

Podstaw dokonania oceny ikzi i jakosci robét ulegajcych zakryciu g nastpujace dane i dokumenty
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejgnami dokonywanymi w trakcie budowy,
- dane geotechniczne zawiexa informacje o rodzaju gruntu, w ktérym

wykonywane byty roboty,
- Dziennik Budowy,

Zakres

Odbioér robat zanikafych obejmuje sprawdzenie:
- zgodndci wykonanych rob6t z Dokumentadprojektovs,

Odbior koncowy - wg ST D-M. 00.00.00 "Wymagania Ogolne"

Przy odbiorze kacowym powinny by przedt@one nasfpujagce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i baga

- protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanikeych.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaaa jednosti obmiarovy

(komplet). Podstagvptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvw danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowagdzie uwzgedniat wszystkie czynnii, wymagania i badania skltadeg st na jej

wykonanie, okréone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Dekumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe Robdétty obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami;

- wartas¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoagewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

- wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z ob@ziijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Odbiér kadego etapu robo6t powinien bpotwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje lzynier-Kierownik Projektu na podstawie zgtoszeniar&ivnika budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg poszczegdblnych ST wymienionych w pkt. 5.
10.1 Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyméma zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Ryboiemne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qlle@ia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania progreiatow.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczaniél&amsci bierne;.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badaniand@@zanie zawarfoi siarki metog
bromows.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badaniand®zanie rozpadu krzemianowego.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badanian@zanie rozpadielazawego.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe . Oznaczessieaznika zagszczenia gruntu
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ZAL ACZNIKI

Rys. 1. Okucia gtowicy pala
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Rys. 2. Zaostrzenie pala
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Rys.3. Okucia pala
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Rys. 4. Pajczenie pala na zaklagk
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Rys. 5. Pajczenie pali do czota z naktadkami
a) naktadki stalowe
b) naktadki drewniane
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Rys. 6. Pajczenie przedizajace pali za pomerctulei stalowe]
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Rys. 7. Przykfad pala zespolonego z drewnagikgo
a) pohczenie i przekrgj,
b) koniec pala
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