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Opis techniczny

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami oraz wiedzg techniczng, a takze zgodnie z umowg

I jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY PROJEKT BUDOWLANY

| WYKONAWCZY

BRANZA / PROJEKTANT
Data/ Podpis

Mostowa

mgr inz. Ryszard Pawelczyk
Spec. Mostowa
242/92-UW K-ce

Czionek SI. Okregowej Izby Inz. Bud.

SLK/BM/6771/01

SPRAWDZAJACY
Data/ Podpis

mgr inz. Wiadystaw Zawadzki

Spec. Konstr.— inzynieryjna

FT- 83861/1/83

Czionek SI. Okregowej Izby Inz. Bud.
SLK/BD/1188/02
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Zat. 1.1

OPISTECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

drogi

Przedmiotem opracowania jest remont mostu drogowego przez rzeke Liswarte w ciggu
gminnej nr 667069S w m. Rebielice Szlacheckie.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie rozwigzan projektowych w formie

rysunkowej i opisowej dla przebudowy istniejgcego mostu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Nastepujgce dokumenty i opracowania stanowig materialy wyjsciowe do projektu

budowlano-wykonawczego:

Umowa nr ZP.272.34.2012 w dniu 24.07.2012r, pomiedzy Gming Lipie,
ul. Czestochowska 29 a Biurem Projektowym - Zaklad Projektowania Drég i Mostow
~TWZI" z siedzibg w Czestochowie, ul. Lechonia 3/36.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z podstawowymi badaniami mostu wykonana
przez Zakftad Projektowania Drog i Mostow ,TWZI" z siedzibg w Czestochowie,
ul. Lechonia 3/36 w lipcu 2012 roku.

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Biuro Badawczo - Projektowe
,GEOBIOS” Sp. z 0.0. w sierpniu 2012 roku.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.)
Ustawa Nr 414 z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Wytyczne techniczne stosowania drogowych barier ochronnych opracowane przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie, w maju 1994r.

.Katalog Detali Mostowych”. Transprojekt — Warszawa Sp. z 0.0. 2002r.

Normy :
PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i sprezone. Projektowanie.
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3.1.

3.2.

PN-89/S-10040 - Obiekty mostowe. Zelbetowe i betonowe konstrukcje

mostowe. Wymagania i badania.

PN-82/S-10052 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-89/S-10050 - Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-92/S-10082 - Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

PN-93/S-10080 - Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i
badania.

PN-89/B-02482 - Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw
palowych.

OPIS KONSTRUKCJLI.
Orientacja

Obiekt zlokalizowany jest nad rzekg Liswartg, w ciggu drogi gminnej nr 667069S

w miejscowosci Rebielice Szlacheckie.

Stan istniej acy

Obiekt wykonany jest jako 6-przestowy ciagty. Ustrdj niosgcy stanowi stalowy ruszt
azurowy z trzema dzwigarami gtownymi NP220. Dzwigary stezone poprzecznie C120.
Poprzecznice zastosowano nad podporami i po jednej $rodkowej w kazdym przesle. Pomost
drewniany jednowarstwowy z bali grubosci 15,5 cm. Dzwigary gtdwne oparte na oczepach
filarbw za posrednictwem drewnianych podktadek o przekroju 0,20x0,20 m, na oczepach
przyczétkdw - bezposrednio. Rozpietosci przeset zr6znicowane.

Filary wykonano jako azurowe 3 stupowe. Stupy drewniane o przekroju kotowym
@ 0,20 m. Osiowy rozstaw stupéw wzdtuz osi filara wynosi $r. 1,02 m. W gdrnej czesci stupy
zwienczone drewnianym oczepem o przekroju kwadratu 0,20x0,20 m. Dlugos¢ oczepu wynosi
$r. 2,90 m.

Przyczotki wykonano jako drewniane azurowe 4-stupowe, zwienczone drewnianym
oczepem. Od strony nasypu wykonano drewniang sciane ostonowsg. Stupopale drewniane
0,20 m w rozstawie osiowym $r. 1,40-1,10 m. Oczep o przekroju prostokgtnym 0,25x0,16 m
i dlugosci 4,14 m.

Glebokos¢ posadowienie podpdr pali nieznana.

Podstawowe parametry obiektu:

- dtugo$¢ catkowita 34,33 m;

- rozpietos¢ przeset w Swietle 506 +4,41+6,38+ 7,31 +4,41 + 5,06 m;
- szeroko$¢ ustroju no$nego 2,04 m;

- szerokosc¢ catkowita 4,64 m;
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4.1.

- szerokos$¢ jezdni na obiekcie 3,22 m;
- szerokos¢ chodnikow brak
- kat skosu 90°

Na jezdni nawierzchnia pozostawiona jest drewniana. Ruch odbywa sie po
drewnianych poprzecznicach pomostu.
Na krawedziach obiektu zamocowane sg balustrady drewniane o wys. 1,09 m.

Odwodnienie obiektu realizowane jest poprzez powierzchniowe odprowadzanie wody
spadkami poprzecznymi i podtuznymi poza obiekt bezposrednio w teren.
W trakcie inwentaryzacji oraz na podstawie zaktualizowanej mapy, nie stwierdzono
wystepowania urzgdzen obcych

Pod obiektem biegnie rzeka Liswarta. Brzegi sg naturalne i nieumocnione.

Stan techniczny obiektu.

Pozostawienie obiektu w stanie istniejgcym powodowaé bedzie dalsze pogorszenie
sie stanu technicznego mostu. Znaczna korozja elementdéw konstrukcyjnych zaréwno
drewnianych jak i stalowych ustroju niosgcego i wszystkich podpér wymaga mozliwie szybkiej

wymiany.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Stan projektowany

Remont obiektu polega na catkowitej rozbiorce istniejgcego i wybudowaniu w jego
miejscu nowego obiektu mostowego. Podstawowe parametry geometryczne obiektu po

remoncie nie ulegajg zmianie (dlugos¢ catkowita, szeroko$¢, swiatto).

Nowy obiekt zaprojektowano podobnie jak istniejgcy, o schemacie statycznym belki
ciggtej 6-przestowej. Ustréj niosgcy — stalowy ruszt z trzema dzwigarami gidwnymi NP300
stezonymi poprzecznie C200. Pomost drewniany jednowarstwowy z bali gr.15,5 cm. Ustrgj
niosgcy oparty na nowych drewnianych filarach i przyczotkach. Oparcie za posrednictwem
podkiadek stalowych 100x200 gr. 20 mm. Jezdnia na pomos$cie ograniczona obustronng
balustradg drewniang o wysokosci 1,10 m.

Podstawowe parametry obiektu:

- dlugos¢ catkowita 34,33 m;

- rozpietosé przeset w Swietle 450+ 4,50+ 7,58 + 7,58 +4,50 + 4,50 m;
- szeroko$¢ ustroju no$nego 2,04 m;

- szerokos$¢ catkowita 4,64 m;

- szeroko$¢ jezdni na obiekcie 3,22 m;

- szeroko$¢ chodnikow brak

- kat skosu 90°
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE REMONTU

Ustrdj no sny

Ustrojem nosnym mostu jest stalowy ruszt belkowy. Trzy dzwigary gtéwne NP300
utozone w rozstawie osiowym 1,02 m. Stezenie poprzeczne NP200. Przesta skrajne posiadajg
po dwie poprzecznice podporowe i jednej srodkowej, przesta nad gtdbwnym nurtem dodatkowo
po jednej srodkowej. Z uwagi na znaczng dilugos¢ obiektu, zaprojektowano dwa styki
montazowe na kazdym dzwigarze. Styki z zastosowaniem s$rub M20 i dwéch bocznych
naktadek na kazdy styk. Naktadki z blachy grubosci 10 mm. Montaz poprzecznic srubami M20
do katownikdéw 75x75x10, wczesniej przymocowanych do s$rodnikow dzwigaréw gtéwnych
spoing pachwinowg gr. 4 mm.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawione zostaty w czesci rysunkowe;.

Jezdnia na obiekcie drewniana jednowarstwowa z bali gr. 15,5 cm, ograniczona obustronnie

drewniang balustradg o wysokosci 1,10 m.

Przyczoiki

Konstrukcja podp6r jest taka sama po obu stronach przeszkody. Przyczoki
zaprojektowano w formie drewnianej ramy, posadowionych na gruncie za posrednictwem pali
drewnianych o $rednicy 0,20 m i diugosci 13,00 m, zwienczonych drewnianym oczepem.
Przyjeto po pie¢ stupopali w rzedzie dla jednej podpory w rozstawie osiowym 1,32 m. Oczep
drewniany o przekroju 0,26x0,26 m dtugosci 5,67 m. Mocowanie pali z oczepem przy pomocy
stalowych bolcéw o srednicy 24 mm i stalowych klamer ciesielskich.

Dla zabezpieczenia przylegltego gruntu nasypu drogowego, przyjeto wykonanie nowej

ostonowej ciany. Sciane zaprojektowano z bali drewnianych gr. 15,5 cm.

Filary

Konstrukcja podp6r jest taka sama dla wszystkich filaréw. Filary zaprojektowano
w formie drewnianej ramy, posadowionych na gruncie za posrednictwem pali drewnianych
o $rednicy 0,20 m i dtugosci 13,00 m, zwienczonych drewnianym oczepem. Przyjeto po trzy
stupopale w rzedzie dla jednej podpory w rozstawie osiowym 1,32 m. Oczep drewniany
0 przekroju 0,26x0,26 m diugosci 3,24 m. Mocowanie pali z oczepem przy pomocy stalowych

bolcéw o $rednicy 24 mm i stalowych klamer ciesielskich.
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5.4.  Zasypka konstrukcyjna

Zasypke konstrukcyjng nalezy wykona¢ z gruntdw niespoistych dobrze

przepuszczalnych. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 50 cm. Parametry

sprzetu uzytego do zageszczania powinny odpowiada¢ grubosciom zageszczanych warstw.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 1:=1,00 i wykona¢ zgodnie z ST.

6. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy celem identyfikacji
przebiegu ewentualnych nie zinwentaryzowanych przewodoéw instalacyjnych.

Prace w obrebie przewodow instalacyjnych nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikow.

Wszystkie przewody instalacyjne w obrebie rob6t nalezy zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robét.

Wszystkie roboty, a szczegdlnie montazowe i rusztowaniowe oraz z zastosowaniem
materiatéw niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDIiM
w Warszawie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz przewidziano w niniejszym projekcie,
po uzgodnieniu zmian z Gléwnym Projektantem i Inwestorem. Zmiany w konstrukcji
moga by¢ wprowadzone jedynie po wykonaniu stosownych opracowan zatwierdzonych
przez Gtéwnego Projektanta

Wszelkie prace moggce zanieczysci¢ teren nalezy wykonywac z zastosowaniem ekranéw

ostonowych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zawadzki
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Czeé¢ rysunkowa

Zat. 11.2

CZESC RYSUNKOWA
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