Projekt Techniczny stalej
organizacji ruchu

dla obiektu: Przebudowa i remont drogi dojazdowej do pol
w miejscowosci Zbrojewsko, Gmina Lipie.
w km 0 + 000,00 — km 0 + 992,00
( rejon wlaczen drogi dojazdowej do drog powiatowych
nr 2002 S relacji Lipie — Zajaczki I1 i nr 2001 S relacji
Zbrojewsko - Natolin ).

Inwestor : Gmina Lipie
ul. Czg¢stochowska 29

42 — 165 Lipie

Termin realizacji: 11l 1 IV kwartat 2012 .

Opracowat : Zatwierdzit :
Tomasz Banaskiewicz
Janusz Mus

Czestochowa 07. 2012 r.



Spis zawartosci projektu :

I.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

I1.

Opis techniczny :

Dane ogdlne :

Przedmiot opracowania .

Podstawa 1 materialy do opracowania.

Charakterystyka stanu istniejacego 1 projektowane rozwigzanie.
Projektowane stale oznakowanie pionowe i poziome.

Czes¢é rysunkowa .

Orientacja 1: 75 000
Orientacja 1 : 50 000
Rys.nr 1 —stan docelowy oznakowania pionowego i poziomego
po zrealizowaniu inwestycji — drogi dojazdowej do pdl
w rejonie wlaczenia do drogi powiatowej nr 2002 S
w m. Zbrojewsko skala 1:1000
Rys.nr2 —stan docelowy oznakowania pionowego i1 poziomego
po zrealizowaniu inwestycji — drogi dojazdowej do pdl
w rejonie wlaczenia do drogi powiatowej nr 2001 S
w m. Zbrojewsko skala 1:1000



I. Opis techniczny .

1. Dane ogolne .

1.1.  Przedmiot opracowania .
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Przebudowa i remont drogi dojazdowej do pol w miejscowosci Zbrojewsko, Gmina Lipie.
w km 0 + 000,00 — km 0 + 992,00
( rejon wlaczen drogi dojazdowej do drog powiatowych nr 2002 S relacji Lipie — Zajaczki 11
inr 2001 S relacji Zbrojewsko - Natolin ).

Inwestor: Gmina Lipie
ul. Czg¢stochowska 29

42 - 165 Lipie

1.2. Podstawa i materialy do opracowania .
Jako podstawe do opracowania przyjeto :
- umowg¢ na wykonanie dokumentacji
- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:1000
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz.
2181),
- pomiary uzupetniajace
- obowiazujace przepisy , wytyczne i normatywy

1.3.  Charakterystyka stanu istniejgcego i projektowane rozwigzanie
Istniejaca droga o funkcji dojazdowej do zabudowy i gruntéw rolniczo uzytkowych w m.
Zbrojewsko, powiat ktobucki, woj. $laskie.
Droga ta uzytkowana przez mieszkancoéw przylegltych posesji oraz rolnikow, poniewaz prowadzi
W rejon obszaréw rolnych.
Teren jest wlasnoscia 1 w zarzadzie Gminy Lipie.

Poczatek opracowania stanowi zjazd ( skrzyzowanie) z drogi powiatowej nr 2002 S ( relacji Lipie
- Zajaczki IT w km 0 + 000,00, natomiast koniec opracowania taczy si¢ z droga powiatowa nr 2001
S relacji Zbrojewsko — Natolin w km 0 + 992,00.

Odcinek przewidziany do przebudowy posiada glebokie wyboje, nieréwnosci, ktore uniemozliwiaja
przejazd .

W okresach opadow i roztopdéw przejezdnos¢ pojazddw mechanicznych staje si¢ niemozliwa

z uwagi na powstajace bloto i zastoiska wodne, ktére utrudniaja korzystanie z tej drogi.

Projektowane droga o szer. 3,00 mb wraz z wlaczeniami do drog powiatowych bedzie

o nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Przecigcie krawedzi drog wyokraglone tukami kotowymi o promieniu R = 6,0 mb.

Drogi powiatowe na w/w odcinkach posiadaja oznakowanie pionowe bez oznakowania poziomego.

1.4. Projektowane stale oznakowanie.
Stale oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym rys. nr 1i2

W ciagu drog powiatowych nr 2002 S 12001 S w rejonie skrzyzowan w odl. od 80.0 do 100,0 mb
od drogi dojazdowej ustawi¢ znaki ostrzegawcze A—6b i A — 6c¢.



Na drodze gminnej przed wjazdem na skrzyzowania z droga z pierwszenstwem zastosowac
znaki B — 20 STOP na podwdjnych stupkach koloru czerwonego, gdyz brak jest dostateczne;
widocznos$ci na zatrzymanie pojazdu przed skrzyzowaniem.

Na prosbe inwestora i mieszkancéw ustawi¢ znaki B — 18 — zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej
masie catkowitej ponad 3,5 t z tabliczka T " nie dotyczy mieszkancow"

Dla oznakowania pionowego nalezy utrzymac¢ standard preferowany przez administracj¢ drogowa ,
znaki pionowe musza by¢ odblaskowe II generacji.

Wszystkie znaki pokazane nalezy ustawi¢ na state w zaprojektowanych punktach.
Znaki nalezy umieszcza¢ w odleglosci min. 1,25 m od krawedzi jezdni .

Wykaz : znakoéw oznakowania pionowego:

I skrzyzowanie: przy drodze powiatowej nr 2002 S

A—6b -1szt, A—6¢c -1szt, B—20 -1szt, B—18 (3,5t) - Iszt,

Tablica : T — o tresci Nie dotyczy mieszkancow - 1 szt

Stupki : 5 szt ( w tym 2 szt koloru czerwonego ).

II skrzyzowanie: przy drodze powiatowej nr 2001 S

A—6b -1szt, A—6¢c -1szt, B—20 -1szt, B—18 (3,5t) - Iszt,

Tablica : T — o tresci Nie dotyczy mieszkancow - 1 szt

Stupki : 5 szt ( w tym 2 szt koloru czerwonego ).

Zaprojektowane oznakowanie poziome stanowi niezbgdne uzupelnienie projektu oznakowania
pionowego.

Symbole oznaczajace rodzaje linii wraz z ich dlugosciami i powierzchniami pokazano na
rys.nr1i2.

W celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdow na wlocie droég podporzadkowanych nalezy
zastosowac znaki P — 12 — Lini¢ bezwzglednego zatrzymania - STOP

Wykaz : znakow oznakowania poziomego:
I skrzyzowanie:

P— le - 7,0 mb*0,12 = 0,84 m,
P-4 -(20,0+20,0)*0,24 = 9,60 m?,
P—12-6,7mb * 0,5 = 335m2

Razem 13,79 m?
II skrzyzowanie:

P—1e—7,0 mb*2*0,12 = 1,68 m?,
P-4 -(20,0+13,0+2,0)*0,24 = 8,40m?
P-12-6,7mb * 0,5 = 3,35 m2
Razem 13,43 m? Ogotem 27,20 m?

Catos¢ oznakowania poziomego nalezy wykona¢ farba chlorokauczukowy.
Pracownicy wykonujacy czynno$ci na drodze powinni by¢ ubrani w pomaranczowe stroje
z elementami (taSmami) odblaskowymi .

Termin realizacji: IIIi IV kwartal 2012 r.



