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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna dotyczaca ,,Przebudowa i remont drogi
dojazdowej do pol w miejscowosci Zbrojewsko, gmina Lipie" jest wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbedne uzgodnienia i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.



Spis zawartosci projektu budowlanego
I. Zawartos¢ opracowania :
1. Wypis skrécony z rejestru gruntdw z uzytkami, wlascicielami i komentarzami .
2. Mapa z ewidencja gruntow w skali 1: 2000 — obrgb Zbrojewsko.
3. Uprawnienia projektanta - drogi - inz. Janusz Mus$
- stwierdzenie przygotowania zaw. nr AG.114/AZ/7131 —2/502/01 — SLK /BD/1199/02.

1. Opis techniczny.

1.1. Przedmiot opracowania.

1.2. Podstawa i materialy do opracowania.
1.3. Lokalizacja 1 warunki terenowo- prawne.
1.4. Charakterystyka stanu istniejacego.

1.5. Projektowane rozwiazanie.

1.6. Konstrukcja nawierzchni.

1.7. Pochylenie podtuzne i poprzeczne.

1.8. Odwodnienie.

1.9. Roboty ziemne .

1.10. Roboty dodatkowe.

1.11. Uwagi koncowe.

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.  Cze¢s¢ rysunkowa:

Orientacja 1:75 000
Rys.nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu 1: 1000
Rys.nr2 — Profil podtuzny drogi 1: 100/1000

Rys. nr 3 — Przekroje konstrukcyjne drogi 1:25



1. Opis techniczny .

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na
»Przebudowa i remont drogi dojazdowej do p6l w miejscowosci Zbrojewsko, gmina Lipie".

W zakresie projektu jest rozwiazanie zagadnien technicznych, konstrukcyjnych i1 kosztowych.
W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowa inwestycje, przewiduje si¢ przebudowe
1 remont :

drogi gminnej z robotami towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu przylegtego.

Inwestorem przedsigwzigcia jest: Gmina Lipie
ul. Czestochowska 29
42 — 165 Lipie

1.2. Podstawa i materialy do opracowania.
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
umowe z inwestorem.
mapa ewidencyjna w skali 1:2000 i plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 z mapy
zasadniczej
obowiazujace przepisy prawne:
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w  sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 43 poz. 430).
uzgodnienia z inwestorem — Gming Lipie 1 Powiatowym Zarzadem Drog w Klobucku.
inwentaryzacj¢ i pomiary wykonane przez jednostke projektujaca.
obowiazujace wytyczne i normatywy.

1.3. Lokalizacja i warunki terenowo-prawne.

Zbrojewsko — wies$ potozona w woj. §laskim, powiat ktobucki, gmina Lipie.

Inwestycja obejmuje przebudowg i remont drogi dojazdowej do pdl w m. Zbrojewsko.

Droga taczy si¢ od strony potnocnej z droga powiatowa nr 2001 S relacji Zbrojewsko — Natolin,
natomiast od strony potudniowej z droga powiatowa nr 2002 S relacji Lipie — Zajaczki II.

Przy istniejacej drodze wystepuje zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, uprawy rolne, taki,
nieuzytki, las i stawy wodne.

Projektowana droga gminna oznaczona jako dziatka nr:
99 — wiadajacy — drogi gminne — obreb Zbrojewsko, gmina Lipie.
116/3 — wlasciciel — Skarb Panstwa dr. powiatowa nr 2002 S — obrgb Zbrojewsko,
211 — wiasciciel — Skarb Panstwa dr. powiatowa nr 2001 S — obreb Zbrojewsko,
zgodnie z mapa ewidencyjna i wypisem z rejestru gruntow.

Lokalizacj¢ drogi i elementow drogi przedstawia rys. nr 1 — plan zagospodarowania terenu
z przebiegiem drogi dojazdowej do pol w m. Zbrojewsko od km 0 + 000,00 do km 0 + 922,00.

1.4. Charakterystyka stanu istniejacego.

Istniejaca droga dojazdowa w czg$ci posiada nawierzchnig kamienna z kruszywa kamiennego, ktora
jest zanieczyszczona ziemia, natomiast w drugiej cze$ci nawierzchni¢ gruntowa zmieszang z
zuzlem paleniskowym.



Szerokosci drogi od 2,80 do 3,50 mb.

Wystepuja liczne nierownosci, koleiny i wyboje co przy opadach deszczu tworza sig liczne
zalewiska wodne, ktére uniemozliwiaja przejazd.

Szerokos¢ pasa drogowego jest zroznicowana 1 waha si¢ w granicach 5,00 — 8,00 mb.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne stanowia :
wodociag W100 z przylaczami W25 — 40 ( zasuwy, hydranty )
stupowa sie¢ energetyczna.

Proponowane rozwiazanie nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

1 nadziemnym wymagajacym przebudowy.

Lokalizacjg¢ podziemnej 1 nadziemnej sieci oznaczono na ( planie zagospodarowania terenu
rys.nr1).

Uwaga :

Wykonawca robdt zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzor nad zabezpieczeniem
znakow geodezyjnych:

- punkty osnow geodezyjnych,

- elementy ewidencji gruntéw i budynkow,

- elementy sieci uzbrojenia terenu

przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia zleci¢ nadzory.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Projektowane rozwiazanie.
Projektowana szeroko$¢ drogi przyj¢to 3,00 mb w uzgodnieniu z inwestorem.
Od km 0 + 000,00 do km 0 + 992,00 — odcinek o szer. 3,00 mb z poboczami szer 2*0,50 mb,
Podstawowe parametry rozwiazania drogowego :
Catkowita dtugos¢ drogi do p6l L =992,00 mb
wytyczenie punktow gtéwnych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa
drogowego.
rozebranie istniejacej podbudowy z zuzla paleniskowego gr. 10 cm i thucznia kamiennego
na glebokosci 15 cm z transportem na odlegtos¢ 2 km.
profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
wykonanie koryta drogi pod droge i mijanki wraz z wykonaniem warstwy z piasku
gr. 15 cm, podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 0/63mm grubosci 20 cm
w dwoch warstwach 15cmi5 cm:
- od km 0 + 000,00 do km 0 + 656,00 — droga,
-od km 0 + 147,50 do km 0 + 170,50 — mijanka,
- od km 0 + 803,00 do km 0 + 826,00 — mijanka.
wykonanie warstwy wyrdwnawczej z kruszywa kamiennego gr. 8 cm o frakcji 0/31,5 mm
-od km 0 + 656,00 do km 0 + 992,00.
skropienie podbudowy tluczniowej emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilosciach
zgodnych z Polska Norma tj. 0,8 kg/m?.
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11 S gr. 5 cm.
przecigcie krawgdzi nawierzchni drogi w rejonie wlaczenia wyokraglone tukami kotowymi
o promieniu R = 6,00 mb.
na catej dlugosci drogi po obu stronach krawedz jezdni zeskosowac i zabezpieczy¢ asfaltem
D — 70 na szer 10 cm.



odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi na przylegty teren
- jednostronnym 2% , na tukach od 2% - 7% oraz spadkami podluznymi.

pobocza 2*0,50 m — z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 cm.

zjazdy na posesje, pola 1 drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym o frakeji 0/31,5
mm o gr. 10 cm — 25 szt*5,00m do granicy wlasno$ci pasa drogowego.

wierzch utwardzenia poboczy 1 zjazdow zaklinowac 1 zamiatowac tak, aby material nie byt
w stanie luznym (dobrze zaggscic).

pobocza miedzy utwardzonym poboczem, a terenem uzupeic ziemia i zagescic.
wykonac¢ regulacje istniejacego uzbrojenia.

plantowanie i uksztaltowanie przylegtego terenu, humusowanie przylegtego terenu wraz

z obsianiem trawa.

oznakowanie poziome i pionowe.

1.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Wyprofilowanie 1 zaggszczenie mechaniczne podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni .

Konstrukcja nawierzchni jezdni — rys. nr 3
Km 0 + 000,00 do km 0 + 656,00 wraz z mijankami

warstwa Scieralna — beton asfaltowy grysowy AC 11 S gr. Scm
podbudowa gorna z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o frakcji 0/31,5S mm gr. Scm
podbudowa dolna z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm
warstwa piasku gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni — rys. nr 3
Km 0 + 656,00 do km 0 + 992,00

warstwa $cieralna — beton asfaltowy grysowy AC 11 S gr. Scm
warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o frakcji 0/31,5 mm gr. 8cm

Pobocze na szer. 0,50 mb utwardzone kruszywem kamiennym 0/31,5 mm o gr. 10 cm.

Zjazdy na posesje, pola i drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym 0/31,5 mm o gr. 10 cm.
do granicy wtasno$ci pasa drogowego ( 25 szt*5,00m ).

1.7.  Pochylenia podluzne i poprzeczne.

Wytyczenie osi drogi w oparciu o pas drogowy drogi gminnej i domiary — wykona¢ przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego — rys. nr 1.

Wysokos$ciowo proj. rozwiazanie nalezy wyznaczy¢ wg reperu urzgdowego podanego przez
jednostke geodezyjna.

Spadek poprzeczny jezdni i mijanki jednostronny 2 % w kierunku pol, na tukach od 2% - 7% .
Spadki podtuzne drogi min. 0,3 %, max 4,30 %.

Szczegdty podtuzne i poprzeczne przedstawiono na rys. nr 2, 3.

1.8. Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podtuznymi na tereny przylegajace



po stronie zachodniej i wschodniej — spadki naturalne.

1.9.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy realizacji jezdni s robotami korytowymi.

Okres$lono grunt kat. III.

Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza teren budowy na odlegtos¢ 3 km.

Roboty ziemne korytowe wykona¢ mechanicznie i r¢cznie z uwagi na istniejace uzbrojenie, ktore
nalezy zlokalizowa¢ przed przystapieniem do robot ziemnych.

Plantowanie rgcznie na terenie przylegajacym do inwestycji, humusowanie z obsianiem trawa.

1.10. Roboty dodatkowe.
Przed i1 po wykonaniu robot drogowych nalezy :

1.11.

rozebra¢ istniejaca podbudowg z zuzla i mialu wielkopiecowego oraz ttucznia kamiennego
z transportem na odl. 2 km.

odkry¢ istniejace uzbrojenie, zasuwy, hydranty przy udziale uzytkownika.

wykona¢ regulacj¢ istniejacego uzbrojenia.

teren przylegly uporzadkowac i zagospodarowac poprzez plantowanie i humusowanie

z obsianiem trawa.

Uwagi koncowe.

Uzyska¢ pozwolenie u zarzadcy drogi gminnej tj. Gminy w Lipiu, oraz u Zarzadcy Drog
Powiatowych w Ktobucku na zajgcie pasa drogowego.

O rozpoczegciu robot drogowych poinformowac zainteresowane jednostki i zleci¢ nadzor
nad robotami branzowymi.

Oznakowac¢ teren budowy zgodnie z opracowanym ,,Projektem czasowej organizacji ruchu".
Zabezpieczy¢ obiekt.

Upewnic si¢ o zakonczeniu wszystkich robot zwiazanych z uzbrojeniem podziemnym

1 wyprzedzajaco wykona¢ projektowe odwodnienie.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzic¢
recznie 1 pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji.
Zasuwy, hydranty, kable, nalezy przed rozpoczgciem zinwentaryzowac przy udziale
Uzytkownika.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu BHP.
Zwrbci¢ uwage na zageszcezenie poszczegolnych warstw konstrukcji podbudowy jezdni,
doprowadzajac do wskaznika Js = 0,97 — 1,0.

W trakcie wykonywania zjazdéw zapewni¢ dojazd do poszczegdlnych poses;i.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: Przebudowa i remont drogi dojazdowej do pol

w miejscowosci Zbrojewsko, gmina Lipie.

Inwestor: @ Gmina Lipie

9]

10.
. Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostgpnym miejscu na placu budowy,

11

12.

13.

ul. Czestochowska 29
42 — 165 Lipie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez i1 kamizelki dla ochrony Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed
przystapieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly ) zabezpieczajac w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazddéw 1 pieszych. Ogrodzi teren budowy 1 wykona tymczasowe
oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

Przewody elektryczne w zasiggu obslugujacego winny by¢ starannie izolowane, a na calej
dtugosci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy lub osoby
przechodzace.

Wszelkie naprawy oraz konserwacje, winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

Pracownicy obstugujacy sprzet 1 urzadzenia budowlane, powinni posiada¢ stosowne
przeszkolenia.

Stosowac si¢ do przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

wyposazony w drabiny, bosaki, topaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnic¢
wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

Wody nie wolno stosowa¢ do gaszenia ptonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz
urzadzen elektrycznych bgdacych pod napigciem — w tych przypadkach nalezy stosowaé
piasek lub gasnice.

Stosowa¢ w calym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p. poz. oraz sanitarno-
epidemiologiczne, zgodnie z wiasciwymi przepisami.
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