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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar rob6t na i )
" PRZEBUDOWA | REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO POL W MIEJSCOWOSCI
ZBROJEWSKO, GMINA LIPIE. OD KM 0 + 000,00 DO KM 0 + 292,00

Opracowanie obejmuje przebudowe i remont istniejacej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w m. Zbrojewsko w zakresie:

- podbudowy i nawierzchni asfaltobetonowej,

- poboczy i zjazddw utwardzonych,

- robét towarzyszacych - zagospodarowania przylegtego terenu
uzgodnionym z inwestorem — Gming Lipie.

Projektowana szerokos¢ drogi przyjeto 3,00 mb w uzgodnieniu z inwestorem.
Od km 0 + 000,00 do km 0 + 292,00 — odcinek o szer. 3,00 mb z poboczami szer 2*0,50 mb,
Podstawowe parametry rozwigzania drogowego :
Catkowita dtugos¢ drogi do pdl L = 292,00 mb
1. Wytyczenie punktéw gtéwnych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa drogowego.
2. Rozebranie istniejgcej podbudowy z zuzla paleniskowego gr. 10 cm i thucznia kamiennego na gtebokosci 15 cm
z transportem na odlegto$¢ 2 km.
3. Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.
4. Wykonanie koryta drogi pod droge i mijanki wraz z wykonaniem warstwy z piasku gr. 15 cm, podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego o frakcji 0/63mm grubosci 20 cm w dwéch warstwach 15cmi5cm :
- od km 0 + 000,00 do km 0 + 292,00 — droga,
-od km 0 + 147,50 do km 0 + 170,50 — mijanka,
5. Skropienie podbudowy tluczniowej emulsjg asfaltowg szybko — rozpadowa w ilosciach zgodnych z Polska
Norma tj. 0,8 kg/m2.
6. Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11 S gr. 5cm.
7. Przeciecie krawedzi nawierzchni drogi w rejonie wigczenia wyokraglone tukami kotowymi o promieniu R = 6,00 mb.
8. Na catej dlugosci drogi po obu stronach krawedz jezdni zeskosowac¢ i zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer 10 cm.
9. Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi na przylegty teren
- jednostronnym 2% , na tukach od 2% - 7% oraz spadkami podtuznymi.
10. Pobocza 2*0,50 m — z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 cm.
11. Zjazdy na posesje, pola i drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 cm
— 3 szt*5,00m do granicy wtasnosci pasa drogowego.
12. Wierzch utwardzenia poboczy i zjazdéw zaklinowa¢ i zamiatowaé tak, aby materiat nie bylw stanie luznym
(dobrze zagescic).
13. Pobocza miedzy utwardzonym poboczem, a terenem uzupetni¢ ziemia i zagescic.
14. Wykona¢ regulacje istniejacego uzbrojenia.
15. Plantowanie i uksztattowanie przylegtego terenu, humusowanie przylegtego terenu wraz z obsianiem trawa.
16. Oznakowanie poziome i pionowe.

Zatozenia kosztorysowe:

Grunt kat Il - IIl . Roboty ziemne przy poboczu, koryto dla drogi i mijanek wykonane : recznie 10%

i mechaniczne 90% przy uzyciu koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,15- 0,40- 0,6 m3 z transportem urobku
samochodami wywrotkami o tadownosci 5 - 10 ton na odlegtos¢ 3 km. Plantowanie terenu recznie.

Wywo0z gruzu z rozbidrki na odl. 2 km.

Koparka o poj. tyzki 0,15 - 0,40 - 0,60m3,

Spycharki od 75 - 100 KM , réwniarka samojezdna 100KM,

Walce stateczne samojezdne 7,5 - 10 ton,

Samochody wywrotki 5 - 10 ton, samochéd skrzyniowy do 5 ton,

Wibrator powierzchniowy .

Rozktadarka do mas bitumicznych.

Podstawa katalogowa: KNR 4 -04, KNR AT -03, KNR2-01, KNR2-31,

Przedmiar rob6t sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r
- Dz. U. nr 202 poz. 2072.
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Zbrojewsko - droga do pdl (1) prz 2012.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

PRZEBUDOWA | REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO POL W MIEJS COWOSCI ZBROJEWSKO, GMINA LIPIE. OD KM 0 + 000,00
DO KM 0 + 292,00

1/D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : pomiarowe, rozbié rkowe, CPV 45111
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
D.01.01.01.
0.29 km 0.29
RAZEM 0.29
2|Analiza Wyznaczenie pasa drogowego, inwentaryzacja powykonawcza m
d.1jwitasna
D.01.01.01.
292.00 m 292.00
RAZEM 292.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
D.01.02.04.
3.0+6.0*2 m 15.00
RAZEM 15.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z zuzla wielkopiecowego , kamienia i m2
d.1/0804-03 ana- |gruzu o grub. 15 cm - ( docelowo 10 cm )
logia
D.01.02.04.
(292.0-8.0)*3.0 m?2 852.00
RAZEM 852.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z zuzla wielkopiecowego, kamienia i gru- |m2
d.1/0802-08 ana-|zu - dalszy 1 cm grub.
logia (-5¢cm)
D.01.02.04 |Krotno$¢ =5
-852.00 m?2 -852.00
RAZEM -852.00
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ( docelowo 2 km)
D.01.02.04
852.0*0.1+15.0*0.05*0.10 m3 85.28
RAZEM 85.28
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km za dalsze 1 km
D.01.02.04.
85.28 m3 85.28
RAZEM 85.28
2|D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
D.02.01.01. |(docelowo 3 km) - korytowanie - odcinek km O + 000,00 do km 0 + 292,00
((284.00*3.6*0.33+ 38.7*0.4)-(852.0*0.1))*0.9 m3 240.90
RAZEM 240.90
9/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi (kat.gr.1ll) - koryto pod droge i mijanki
D.02.01.01.
267.67*0.1 m3 26.77
RAZEM 26.77
10|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV (+ 2
D.02.01.01. |km)
Krotnos¢ = 4
274.67 m3 274.67
RAZEM 274.67
11/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2/0505-01
D.06.01.01
2*292.0*0.5 m?2 292.00
RAZEM 292.00
12|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2/0510-01
D.06.01.01
292.0-3*5.0*0.5 m?2 284.50
RAZEM 284.50
3/D.04.00.00. PODBUDOWA CPV 45233
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
D.04.01.01.
(292.0-8.0)*3.60+0.2146*6.3*6.3+1.5*8.0+(23.0+20.0)*0.5*1.8 m?2 1081.62
RAZEM 1081.62

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3199 dla Firma TOM Tomasz Banaskiewicz




Zbrojewsko - droga do pdl (1) prz 2012.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.war- |[m2
d.3/0104-03 stwy po zag. 10 cm
D.04.02.01. |(docelowo 15 cm ) - czes$é drogi i mijanki
(292.00-8.00)*3.60+0.2146*6.3*6.3+1.5*8.0+(23.0+20.0)*0.5*1.8 m?2 1081.62
RAZEM 1081.62
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m2
d.3/0104-04 dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (+5cm)
D.04.02.01. |Krotnos¢ =5
1081.62 m?2 1081.62
RAZEM 1081.62
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05 ( docelowo 20 cm)
D.04.04.02.
1081.62 m?2 1081.62
RAZEM 1081.62
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm (|m?2
d.3/0114-07 docelowo 5 cm )
D.04.04.02.
1081.62 m?2 1081.62
RAZEM 1081.62
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz. (-3 cm)
D.04.04.02. |Krotnos¢ =3
-1081.62 m?2 -1081.62
RAZEM -1081.62
19/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-01 wy tluczniowej : zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D.04.03.01.
292.0*3.0+0.2146*6.0*6.0*2+20.0*1.5+1.5*1.5*0.5*2 m?2 923.70
RAZEM 923.70
4/D.05.00.00. NAWIERZCHNIA CPV 45233
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (docelowo 5cmdlaKR-1)-AC 11
D.05.03.05b. |S
923.70 m?2 923.70
RAZEM 923.70
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz (+2cm).-AC11S
D.05.03.05b. |Krotnos¢ = 2
923.70 m?2 923.70
RAZEM 923.70
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawedz jezdni i potgczenia m2
d.4/1004-07
D.04.03.01.
(292.0*2+15.0)*0.10 m?2 59.90
RAZEM 59.90
5/POBOCZA | ZJAZDY UTWARDZONE CPV 45233
23|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy i zjazdéw o grub. 10 cm m2
d.5/1402-05
D.02.01.01.
306.00 m?2 306.00
RAZEM 306.00
24/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m2
d.5/1402-05 km transportu
D.02.01.01. |(docelowo 2 km)
Krotnos¢ = 4
306.00 m?2 306.00
RAZEM 306.00
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
D.04.01.01.
(280.0+280.0)*0.5+(2*9.50)*0.5+1.2*5.0+1.1*5.0+1.0*5.0 m?2 306.00
RAZEM 306.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grub.po za- |m2
d.5|0204-05 geszcz.7 cm ( docelowo pobocza 10 cm i zjazdy 10 cm )
D.04.04.02.
306.00 m?2 306.00
RAZEM 306.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.5/0204-06 1 cm grub.po zageszcz. (+3cm)
D.04.04.02. |Krotnos¢ =3
306.00 m?2 306.00
RAZEM 306.00
6/D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU CPV 45233
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6/0702-01
D.07.02.01
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - A6c - 1 szt, A6b - 1szt, B-20 -1 szt,
D.07.02.01 |[B-18-3,5t - 1szt.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.6/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2 - tabliczki 1szt - Nie dotyczy mieszkancow
D.07.02.01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31/ KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far-|m2
d.6/0706-01 ba chlorokauczukowg
D.07.01.01 |wedtug wykazu w projekcie
13.79 m?2 13.79
RAZEM 13.79
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