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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
                            Opracowanie obejmuje przedmiar robót na 
                            " PRZEBUDOWA I REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI
                               ZBROJEWSKO, GMINA LIPIE.  OD KM 0 + 292,00 DO KM 0 + 992,00  
 
 
                            Opracowanie obejmuje przebudowę i remont istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych
                            w m. Zbrojewsko w zakresie:
                                      -  podbudowy i nawierzchni asfaltobetonowej,
                                      -  poboczy i zjazdów utwardzonych,
                                      -  robót towarzyszących -  zagospodarowania przyległego terenu
                            uzgodnionym z inwestorem – Gminą Lipie.                                                                          
                         
                 Projektowaną szerokość drogi przyjęto 3,00 mb w uzgodnieniu z inwestorem. 
                 Od km 0 + 292,00 do km 0 + 992,00 – odcinek o szer. 3,00 mb z poboczami szer 2*0,50 mb,
                 Podstawowe parametry rozwiązania drogowego :
                 Całkowita długość drogi do pól L = 700,00 mb            
      1.  Wytyczenie punktów głównych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa drogowego.
      2.  Rozebranie istniejącej podbudowy z żużla paleniskowego gr. 10 cm i tłucznia kamiennego na głębokości 15 cm
           z transportem na odległość 2 km.
      3.  Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
      4.  Wykonanie koryta drogi pod drogę i mijanki wraz z wykonaniem warstwy z piasku gr. 15 cm, podbudowy z kruszywa 
           kamiennego łamanego o frakcji 0/63mm grubości 20 cm w dwóch warstwach 15 cm i 5 cm : 
           - od km 0 + 292,00 do km 0 + 656,00 – droga, 
           - od km 0 + 803,00 do km 0 + 826,00 – mijanka. 
      5.  Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego gr. 8 cm o frakcji 0/31,5 mm
           - od km 0 + 656,00 do km 0 + 992,00.
      6.  Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilościach zgodnych z Polska
           Normą tj. 0,8 kg/m2. 
      7.  Warstwa ścieralna  - beton asfaltowy AC11 S  gr. 5 cm. 
      8.  Przecięcie krawędzi nawierzchni drogi w rejonie włączenia wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu R = 6,00 mb.
      9.  Na całej długości drogi po obu stronach krawędź jezdni zeskosować i zabezpieczyć asfaltem D – 70 na szer 10 cm.
    10.  Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi na przyległy teren 
           -  jednostronnym 2% , na łukach od 2% - 7% oraz spadkami podłużnymi. 
    11.  Pobocza 2*0,50 m – z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 cm.
    12.  Zjazdy na posesje, pola i drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 cm 
           – 22 szt*5,00m do granicy własności pasa drogowego.
    13.  Wierzch utwardzenia poboczy i zjazdów zaklinować i zamiałować tak, aby materiał nie byłw stanie luźnym 
           (dobrze zagęścić).
    14.  Pobocza między utwardzonym poboczem, a terenem uzupełnić ziemią i zagęścić.
    15.  Wykonać regulację istniejącego uzbrojenia.
    16.  Plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu, humusowanie przyległego terenu wraz z obsianiem trawą. 
    17.  Oznakowanie poziome i pionowe. 
  
                      Założenia kosztorysowe:
                            
                      Grunt kat II -  III . Roboty ziemne przy poboczu, koryto dla drogi i mijanek  wykonane : ręcznie 10% 
                      i mechaniczne 90%  przy użyciu koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0,15- 0,40- 0,6 m3  z transportem urobku 
                      samochodami wywrotkami o ładowności 5 - 10 ton na odległość 3 km. Plantowanie terenu  ręcznie. 
                      Wywóz gruzu z rozbiórki na odl. 2 km.
                      Koparka o poj. łyżki  0,15 - 0,40 - 0,60m3,
                      Spycharki od 75 - 100 KM , równiarka samojezdna 100KM,
                      Walce stateczne samojezdne 7,5 - 10  ton, 
                      Samochody wywrotki 5 - 10 ton, samochód skrzyniowy do 5 ton,
                      Wibrator powierzchniowy .
                      Rozkładarka do mas bitumicznych.
 
                      Podstawa katalogowa:     KNR 4 - 04,  KNR AT - 03,  KNR 2 - 01,    KNR 2 - 31,   
                                                                  
 
                      Przedmiar robót sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  2 wrzesnia 2004 r 
                       -  Dz. U.nr 202 poz 2072. 
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Zbrojewsko - droga do pól ( II) prz 2012.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA I REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJS COWOŚCI ZBROJEWSKO, GMINA LIPIE. OD KM 0 + 292,00
DO KM 0 + 992,00

1 D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : pomiarowe, rozbió rkowe,  CPV 45111
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.700 km 0.70
RAZEM 0.70

2
d.1

Analiza
własna
D.01.01.01.

Wyznaczenie pasa drogowego, inwentaryzacja powykonawcza m

700.00 m 700.00
RAZEM 700.00

3
d.1

KNR AT-03
0101-01
D.01.02.04.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

3.0+2*6.0 m 15.00
RAZEM 15.00

4
d.1

KNR 2-31
0804-03 ana-
logia
D.01.02.04.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żużla wielkopiecowego , kamienia i
gruzu o grub. 15 cm - ( docelowo 10 cm )

m2

264.00*3.00 m2 792.00
RAZEM 792.00

5
d.1

KNR 2-31
0802-08 ana-
logia
D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z żużla wielkopiecowego, kamienia i gru-
zu  - dalszy 1 cm grub.
(- 5 cm )
Krotność = 5

m2

-792.00 m2 -792.00
RAZEM -792.00

6
d.1

KNR 2-31
0804-03
D.01.02.04.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm m2

100.0*3.0 m2 300.00
RAZEM 300.00

7
d.1

KNR 4-04
1103-04
D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km ( docelowo 2 km)

m3

792.0*0.1+300.0*0.15+15.0*0.05*0.10 m3 124.28
RAZEM 124.28

8
d.1

KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km za dalsze 1 km

m3

124.28 m3 124.28
RAZEM 124.28

2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  -  CPV 45111   
9

d.2
KNR 2-01
0206-04
D.02.01.01.

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
( docelowo  3 km ) - korytowanie - odcinek km 0 + 292,00 do km 0 + 656,00

m3

((364.00*3.6*0.33+38.7*0.4)-(792.0*0.1+300.0*0.15))*0.9 m3 291.34
RAZEM 291.34

10
d.2

KNR 2-01
0301-02
D.02.01.01.

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III) - koryto pod drogę i mijanki

m3

323.71*0.1 m3 32.37
RAZEM 32.37

11
d.2

KNR 2-01
0214-04
D.02.01.01.

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (+ 2
km)
Krotność = 4

m3

323.71 m3 323.71
RAZEM 323.71

12
d.2

KNR 2-01
0506-07
D.06.01.01

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

200.0*0.50 m2 100.00
RAZEM 100.00

13
d.2

KNR 2-01
0505-01
D.06.01.01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

700.0*2*0.5 m2 700.00
RAZEM 700.00
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Zbrojewsko - droga do pól ( II) prz 2012.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2
KNR 2-01
0510-01
D.06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

700.00- 22*5.00*0.5 m2 645.00
RAZEM 645.00

15
d.2

KNR 2-31
1406-04
D.03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00

3 D.04.00.00. PODBUDOWA   CPV 45233
16

d.3
KNR 2-31
0103-04
D.04.01.01.

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

364.0*3.60+(23.0+20.0)*0.5*1.8+(336.0-6.0)*3.24+6.0*3.0+0.2146*6.12*6.12*2 m2 2452.38
RAZEM 2452.38

17
d.3

KNR 2-31
0104-03
D.04.02.01.

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war-
stwy po zag. 10 cm
( docelowo 15 cm ) - część drogi i mijanki

m2

364.0*3.60+(23.0+20.0)*0.5*1.8 m2 1349.10
RAZEM 1349.10

18
d.3

KNR 2-31
0104-04
D.04.02.01.

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy
dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. ( + 5 cm )
Krotność = 5

m2

1349.10 m2 1349.10
RAZEM 1349.10

19
d.3

KNR 2-31
0114-05
D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
( docelowo 20 cm )

m2

1349.10 m2 1349.10
RAZEM 1349.10

20
d.3

KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (
docelowo 5 cm )

m2

1349.10 m2 1349.10
RAZEM 1349.10

21
d.3

KNR 2-31
0114-08
D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. ( -3 cm )
Krotność = 3

m2

-1349.10 m2 -1349.10
RAZEM -1349.10

22
d.3

KNR 2-31
0114-07
D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

(336.0-6.0)*3.24+6.0*3.0+0.2146*6.12*6.12*2 m2 1103.28
RAZEM 1103.28

23
d.3

KNR AT-03
0202-01
D.04.03.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej : zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

700.0*3.0+0.2146*6.0*6.0*2+20.0*1.5+1.5*1.5*0.5*2 m2 2147.70
RAZEM 2147.70

4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA   CPV 45233
24

d.4
KNR 2-31
0310-05
D.05.03.05b.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm ( docelowo 5 cm dla KR - 1 ) - AC 11
S

m2

2147.70 m2 2147.70
RAZEM 2147.70

25
d.4

KNR 2-31
0310-06
D.05.03.05b.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz  ( + 2 cm ). - AC 11 S
Krotność = 2

m2

2147.70 m2 2147.70
RAZEM 2147.70

26
d.4

KNR 2-31
1004-07
D.04.03.01.

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędz jezdni i połączenia m2

(700.00*2+15.00)*0.10 m2 141.50
RAZEM 141.50

5 POBOCZA I ZJAZDY  UTWARDZONE    CPV 45233
27

d.5
KNR 2-31
1402-05
D.02.01.01.

Mechaniczne ścinanie poboczy i zjazdów o grub. 10 cm m2

824.00 m2 824.00
RAZEM 824.00
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Zbrojewsko - droga do pól ( II) prz 2012.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.5
KNR 2-31
1402-05
D.02.01.01.

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5
km transportu
( docelowo 2 km )
Krotność = 4

m2

824.00 m2 824.00
RAZEM 824.00

29
d.5

KNR 2-31
0103-04
D.04.01.01.

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

(700.0+700.0)*0.5+(2*9.50)*0.5+0.5*5.0+0.6*5.0+0.5*5.0*5+1.8*5.0*2+2.0*
5.0+1.2*5.0+1.3*5.0*6+1.5*5.0+0.8*5.0*4

m2 824.00

RAZEM 824.00
30

d.5
KNR 2-31
0204-05
D.04.04.02.

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-
gęszcz.7 cm ( docelowo pobocza 10 cm i zjazdy 10 cm )

m2

824.00 m2 824.00
RAZEM 824.00

31
d.5

KNR 2-31
0204-06
D.04.04.02.

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grub.po zagęszcz. ( + 3 cm )
Krotność = 3

m2

824.00 m2 824.00
RAZEM 824.00

6 D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233
32

d.6
KNR 2-31
0702-01
D.07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

33
d.6

KNR 2-31
0703-02
D.07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 -  A6c - 1 szt,  A6b - 1szt,  B - 20  - 1 szt ,
B-18 - 3,5 t  - 1szt.

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

34
d.6

KNR 2-31
0703-01
D.07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych o pow. do 0.3 m2 - tabliczki 1szt - Nie dotyczy mieszkańców

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.6

KNR 2-31
0706-01
D.07.01.01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far-
bą chlorokauczukową
według wykazu w projekcie

m2

13.43 m2 13.43
RAZEM 13.43
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