Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej 667066S w m. Dankéw ST- 08

ST —08 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego przy realizacji zadania ,Przebudowy drogi
gminnej nr 667066S w miejscowosci Dankow”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i obioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzatek, napiséw, symboli
oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z z obowigzujgcymi
normami i ze specyfikacjg techniczng ST - 00 “Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST — 00
»~WVymagania ogdlne”, p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — 00
Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania oznakowania poziomego
2.2.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego
Materiatami do oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci 0,3
- 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone w
organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowac¢ w uktadach jedno lub
wielosktadnikowych. Podczas naktadania farb na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworzy¢ warstw kohezyjna w procesie odparowania i/lub procesie chemicznym. Kazdy
materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiada¢ Aprobate
Techniczng dopuszczajgca do jego stosowania zgodnig z ,Warunkami technicznymi” POD-97, IBDiM,
Zeszyt 55.
2.2.2. Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartosc¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdéw organicznych) nie powinna przekraczac
w materiatach do znakowania cienkowarstwowego 30% (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania
materiatdéw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz
10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.2.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny
charakteryzowac sie wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50 i wykazywac odpornos¢ na dziatanie
wody. (dopuszcza sie do 20 % kulek z defektami). Wiasciwosci kulek szklanych okresla Aprobata
Techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97.
2.3. Warunki sktadowania i przechowywania materiatéw

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni powinny zachowywac stato$¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizyko-chemicznych co najmniej w okresie 6 miesiecy sktadowania
w warunkach okreslonych przez producenta. Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy
przechowywaé w magazynach w temperaturze 0 + 25°C odpowiadajgcych zaleceniom producenta,
zabezpieczajgcych je od promieniowania stonecznego, opaddéw i w temperaturze:
— dla farb rozpuszczalnikowych od 0°C do 25°C,
— dla farb wodorozcienczalnych od 0°C do 40°C.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST — 00
~Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Znakowanie podtuzne musi by¢ wykonywane wytgcznie sprzetem mechanicznym.
Znakowanie poprzeczne moze byé wykonywane przy uzyciu szablonéw, recznie. Sprzet musi by¢
zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzetu
powinien posiada¢ mozliwos$¢ regulacji wydajnosci nanoszonych materiatéw oraz gwarantowac
réwnomiernos¢ ich podawania. Do wykonania znakowania poziomego nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet, zaakceptowany przez Inzyniera:
- szczotki mechaniczne i reczne do czyszczenia nawierzchni,
- sprezarki,
- malowarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogoélnej ST —00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow do oznakowania

Materiaty do oznakowania poziomego drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych
szczelnos¢, bezpieczenstwo i zachowanie wymaganych ich wtasciwosci. Pojemniki powinny by¢
odpowiednio oznakowane. Materiaty do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST — 00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaroéw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu
wymienionego specyfikacji techniczj i zaakceptowanego przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni
przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta
i sucha.

5.3. Warunki atmosferyczne

Wykonawca moze rozpoczac¢ roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie
wykonywania robo6t bedg zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju farby uzytej
do malowania. Temperatura powierzchni malowanej i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ mniejsza od 85%.

5.4. Przedznakowanie

Przed przystgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac¢
przedznakowanie. Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nalezy wykonywaé nietrwatg farba, np.
farbg silnie rozrzedzong rozpuszczalnikiem.

5.5. Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w
czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej jednorodnoéci. Przed lub w trakcie napetniania zbiornika
malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania
mechanicznego farby, w ktdrej osad osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszaé lub
na jej powierzchni znajduje sie kozuch. Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg grubosci 0,3 —
0,8mm zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$é nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac
przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podkfadanej na drodze
malowarki. llos¢ farby zuzyta w trakcie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie
moze réznic sie od ilosci ustalonej o wiecej niz 20%. Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane
przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami
szklanymi. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnos¢ i jakos$¢ sprzetu nalezy dostosowac¢ do
rozmiaru prac. Decyzje podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technczinej ST — 00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola jakosci materiatéw powinna dotyczy¢ ich cech wymienionych w pkt. 2, jednorazowo
dla kazdej dostawy.
6.3. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami p. 5.4.
6.4. Badanie wykonania oznakowania poziomego
6.4.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

Wymagania techniczne dla oznakowania poziomego okreslone zostaty w tabelach 1 2.

Tabela 1. Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drég

Wiasciwosci Wymaganie
Wspodtczynnik luminacji B (widocznos¢ w dzien) 0,30
Powierzchniowy wspotczynnik odblasku [med/m? Ix] 100
(widocznos¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6
Tabela 2. Wspétrzedne chromatycznosci x, y dla statlego oznakowania poziomego dré
Wspétrzedne punktéw naroznych
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.4.1.1. Trwatosé oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji
oznakowania co najmniej 6.
6.4.1.2. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczaé
czasu gwarantowanego przez producenta, z tym Zze nie moze przekraczaé 2 godzin.
6.4.1.3. Grubos¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania powinna wynosi¢ dla oznakowania cienkowarstwowego 0,3 + 0,8 mm
(grubos¢ na mokro bez kulek szklanych).

6.4.2. Badania wykonania znakowania poziomego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie ich wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem specyfikacji technicznej,
nastepujgce badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania na opakowaniach,
- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosg,
— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schniecia, wg POD-97,
- wizualng ocene rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar zgodnosci poziomych wymiaréw oznakowania z dokumentacjg projektowa,
- wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,
— oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowac¢ do czasu uptywu gwaranc;ji.
6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, powinny odpowiada¢ nastepujacym
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warunkom:
- szerokos¢ linii moze réznié sie od wymaganej o £ 5 mm,
- dtugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 5 cm lub wieksza co najwyzej o 15 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST — 00,Wymagania ogéine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest metr kwadratowy (m?) powierzchni
naniesionych znakéw na jezdni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST — 00 ,Wymagania ogolne”
pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu
wykonania robét, moze by¢ dokonany np. po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.
8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie
wynikow pomiarow i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST —00
~Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania oznakowania poziomego obejmuije:
— zakup i transport materiatow,
— roboty pomiarowe przy wytyczaniu osi linii i znakow,
— oczyszczenie nawierzchni przed malowaniem,
— wykonanie przedznakowania,
— wykonanie oznakowania cienkowarstwowego,
— badania kontrolne,
— zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i najezdzaniem do czasu wyschniecia oznakowania,
— oznakowanie robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego znakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowanh drog.

2. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego znakowania drog. Wtasciwosci fizyczne.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach. poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia

2003 .

— Zatgcznik 2. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki

ich umieszczania na drogach.

2. Zeszyt nr 55. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1997 r.

3. Wytyczne technologiczne stosowania materiatow cienkowarstwowych do poziomego znakowania

drég - IBDIM W-wa 1993 r.
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