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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowej przy realizacji zadania ,Przebudowy drogi gminnej
nr 667066S w miejscowosci Dankow”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i obioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowej w postaci pasa zieleni wzdtuz drogi o
szerokosci 0,5m.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane witasciwosci
(potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:
- zawartosci materiatu organicznego,
- zawartosci sktadnikéw pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu)
- odczynu - pH w H,0.
1.4.2. Mieszanki traw — materiat siewny ztozony z nasion réznych gatunkéw traw z okreslonym
procentowym udziatem poszczegdlnych gatunkow.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST — 00
~Wymagania ogélne”, p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST — 00 “Wymagania Ogoélne” punkt 2.
2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinny posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:
— nie moze by¢ zagruzowana,
— przero$nigta korzeniami,
— powinna by¢ odchwaszczona,
— powinna posiada¢ badania dotyczgce wasciwosci podanych w p. 1.4.1.
Wyzej podane wtasciwosci powinny by¢é udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.
2.2 Mieszanki traw

Sktad mieszanki oraz norma wysiewu musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inzyniera. W mieszankach nalezy zastosowa¢ odmiany z grupy traw
gazonowych. Sktad mieszanki traw musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca musi
przedstawi¢ $wiadectwo, w ktérym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy oraz procentowy
zastosowany w mieszance. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 “Wymagania Ogolne” punkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- sprzetu do transportu ziemi urodzajnej
- pit mechanicznych i recznych, sekatordow,
- siewnikéw doglebowych do siania trawy,
- cysterny z woda pod cisnieniem oraz wezy do podlewania,
- watéw kolczatek oraz watéw gtadkich do zaktadania trawnikéw,
- kosiarek mechanicznych do pielegnac;ji trawnikéw,
- drobnego sprzetu recznego,
- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu okreslono w ST — 00 “Wymagania Ogolne” punkt 4.
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Transport materiatow do wykonania zieleni drogowej moze by¢ realizowany dowolnymi srodkami
transportu. Ziemie urodzajng nalezy przewozi¢ w tak aby nie ulegta zanieczyszczeniu oraz nie ulegty
pogorszeniu jej wlasciwosci. Nasiona traw podczas transportu powinny byé chronione przed
zawilgoceniem, zbryleniem, rozsypaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét okreslono w ST — 00 “Wymagania Ogdélne”
punkt 5.
5.1 Zaktadanie trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastapujgce:
— teren pod trawniki musi by¢ przygotowany zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz odchwaszczony,
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
— ziemie urodzajna nalezy rozktada¢ na zageszczonym gruncie,
— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i starannie wyréwnana,
— grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, rowna 10cm,
— przed siewem nasion traw ziemie nalezy zagrabic,
— siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,
— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ST — 00 “Wymagania
Ogolne” pkt 6.
6.1. Trawniki
Kontrola w czasie zaktadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci przygotowania terenu pod obsiew mieszankami traw z dokumentacjg projektowg ,
- prawidiowego uwatowania warstwy ziemi urodzajnej,
- normy wysiewu,
- rownomiernosci rozsiewania mieszanki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowej jest:
- 1 ha — zakfadanie trawnika, pielegnacja trawnika,
-1 m® - zakup i transport ziemi urodzajne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Odbioru robét
dokonuje Inzynier po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione
w pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cenajednostki obmiarowej
Cena za 1 hektar (ha) zaktadania trawnika na terenie ptaskim na warstwie ziemi urodzajnej,
grubosci 10 cm obejmuje:
— utozenie warstwy ziemi urodzajnej,
— zakup mieszanek traw gazonowych,
— wysiew nasion traw,
— przemieszanie nasion z ziemia,
— watowanie lekkim watem.
Cena za 1 metr szescienny (m®) zakupu, transportu ziemi urodzajnej obejmuje:
- zakup ziemi urodzajnej,
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- zatadunek ziemi urodzajnej,
- transport ziemi urodzajnej,
- wytadunek ziemi urodzajnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.
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