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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar rob6t na

" PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W UL. STAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
PARZYMIECHY, GMINA LIPIE. OD KM 0 + 000,00 DO KM 0 + 640,00
- ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ETAP Il

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej w m. Parzymiechy w zakresie:
- nawierzchni asfaltobetonowej,
- poboczy i zjazddw utwardzonych,
- odwodnienia - $ciek uliczny
- robét towarzyszacych - zagospodarowania przylegtego terenu
uzgodnionym z inwestorem — Gming Lipie.

Projektowang szeroko$c¢ drogi przyjeto 4,00 mb w uzgodnieniu z inwestorem.
Od km 0 + 000,00 do km 0 + 640,00 — odcinek o szer. 4,00 mb z poboczami utwardzonymi szer 2*0,50 mb,
Podstawowe parametry rozwigzania drogowego :
Catkowita dtugos¢ drogi do pdl L = 640,00 mb
. Wytyczenie punktéw gtéwnych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa drogowego.
. Wyréwnanie istniejacej podbudowy warstwa ttucznia o gr. 3 cm.
. Pojektowana nawierzchnia asfaltobetonowa w dwéch warstwach 4cm + 4cm
- obcigzenie ruchu KR - 1.
4. Skropienie miedzywarstwowe warstwy asfaltowej emulsjg asfaltowa szybko — rozpadowsg w ilosciach zgodnych
z Polska Norma tj. 0,5 kg/m2.
. W rejonie wigczenia nalezy wykona¢ poszerzenie na szer. 1,0 i diug 7,50 m .
. Na catej dlugosci drogi krawedzie jezdni zeskosowac¢ i zabezpieczy¢ asfaltem D — 50 na szer. 10 cm .
. Od km 0 + 000,00 do km 0 + 080,00 po stronie potudniowej — lewej wykona¢ sciek z korytek betonowych
50*60*15 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ( 0,095m3/mb) z odprowadzeniem do istniejacego rowu.
8. Pobocza szer. 2 x 0,75 mb - utwardzenie poboczy na szer. 2 x 0,50 mb kruszywem kamiennym tamanym
o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie - gr. 15 cm.
9. Zjazdy na pola utwardzone kruszywem kamiennym tamanym o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie
- gr. 5cm - do granicy wlasnosci.
10. Uksztattowanie przylegtego terenu wzdtuz drogi po obu stronach jezdni poprzez uzupetnienie ziemia,
plantowanie .
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Zatozenia kosztorysowe:

Grunt kat Il - 11l . Roboty ziemne : recznie 10% i mechaniczne 90% przy uzyciu koparek podsigbiernych
0 poj. tyzki 0,25- 0,6 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami o tadownosci 5 - 10 ton na
odlegtosé 1 km. Plantowanie terenu recznie.

Wyw6z gruzu z rozbiérki na odl. 5 km. Wywéz zbednego urobku na odlegto$é 2 km.

Koparka o poj. tyzki 0,15 - 0,40 - 0,60m3,

Spycharki od 75 - 100 KM , réwniarka samojezdna 100KM,

Walce stateczne samojezdne 7,5 - 10 - 15 ton,

Samochody wywrotki 5 - 10 ton, samochéd skrzyniowy do 5 ton,

Wibrator powierzchniowy .

Rozktadarka do mas bitumicznych.

Skrapiarka do bitumu

Podstawa katalogowa: KNR AT - 03, KNR2-01, KNR2-31,

Przedmiar rob6t sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r
- Dz. U. nr 202 poz. 2072.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W UL. STAWOWEJ W. M. PARZY MIECHY OD KM 0 + 000,00 DO KM 0 + 640,00 - roboty n a-
wierzchniowe - etap Il

1/D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : pomiarowe, rozbié rkowe, CPV 45111
1| Analiza Wyznaczenie drogi, inwentaryzacja powykonawcza m
d.1|wiasna
D.01.01.01.
640.00 m 640.00
RAZEM 640.00
2|D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi (kat.gr.111)
D.02.01.01.
640.0*0.25*0.10*2 m3 32.00
RAZEM 32.00
3|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2/0505-01
D.06.01.01
630.0*1.50+50.0*1.5 m?2 1020.00
RAZEM 1020.00
3|D.05.00.00. NAWIERZCHNIA CPV 45233
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm (|m?2
d.3/0114-07 docelowo 3 cm)
D.04.04.02.
2810.00 m?2 2810.00
RAZEM 2810.00
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz. (-5 cm
D.04.04.02. |Krotnos¢ =5
-2810.00 m?2 -2810.00
RAZEM -2810.00
6/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D.04.03.01.
2629.00 m?2 2629.00
RAZEM 2629.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (docelowo4cm) AC 16 W -dla
D.05.03.05a. |[KR -1
80.0*4.05+7.5*1.05+1.12+560.0%4.10 m?2 2629.00
RAZEM 2629.00
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (docelowo 4 cmdlaKR-1)-AC 11
D.05.03.05b. |S
560.0*4.0+80.0*4.0+7.5*1.0+1.50 m2 2569.00
RAZEM 2569.00
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz (+1cm).-AC11S
D.05.03.05b.
2569.00 m?2 2569.00
RAZEM 2569.00
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawedz jezdni i potgczenia m2
d.3/1004-07
D.04.03.01.
640*0.1*2+11.0*0.1 m?2 129.10
RAZEM 129.10
4/POBOCZA | ZJAZDY UTWARDZONE CPV 45233
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
D.04.01.01. |pobocza
560.0*0.5+640.0*0.5+8.0*0.5 m?2 604.00
RAZEM 604.00
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po za- |m?2
d.4/0204-05 geszcz.7 cm ( docelowo pobocza 15 cm i zjazdy 5 cm )
D.04.04.02.
640.0*0.5+560.0*0.5+8.0*0.5+4*4.0*5.0+2.5*5.0+3.2*5.0+3.5*5.0+6.0*5.0+5.0*| m2 785.00
5.0
RAZEM 785.00
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.4/0204-06 1 cm grub.po zageszcz. (+ 8 cm ) - pobocza
D.04.04.02. |Krotnos¢ =8
604.00 m?2 604.00
RAZEM 604.00
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14/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.4/0204-06 1 cm grub.po zageszcz. (- 2 cm ) - zjazdy
D.04.04.02. |Krotnos¢ = 2
-181.00 m?2 -181.00
RAZEM -181.00
5/ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45233
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
D.08.03.01.
80.00*0.095 m3 7.60
RAZEM 7.60
16|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - 50*60* |m
d.5/0606-03 15cm
D.08.03.01.
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- {m
d.5/0401-08 \Y
D.08.03.01.
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
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