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UWAGA:

sie¢ wodociggowa utozona bedzie metoda bezwykopowa (przewiert)
na gtebokosci 2,5m;

przylagcza wodociggowe utozone poprzecznie do osi drogi
powiatowej ulozone zostang metoda bezwykopowa (przewierty).

projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PE100 woda PN10 SDR 17 DN110/6,6mm
przylacza z rur PE B%Eo@_m PN10 SDR 17 onn,hBBI,!
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LEGENDA

UWAGA — ——— granica opracowania
- groanice dziatek

Przed rozpoczeciem robbdt wyznoczyé punkty osnowy geodezyjnej, __________ proj. sie¢ wodociagowa PE @110 | PE 40

o roboty prowadzic w odlegtosci min. 1,0m od tych punktow.

ODLEGLDSCI POZIOME PROJEKTOWANYCH URZADZEN

KANALIZACJI SANITARNEJ OD ISTNIEJACYCH URZADZEN
NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH

- istn. sie¢ wodociagowa

- istn. kanalizac jo sanitarna
- istn. sie¢ elektoenergetyczna podziemna

- isth. sie¢ telekomunikacy jnoa podziemna

- 0,8 m - od kobli energetycznych
- 1,0 m - od kobli teletechnicznych
- 2,0 m - od stupdw linii elektroenerqg. i teletechn.
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