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Odwodnienie igtofiltrami
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Odwodnienie drenazem
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LEGENDA

1. Rurociqg z rur ® 63 — 250 mm

2. Tymczasowy drenaz z rur PVC $113 mm perforowanych
z filtrem z wtdkna syntetycznego w obsypce filtracyjne]

. Tymczasowe odwodnienie wykopu igtofiltrami 850mm

. Podtoze z piasku klasy Il gr.20cm

. Strefa kanatowa, obsypka z piasku klasy Il

. Ubezpieczenie pionowych §cian wykopu
wypraskami

7. Wykop zasypany gruntem miejscowym lub dowiezionym

UWAGI

1. Odwodnienie drenazem lub oglofiltrami
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ZMIENNE PARAMETRY WYKOPU (cm)

SR. RUROCIAGU b
(mm) (cm)
?63-160 mm 120
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BIO - PROJEKT Pnﬂaenlemjouoclqgu z rur AC na rury PE wraz z przekladka
@200 mm 1 20 wféﬁﬁ?ﬁ'z"a‘f"kﬁ::;kﬂ?ﬁﬁw przytaczy wodociagowych w m. Stanistawdw, Lindéw i cz. Julianéw
45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39 Branza: santama Stadium dokumentaci PWIPB
2250 mm e ek [— e ek [ o | rooms
120 . n2. BOGDAN GOLEC 16094/0P 2ot | S
Schematy umocnienia
0300 mm maty umocnlenia |-
p Spawczdacy | |mar inz. WALDEMAR ZAMEROWSKI | 205/94/0P 2012,
. wykopow i S
wspélny wykop 160 ykop vy o o
6.




