I. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje podstawowe

1.1. Zakres dokumentacji
Niniejszy projekt uzgodniony z Inwestorem t.j. Gming Lipie obejmuje:

e projekt przetozenia sieci wodociggowej z rur A/C na PE w miejscowosci
Stanistawow, Lindéw i czesci Julianowa wraz z przektadkg przytgczy
wodociggowych,

e niezbedny zakres uzgodnien dla potrzeb zgtoszenia.

Trasy przektadanych rurociggéw wodociggowych generalnie prowadzone sg
w pasie drogi powiatowej nr 2006S i nr 2007S i w drodach gminnych, réwnolegle do
istniejgcej sieci wodociggowej z rur A/C. Przytgcza wodociggowe projektowane sg po
trasach uzgodnionych z wiascicielami posesji, w przewadze réwnolegle do
istniejgcych przytgczy.

1.2. Uzgodnienie projektu

Na etapie opracowania dokumentacji dokonano uzgodnieh z Urzedem Gminy
Lipie, Powiatowym Zarzgdem Drog w Ktobucku, wiascicielami posesji i z Zespotem
Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Ktobucku.

Lokalizacja urzadzeh obcych znajduje sie na zatgczonych mapach
zasadniczych (1:1000), a warunki prowadzenia robot w ich obrebie podane sg
w protokdle uzgodnien ZUD oraz wytycznych projektantow.

Stosownie do warunkow uzgodnien, przed rozpoczeciem robot, nalezy
wypetni¢ wymogi uzgodnieh z administratorami urzgdzen, ustalajgc:

e nadzor nad robotami,

e zabezpieczenia robot, czynnosci w przypadkach szczegdlnych.

1.3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany

Teren objety projektem przetozenia sieci i przytgczy wodociggowych (zwanym
dalej projektem wodociggu) charakteryzuje sie generalnie zabudowg doméw
jednorodzinnych w duzej czesci o charakterze gospodarstw rolnych.

Uzbrojenie terenu stanowig: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, kable
telekomunikacyjne, energetyczne, linie napowietrzne elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne.

Trasy urzagdzeh zlokalizowane sg na mapach ,Projekt zagospodarowania
terenu” w skali 1: 1000.

Teren objety projektem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej .

Projektowane urzgdzenia wodociggu sg zlokalizowane pod ziemig i nie
wprowadzajg zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

1.4. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz zdrowie
i higiene ludzi

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej zadaniem jest
zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania istniejgcej sieci wodociggowej
na zdrowie ludzi.

Woda pitha z projektowanego wodociggu (zastepujgcego niesprawny
technicznie istniejgcy wodocigg z rur A/C) dostarczona bedzie do zabudowan
istniejgcymi przytgczami przepietymi do nowej sieci wodociggowe;.

Rurociagi do transportu wody majg by¢ wykonane z rur PE — dostosowanych



do pracy w warunkach wod gruntowych i obcigzen w ciggach komunikacyjnych.

W pasie drogowym, wzdtuz jezdni rosng stare drzewa (w przewadze lipy).
Realizacja projektowanych roboét nie przewiduje wycinki drzew pod rurociggi w pasie
drog.

2. Charakterystyka danych wyjsciowych

2.1. Ocena przydatnosci gruntéw dla celéw budowy

Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne wykazato obecnos¢ gruntéw
rodzimych pod warstwg gleby lub nasypéw, reprezentowanych przez grunty sypkie
i spoiste oraz / lokalnie/ organiczne.

Roboty ziemne przy uktadaniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ odcinkami,
bezwykopowo Ilub w wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczonych
i odwodnionych — dotyczy gtdwnie przytgczy i wykonania wodociggu w ciggu drog
gminnych.

2.2. Obliczenia elementéw sieci wodociagowej

Parametry przektadanej sieci wodociggowej zaprojektowano przy zachowaniu
parametrow sieci istniejgcej Srednice nowoprojektowanej sieci wodociggowej
sprawdzono dla zapewnienia ciSnienia  pozarowego w weztach. Obliczenia
wykonano przy pomocy programu komputerowego - SIECW — 19809.

3. Projektowane rozwigzania techniczne
Ulozenie sieci wodociagowej w pasie drog powiatowych zaprojektowano
metoda bezwykopowa.

3.1. Uklad, parametry i uzbrojenie sieci wodociggowej
Rurociag

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE100 woda PN10 SDR17
DN160x9,5mm, PE100 woda PN10 SDR17 DN110x6.6mm i PE100 woda PN10
SDR17 DN90x5.4mm #tgczonych ze sobg za pomocg zgrzewania doczotowego,
elektrooporowego oraz ztgczek mechanicznych. Rurociggi uktadaé ze spadkiem
zgodnym ze spadkiem terenu. Srednia gteboko$é uktadania sieci to 2,5m. Gteboko$é
uktadania przewodéw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢
przemarzania 1,0m + 0,4m.

Dla zabezpieczenia rurociggu przed przemieszczaniem sie podczas pracy,
w miejscach lokalizacji trojnikow, tukow i na koncu sieci (w weztach W1, 1, W2, 28,
W7, 29, 31, W8, W9, Z, W3, W4, 23, W5 i W6) projektuje sie wykonanie blokow
oporowych z betonu B-15. Bloki mogg byé wykonane na miejscu budowy lub
z prefabrykatéw. Pomiedzy blokiem oporowym, elementami armatury i rurociggu
zastosowac folie PVC grubosci 2 mm.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej sieci wodociggowe]
poprzez zastosowanie ksztattek przejsSciowych.

Uzbrojenie sieci w zasuwy i hydranty wykonac¢ zgodnie z rysunkami weztéw
w miejscach wskazanych w projekcie.
Trase rurociggu w ziemi oznakowac tasmg z tworzywa sztucznego z wktadka
metalowa na catej dtugosci.
Armature oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupku stalowym.



Przytacza wodociggowe.

Doprowadzenie wody do poszczegdlnych dziatek lub budynkéw projektuje sie
z rur PE100wodaPN10 SDR17 40x2,4.

Trasy przytgczy wodociggowych przedstawiono na planach sytuacyjnych,
natomiast wysokosciowo przytgcza nalezy wykona¢ zachowujgc przykrycie min.
1,4m. Do 2 posesji zaprojektowano studzienki wodomierzowe, ktore spetnia¢ bedg
role punktu czerpalnego.

Przytgcze wodociggowe prowadzone sg rownolegle do istniejgcych przytgczy
wodociggowych, Istniejgce przytacza PE projektuje sie przepig¢é do
nowoprojektowane;j sieci.

Odgatezienie z ciggu ulicznego nalezy wykonaé z zastosowaniem typowe;j
opaski samonawiercajgcej natozonej na wodocigg z rur PE.

Opaske nalezy wyposazy¢ w typowg obudowe do zasuw i skrzynke uliczng do
zasuw. Opaske nalezy oznaczy¢ w terenie odpowiednig tabliczkg — jak armature na
sieci.

Wodomierz nalezy wyposazyC w obejscie metaliczne z uziemieniem jako
zabezpieczenie przed ewentualnym porazeniem oraz zabezpieczyé przed
mechanicznym uszkodzeniem lub zamarznieciem. Do pomiaru zuzycia wody przyjeto
wodomierze suchobiezne typu WS-2,5.

Zabudowa wodomierza winna by¢ zgodna 2z normg BN-88/9192-07
,Wbudowanie zestawéw wodomierzowych na przytgczach wodociggowych” oraz PN-
130 40 64- 2 +Ad1 ,Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.”
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za zestawem wodomierzowym nalezy
zabudowac zawor antyskazeniowy, uniemozliwiajgcy zakazenie wody w wodociggu.

W projekcie przyjeto wykonanie studni wodomierzowych z betonowych
elementow prefabrykowanych o srednicy 1,0m z wtazem Zzeliwnym typu lekkiego
(w terenie nieprzejezdnym) lub ciezkiego (w terenie przejezdnym). Dopuszcza sie za
zgodg Inwestora zastosowanie studzienek wodomierzowych o srednicy 1,0m
z tworzywa sztucznego, posiadajgcych stosowane dopuszczenia.

Zabezpieczenie pozarowe.

Projektuje sie hydranty p. poz. nadziemne @80 mm z zabezpieczeniem przed
kradziezg wody. Hydrant wyposazy¢é w zasuwe odcinajgcg zeliwna kotnierzowa
@80mm z obudowg i skrzynkg uliczng zeliwng. Skrzynke do zasuw ustawi¢ na
przygotowanym fundamencie z bloczkéw lub ptyt betonowych.

Hydrant i skrzynke uliczng zasuwy umocni¢ prefabrykowang ptytkg betonows.

Hydranty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami weztdw i w miejscach
wskazanych w projekcie. Hydrant oznakowac w sposob trwaty.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurociggi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu wodg, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Do ptukania uzywaé wody wodociggowej
wypuszczajgc brudng przez hydrant, az do chwili, kiedy wyptywajagca woda bedzie
wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociggow nalezy dokonaé¢ ich dezynfekcji za pomoca
wodnego roztworu podchlorynu sodu. Catos¢ tej operacji polega na wprowadzeniu
do rurociggu 3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 h. Po
tym czasie zachlorowana woda winna byC¢ usunieta z sieci hydrantami poprzez
doprowadzenie czystej wody i przeptukaniu przewodoéw. Po dokonaniu dezynfekciji
i przeptukaniu nalezy pobraé prébke wody do analizy pod wzgledem



bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

Préba szczelnosci rurociggu

Préby szczelnosci nalezy dokonywacC dla sprawdzenia wytrzymatosci rur
i szczelnosci potgczen. Prébe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu
i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw. Odcinek poddany probie nie powinien przekraczac¢ 300,0
m. Proby nalezy przeprowadzac zgodnie z normg PN-81/B-10725.

3.2. Roboty towarzyszace zwigzane z realizacja sieci wodociggowych
3.2.1. Przejscia przez przeszkody
Skrzyzowania wodociggu, szczegolnie przytgczy wodociggowych z drogg
powiatowg wykonaé przewiertem w rurze ochronnej stalowe;.

3.2.2 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowanie projektowanych rurociggdw wodociggowych z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem nalezy stosownie do warunkoéw zawartych w opinii
Starosty Ktobuckiego Nr 154/2012 z dnia 14.03.2012r. zabezpieczy¢ wg wskazan
administratoréw tego uzbrojenia. Skrzyzowanie z kablami zabezpieczy¢ przez
zastosowanie rur ochronnych na tych kablach. Nadmienia sie, ze posadowienie
wysokosciowe istniejgcego uzbrojenia podziemnego przyjeto na podstawie ogolnych
zasad projektowania sieci energetycznych, wodociggowych i telekomunikacyjnych
oraz opisow na mapach zasadniczych w skali 1:1000. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy zgtosi¢ roboty administratorom uzbrojenia oraz zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie wykonujac recznie przekopy kontrolne pod nadzorem
administratorow tego uzbrojenia. \Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan z innymi
sieciami wykonac recznie.

3.2.3 Odbudowa nawierzchni drogowych

W niniejszym projekcie nie przewiduje sie robot odtworzeniowych w pasie drog
powiatowych. W przypadku naruszenia bgdz zniszczenia elementéw drogi nalezy
pas drogowy przywréci¢ do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z zarzgadcg drogi.
Nawierzchnie drogi gminnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3.2.4 Roboty rekultywacyjne

W ramach robdét rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym ulic
nalezy doktadnie ubi¢ zasypke, utozyC rozebrane utwardzenie na dojazdach do
posesji tak, by przywroci¢ stan zagospodarowania terenu, jaki byt przed
rozpoczeciem robot. Na terenach rolnych zdjg¢ warstwe humusu, a po zakonczeniu
robot rozscieli¢ ponownie humus. W przypadku uzytkow zielonych dokonaé obsiewu
humusu mieszankg nasion traw.

4 Wytyczne do wykonawstwa robot
4.1. Realizacja sieci wodociggowych
4.1.1. Wykopy, zabezpieczenia
Roboty ziemne zwigzane z budowg wodociggu powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02




(Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.).
Ukfadanie rurociggéw projektuje sie:

- w wykopach otwartych, wgsko przestrzennych i punktowych o scianach
pionowych umocnhionych deskowaniem petnym, obudowg stalowg
klatkowg lub ptytami szalunkowymi petnymi z dwu punktowym
rozparciem kazdej ptyty przy gtebokosci wykopu do 4,0 m,

Urobek z wykopow nalezy odwiezC w miejsce wskazane przez Inwestora
w promieniu do 1 km ( odwdz czasowy ) oraz do 5 km nadmiar urobku.

Podsypke, obsypke i zasypke rurociggéw do wysokosci podbudowy w ulicach
nalezy wykona¢ z materiatow sypkich (piasek). Wskaznik zageszczenia zasypki
1,02.

Granulacja piasku 0,05 mm < d <2 mm.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor winien dokona¢ oceny stanu
technicznego budynkow.

Wykopy wykonywane w ulicach powinny by¢ zabezpieczone barierka,
a w nocy oswietlone swiattem ostrzegawczym.

Zaleca sie prowadzenie rob6t metodg wykopow otwartych krétkimi odcinkami
w taki sposéb, by w ciggu dnidwki roboczej dokonaé zasypania wykopu. Widzi sie
celowos¢ prowadzenia robot w systemie dwuzmianowym. Roboty w ulicach
prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

4.1.2. Odwodnienie wykopow

Zwierciadto wody gruntowej zalegajgce powyzej poziomu posadowienia
rurociggow projektuje sie obnizyC¢ przez zastosowanie bariery igtofiltréw o srednicy
50 mm w rozstawie co 1 m.

Obnizanie poziomu wody gruntowej nalezy prowadzi¢ max. 0,3 m/dobe.

W przypadku wystgpienia naptywu wody do wykopu z sgczenia albo opaddw,
projektuje sie odwodnienie drenazem utozonym w dnie wykopu z wigczeniem do
studni zbiorczych i odpompowanie poza granice robdét do najblizszego rowu
otwartego.

4.1.3. Montaz elementéw sieci
Zaprojektowano montaz sieci poprzez zgrzewanie czotowe. Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur
w instrukcji montazu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprécz przestrzegania
ww. zasad zwroci¢ uwage na;
- prostopadte do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze
strzepow obrzynek
- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach
scianek,
- doktadne wyroéwnanie kohcowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem
- bezwzgledne przestrzeganie czystosci fgczonych powierzchni (czot) rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),
- utrzymanie w czystosci piyty grzewczej, poprzez usuwanie
zanieczyszczen.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- Cczas rozgrzewania,




- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chfodzenia,
powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na
pomierzeniu wymiarow nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu warto$ci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnych odchylen podanych
przez danego producenta.

Dla wyréwnania parcia na podioze w dnie wykopu w miejscu potgczen
armatury i ksztattek z zeliwa z rurami PE, ze wzgledu na znaczng réznice ciezaru
nalezy zastosowac bloki podporowe. Na zatamaniach trasy przewodu (w miejscach
wystepowania ksztaitek, powyzej kata 45°) nalezy stosowac bloki oporowe, ktore
nalezy zaizolowac.

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty itp., nalezy
montowa¢ zgodnie z dokumentacjg, w trakcie budowy przewodu hydranty nalezy
instalowaé dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodu. Na
przewodach z PE nalezy instalowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe. W przypadku
zasuw mozna je montowaé na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z
ksztattkami przejSciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwa zeliwna i hydrant
powinny spoczywa¢ na betonowym podtozu niezaleznie od rodzaju gruntu (wg
dokumentacji). Przy montazu zasuw nalezy instalowac trzpienie teleskopowe
minimalizujgce uszkodzenia przewodu. Diawice zasuw powinny by¢ zaizolowane
termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu. Na
drazkach do zasuw nalezy zamontowac zeliwne skrzynki uliczne. Skrzynke uliczng
do zasuw nalezy obrukowa¢ obetonowac¢ 50x50cm.

Uzbrojenie przewodow:

- nalezy montowacC zasuwy bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem,
epoksydowe lub emaliowane z zeliwa sferoidalnego z drgzkiem
teleskopowym, typoszereg F5, na cisnienie min. PN10,

- hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego,

— skrzynki do zasuw i hydrantow podziemnych z krgzkiem Zelbetowym
zabezpieczajgcym przed osiadaniem,

- bloki oporowe przy hydrantach, zasuwach, tréjnikach i kolanach.

Wszystkie potgczenia kotnierzowe w wykopach nalezy zabezpieczyC
antykorozyjnie poprzez owiniecie tadmg Denso.

4.1.4. Zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych

W celu umozliwienia przejscia nad wykopami, na czas trwania robét ziemnych
i montazu kolektoréw, projektuje sie mostki przenosne wielokrotnego uzytku, ktore
nalezy przenosi¢ na nowe odcinki w miare przesuwania sie frontu robét.

4.2. Odbiér robét
Niezaleznie od biezgcej kontroli t.z.w. robot zanikowych na wykonanych
odcinkach sieci ( ca 200 mb) nalezy wykonac préby szczelno$ci rurociggu.
Prébe wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735
Na rurociggach cisnieniowych wykonac préby szczelno$ci zgodnie z norma.
Na wodociggu wykonac ptukanie i dezynfekcje sieci.



4.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
a) w okresie wykonawstwa robot
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836-02 ,Roboty
ziemne — wymagania i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw i z montazem sieci
winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi
zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczegolnosci robot przy uzyciu dzwigéw do montazu rur i studni
(oznaczy¢ rejon gdzie nie wolno przebywacC podczas pracy dzwigu). Ponadto na
odcinkach, gdzie bedg wystepowaé zblizenia rob6t mniejsze od 5,0m od istniejgcych
linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wytgczen linii lub
wykonywanie robét recznie.

b) w okresie eksploatadiji
Eksploatacja sieci ma by¢é prowadzona przez obstuge ktora, winna byé
przeszkolona pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa
i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgc do pracy pracownicy
winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Wejscie do zbiornika
i studzienek oraz roboty konserwacyjne i eksploatacyjne w obrebie pracujgcego
wodociggu winno spetnia¢ formalne wymogi okreslone w art. 226 KP dotyczace
oceny ryzyka przy wykonywaniu zlecenia.
W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac
pogotowie lekarskie.
Obowigzujgce przepisy dotyczgce BHP przy eksploatacji urzgdzen wodociggowych:
e Kodeks Pracy art. 226.

Uwagi ogodlne

1. Ewentualne zmiany tras kanatéw dopuszcza sie pod warunkiem zatatwienia
spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

2. Wykonaé nalezy reczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych
urzgdzen z projektowang sieci wodociggowg celem uscislenia trasy tych urzgdzen
oraz pomiaru ich rzednych.

3. Po wytyczeniu catego wodociggu sprawdzi¢ nalezy zgodnosc¢ rzednych terenu
i niwelety z rozwigzaniami projektowymi.

4. Zapewni¢ nalezy nadzor konserwatorski (archeologiczny) oraz specjalistyczny
przy realizacji inwestycji ze strony wiascicieli urzadzen podziemnych
i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie skrzyzowan i zblizen rurociggéw do
istniejgcego uzbrojeni terenu) .

5. Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim.




Zat.2. Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Sie¢ wodociggowa:

- przewody wodociggowe PE dn110 — 3892,0m

- przewody wodociggowe PE dn90 — 14,5m

- przytgcza wodociggowe PE dn40 - 3379,0m — do Sciany budynku
Inwestycja realizowana bedzie w cato$ci jednoetapowo.

Przewidywana pracochtonno$¢ planowanych robdét przekracza 500 osobodni.

2. Wykaz istniejagcych obiektow
Na terenie objetym zasiegiem inwestycji ( plac budowy ) wystepujg obiekty
infrastruktury techniczne;:
- drogi i chodniki
- sie¢ wodociggowa,
- podziemne kable telekomunikacyjne,
- uzbrojenie podziemne energetyczne — kable niskiego i sredniego napiecia
- oswietlenie uliczne.

Istnieje  mozliwo$¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego
w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu, a w szczegdlnosci dotyczgce znalezisk archeologicznych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie moga stwarza¢  wszystkie projektowane elementy
zagospodarowania terenu szczegdlnie roboty sieciowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.
Realizowana inwestycja nie obejmuje robét wymienionych w wykazie
zawartym w par. 6. Rozporzgdzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Zagrozenie moga stwarzacé:

Budowa sieci z przylgczami wodociggowymi .
a/ roboty ziemne
W trakcie robét ziemnych wzdtuz wykopow zagrozenie moze powstaé w wyniku:
- ciecia powierzchni asfaltowych
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami,
samochodami ciezarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke
i obsypke piaskowg
- obsunigcia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdot
prowadzonych recznie
- upadkéw do wykopdw pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy



- upadkdéw pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopdéw

- kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

b/ roboty montazowe

W trakcie rob6t montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

- obsunigcia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot
montazowych

- wytadunku elementéw montowanych rurociggow, studzienek i armatury

- zgrzewanie czotowe rurociggow

- ciecie rurociggow

- zasypka i zageszczanie gruntu

- roboty w poblizu linii elektroenergetycznych, teletechnicznych -
napowietrznych i doziemnych

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét.
Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robét nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdlnych
stanowiskach w tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczgcymi,

- poinformowaé pracownikbw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach
i sposobach ich eliminaciji,

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapoznaC pracownikéw ze statystykg i rodzajami najczestszych wypadkéw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot

Szkolenia powinny odbywac¢ sie cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale

przypominane przed przystgpieniem do realizaciji i trakcie realizacji.

Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy wg ktérych nalezy

wykonywac roboty i ktoére nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401).

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. z 1972 r.
Nr 13, poz. 93).

2. Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r.
Nr 7, poz. 30).

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844)

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

5. Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19
marca 1954 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy obstudze
przenosnikow (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51).

6. Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze Zzurawi
(Dz. U.z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

7. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994r.



w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe
ochrony zdrowia i sSrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm).

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U. 1993 nr 96
poz. 437

10.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzgdzen
technicznych (Dz.U.01.79.849)

11.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,
a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy.
(Dz.U.98.115.744)

12.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.96.62.288)

13.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.96.62.285)

14.Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej
i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogolnych zasad eksploatacji
urzgdzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174)

15.Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie
przepiséw o budowie urzgdzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190)

16.Rozporzgdzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje
elektroenergetyczne i urzgdzenia oswietlenia elektrycznego (Dz.U.Nr14, poz. 58).

17.Zarzadzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa
i Materiatow Budowlanych z dnia 15 pazdziernika 1966 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewnetrznych zagrozonych
wybuchem (Dz. Bud. Nr 17 poz. 71)

18.Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych
wymagan kwalifikacyjnych dla osdéb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen
i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

19.Rozporzgdzenia Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bhp w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,zm z 1974 r. Nr 12,poz 72)

20.Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie
szczegotowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25,
poz.200

21.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987r.
w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek
i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

22.Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 14 wrzesnia
1987 r. w sprawie szczegodtowych zasad eksploatacji urzadzehn oswietlenia
elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230)



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennistwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepiséw
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym..

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzegac¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie
umochien wykopow waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie zapisami
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).Rozdz. 5
—Roboty ziemne. Nie mozna dopusci¢c do wykonywania robo6t ziemnych
i montazowych bez umocnienia scian wykopéw i ich zabezpieczenia przed osobami
postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne
uprawnienia.
Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robét sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robaot,
zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie wykopdw i montowanych studzienek
kanalizacyjnych przed dostepem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem
budowy wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od
stosowania sie do nich wykonawcy robot, jego podwykonawcow, dostawcow. Istotng
sprawg jest tutaj stan techniczny pojazdéw transportowych i przyjecie odpowiedniego
harmonogramu dostaw oraz wtasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje sie prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy
przez tereny chronione tak ze wzgledu na obecnosc ludzi jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreaciji.

Emisji spalin nie da sie ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla
emisji zanieczyszczen gazowych oraz odlegto$¢ od miejsc przebywania ludzi i praca
sprzetu na terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.
Emisja gazéw i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.
Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych poruszac sie bedg srodki
transportu i sprzet ciezki.

Roboty prowadzone sg w terenie otwartym ,a istniejgce drogi dojazdowe
umozliwiajg natychmiastowg ewakuacje — nie zmienia sie obecnej funkcji i organizaciji
ruchu nalezy

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
istniejgce hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.



