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MAPA DO CELoW PRUJEKTOWYCH

wo j. sSlaskie
pow. kltobucki
gm. Lipie
obrek Stanistawdbw, dz. nr 47/, 9/, 150, 24/, 248, 249, 320
obreb Linddw, dz nr 30, 79, 14€
obreb Juliandw, dz. nr 42
sekc je mapy zasadniczej — uktag 2000 - 614728093, 6.14/.2813.2, 614/28134, 614/.2814.1
614728174, 614728181, 614728182, 614728183, 614/.28.18.4

sekc je mapy zasadniczej — uktad 1965 - 511211103, 511211142, 511.211.144, 511211131, 511.211.153

o11.211.191, 911.211.192, 511.211.193, o[1.211.194
skala 1@ 1000

granice dziatek naniesiono groaficznie
kolorem zielonym na podstawie
mapy ewidency jne j

NINIEJSZY PROJEKT WYKONANO NA MAPIE DQ CELOW PROJEKTOWYCH
ZGODNEJ Z KERG: 211-77/11
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UWAGA:

- sie¢ wodociggowa utozona bedzie metoda bezwykopowa (przewiert)
na gtebokosci 2,5m;

- przylacza wodociggowe utozone poprzecznie do osi drogi
powiatowej utlozone zostang metoda bezwykopowa (przewierty).

- projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PE100 woda PN10 SDR 17 DN110/6,6mm
- przytacza z rur PE 100 woda PN10 SDR 17 40x2,4mm
rmmmz%l‘\
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UWAGA — ——— gronica opracowania
- groanice dziatek

Przed rozpoczeciem robdt wyznaczyc punkty osnowy geodezyjnej,  __ _ _______ proj. sie¢ wodociagowa PE 9110 i PE 940

o roboty prowoadzi¢ w odlegtosci min, 1,0m od tych punktow,

ODLEGrOSCI POZIOME PROJEKTOWANYCH CEN&GNWZ

KANALIZACJI SANITARNEJ 0OD ISTNIEJACYCH CEN&GNWZ
NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH

- istn. sie¢ wodociagowa

- istn. kanalizacja sanitarna
- istn. sie¢ elektoenergetyczna podziemna

- istn, sie¢ telekomunikacy jna podziemna
- 0,8 m - od koabli energetycznych
o3\OQTOU:amﬁmamijﬁNEV\ﬁj
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— od stupdw linii elektroenerq. i teletechn.
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Nozwa | adres oblektu budowlanego !

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo - Ustugowe s.c. Przetozenie wodociagu z rur AC na rury PE wraz z przektadka
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec | przytaczy wodociggowych w m. Stanistawéw, Lindéw i cz. Julianéw

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39 Branza 1 sanltarna | Stadium dokumentac]i : PW/PB
Przedmiot rysunkui Wykonawcy Imie | nazwisko Nr uprownlef| Dota [ Podpls
Projektant [Nz BOGDAN GOLEC 160/94/0P a01er, \&\\n
PROJEKT
N>00m100>x0<<>z_> Pro jektant: [mgr Inz. Katarzyna Marek 2012
TERENU Sprawdzo jacyngr iz, WALDEMAR ZAMIEROWSK] —205/94/0P S = Y
Skalat 111000 Nr rysunku 2 Nr egzs

oll, 211, 151




