PRZEKROJ NAWIERZCHNI PLACU ZABAW

K1/ KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

obrzeze trawnikowe

betonowe mxmmxg/ 1% +0.00 |

fawa betonowa

- nawierzchnia syntetyczna /kolor RAL 2011/ grub.40mm w tym:
- warstwa wierzchnia EPDM 15mm, warstwa bazowa SBR 25mm,
- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.5cm,
- warstwa z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm gr.15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm,

- grunt rodzimy,

K1

PRZEKROJ SCIEZKI PLAC ZABAW

K2 KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD $CIEZKE

- nawierzchnia syntetyczna /kolor RAL 5003/ grub.40mm w tym:
- warstwa wierzchnia EPDM 15mm, warstwa bazowa SBR 25mm,
- warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr.5cm,
- warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm gr.15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm,

- grunt rodzimy,

obrzeze trawnikowe

betonowe mxmmxg/ +0.00

PRZEKROJ CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

K3| KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD CHODNIK

- kostka brukowa o wym.10x20cm grub.60mm,
- orys z piaskiem o frakcji 0-4mm grub.5cm,

- zwir z posp6ika o frakcji 0-63mm gr.10cm,

- grunt rodzimy,
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PRZEKROJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

K4 PODLOZE POD TRAWNIK

- trawa siana na podlozu,
- ziemia urodzajna grub.10cm,
- grunt rodzimy,

K4

obrzeze trawnikowe

betonowe 6x25x100  \ 1.3% _%0.00
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